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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

Drenagem no Bairro Benfica: Rua Padre Gabriel Van Wik e trecho das ruas: Guararapes, Prof2 Helena Antipoff, Dr. Paulo Garcia, Marilia, Afonso Garcia,

OBRA Antonio S. Firjan, Maria Eugénia e Av. JK - Juiz de Fora / MG DATA: | 01/06/2021

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. MEMORIA DE CALCULO

1 TRECHOS 2, 3 E 4 (COMPLEMENTAR AOS ITENS A, B E C)
1.1 SERVICOS PRELIMINARES

111 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM GHAPA GALVANIZADA *N. 22, M2 3.00| 1,50M (H) x 2,00M (LARG.)

ADESIVADA
1.2 ADMINISTRACAO DE OBRA

191 gz\i\esir;llgg)mo CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 H/DIA x 24 H 288,00 ITEM 1.2.2 x 1 H/DIA x 24 DIAS/MES

1.22  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 ?Tgﬂggﬁg i)TRECHO 2) + 2 MESES (TRECHO 3) + 7 MESES
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORAS EFETIVAMENTE -

1.2.3  |TRABALHADAS: SEG. A SEXTA: 5H AS 7H E 17H AS 22H / SAB. E DOMINGO: 5H AS 7H E H 3.000,00 gi"sﬂ/&és ﬁéﬁ;ﬁg%’zi Bg,\Hﬂ/D'A (SEG. A SEXTA) + (8
12H AS 22H) X (SAB. )

VIGIA' NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EFETIVAMENTE -
124 |0 BALHADA DE 22 H AS 5 H, COM ADICIONAL NOTURNO) H 2.520,00| ITEM 1.2.2 x 30 DIAS/MES x 7H/DIA
1.3 INSTALACOES DE OBRA

1.3.1 _ |LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA UNID 1,00 1 UNID
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO E

132 | 1RANSPORTE COM CAMINHAG GUINDAUTO (MUNCK) UNID 3,00 ITEM1.3.4 +ITEM 1.3.6 + ITEM 1.3.8
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, ki

1.3.3 |8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO(OBS: EXCLUSIVE MOBILIZAGAO /| MES 12,00 ITEM1.2.2
DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS)

134 Elg/:gsgi)s PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CODIGO| \in 100| 1UNID
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS .

1.35 |LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGCOES ELETRICAS MES 12,00| ITEM1.2.2
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS

156 lIEIDG-?(gi;SOSE‘)S PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO GODIGO| | ;\ip 100| 1UNID
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

1.3.7 |ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (OBS: EXCLUSIVE MES 12,00 ITEM1.2.2
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS)

138 Elgﬁ\é:;g;s PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CODIGO| \\in 100| 1uNID
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS i

1.3.9 |COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, MES 12,00| ITEM1.22
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

1310 |W'GAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO GODIGO|  ;uip 100| 1UNID
ED-16350)

A TRECHO 2 (PV02 - PV03)
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO COM D = 1,40 M - CHAPA COM
Al EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - ATERRO FERROVIARIO MAXIMO M 30,00/ 30,00M
=11 M (TUNEL LINER SOB A VIA FERREA)
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO COM D = 2,00 M - CHAPA
A2 GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO M 9.00| 9.00M
MAXIMO = 54 M (POGO DE ATAQUE PARA TUNEL LINNER, EM CHAPA DE AGO ’ ’
CORRUGADA, E=2,70MM)
A3 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20 MPA APLICADO EM SUPERFICIES M3 12.05| ((P1x0,70M x 0,70M) (SECAO TOTAL: @ 1,40M) - (Pl x 0,60M x
INCLINADAS E VERTICAIS ’ 0,60M) (SEGAO UTIL: @ 1,20M) x ITEM A1
A4 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA KG 237.50 2 xPI'x0,70M (RAIO) x ITEM A1 x 1,80 KG/M (ARMACAO Q-
POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113 ' 113)
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA (DESATIVAGAO DOS .
AS POCOS DE ATAQUE APOS EXECUGAO DA REDE SOB A VIA FERREA) M3 28,27|  (PIx1,00Mx 1,00M) (SEGAO: @ 2,00M) x ITEM A2
B TRECHO 3 (PV03 - PV06)
B1 SERVICOS PRELIMINARES
B1.1 SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE M 350,88]  QUADRO T3: COLUNA S
B1.2 _ |LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO M 106,00] QUADRO T3: COLUNA G
B2 DEMOLICAO / REMOCAO
B2.1 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M2 6.67 QE“SLBE‘QQTTPQJ’SQT (()Eg;TiANTAOF;GFGJF:\‘APOFSS[?g ggcl;\o%c;
REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUGAO DE BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO B) LOBO SIMPLES TIPO B)
~ B ITEM B4.9 x 1,10 M (EXTENSAO: BOCA DE LOBO SIMPLES A
B2.2 |REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 770\ oeR INSTALADO)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M@ -

B2.3 [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M®/ 111 HP) E DESCARGA M3 1,06 tlsTEEgAcE:?r\;Ero?ﬁ%))'\i 1(?0 (+E,\',|TPEONI'_ AB,\,?:,\‘:O(?’;‘:’)O/X) 0.30) M2
LIVRE, COM EMPOLAMENTO = 30% ) ’ TR
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, .

B2.4  |DMT ATE 30 KM (OBS: MATERIAL INSERVIVEL ATE BOTA FORA / DMT ADOTADO: 6,80 M3xKM 7,19 gg'l'\'AAE(Z)g Ax) 6,80 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL ATE
KM / COM EMPOLAMENTO = 30%)

B3 MOVIMENTO DE TERRA ]
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA m
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM ADRO T3: COLUNA K (PV-BL o4

B3.1 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, M3 98,22|  QUADRO T3: COLU ( ) ﬁ
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA g
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA . 5

B32 |1 iDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, M3 900,08  QUADRO T3: COLUNA K (PV03 A PV0) &
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA D

R A 7]

B3.3 isglul_leSRolzon E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 268.29| QUADRO T3: COLUNA T &

B3.4 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA M3 506,01]  QUADRO T3: COLUNA R
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M@ - (ITEM B3.1 + ITEM B3.2) x 1,3 (EMPOLAMENTO: 30%) - ITEMg

B3.5 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA M3 100539 B34 x 040 (VOLUME ADOTADO: 40% DE|®
LIVRE (OBS: COM EMPOLAMENTO = 30%) REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAGAO PARA REATERRO) o3

~ L
g36 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,[ /o) 7.448.62| 'TEMB3.5 x6,80 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL ATE[
: DMT ATE 30 KM (OBS: DMT ADOTADO: 6,80 KM / COM EMPOLAMENTO = 30%) T BOTAFORA) 2
O
g37 |AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 303.61| (QUADRO T3: COLUNA R) x 0,60 (VOLUME DE EMPRESTIMO|Z
: TRANSPORTE) (VOLUME DE EMPRESTIMO ADOTADO: 60% DO REATERRO) ' ADOTADO NO PROJETO: 60% DO REATERRO) UE)
— )
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, K<
B3.8  [DMT ATE 30 KM (OBS: DMT ADOTADO PARA EMPRESTIMO: 19,90 KM > JAZIDA ATE A|  M3xKM 6.041,74 ITEM B3.7 x 19,90 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL DE

OBRA)

EMPRESTIMO DA JAZIDA ATE A OBRA)
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B4 |REDE DE DRENAGEM
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MAO COMERCIAL - ]

Ba | EOMENTO & ASSEITAMENTO M3 53,66| QUADRO T3: COLUNA L
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU ]

B2 | o ion) M3 26,83| QUADRO T3: COLUNA M
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO ]

B43 | S USO EM GONTRABERGO) M3 22,26| QUADRO T3: COLUNA N
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ) )

B4 [ ot b 400 o1 M 62,54 QUADRO T3: COLUNA H (PV-BL)

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO )

BaS [ o o oo M 106,00] QUADRO T3: COLUNA G (PV03 A PVOS)
POCO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULAR

846 |71o0 5 b 1000 UNID 4,00 4 UNID (PV03 A PVOS)

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM

B47 |TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M (OBS: COM DEGRAUS DE M 10,92/ QUADRO T3: COLUNA U
ACO CA-50)

TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, ARTICULADO GOM

B48 |DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE|  UNID 400| ITEMB46
VISITA
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,

B49  |INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UNID 7,00] 7 UNID
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, ]

BA10 | 5o CUnA MENOR QUE 1 5 M M2 218,26| QUADRO T3: COLUNA O
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 45 M, i

B411 | LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. M2 900,08| QUADRO T3: COLUNA P
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES )

BA12 |00, ESPESSURA DE 10,0 M3 208,01 QUADRO T3: COLUNA Q
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, )

B4.13  |DMT ATE 30 KM (OBS: DMT = 19,90 KM / ITENS: CONCRETO CICLOPICO E AREIA PARA|  M3xKM 442,97| [TEM B4.3 x 19,90 KM (DMT: TRANSPORTE DE AGREGADO
DASTRO) DA JAZIDA ATE A OBRA)

5414 |TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIVENTADA,| - 7 139.42| TTEM B4.12 X 19,80 KN (DMT: TRANSPORTE DA JAZIDA ATE

: DMT ATE 30 KM _(OBS: DMT = 19,90 KM/ AREIA PARA LASTRO) 139.42]  \ oBRA)

B5 _ |RECOMPOSICAO ASFALTICA SOBRE REDE DE DRENAGEM M2 268,20] QUADRO T3: COLUNA T
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE

B51  |BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,15M) M3 4024| ITEMBSx0.15M(H)

g5 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M¢, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,| o0 s00.53| S X 19.90 KM (DMT: TRANSPORTE DE AGREGADO DA

2 |DMT ATE 30 KM (OBS: DMT ADOTADO: 19,90 KM / PARA MATERIAL DA BASE) 83| JAZIDA ATE A OBRA)

B53 _|EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 268.20] ITEMBS

B5.4__|EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 268,20] ITEMB5
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - .

Bs5  |EXCLUSIVE CARGAE TRANSPORTE _ ] M3 8,05) [TEMBS x0,03M (H: BINDER)

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE .
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 537] [TEMBS x0,02M (H: ROLAMENTO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE

B5.6  |20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (OBS: DMT ADOTADO: 2,70 KM|  TxKM 86,92 'JSEm AEfT‘Eé A §é7§A)K)'(\"2 %wMgRANSPORTE DE CBUQ DA

> USINA DE ASFALTO ATE A OBRA) :
(ITEM B5 x 0,05 M (H) x 0,144 T (CONSUMO POR M3 DE
. ) B ITEM B 12 T (CONSUMO POR M2 DE
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE ﬁ/IF?FSI)\/I A+G/§\O) . (ITEI;MXB%?(OO 0005 (TC(CZ:OS#SUOMO SOR V2 DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (DMT ADOTADO: 262,00 KM 5|  TxKM 7163 pINTURA DE LIGAGAO)) x 30,00 KM (PARTE 1: TREGHO DE
UNID. FORNEGEDORA ATE USINA DE ASFALTO) DMT TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA DA UNIDADE
FORNECEDORA ATE A USINA DE ASFALTO)
B5.7
(ITEM B5 x 0,05 M (H) x 0,144 T (CONSUMO POR M3 DE
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE fﬁ;ﬁgﬂ ;Q/QCT))E'\:' (IET"EE’MXB%ZOJ %ogs (g%’\fhﬁg\fﬁﬂg ggRNI\I/?Z SE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM|  TxKM 553.96|  pINTURA DE LIGAGAON « (262,00 KM (DMT TRANSPORTE
DMT ADOTADO: 262,00 KM > UNID. FORNECEDORA ATE USINA DE ASFALTO) SAGRO))) x (262, ( .
( 262, : DE MASSA ASFALTICA DA UNIDADE FORNECEDORA ATE A
USINA DE ASFALTO) - 30,00 KM (PARTE 1: ACIMA))
- (ITEM B5 x 0,05 M (H: CBUQ)) x 1,555 M3 (CONSUMO POR M3

Bs.g | RANSPORTE COM CAMg“HA%?ASCULANTE DE 10 M, E’é' VIA URBQNA PgV'MENTADA' M3XKM 458,90 DE CBUQ) x 22,00 KM (DMT TRANSPORTE DE AGREGADOS
DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 22,00 KM > JAZIDA ATE USINA DE ASFALTO) DA JAZIDA ATE A USINA DE ASFALTO)

B6 URBANIZACAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

B6.1 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE " N

1 |INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) (OBS: ' :
RECOMPOSIGAO AO REDOR DE BOCA DE LOBO NOVA)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONGCRETO COM CONCRETO
B6.2 |MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO (H=0,08M) M3 1,23 ITEMB2.2 x2,00 M (LARG: PASSEIO) x 0,08M (H)
(OBS: RECOMPOSICAO AO REDOR DE BOGA DE LOBO NOVA)
C___|TRECHO 4 (PV06 - PV38)
Cl__ |SERVICOS PRELIMINARES
C1.1__|SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE M 2.810,72] QUADRO T4. COLUNA Y
C1.2__|LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO M 7.113,00] QUADRO T4: COLUNAG m

C2 __ |DEMOLICAO / REMOCAO

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM i )

C21 | REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUGAO DE REDE ENTRE O PV10 E PV15) M3 31,68 QUADRO T4: COLUNA V x0,10M (H) .lDJ

o DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM (ITEM C4.17 x 1,38 M (EXTENSAO: FUNDO BOCA DE LOBOLe

22 | REAPROVEITAMENTO (OBS: PARA EXECUGAO DE BOCA DE LOBO SIMPLES E DUPLA M2 54,04| SIMPLES TIPO B) + ITEM C4.18 x 2,59 M (EXTENSAO: FUNDOH

(OBS: c ) BOCA DE LOBO DUPLA TIPO B)) x 0,69 M (LARG.: FUNDO [z

ITEM C4.17 x 1,10 M (EXTENSAO: BOCA DE LOBO SIMPLES[)

€23  |REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 62,90| TIPO B) + ITEM C4.18 x 2,30 M (EXTENSAO: BOCA DE LOBO[

DUPLA TIPO B) b

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 MF - (ITEM C2.1 + [TEM C2.2 x 0,07 M (H: VIA ASFALTADA) + ITEM|.

C24 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 Ms/ 111 HP) E DESCARGA| M3 49.78| C23 x (015 x 030) M2 (SEGAO: MEIO FIO) x 1,30(8

LIVRE (OBS: COM EMPOLAMENTO = 30%) (EMPOLAMENTO = 30%) @

25 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 W, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,[ oo - 538,51 |TEM C2.4 X 6,80 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL ATE|Q
| DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 6,80 KM) 31| BOTAFORA)

C3___|MOVIMENTO DE TERRA -
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E 18
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ADRO T4: COLUNA 2 i<}

C31  [(0,8M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS com| 3 147.62|  QUADRO T4: COLU s
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA =
ESCAVACAQ MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 15 M ATE 3,0 M (MEDIA 2

3o |ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM| . 5.004.25| QUADRO T4: COLUNA AA

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE,

LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
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ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA .
€33 |hiDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, M3 1:347,99|  QUADRO T4: COLUNA AB
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
Ca4 igglLIJ_IE;-\SRCI)ZAQAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1929.67| QUADRO T4: COLUNA T
C3.5 _[REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA M3 1.923,27|  QUADRO T4: COLUNA S
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M@ - (ITEM C3.1 + ITEM C3.2 + ITEM C3.3) x 1,30 (EMPOLAMENTO
C3.6  [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA M3 5.080,62| = 30%) - ITEM C3.5 x 0,40 (VOLUME ADOTADO: 40% DE
LIVRE (COM EMPOLAMENTO = 30%) REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAGAO PARA REATERRO)
c37 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3xKM 2454754 'TEM C3.6 x 6,80 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL
: DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 6,80 KM) R ESCAVADO ATE BOTAFORA)
cag |AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 1153.95| (QUADRO T4: COLUNA §) x 0,60 (VOLUME DE EMPRESTIMO
’ TRANSPORTE) (VOLUME DE EMPRESTIMO ADOTADO: 60% DO REATERRO) R ADOTADO NO PROJETO: 60% DO REATERRO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
b ) A 4 e ITEM C3.8 x 19,90 KM (DMT TRANSPORTE DE MATERIAL DE
C3.9 (ID)I;I;A/;TE 30 KM (OBS: DMT ADOTADO PARA EMPRESTIMO: 19,90 KM > JAZIDA ATE A|  M3xKM 22.963,85| LM ORESTIVO DA JAZIDA ATE A OBRA)
c4 REDE DE DRENAGEM
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MAO COMERCIAL - .
C4.1 FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO M3 312,38 QUADRO T4: COLUNA L
can |LASTRO DE GCONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU M3 102.97| QUADRO T4: COLUNA M
RADIERS
C4.3  [CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 147,02| QUADRO T4: COLUNA N
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES .
C44  [SomRE SOLO. ESPESSURA DE 10 CM" M3 898,37 QUADRO T4: COLUNA R
(QUADRO T4: COLUNA W) x (10 UNID/LARG. RADIER
) (MALHA 0,15M: LONGITUDINAL) + 7 UNID/M (MALHA 0,15M:
C4.5  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 (LOCAL: RADIER ENTRE PV26 E PV28) KG 176,96 TRANSVERSAL) x 1,30 M (LARG. RADIER)) x 0,109 KG/M (2
4,2MM)
ca6 E%F\{I,\;Q) PARA BERCO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA (LOCAL: RADIER ENTRE PV26 M2 17.00| (QUADRO T4: COLUNA W) x 0,10 M (H: RADIER) x 2 LADOS
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 . .
C4.7  [MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (LOCAL: RADIER M3 11,05 ;ﬁp;f;g%“' COLUNA W) x 1,30 M (LARG.: RADIER) x 0,10 M
ENTRE PV26 E PV28) )
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO . .
C48 | ,AMADO PAT D - 400 MM M 285,86| QUADRO T4: COLUNA H (PV-BL)
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO .
C49  |AAMADO PAT D - 600 MM M 452,00 QUADRO T4: COLUNA G (@600MM)
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO .
G410 | AMADO PAT D - 800 MM M 593,00 QUADRO T4: COLUNA G (Z800MM)
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO .
G411 | \AMADO PAT D - 1000 MM M 68,00/ QUADRO T4: COLUNA G (@1000MM)
Cat2 :&g);o DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULARDN| 1y 14,00 14 UNID (PV25 A PV38)
ca13 ;(())Og):o DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULARDN| 1y 14,00] 14 UNID (PV11 A PV24)
Cat4 :’g)%? DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (OBS: PARA REDE TUBULARDN| 1y 400| 4 UNID (PV07 A PV10)
CHAMINE CIRCULAR PARA POGCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
C4.15  |TIVOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M (OBS: COM DEGRAUS DE M 40,32| QUADRO T4: COLUNA X
AGO CA-50)
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, ARTICULADO COM
C4.16  |DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POGO DE|  UNID 32,00| ITEM C4.12 + ITEM C4.13 + ITEM C4.14
VISITA
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, ] |
C417 | NCLUSIVE ESCAVAGAO. REATERRO E BOTA-FORA UNID 53,00 (QUADRO T4: COLUNA B) - ITEM C4.18
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, .
C418 | \NcLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UNID 2,00] 2 UNID (LOGAL: PV28)
Catg |ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, V2 207 11| QUADRO T4: COLUNA O (TRECHOS: PV26-PV27 E PV27-
' LARGURA MENOR QUE 1,5 M ’ PV28)
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, . .
C420 | e URA MENOR QUE 15 M M2 853,90 QUADRO T4: COLUNA O - ITEM C4.19
Capi |ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, M2 1651 87| QUADRO T4: COLUNA P (TRECHOS: PV24-PV25 / PV32-PV33
’ LARGURA MENOR QUE 1,5 M. ’ / PV14-PV30 / PV-BL)
Capo |ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, M2 2.02311] QUADRO T4: COLUNA P (TRECHOS: PVi4 A PV24 / PV11-
: LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M e PV32)
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U", COM
C4.23 |PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M2 1.549,70| QUADRO T4: COLUNA Q
M
Caoa |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M° EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3xKM 914206 (TEMCA4.1 + ITEM G4.3) x 19,90 KM (DMT TRANSPORTE DE [
’ DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 19,90 KM / CONCRETO CICLOPICO) e AGREGADOS DA JAZIDA ATE A OBRA) zI
1
Caps |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, MBxKM 1787759| 'TEM C4.4x 19,90 KM (DMT TRANSPORTE DE AGREGADOS[X
' DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 19,90 KM / AREIA PARA LASTRO) S DA JAZIDA ATE A OBRA) -',J)
c5 RECOMPOSICAO ASFALTICA SOBRE REDE DE DRENAGEM M2 1.414,93] QUADRO T4: COLUNA U |
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE
5.1 BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,15M) M3 21224) ITEMCSx0,15M
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
C5.2  |DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 19,90 KM / PARA MATERIAL DA BASE > JAZIDA ATE A|  M3xKM 4.223,58 ITEM CS5.1 x 19,90 KM (DMT TRANSPORTE DE AGREGADOS
OBRA) DA JAZIDA ATE A OBRA)
C5.3  [EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 1.414,93] ITEMC5
C5.4  [EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 1.414,93] ITEM C5
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - .
C5.5 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 42,45 ITEM G5 x 0,03M (H: BINDER)
’ EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE .
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE _ M3 28,30| ITEMC5x0,02M (H: ROLAMENTO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
C5.6  [20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (DMT ADOTADO: 2,70 KM >|  TxKM 458,44 (ITEM G55 x 2,70 KM (DMT TRANSPORTE DE CBUQ DA

USINA DE ASFALTO ATE A OBRA)

USINA DE ASFALTO ATE A OBRA) x 2,40 T/M3
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TTEM DESCRICAO UNID. QUANT. MEMORIA DE CALCULO
(ITEM C5 x 0,05 M (H) x 0,144 T (CONSUMO POR M3 DE
~ ) B ITEM 12 T (CONSUMO POR M2 DE
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE ﬁﬂgﬁ,{ﬂ ;G/:\O) " I(TZEMXC?ZOO 0005 (TC(OCOSNUSUOMO SOR M2 DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (DMT ADOTADO: 262,00 KM >|  TxKM 377.79|  PINTURA DE LIGAGAO) » 30,00 KM (PARTE 1: TRECHO DE
UNID. FORNECEDORA ATE USINA DE ASFALTO) DMT TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA DA UNIDADE
FORNECEDORA ATE A USINA DE ASFALTO)
c5.8
(ITEM C5 x 0,05 M (H) x 0,144 T (CONSUMO POR M3 DE
_ ) 2 2
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE ﬁ#ﬁ,{ﬂ ;Q}\TOE)'\{ l(T:EMXCg'goJ oogs f(c():'\gsNUS'\ﬁ?Ag ch;RMM2 BE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM|  TxKM 2.921,56 " ;
DMT ADOTADO: 262,00 KM > UNID. FORNECEDORA ATE USINA DE ASFALTO PINTURA DE LIGAGAO)) x (262,00 KM (DMT TRANSPORTE
( 262, > UNID. ) DE MASSA ASFALTICA DA UNIDADE FORNECEDORA ATE A
USINA DE ASFALTO) - 30,00KM (PARTE 1: ACIMAY))
5o |TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 10 M5, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,| 1o 0 242024 gTBEJ“é)CXSZXZ g’g 5;(“’)/" (gngXTki?ussng(on gg%ﬂ(}%é’gﬁ[}gg Bi
DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 22,00 KM > JAZIDA ATE A USINA DE ASFALTO) JAZIDA ATE A USINA DE ASFALTO)
C6 URBANIZACAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
64 |CONGRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 GM (COMPRIMENTO X BASE " O
1 |INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) (OBS: , '
RECOMPOSIGAO SOBRE A REDE DE DRENAGEM)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
€62  |MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO (H=0,08M)| M3 25,34| QUADRO T4: COLUNA V x 0,08M (H)
(OBS: RECOMPOSICAO SOBRE A REDE DE DRENAGEM)
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