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ESPECIFICAGOES TECNICAS

PROJETO DE URBANISMO E ACESSIBILIDADE DAS CALCADAS
RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA

1. INTRODUCAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execug¢ao das obras
de URBANISMO E ACESSIBILIDADE DAS CALCADAS NA RUA CORONEL DELFINO NO-
NATO DE FARIA e seu entorno, no bairro Santa Tereza, devendo ser entendidas como
complementares aos desenhos executivos, planilhas e demais documentos contratu-
ais.

Os materiais empregados, assim como as obras e servigos a serem executados, obe-
decerdo rigorosamente as normas e especificacdes constantes neste documento,
atendendo ainda as normas pertinentes a ABNT, as prescricdes e recomendacdes
dos fabricantes dos produtos e equipamentos adotados, além das normas internaci-
onais consagradas e da boa técnica de construcao.

Qualquer item mencionado neste documento e nao incluido nos desenhos de execu-
cdo, tera a mesma significacdo e validade destes, e sua execucao sera de total res-
ponsabilidade do construtor.

Toda e qualquer duvida relativa aos projetos executivos, devera ser esclarecida em
consulta aos profissionais responsaveis pelos mesmos, por intermédio da fiscaliza-
¢ao.

2. NORMAS DE APOIO
ABNT e do INMETRO:

e NBR-12190 - Regularizagao de pisos

e NBR-9574 - Caimento de pisos

e NBR-9952 - Mantas

e NBR-9050 - Acessibilidade de portadores de deficiéncia

e NBR 8800 - Estrutura em ago e estrutura mista com concreto armado

e NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificacao

e NBR 7480 - Barras de Aco, destinadas as armaduras para Concreto Armado
e NBR 7211 - Agregados para Concreto
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e NBR 18 —Tapumes
Normas gerais:

e Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;
e Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA — CONFEA.

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1. Vistoria - O construtor devera realizar um levantamento dos documentos relati-
VOS a area e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedéncia
suas caracteristicas fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos existentes. Ndo serdo
admitidos aditivos e/ou alteragBes em projetos e planilhas, em fun¢do da ndo obser-
vacao das recomendacdes supracitadas.

Os danos as instalagdes existentes, cadastradas ou ndo, serdao de responsabilidade
exclusiva da contratada, que devera tomar, na execug¢do dos servigos, os cuidados e
precaucdes que se fizerem necessarios.

3.2. Sinalizagao - A obra e sua area de entorno, principalmente as vias de transito de
veiculos, deverdo ser sinalizadas com placas, faixas e corddes de isolamento, de ma-
neira a evitar transtornos ao trafego local e garantir a seguranca da populacdo. O
tipo e a quantidade dos elementos de sinalizacdo necessarios serdo especificados
pela Prefeitura, por intermédio da SMU.

3.3. Placa de obra - Deverdo ser instaladas de maneira visivel e junto ao canteiro de
obras, placas relativas a obra a ser executada, com todas as informac¢des necessarias
ao atendimento das exigéncias legais e conforme padrao adotado pela Municipalida-
de, pela Caixa e demais 6rgdo envolvidos.

3.4. Remogdo e/ou remanejamento - Para a execuc¢do de obras no sistema viario lo-
cal e das instalacGes de apoio, podera ser necessaria a protecdo, remocdo e/ou re-
manejamento de interferéncias aéreas e subterraneas que ocorrerem com as instala-
¢Oes das concessionarias de servigos publicos.

Tais remanejamentos deverao ser previamente programados pela contratada, de
acordo com a fiscalizagdo e concessionarias. Aqueles a serem feitos nas instalagdes
superficiais ou aéreas poderao ser provisorios ou definitivos, a critério da fiscalizagao
e/ou concessionaria. Nos remanejamentos provisorios, as instalagdes serdo tempo-
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rariamente deslocadas para novas posi¢des, sendo relocadas nas posi¢des anteriores
tdo logo os servigos permitam. Nos remanejamentos definitivos, as instalagdes serao
deslocadas para as novas posi¢des, em carater permanente.

3.5. Desvio de trafego - A contratada nao devera iniciar qualquer servico em via pu-
blica, que importe em restricdo ou impedimento da circulagao de veiculos, sem o
prévio consentimento, por escrito da fiscalizacao. Se houver necessidade de inter-
rupcao do trafego de pedestres ou de veiculos, a contratada devera comunicar o fato
a fiscalizagdo e promover junto as autoridades competentes as providéncias que se
fizerem necessarias.

A critério da fiscalizacao, os veiculos de carga da obra deverao reduzir sua movimen-
tacdo, nas horas de maior trafego, ao minimo compativel com as naturais dificulda-
des de escoamento do fluxo. Nos trechos onde houver necessidade de cobertura da
vala para circulacdo, deverao ser evitadas, nas horas de maior trafego, quaisquer ati-
vidades que possam restringir o fluxo normal de veiculos. Em quaisquer condicdes,
deverdo ser mantidas passagens para pedestres, com largura minima de 1,20m e
piso confeccionado com material apropriado e devidamente conservado.

A contratada deverd manter acesso as propriedades particulares habitacionais, co-
merciais, industriais, assistenciais, hospitalares, reparticdes e/ou entidades publicas
e quaisquer outras localizadas em area adjacente ou préxima ao canteiro de obras.
Obstrugdes de responsabilidade da contratada deverao ser removidas, a pedido da
fiscalizacdo, sem qualquer 6nus a Municipalidade.

4. LOCACAO

A locagao de passeios, rampas, floreiras e quaisquer outros equipamentos projeta-
dos, sera feita conforme projetos especificos, a partir de marcos topograficos com
referéncias planialtimétricas (sistema de coordenadas e referéncias de nivel), a se-
rem estabelecidos pela fiscalizagdo e cuja conservagao é de responsabilidade da con-
tratada. Todos os servigos serao executados por profissionais habilitados e, preferen-
cialmente, acompanhados pela fiscalizagdao responsavel pela obra.

5. DEMOLICOES

Deverdo ser demolidas todas as interferéncias ao projeto, além da remocdo da vege-
tacdo onde houver necessidade. Os servicos de demolicao deverao ser precedidos
de uma consulta as concessiondrias de modo a identificar possiveis interferéncias.
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Especificamente, serdo demolidos os calcamentos em cimentado, (inclusive contra-
piso), meios-fios, asfalto, além da remog¢ao de grama, conforme indicado em projeto
e quantificado na planilha. As guias passiveis de aproveitamento deverao ser cuida-
dosamente armazenadas em local a ser definido pela fiscalizagao.

Equipamentos madveis, tais como quiosques, bancas e barracas, eventualmente pre-
sentes no local, deverao ser removidos com a prévia autorizagao e acompanhamen-
to da fiscalizagao da SESMAUR. Os servicos de demolicao deverao ser precedidos de
uma consulta as concessiondrias de modo a identificar possiveis interferéncias.

Todo material resultante de demoligao, bem como restos de obras, deverao ser reti-
rados imediatamente a sua geracao, independente do seu volume, evitando sobras
que possam prejudicar o andamento das obras, assim como o transito de pedestres
e veiculos.

A retirada e/ou transferéncia de arvores, necessaria a implantacdo do projeto, deve-
ra ser feita por profissionais habilitados, acompanhada por técnicos da Prefeitura e
precedida de licenciamento dos 6rgaos competentes.

6. TERRAPLANAGEM

Serdo feitos os servigos de corte, aterro e compactacao necessarios ao atendimento
das cotas indicadas em projeto, observadas as quantidades e especificagdes contidas
na planilha. No entanto a terraplanagem a ser executada sera a minima possivel e
devera seguir o greide existente, conforme indicado em projeto, sem maiores modi-
ficagGes com relagdo ao greide atual.

6.1. Regularizagao e preparo do subleito — A regularizacdo e preparo do subleito
compreende a realizagao dos servigos destinados a fornecer a superficie de terrapla-
nagem, as caracteristicas tecnoldgicas e geométricas, transversal ou logitudinalmen-
te, adequadas a fundacdo do pavimento, envolvendo cortes (abertura de caixas) e/
ou aterros com espessuras que permitam a inser¢ao das camadas constituintes do
pavimento.

O subleito devera ser escarificado e compactado nas espessuras determinadas a fim
de garantir o CBR minimo do projeto. Nos locais que ndao apresentarem os valores
minimos determinados, devera ser executado um reforco por substituicio do materi-
al empregado no subleito. Para tanto serd adotada a seguinte classificacdo para os
materiais empregados:
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e Materiais para reforco do subleito, os que apresentam CBR maior que o do
subleito e expansdao menor ou igual a 1% (medida com sobrecarga de 10 Ib);

e Materiais para sub-base, os que apresentam CBR maior ou igual a 20%, 1G=0
e expansdo menor ou igual a 1% (medida com sobrecarga de 10 |b);

e Materiais para base, os que apresentam CBR maior ou igual a 80% e expan-
sdo menor ou igual a 0,5% (medida com sobrecarga de 10 Ib), limite de liqui-
dez menor ou igual a 25% e indice de plasticidade menor ou igual a 6%.

Execucdo, equipamentos, controles tecnoldgicos e geométricos deverdo atender as
especificagcdes de servicos DNER-ES-P 06-71, ou conforme orientagao da fiscalizagao.

7. AGUAS PLUVIAIS

7.1. Drenagem — Nas floreiras a drenagem sera feita por meio de buzinotes em tubo
de PVC, # 25mm, com a extremidade interna revestido em tela de nylon com malha
de 5mm assentados 2cm acima do piso acabado, a cada 4m aproximadamente e por
toda sua extensdo. Internamente, serd colocada uma camada de brita nf 1 de
10cm, recoberta por uma camada de 5cm de areia grossa e manta geotéxtil R16, jun-
to a saida d’agua.

8. MEIO-FIO

O meio-fio sera pré-moldado em concreto, com dimensdes de 12x15x30x100cm
(face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa tra-
¢o 1:4 de cimento e areia, implantados conforme detalhamento e locagao indicados
no projeto, obedecendo as normas e recomendacdes da ABNT.

Serao implantados diretamente sobre valas, obedecidas as cotas e rebaixamentos
projetados e deverao ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, em trago
1:3 (em volume).

A faixa de um metro contigua as guias devera ser aterrada com material de boa qua-
lidade e o aterro devera ser feito em camadas paralelas de 15 cm, compactadas com
soquetes manuais com peso minimo de 10 kg e secdo ndo superior a 20x20 cm.
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9. PAVIMENTACAO

Na recomposi¢ao da baia a pavimentagdao sera em concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ).

12.1. Imprimagdo/pintura — Consiste a imprimac¢do na aplicacdo de uma camada de
material betuminoso, com o objetivo de aumentar a coesao, promover a aderéncia
entre a camada subjacente e o revestimento asfaltico e impermeabilizar a base. Po-
dera ser utilizada também para impedir a aderéncia de uma sub-base de concreto
pobre rolado e um revestimento de placas de concreto adensado.

Todos os materiais deverao satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNER. Pode-
rao ser empregados asfalto diluido tipo CM-70 e alcatrao tipo AP-4a  AP-12. A es-
colha do material betuminoso adequado devera ser feita em funcdo da textura do
material de suporte.

A taxa de aplicacdo é aquela que pode ser absorvida em 24 horas, devendo ser de-
terminada experimentalmente no canteiro de obras. Sua variacdo é de 0,8 a 1,6 li-
tros/m?, conforme o tipo de textura e do material betuminoso escolhido, que devera
ser aplicada na temperatura compativel com seu tipo, na quantidade certa e de ma-
neira uniforme. Ele ndo devera ser distribuido quando a temperatura ambiente esti-
ver abaixo de 10°C, em dias de chuva ou quando ela estiver iminente. A temperatura
de aplicacdo do material betuminoso devera ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relagdo temperatura/viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosi-
dade recomendadas para espalhamento sao de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol,
para asfaltos diluidos. Elas deverdo ser impressas num mesmo turno de trabalho e
deixadas, sempre que possivel, fechada ao transito.

12.2. Revestimento asfaltico— Sera em concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), resultante da mistura em usina apropriada de agregado mineral graduado,
material de enchimento (Filler) e material betuminoso.

Sobre a base de material granular compactada e imprimida, a mistura devera ser es-
palhada de modo a apresentar, quando comprimida a quente, a espessura de 4cm.
Materiais, composicao da mistura, equipamentos, execuc¢ao e controle deverao aten-
der a especificacdo de servico DNER-ES-F-22/71.

12.3. Transporte comercial de material inservivel - Todo o material escavado (entu-
Iho de obra ou material de 12 categoria) que nao for reaproveitado para aterro sera
transportado até bota fora oficial do municipio (DMT: 18 km) com uso de caminhao
basculante com capacidade de 6m3.
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10.ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

A estrutura das floreiras serdo executadas conforme projeto especifico, desenvolvido
em consonancia com as normas, padrdes e exigéncias legais do CREA e ABNT, além
dessas especificagdes, tendo como referéncia o projeto de arquitetura.

11.IMPERMEABILIZACAO

A face interna das floreiras recebera tratamento impermeabilizante, com pintura em
2 (duas) demaos de emulsdo asfaltica de aplicagao a frio. O limite para aplicagao do
impermeabilizante nas floreiras sera de 10cm abaixo da borda das mesmas.

12.ALVENARIA

14.1. Bloco de concreto - Nas floreiras erdo utilizados blocos de concreto na dimen-
sao de 14x19x39 cm, com espessura da parede de 14 cm e juntas de assentamento
de 10 mm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar tra-
¢o 1:0,5:8, tipo 2.

14.2. Bloco canaleta de concreto — Na face superior das floreiras serdao assentados
blocos canaleta em concreto estrutural, 14x19x29 cm, com espessura da parede de
14 cm e juntas de assentamento de 10 mm, com argamassa mista de cimento, cal hi-
dratada e areia sem peneirar trago 1:0,5:8, tipo 2.

14.3. Bordas dos canteiros - Serdao executadas meios- fios de concreto de 10x20x40,
assentes com argamassa de cimento e areia, trago 1:7 (em volume), sobre base com-
pactada e em conformidade com a locacdao e dimensionamento especificados em
projeto. A face superior da borda acabada devera estar 5cm acima do nivel do piso
acabado.

13.PISO

15.1. Concreto vassourado - Nos passeios e rampas 0s pisos serdo em concreto de
20 Mpa, conforme detalhado em projetos especificos. Nos passeios convencionais a
espessura serd de 8 cm, com selante eldstico a base poliuretano, assentados sobre
berco de 4 cm de brita corrida (BCS), sobre base previamente compactada, com jun-
tas em tentos de arddsia, obedecendo aos desniveis indicados e detalhados em pro-
jeto.
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15.2. Bloquetes — Nas faixas de servico e de acesso nas calcadas o piso sera em blo-
quetes pré-moldados em concreto, na cor amarelo, mpa de 35, medindo 10x20x8
cm, assentados sobre colchdo de areia com 6 cm de espessura e base de brita corri-
da (BGS) de 15 cm, formando quadros demarcados por juntas também em concreto,
conforme detalhado em projeto.

14.PINTURA

Nas paredes externas das floreiras sera aplicada tinta de base acrilica, sobre fundo
com selador acrilico, na cor concreto. Os meios-fios receberdo pintura em caiagao
com adicao de fixador.

15. ACESSIBILIDADE

15.1. Rampas e passeios — Todos os eixos de circulagao tais como os passeios e ram-
pas, tém sua declividade adequada aos limites definidos por legislacdo especifica.

15.2. Sinalizagdo de piso - Conforme indicado em projeto especifico, todos os pas-
seios e rampas sao dotados de piso direcional tatil e de alerta, definindo uma rota
acessivel aos portadores de necessidades especiais.

O piso podotatil direcional e de alerta serd em concreto, assentado concomitante-
mente a concretagem das rampas e passeios. Os direcionais serdao na cor cinza claro
e os de alerta em vermelho.

16. PAISAGISMO

16.1. Preparo e acompanhamento - Todo o trabalho de preparo do solo e de plantio
das espécies adotadas deverd ser executado por técnicos especializados e
acompanhado pelos responsaveis pelo projeto. A vegetacdo devera estar saudavel,
em conformidade com as especificagbes do paisagismo e em condi¢des de
permanéncia definitiva nos locais indicados em projeto.

16.2. Vegetagao adotada - Conforme indicado e quantificado em projeto, sera
adotada grama Esmeralda (Zoysia japonica) em placas.
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16.3. Floreiras e canteiros — As floreiras e canteiros serao preenchidos com terra de
boa qualidade, adubada e adequada ao plantio, com uma camada minima de 5cm de
terra vegetal em sua superficie.

17.LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de conservagao, com pisos e floreiras
limpos, em plenas condi¢des de funcionamento e em conformidade com as exigén-
cias legais dos drgaos concessionarios envolvidos.

A vegetacdo devera estar saudavel e em condi¢des de permanéncia definitiva nos lo-
cais indicados em projeto.

18. CONSIDERACOES FINAIS

21.1. Escavagoes - Todos 0s servicos que requeiram escavacao deverao preceder os
trabalhos de contrapiso e pavimentacao. Nao serao admitidos aditivos em funcdo da
nao observacdao da ordem natural de execucao dos referidos trabalhos ou das
recomendacdes acima.

21.2. Controle tecnoldgico — Podera ser exigida a apresentacdao dos resultados de
ensaios de laboratdrio, relativos as caracteristicas e qualidade dos pisos
especificados, tais como: indice de absorcdo de agua, tensdo de ruptura a flexdo e
resisténcia a abrasdo, impacto, atague quimico e gretamento. Os testes deverdo ser
realizados por empresas especializadas e com notdria competéncia.

21.3. Medigbes - Somente poderao ser considerados para efeito de medicao e paga-
mento os servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados
pela Fiscalizacdo, respeitadas a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modi-
ficagcbes expressas e previamente aprovadas pelo Contratante.A discriminagao e os
precos unitarios dos servicos e obras considerados na medi¢ao deverao respeitar ri-
gorosamente as planilhas de orcgamento do contrato, observadas as eventuais altera-
¢Oes correspondentes as modificagdes supracitadas.

21.4. Recebimento - O recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada
serd efetivado em duas etapas sucessivas:

a) na primeira etapa, apds a conclusao dos servicos e solicitacdo oficial da Contrata-
da, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento
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de Obras e Servicos, serd efetuado o Recebimento Provisério. Apds a vistoria, através
de comunicacao oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as corre¢des e complementa-
¢Oes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o
prazo para a execucdo dos ajustes.

b) na segunda etapa, apds a conclusao das corre¢des e complementagdes e solicita-
cdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscaliza¢do e/ou Co-
missao de Recebimento de Obras e Servicos, sera realizado o Recebimento Definiti-
vo. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apds a apre-
sentagdo pela Contratada da Certidao Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certi-
ficado de Recolhimento de FGTS e comprovagao de pagamento das demais taxas, im-
postos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

Juiz de Fora, 24 de Maio de 2021.

/?1/
Arq. Léonardo,S. de Paula
CAU: A9014-0/RRT: SI10781464100
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