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QUADRO DISTRIBUIÇÃO QDI
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ELETRODUTO RÍGIDO PVC Ø1"1/2

ATERRAMENTO

(VER DETALHE)

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

EXISTENTE NA GRUTA

POSTE NO PASSEIO A 23 METROS DE DISTÂNCIA DO QUADRO

DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE NA GRUTA

TOTAL ATÉ NA CAIXA DE PASSAGEM DA QUADRA 28 METROS

C1

2#4mm²+T4mm²

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE

NO PÉ DO POSTE DE CONCRETO

LOCALIZADO NO PASSEIO

CAIXA DE PASSAGEM

A SER CONSTRUIDA
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COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO Ø40MM ROSCÁVEL

COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO Ø40MM ROSCÁVEL

COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO Ø40MM ROSCÁVEL
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2#4mm²+T4mm²

C3

2#4mm²+T4mm²

C4

2#4mm²+T4mm²

REFLETOR LED

200W - 220V - 6000K

ELETRODUTO RÍGIDO PVC Ø1"1/2
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ELETRODUTO RÍGIDO PVC Ø1"1/2
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REFLETOR LED

200W - 220V - 6000K
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REFLETOR LED

200W - 220V - 6000K

REFLETOR LED
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REFLETOR LED

200W - 220V - 6000K

ELETRODUTO RÍGIDO PVC Ø1"1/2
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REFLETOR LED

200W - 220V - 6000K

REFLETOR LED

200W - 220V - 6000K

REFLETOR LED

200W - 220V - 6000K

C1

QUADRO DISTRIBUIÇÃO - QDI (DIAGRAMA UNIFILAR)
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DR 40A

30mA

DPS

QUADRO GERAL DE CARGAS

1

Nº

CIRCUITO

REFLETOR LED

200W/220V

TOTAL

(W)

PROTEÇÃO

(A)

QUADRO

DISTRIBUIÇÃO
2

3

4

2

2

2

2

500

2000

2 x 10 A

2 x 10 A

2 x 10 A

2 x 10 A

2 x 25 ACHAVE GERAL

DESCRIÇÃO

Disjuntor bipolar de 10 Amperes

Disjuntor bipolar de 25 Amperes

500

500

500

Disjuntor bipolar de 10 Amperes

Disjuntor bipolar de 10 Amperes

Disjuntor bipolar de 10 Amperes

SIMBOLOGIA

REFLETOR LED 250W, BIVOLT, 6000K

CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO GALVANIZADO 3" X 3", 4" X 2",  4" X 4"

EMBUTIDA NA PAREDE

CONDULETE DE PASSAGEM DO TUBO PVC 1"1/2

ELETRODUTO RÍGIDO PVC AÉREO

CONDUTOR NEUTRO, FASE E TERRA

SUBIDA DE ELETRODUTO

CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA E MONOFÁSICA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA

CANTONEIRA DE AÇO ZINCADO

AO NEUTRO

CONDUTOR DE

ATERRAMENTO

CAVA DE ATERRAMENTO

EM CAIXA TIPO ZA

PRENSA FIOS

CANTONEIRA

25 X 25 X 5cm
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DATA DO PROJETO

ENG. AMAURY COURI

SECRETÁRIO

ARQUIVODESENHO

TEC. ROGERIA P. DE CASTRO

AUTOR (ES) DO PROJETO ESTRUTURAL

01 01
ETAPA

FOLHA

PROJETO REFORMA DA QUADRA

ELE

CONTEÚDO

CREA 74927- RNP 140590967-6

TÍTULO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORD. E PROJETOS - SSCP

ENG. ROBERTA RUHENA

SUB-SECRETÁRIA

REFORMA QUADRA (REV 1).DWG

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100

MARCOS ANTÔNIO AMADO

ELÉTRICO

PRAÇA FRANCISCO BELEI - JARDIM DO SOL

ESQUEMA DE CIRCUITOS - QDI

S/ ESCALA 

CONTRATO DE REPASSE: 1063.454-32/2019

RGI: 035908

SISTEMA DE ATERRAMENTO

S/ ESCALA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO QDI

S/ ESCALA 

ART: 6251524


