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REFORÇO NA FIXAÇÃO DOS

PONTALETES DO ALAMBRADO

(VER DETALHES 1 E 2)
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VER DETALHE 3

DETALHE 1

MURETA EXISTENTE

.
2
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DETALHE 2

QUADRAEXTERNO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO EXISTENTE Ø 3"

TUBO DE AÇO GALVANIZADO EXISTENTE Ø 2"

TELA DO ALAMBRADO EXISTENTE

ARAME DE AÇO GALVANIZADO 3mm (A SER COLOCADO)

.15

TUBO DE AÇO GALVANIZADO EXISTENTE Ø 2"

ARAME DE AÇO GALVANIZADO 3mm (A SER COLOCADO)

MURETA EXISTENTE

ENCHIMENTO COM CONCRETO

FERRO Ø8.0 - 30cm
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MURETA EXISTENTE

4 Ø8.0 - 30cm

ALAMBRADO EXISTENTE

ENCHIMENTO COM CONCRETO

RESUMO DO MATERIAL:
CONCRETO: 0.24 m³
FORMA: 5.60 m2
AÇO: Ø 8.0 - 19 KG
EMASSAMENTO: 5.60 m²
ARAME DE AÇO GALVANIZADO 3mm: 14.40m

ABRIL/2020

DATA DO PROJETO

ENG. AMAURY COURI

SECRETÁRIO

ARQUIVODESENHO

TEC. ROGERIA P. DE CASTRO

AUTOR (ES) DO PROJETO ESTRUTURAL

02 02
ETAPA

FOLHA

PROJETO REFORMA DA QUADRA

EST

CONTEÚDO

TÍTULO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORD. E PROJETOS - SSCP

ENG. ROBERTA RUHENA

SUB-SECRETÁRIA

REFORMA QUADRA (REV 2).DWG

MARCOS ANTÔNIO AMADO

ESTRUTURAL (REFORÇO DOS PILARETES DO ALAMBRADO)

PRAÇA FRANCISCO BELEI - JARDIM DO SOL

CONTRATO DE REPASSE: 1063.454-32/2019

RGI: 035908

PLANTA BAIXA DOS REFORÇOS DOS PILARETES DO ALAMBRADO

ESCALA 1:75

ART: 6251524
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