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CALHA CHAPA DOBRADA

(VER DETALHE)

TERÇAS DE VIGA

U-150X50X20" ENRIJECIDAS

CHAPA 3,04 mm

CONTRAVENTAMENTOS

AÇO A36 REDONDO

DIÂMETRO 16 mm

P1 P2
P3 P4

P5

P6

P9

P7

P8

P10

P11
P12

P13
P14

P15
P16

PROJEÇÃO DO TELHADO
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CALHA CHAPA DOBRADA (VER DETALHE)

TERÇAS DE VIGA  U-100X50X17

ENRIJECIDAS CHAPA 3,04 mm

CONTRAVENTAMENTOS AÇO A36

REDONDO DIÂMETRO 12,5 mm (

1

2

¨)

25.15

9

.

4

1

9

.

4

1

ALINHAMENTOS DAS TERÇAS AÇO A36

REDONDO DIÂMETRO 12,5 mm (

1

2

¨)

.30
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TIRANTE  AÇO A36 REDONDO

DIÂMETRO 16 mm

DIAGONAIS E MONTANTES

U 92X30X2,25 mm

PERFIL  2U  10" ENRIJECIDO

EM  CHAPA 3,04 (VER DETALHE)

TELHA  GALVALUMI 0,43 mm

TERÇAS DE VIGA  U ENRIJECIDAS -

100x50x17x3,04x4,50 kg/m

BANZOS SUPERIOR/INFERIOR

U 100X50X3,04 mm

4
.
1
9

1
.
0
0

PILAR DE CONCRETO

8
.
0
1

5
.
5
8

8

.

7

6

PILAR DE CONCRETO PILAR DE CONCRETO PILAR DE CONCRETO

1
.
0
0

1.00

.
3
0

.50 .50

∅10-2x7x1.25x20+4*1,5*0=350m

1
.
0
0

∅5.0-7x1.20x20=168m

∅5.0-7x1.20x20=168m

P2-P3-P4-P5-P7-P8-P9-P10-P12-P13-P14-P15

.
4
0

.30

.
3
7

.27

.60 .40

1
.
0
0

1.00

∅10-2x7x1.25x20+4*1,5*0=350m
∅5.0-7x1.20x20=168m

∅5.0-7x1.20x20=168m

P1-P6-P11-P16

.
3
0

1
.
0
0

.30.70

.
3
0

1
.
0
0

.60 .40

PLACA DE APOIO E DE

ANCORAGEM 12 mm

SOLDA

PILAR METÁLICO

ESPESSURA = 1/2"

PILAR CONCRETO

30x40

ARRANQUE DE PILAR (2 U ENRIJ. FECHADOS) NA FUNDAÇÃO.

UNIÃO ARTICULADA.

SOLDA

PARAFUSOS COMPLETOS

DE ANCORAGEM Ø 20

3
5
0
 
m

m

170 mm

250 mm

2
5
0
 
m

m

DETALHE A

PORCA E CONTRA-PORCA

PARA NIVELAR ALTURAS E

INCLINAÇÕES

ESPAÇO PARA ESPUMA DE

POLIURETANO EXPANSIVA

PARAFUSO DE 3/4"

ANCORAGEM 20x500 mm

PILAR METÁLICO

2U250x85x25x3.04

ENRIJECIDOS

DETALHE B

PILAR DE CONCRETO

BARRAS DE ANCORAGEM

Ø20 mm (3/4") - 50cm

SAPATA DE CONCRETO

PLACA DE APOIO E

DE ANCORAGEM

ESPAÇO PARA ARGAMASSA

DE NIVELAMENTO

ACABAMENTO RUGOSO

CALÇOS DE APOIO DA

MALHA     5 cm

BASE COMPACTADA

CONCRETO MAGRO

LASTRO = 5 cm

ARMADURA INFERIOR

SAPATA (VER DETALHE

SAPATA)

ARMADURAS

DO FUSTE DO

PILAR

DOBRA 10 cm

PARTE RETA 30 cm

ROSCA 10 cm

DETALHE A

CHANFRAR EM CONE EM VOLTA DA

BARRA DE TRANSFERÊNCIA PARA

MELHORAR A SOLDA NA FACE

SUPERIOR DA PLACA DE BASE

0.20 0.20

DETALHE B

CONTRAVENTAMENTOS AÇO A36

REDONDO DIÂMETRO 16 mm

CONTRAVENTAMENTOS AÇO

A36 REDONDO DIÂMETRO 16 mm

6

.

3

5

.05

.
1

0

.20

CALHA DE CHAPA

50 cm  - 0,50 mm

TERÇAS VIGA U ENRIJECIDAS PARA APOIO

DAS CALHAS 100x50x17x3,04x4,50 kg/m

ABRIL/2020

DATA DO PROJETO

ENG. AMAURY COURI

SECRETÁRIO

ARQUIVODESENHO

TEC. ROGERIA P. DE CASTRO

AUTOR (ES) DO PROJETO ESTRUTURAL

01 02
ETAPA

FOLHA

PROJETO REFORMA DA QUADRA

EST

CONTEÚDO

ART: 6251524

TÍTULO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORD. E PROJETOS - SSCP

ENG. ROBERTA RUHENA

SUB-SECRETÁRIA

REFORMA QUADRA (REV 2).DWG

PLANTA DA COBERTURA

PLANTA FORMA DAS FUNDAÇOES/ LOCAÇÃO

ESCALA 1:75

ESCALA 1:100

MARCOS ANTÔNIO AMADO

ESTRUTURAL

PRAÇA FRANCISCO BELEI - JARDIM DO SOL

VISTA DO ARCO

ESCALA 1:50

DETALHES DAS SAPATAS

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL DA ESTRUTURA DA  QUADRA

ESCALA 1:100

DETALHE DAS CALHAS E TERÇAS

ESCALA 1:20

CONTRATO DE REPASSE: 1063.454-32/2019

RGI: 035908

OBS:

TODA ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER PINTADA COM PRIMER ANTICORROSIVO E APÓS, PASSAR PINTURA

DE ACABAMENTO PARA AÇO, ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE

O CONCRETO UTILIZADO NO CÁLCULO ESTRUTURAL FOI DE RESISTÊNCIA DE FCK: 20MPa


