CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO

300 mm (DIAMETRO INTERNO) x 100 mm (ALTURA) x 30 mm
(ESPESSURA PAREDE) x 17,20 m (COMPRIMENTO) PARA
CAPTAGAO DA AGUA PROVENIENTE DO TELHADO CONDUTOR HORIZONTAL @ 125 mm

CONDUTOR HORIZONTAL @ 125 mm (ACIMA DO PISO)

CANALETA DE CONCRETO EXISTENTE

16.22

PERFIL U 150x50 mm —
CONDUTOR VERTICAL @ 75 mm CONDUTORES VERTICAIS @ 75mm CONDUTOR VERTICAL @ 75 mm
30 4.78 , 5.00 , / 5.00 , 5.00 , 4.78 .30
1 T 17 1 T i
N Il
T M—————— -~y
CONDUTOR VERTICAL @ 75 mm CONDUTOR VERTICAL @ 75 mm
CONDUTOR HORIZONTAL @ 125 mm CONDUTOR HORIZONTAL @ 125 mm
- ~ q o < 0 © < 8 PERFIL U 150 mm P 4 PERFIL U 150 mm
B 8 8 e 8 o 8 S N = CONDUTOR VERTICAL @ 125 mm CONDUTOR VERTICAL @ 125 mm
q [1'4 [1'4 [1'4 [1'4 (14 14 =
v < < < < < < 1 |
—,I ')  —
CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1:100
CONDUTOR HORIZONTAL @ 125 mm
(ACIMA DO PISO)
PILAR METALICO
*********** -y
N I | | |
25.15 \ I3g
t LA QUADRO DE QUANTIDADES
CONDUTOR VERTICAL @ 75 mm CONDUTORES VERTICAIS @ 75 mm CONDUTOR VERTICAL @ 75 mm TUBO PVC @125 mm DESCRICAO oTE
PERFIL U 150x50 mm
CONDUTOR HORIZONTAL @ 125 mm CONDUTOR @ 75 mm 24,70 m
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AUTOR (ES) DO PROJETO ESTRUTURAL SUB-SECRETARIA SECRETARIO
CONTRATO DE REPASSE: 1063.454-32/2019
RGI: 035908 MARCOS ANTONIO AMADO
ART: 6251524 ENG. ROBERTA RUHENA ENG. AMAURY COURI
DESENHO DATA DO PROJETO ARQUIVO
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