PROJETOS EXECUTIVOS DE 8 (OITO) OBRAS EMERGENCIAIS DE
CONTENGAO
JUIZ DE FORA - MG

CONSIDERACOES INICIAIS

A Defesa Civil de Juiz de Fora foi acionada para atender diversas ocorréncias de
escorregamento de solo em varios pontos do municipio e apds examinar os locais constatou
que essas 8 (oito) areas precisavam de atendimento urgente devido a magnitude das
caracteristicas de instabilidades presentes no solo e nas vias de circulacao da populacao e

transporte urbano.

Em funcdo do relatério encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
detalhando a situacéo existente e o grau de risco das areas, foi liberado uma verba especial
que serd creditada diretamente para o Municipio sem a supervisdo da Caixa Econémica
Federal.

Em razao dos prazos estabelecidos pelo MDR, o municipio terd 90 dias para apresentacao
dos projetos, e mais 90 dias para inicio das obras. Dessa forma, a empresa tera somente
90 dias para desenvolvimento dos projetos, incluindo planilha orgamentaria.

Os orcamentos dos projetos solicitados deverdo considerar cada area distinta, podendo
apresentar pre¢o para todos, ou somente para algumas areas.
Ressaltamos que independente do niumero de projetos que a empresa tenha interesse,

TODOS deverao ser entregues no prazo de 90 dias.

O custo do projeto devera contemplar: limpeza do local, sondagens (quantas forem
necessario conforme estabelecido em Norma ABNT), topografia, e 0os projetos executivos
de contencdo e microdrenagem com os devidos estudos geotécnicos, topograficos, de

terraplanagem, drenagem, estrutural e pavimentacéo e orgcamento.

A planilha orgamentaria devera ser elaborada utilizando as tabelas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil (SINAPI/Minas Gerais - Ndo Desonerado
- marco de 2022) e do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO/Minas Gerais -
janeiro de 2022), com memdria de calculo detalhada, cronograma e detalhamento de BDI.



O orcamento devera obedecer as seguintes etapas:

* SERVICOS PRELIMINARES
Estabelecendo os procedimentos iniciais necessarios para a execu¢ado da obra de
reconstrucdo das areas atigidas, compreendendo administracdo de obra, limpeza do

terreno e instalacdes do canteiro de obras.

* MOVIMENTO DE TERRA
Servicos de movimentacdo de terra a serem executados com o objetivo de
regularizar a area atingida pelo desastre, onde seré realizada a obra de reconstrucao.
Engloba também aterro do local a ser reconstruido, bem como escavacéo de valas para

infraestrutura e dispositivo de drenagem (escada hidraulica e canaletas).

¢ OBRAS DE CONTENCAO
Especificacdo dos servicos necessarios para a estabilizacdo da area afetada pelo
desastre, englobando os servicos de infraestrutura e estrutura da obra de contencéo

indicada.

* OBRAS DE MICRODRENAGEM
Especificacdo dos servigos necessarios para a correta destinacao das aguas pluviais
da encosta na area da contencao

. PAVIMENTAC;AO E OBRAS COMPLEMENTARES

Serd necessaria computar a reconstrucdo da pavimentacdo da rua afetada,
considerando a recomposicao do subleito, deixando o terreno natural uniforme, logo apés
a execucdo da sub-base, base e camada de ligacdo (imprimacao) finalizando com o
revestimento asfaltico.

No detalhe das obras complementares devera ser considerado a colocag¢do de meio
fio, calcada e guarda corpo sobre toda a extensdo da obra de contencdo para garantir a
seguranca da populacgéo.

+ ADMINISTRACAO
Devera estra contemplado o custo de administracdo direta, incluindo vigia, néo

ultrapassando 5% do valor da obra.



A seguir detalhes das &reas aprovadas para a contratacdo dos projetos executivos de

contencao:



1 - Rua Rosa Sffeir, Bairro Grajal — Coordenadas:21° 44’ 42” S e 43° 20’ 22” O




Figura 2 - Localizag&do da Rua Rosa Sffeir com curvas de niveis demonstrando a altura da encosta onde ocorreu o escorregamento de solo
y - - A




Figura 3 - Imagem da area depois do desastre detalhando a quantidade de solo depositada na Rua Vitorino Braga e a Rua Maria Florice dos

Santos totalmente destruida, onde ocorreu o escorregamento de solo.




Figura 4 - Identificacdo da area antes do desastre
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Figura 5 — Detalhes dos iméveis atingidos na regiao
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2 - Maria Florice, Bairro Linhares — Coordenadas: 21°44°31”S e 43° 20’ 15”0

Figura 1- Localizacdo da area entorno do local afetado.
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Figura 2 Localizacdo é&rea afetada pelo desastre
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Figura 3— Detalhe da altura da encosta
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3 - Rua Joao Luzia, Bairro Linhares — Coordenadas: 21° 44’ 36”’S e 43° 20’ 22”0

Figura 1 — Localizacdo da &rea afetada e seu entorno
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Figura 2 - Detalhe da altura da encosta ionde ocorreu o deslizamento




Figura 3 — Extenséo da area deslizada
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Figura 4 — detalhe das residéncias afetadas pelo desastre
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Figura 5 — Detalhe da topografia no entorno da area afetada
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4 — Rua Stelina Jesus de Oliveira Ponciano, Bairro Linhares — Coordenadas: 21° 44’'14”S e 43° 19’ 34”0

Figura 1 — Detalhe da topografia do entorno e area afetada.
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Figura 3 — Altura da encosta na area afetada




Figura 4 — Extenséo do trecho que sofreu deslizamento
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Figura 5 — Detalhe da rede existente que foi danificada na area afetada.
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5 - Rua Augusto Vicente Vieira, Bairro Sao Tarcisio m- Coordenadas: 21°44’33” S e 43°20°45” O

Figura 1 — Detalhe da regido afetada.
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Figura 2 — Regi&o afetada pelo deslizamento
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Figura 3 — Altura da encosta deslizada




Figura 4 — Extenséo da area do deslizamento
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6 - Rua Joao Abreu Filho, Bairro Ponte Preta — Coordenadas: 21° 40’ 27”’S e 43° 26’ 20”0

Figura 1 — Area afetada pelo deslizamento




Figura 2 — Protecdo emergencial usada no local

em carater
Drovisorio




Figura 3 — Extenséo da area do deslizamento
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7 - Rua Alberto Agapito Ferreira, Bairro Jardim de Ala — Coordenadas: 21° 47’ 26”’S e 43° 20’ 54”0

Figura 1 — Area afetada pelo deslizamento
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Figura 2 — Protecao proviséria
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Figura 3 - Extenséo da area deslizada

)
(=]
3
E
=)
S

~10,




Figura 4 — Detalhe do sistema de drenagem local
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8 - Rua Francisco Rodrigues Silva, Bairro Santo Antonio — Coordenadas: 21°46’34” S e 43°18°45” O

Figura 1 — Localizagéo da area afetada
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Figura 2 — Vista frontal da area deslizada.




Figura 3 — Detalhe da rede de esgoto rompida no local




Figura 4 — Vista da &rea com protecdo provisoria




