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INTRODUCAO

A CAIXA apresenta o grupo de Recomposicdo de Pavimentos Diversos com 67 composi¢des, sendo

- 4 composicdes para execugao de tapa buraco;

- 4 composi¢Oes para recomposigdo de revestimento asfaltico para fechamento de valas;

- 8 composicbes para recomposicdo de pavimentos em pedras (poliédricas, paralelepipedos e piso intertravado) paral
fechamento de valas;

- 14 composic¢des para recomposicdo de base e ou sub-base para remendo profundo;

- 14 composic¢des para recomposi¢do de base e ou sub-base para fechamento de valas;

- 21 composicdes de reassentamento de paralelepipedos, pedras poliédricas e pisos intertravados;

- 1 composicao de imprimacao impermeabilizante para o fechamento de valas; e

- 1 composicao para pintura de ligagao para o fechamento de valas.

As composi¢cBes aferidas sdo formadas por indicadores de equipamentos: cortador de piso, placa vibratéria, rolos
compactadores tandem e liso, compactador de percussédo, retroescavadeira, e tanque estacionario de asfalto; mao de obra:
servente e calceteiro; e materiais: emulsao asfaltica RR-2C, asfalto diluido CM-30; usinagem de concreto asfaltico, usinagem
de pré-misturado a frio, concreto asfaltico (aquisicdo em usina); pré-misturado a frio (aquisicdo em usina); areias média e
grossa, p6 de pedra, pedra britada, brita 0 ou pedrisco, argamassa tra¢co 1:3 (cimento e areia), cimento Portland CP 11-32 e brita]
graduada simples (BGS).

As composi¢bes para execucdo de tapa buraco e recomposicao de revestimento para fechamento de valas foram elaboradas
considerando fatores relativos ao tipo de mistura (concreto asfaltico e pré-misturado a frio) e a forma de aquisicdo destal
(usinagem propria e aquisicdo em usina - compra).

As composi¢Bes para recomposicdo de pavimentos em pedras para fechamento de valas foram elaboradas considerando
fatores relativos ao tipo de pedra (pedras poliédricas, paralelepipedos e piso intertravado) e ao tipo de rejunte (pé de pedra,
emulsdo asfaltica e argamassa).

As composic¢des para recomposi¢do de base e ou sub-base para remendo profundo e fechamento de valas foram elaboradas
considerando fatores relativos ao tipo de material do solo (solo lateritico, solo melhorado com cimento, solo com cimento, solo
brita, solo brita com cimento e BGS).

As composicdes para reassentamento de pedras foram elaboradas considerando fatores relativos ao tipo de pedra (pedras
poliédricas, paralelepipedos, e piso intertravado) e ao tipo de rejunte (p6 de pedra, emulséo asfaltica e argamassa).

Para pisos intertravados ainda foram considerados os tipos de blocos (pisograma, sextavado, retangular, 16 faces), local de
assentamento (calgada e via/estacionamento) e as espessuras dos blocos (4 cm, 6 cm, 8 cm e 10 cm).

No processo de afericdo desse grupo de composi¢Bes foram analisados dados obtidos em obras de recomposicdo de
pavimentos distribuidas nas trés macrorregides do pais: Centro-Oeste, Sul e Sudeste e Norte e Nordeste.

Para melhor conhecimento das especificagdes dos insumos e do processo de afericdo do SINAPI, é recomendavel a leitura das
Fichas de Especificacdes Técnicas dos Insumos e do livro SINAPI-Metodologias e Conceitos, disponiveis em
www.caixa.gov.br/sinapi.

Revisdo Alteracdes Data

- Alteracéo da descri¢céo das composicoes;
- Em funcéo da néo disponibilidade de preco na ANP (insumo asfaltico), a partir da referéncia de pregos de

1 maio/2021, a composicéo 102100 foi descontinuada e foi criada a de codigo 102469, que possui 0S mesmos 05/2021
itens e coeficientes.
5 - Exclusdo da composig¢éo 101821, pois a unidade estava incorreta. Cria¢cdo de composi¢do equivalente 08/2021

102988, com a unidade m2.
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NORMAS E LEGISLACAO

- Nao se aplica.
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CADERNO TECNICO

CLASSE: PAVI - PAVIMENTACAO

TIPO:

54 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

1. COMPOSICAO ANALITICA DE SERVICO

Cédigo / Seq.

Descricao da Composicéo

Unidade

03.PAVI.RCOM.001/02

Cadigo SIPCI

102096

EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICAGCAO DE
CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA) E
PINTURA DE LIGACAO. AF_12/2020

M3

Vigéncia: 12/2020

Ultima Atualizag&o: 05/2021

COMPOSICAO

Item

Cadigo

Descricao

Unidade

Quant.

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

14,12630000

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP

1,27060000

91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1" - CHI
DIURNO. AF_08/2015

CHI

2,26090000

91277

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

0,44400000

91278

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI

3,08760000

41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP
ACRESCIDO DE ICMS)

KG

9,00000000

1518

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA
C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

2,55480000
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TAPABURACO

Concreto Asfaltico Pré Misturado a Frio

Usinagem Aquisicao em
propria usina

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

« Servente: profissional que executa o servigo de Tapa Buraco.

« Cortadora de piso/asfalto: equipamento utilizado para cortar o pavimento.

* Placa vibratéria: equipamento para a compressao da camada de revestimento.

« Emulsédo asfaltica: material utilizado para pintura de ligacéo.

« Concreto betuminoso usinado a quente: mistura asfaltica (aquisicdo em usina), formada de agregados
graudo e mitdo e cimento asfaltico, aplicada a quente e que compde a camada de revestimento asfaltico.

3. EQUIPAMENTO

» Cortadora de piso com motor de 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 hp, com disco de corte
diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1")

 Placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga centrigufa de 25 kn (2500 kgf),
poténcia 5,5 cv.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGCAO DOS SERVICOS

« Utilizar o volume total, em metros clbicos, de concreto asfaltico (aquisicdo em usina), a ser utilizado na

execucao do tapa buraco.

5. CRITERIOS DE AFERICAO
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« Para fins de calculo dos coeficientes desta composicao, considerou-se a execuc¢do do tapa buraco com
5 cm de espessura;

« Esta composicdo considera a aquisicdo (compra) da mistura asfaltica em usina. Para a usinagem
propria, utilizar a composicao que considera esta situacao;

e Para o levantamento dos indices e produtividade foram considerados os operarios que estavam
envolvidos diretamente com as atividades para execuc¢éo de tapa buraco;

« As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades para recomposicao de base e sub-
base. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico;

« As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices o transporte da mistura asfaltica
entre a usina e a obra;

« As produtividades da remocao e transporte do material excedente ndo estdo contempladas nessa
composicao;

« As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices a execucao de sinalizacao viaria;

« Para o célculo do consumo de mistura asféltica foi adotada uma densidade de 2,40 t/m3 e considerada
uma perda de 6,45%;

« Esta composigéo é vélida para trabalho diurno;

« CHP: considera o tempo em que o equipamento esta efetivamente executando o servico;

 CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado;

» Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apds a conclusdo do servigo nédo
estédo contemplados na composicao.

6. EXECUCAO

*Ap0s sinalizar a via, demarcar o perimetro da area degradada; .
Realizar o recorte do perimetro do buraco a ser recomposto;

* Realizar a limpeza da area, removendo o material cortado;

< Em seguida, aplicar a pintura de ligacdo com ligante betuminoso, a emulsao asfaltica tipo RR-2C, em
toda a superficie do buraco;

« Na sequéncia, efetuar o lancamento da massa asféltica;

« Por fim, com a placa vibratoria, realizar a compactacéo.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES

* N&o se aplica.

8. PENDENCIAS

* N&o se aplica.
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