Juiz de Fora

Secretaria de Obras

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA:

Fornecimento de grupo gerador a diesel 400 kVA Stand-by

DATA: 05/06/2023

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

PRECO PRECO
UNITARIO TOTAL

Fornecimento, instalag&o e startup de 01 (um) GRUPO GERADOR DIESEL ESTACIONARIO, para funcionamento SINGELO,
CARENADO, SILENCIADO (com isolac¢&o acustica de 75dB(A) +/- 3dB(A) a 1,5 metros), equipado com QTAR - QUADRO DE
TRANSFERENCIA DE CARGAS AUTOMATICO EM RAMPA (com relé eletronico de supervisio e controle em Rampa / 02
Contatores Tripolares), na poténcia Stand-by (Emergéncia) 4000KVA (320KW) a 100% a plena, Trifasico, na tensdo 220/127
Volts, na frequéncia em 60 Hz, 1.800 RPM. / MOTOR: Motor em 1.800 rpm, sistema de refrigeracédo a agua com radiador, sistema
de partida elétrico 12 Vcc, painel local junto ao Grupo Gerador, equipamento standard automético com controlador micro processado
(USCA), com fungdes de partida, registro de eventos com voltimetro, amperimetro, frequencimetro termémetro, mandmetro, botao
de partida e horimetro, sistema de protecdo com parada automética por baixa pressdo do Oleo e alta temperatura da &gua,
silencioso e flexivel. / ALTERNADOR: Constru¢do horizontal “single bearing”, isolacdo classe H, Trifasico, 220/127 Volts, fator de
poténcia 0,8, fechamento em estrela com neutro acessivel, 4 polos, 60 Hz, 1800 RPM, elevacao de temperatura em emergéncia até
130/150°C, arrefecimento por ventilador montado no préprio eixo, sistema de excitacdo brushless, tipo im& permanente, com
regulador de tensdo controlado por microprocessador, que assegura maximas precisdo e velocidade de corre¢cdo quando das
variacdes da carga. O sistema de excitacdo devera oferecer, também, protecdo contra sobrecargas. / ACESSORIOS INCLUSOS
NO FORNECIMENTO: 1 - Tanque de combustivel interno fixado junto a base e com bacia de conten¢do de 110% do volume do
tanque, com chave mecénica de controle automético de abastecimento por gravidade, tipo torneira boia; 2 - Tanque de combustivel
Externo na capacidade de 1.000 litros com mangueiras de alimentacdo para abastecimento por gravidade ao tanque interno do
GMG; 3 - Frete com entrega do GMG para o endereco: Rua José Apoldnio dos Reis s/n — Bairro Aeroporto — CEP: 36.038-332 - Juiz
de Fora/MG (Ginasio Poliesportivo); 4 - Entrega técnica (start-up) primeira partida do GMG e testes “‘com” e “sem” cargas; 5 -
Treinamento operacional; 6 -Escapamento silencioso industrial com seus acoplamentos ao motor; 7 - Baterias de chumbo-éacido,
com cabos e terminais; 8 - Sistema de prote¢do com parada automéatica por baixa pressao de 6leo e alta temperatura da agua,
inclusive protecao por baixo nivel de liquido de arrefecimento; 9 - Sistema de pré-aquecimento de 4gua através de resisténcia
elétrica e controle de temperatura montado em boiler fixado junto ao motor, permitindo ao motor ser acionado a qualquer momento
em plena carga; 10 - Conjunto de manuais de opera¢do e manutencao do equipamento; 11 - Conjunto de apoio nivelador para a
montagem entre a base do equipamento e piso. Entre motor e a base do Grupo gerador/carenagem, através de “coxim de borracha”;
Entre a base do Grupo Gerador/carenagem e o0 piso, através de “vibra stop”; 12 - Retificador de Bateria automatico,
microprocessado, utilizado para manter as baterias de partida e o0 modulo de comando grupo gerador em um nivel de flutuagao
adequado ao funcionamento do equipamento.

Unid.

1,00

401.371,55 401.371,5

5

VALOR TOTAL REFERENCIAL

401.371,5

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/15F5-C3EE-0654-D96C e informe o cédigo 15F5-C3EE-0654-D96C

Assinado por 1 pgsdba: LINCOLN SANTOS LIMA
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Juiz de Fora

Secretaria de Obras

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: Fornecimento de grupo gerador a diesel 400 kVA Stand-by

DATA: 05/06/2023

Item Servicos Total (R$) | Financ. 90 Dias Totais
Fornecimento, instalagdo e startup de 01 (um) GRUPO GERADOR DIESEL ESTACIONARIO, para R$ %
funcionamento SINGELO, CARENADO, SILENCIADO (com isolagéo acustica de 75dB(A) +/- 3dB(A) a 1,5
1 metros), equipado com QTAR - QUADRO DE TRANSFERENCIA DE CARGAS AUTOMATICO EM RAMPA (com
relé eletrdnico de supervisdo e controle em Rampa / 02 Contatores Tripolares), na poténcia Stand-by| 401.371,55| 100,00% 100,00% 100,00%
(Emergéncia) 4000KVA (320KW) a 100% a plena, Trifasico, na tensdo 220/127 Volts, na frequéncia em 60 Hz,
1.800 RPM.
TOTAL MENSAL - R$ 401.371,55| 100,00%| 401.371,55( 401.371,55
PERCENTUAL MENSAL - % 100,00% 100,00%
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 401.371,55( 401.371,55
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 100,00% 100,00%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/15F5-C3EE-0654-D96C e informe o cédigo 15F5-C3EE-0654-D96C

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: 15F5-C3EE-0654-D96C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 06/06/2023 14:55:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/15F5-C3EE-0654-D96C
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