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PREFEITURA

CONCORRENCIA n° 006/2015 - SETTRA

ANEXO1I - PROJETO BASICO

1. REQUISITANTE
1.1. SETTRA - Secretaria de Transporte e Transito
2. OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacao do servico especializado de implantacio de
sinalizacao vertical, dispositivos e horizontal, incluindo materiais, de acordo com as
especificacoes, quantidades e condices previstas neste Projeto Basico (PB).

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A contratacdo visa atender a demanda de sinalizacdo em geral que incluem servigos classificados
pelo Cédigo de Transito Brasileiro (CTB) como: vertical, dispositivos auxiliares e horizontal como
forma de garantir a execucdo dos projetos de sinalizagdo desenvolvidos pelo setor técnico da SETTRA
(placas, tachdes, defensas, pintura de faixas, legendas e simbolos vidrios).

3.2. A contratagdo justifica-se devido a importancia de se viabilizar o cumprimento de servigos basicos
de movimentacgdo, orientacdo e restricdo de veiculos e pedestres conforme normas do Cédigo de
Transito Brasileiro (CTB).

3.3. A previsdo dos quantitativos dos servicos descritos baseia-se em estimativas coletadas ao longo
dos tltimos 3 (tr€s) anos e em relatérios de medi¢des cadastrados em nosso sistema de controle
operacional.

3.4. Os servigos deverdo ser contratados de uma mesma empresa, afim de facilitar a operacionalidade,
manutencao e fiscalizagc@o dos trabalhos desempenhados.

4. ESPECIFICACOES E VALORES ESTIMADOS:

I - Sinalizacao vertical

Item | Quant Especificacoes Unid. | V Unit. Vr Total

Fornecimento e implantacio de POSTE
PROPRIO 2" (PP) até 4,00m, inclui acabamento
do piso de acordo com o local, com tampdo
pldastico, conforme PB.

I-1.1 7.420 UN 224,62 1.666.680,40

Fornecimento e implantagio de POSTE
PROPRIO 3" (PP) até 4,00m, inclui acabamento
do piso de acordo com o local, com tampao
pléstico, conforme PB.

I-1.2 300 UN 414,31 124.293,00

Fornecimento e implantagio de POSTE
PROPRIO 4" (PP) até 4,00m, inclui acabamento
do piso de acordo com o local, com tampao
pléstico, conforme PB.

I-1.3 200 UN 502,61 100.522,00
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Item | Quant Especificacoes Unid. | V Unit. Vr Total

Remocio de POSTE PROPRIO 2", 3" ou 4"
(PP) até 4,00m, inclui devolucdio em local
especificado pela contratante e acabamento do
piso de acordo com o local, conforme PB.

I-1.4 3.960 UN 65,73 260.290,80

Fornecimento e implantacio de placa de
sinalizacio, tipo REGULAMENTACAO,
I-2.1 | 2.000,00 | ADVERTENCIA ou SERVICO (céd. S-14), | M2 540,94 1.081.880,00
com fixacdo em PP ou PI existentes no local,
conforme PB.

Remocdo de placa de sinalizagdo, tipo
REGULAMENTACAO, ADVERTENCIA ou
[-2.2 | 1.180,00 | SERVICO (céd. S-14), inclui devolugdo em | M2 124.76 147.216,80
local especificado pela contratante, conforme
PB.

Valor Parcial Estimado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 3.380.883,00

II - Sinalizacido Auxiliar

Item | Quant Especificacoes Unid. | V Unit. Vr Total

Fornecimento e implantacdo de conjunto de
II-1.1 240 DEFENSAMETALICA tipo semi-maledvel cl 785,99 188.637,60
simples, conforme PB.

Remocio de conjunto de
DEFENSAMETALICA tipo semi-maledvel
simples, inclui devolu¢do em local especificado
pela contratante, conforme PB.

II-1.2 120 clJ 176,02 21.122,40

Valor Parcial Estimado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 209.760,00

III - Sinalizacio Horizontal

Item Quant Especificacoes Unid. | V Unit. Vr Total

Implantacdo de sinalizagdo horizontal, com
tinta a base de metilmetacrilato
1II-1 18.000,00 | monocomponente, através de aplicagdo por Mz 32,49 584.820,00
pistola AUTOMATICA, com esp. minima
0,60mm, inclui materiais, conforme PB.

Implantacdo de sinalizagdo horizontal, com
tinta a base de metilmetacrilato
1.2 | 22.000,00 | monocomponente, através de aplicagdo por M2 36,82 810.040,00
pistola MANUAL, com esp. minima 0,60mm,
inclui materiais, conforme PB.
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Item Quant Especificacoes Unid. | V Unit. Vr Total

Valor Parcial Estimado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 1.394.860,00

5. ESPECIFICACAO TECNICA
5.1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer as caracteristicas, diretrizes e condigdes minimas
exigidas para a prestacdo de servigco de implantacdo de sinalizacdo vertical, dispositivos auxiliares e
horizontal, com emprego de materiais, equipamentos e procedimentos especificados pela
CONTRATANTE nas vias do municipio de Juiz de Fora/MG, dentro do prazo maximo de 12 meses a
partir da data de expedi¢do da Ordem de Servigo.

5.2. DEFINICOES

Entende-se que todas as defini¢cdes de sinalizacdo estejam de acordo com os Volumes I, II, I e IV -
Manuais Brasileiros de Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo, Vertical de Adverténcia, Vertical de
Indicacdo e Horizontal respectivamente, tendo assim a finalidade de transmitir e orientar aos usuarios
sobre as condi¢des de utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibi¢des, restricoes e
informacdes que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranca e
ordenar os fluxos de trafego.

5.3. DIRETRIZES GERAIS

a) Os servicos serdo executados de acordo com as Ordens de Servico (0.S.’s) emitidas pela
CONTRATANTE, de forma regular, permitindo a CONTRATADA formas de se autoprogramar a fim
de alcancar as metas deste PB, conforme os procedimentos abaixo:

1 - A CONTRATANTE, devera elaborar e repassar a CONTRATADA, pacotes mensais de
projetos (O.S.'s), a fim de que a empresa possa confeccionar e adquirir todos os dispositivos, placas,
suportes e outros materiais necessarios a execug¢do das mesmas, em tempo hébil;

2 - Apés a entrega dos pacotes de projetos, a CONTRATANTE, deverd elaborar programagdes
semanais que serdo entregues a CONTRATADA, para que esta siga obrigatoriamente as O.S.'s
programadas diariamente.

Nota V: Esta medida tem como principal meta, a previsio das solicitacdes que deverio ser atendidas
de forma que possibilite a resposta ao cidadao quanto aos requerimentos expedidos junto ao 6rgao.

3 - A CONTRATADA, terd o prazo de 5 (cinco) dias uteis, para iniciar a implantagdo das
0.S.'s, conforme programacgdo semanal, repassada pela CONTRATADA.

b) Cabe a CONTRATADA, garantir o fornecimento continuo de material, possuir ferramentdrio,
maquindrio e todos os componentes necessdrios a execugdo das ordens de servico de forma correta e
com qualidade.

c¢) Todos os servigos de execugdo de sinalizacdo, somente deverdo ser iniciados apds a instalagdo de
sinalizacdo de seguranca, de fornecimento da CONTRATADA, (cones, cavaletes, dispositivos
refletivos), conforme as especificacdes definidas neste PB.

3
Secretaria de Transporte e Transito

Rua Maria Perpétua, 72 - 5° Andar - Ladeira - CEP: 36052-560 - Tel: (32)3690-7214 - Fax:(32)2104-8356
Juiz de Fora - MG



JUIZ DE FORA

PREFEITURA

d) No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relagdo a geometria do
local, qualidade do piso ou outros fatores que impliquem na execugdo de sinalizagdo incompativel com
a existente ou com a solicitada, esta deverd comunicar imediatamente a fiscalizacdo para as
providéncias necessarias.

e) Sempre que um servi¢co niao possa ser cumprido integralmente dentro do prazo programado, por
ocorréncia de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a CONTRATADA deverd comunicar o fato
imediatamente a fiscalizacdo e retornar ao local tantas vezes quanto necessdrio para sua conclusdo.

e) Todas as acdes dos membros das equipes da CONTRATADA refletirdo sobre a empresa, que possui
responsabilidade integral do pessoal e dos servicos desempenhados pela mesma, bem como as
exigéncias das normas seguranca do trabalho, podendo a CONTRATANTE notificar a empresa no
caso de descumprimento.

g) A fiscalizacdo dos servicos, medigdes, equipamentos, materiais utilizados, bem como outras
exigéncias previstas neste PB, serd de responsabilidade da CONTRATANTE (SETTRA), que definira
um técnico-responsdvel pelo acompanhamento das atividades operacionais das equipes.

h) As equipes responsdveis pelo servico (objeto), poderdo sob orientacdo e autorizacdo da
CONTRATANTE, executar as atividades em turnos diurno e/ou noturno, desde que respeitadas as
normas trabalhistas e carga horéria prevista no Ministério do Trabalho.

Turnos de trabalho

Os servicos poderdo ser executados em turnos diurnos e/ou noturnos, alternadamente ou
simultaneamente, desde que respeitadas as normas trabalhistas e carga hordria prevista no Ministério
do Trabalho, orientadas abaixo:

Turno diurno: entre 5:00h e 22:00h;

Turno noturno: entre 22:00h e 5:00h;

No maximo 8 horas por dia ou 44 horas semanais;

Possibilidade de 2 horas extras diariamente;

No caso de jornada noturna, o empregado devera receber adicional de 20%.

Em servigo continuo, cuja duragdo acima de 6 horas, é obrigatéria a concessao de um intervalo
para repouso ou alimentagdo, o qual serd, no minimo, de 1 hora.

5.4. TIPOS DE SERVICOS
5.4.1. SINALIZACAO VERTICAL

Implantagdo com fornecimento e remocdo de postes e placas (regulamentagdo, adverténcia e servigo),
incluindo servicos de sinalizag¢do de alerta e recomposicdo do piso danificado. A sinalizacao vertical a
ser implantada deverd seguir os padrdes deste PB e/ou normas do CONTRAN (Manuais de
Sinalizacdo I, II e III) e/ou conforme orientacio da CONTRATANTE.

1° - Implantacio e/ou remocao de placas e postes proprios:

A implantacdo e/ou remocdo de placas de regulamentacdo, adverténcia ou servigo, deverdo ser
executadas sob orientacdo de ordens de servicos (projetos) repassados para a CONTRATADA
regularmente.

O posicionamento de cada poste, bem como a fixagdo de cada placa deverd seguir as instru¢des do
projeto bem como dos manuais de sinalizacio do CONTRAN, salvo em casos onde houver
impossibilidade de execugdo. Neste caso o responsdvel pela equipe operacional deverd procurar
orientacdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE, que ficaré responsdvel por definir novos parametros.
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Cabera a equipe a identificagdo do local, via GPS, averiguacdo das condi¢bes locais, marca¢do do
posicionamento de cada sinalizagdo, bem como providenciar a sinalizacdo de alerta a pedestres e
condutores quando necessario.

A implantacdo da sinalizagdo devera garantir a recomposi¢do do piso, bem como acabamentos
complementares dos locais onde cada poste ou coluna for implantado, removido e/ou relocado.

Tipos de fixacao:

Em poste préprio (PP): a fixacdo de placas de regulamentagio e de adverténcia em postes proprios
devera ser feita por meio de fita lisa de aco galvanizado, braquete de aco galvanizado e parafusos.

Desenho | - Em poste préprio

POSTE SNPLE D

VLG | SRR TIDAGE BN LT
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& |-
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EalaMes Fog, B

e Em poste de concreto ou iluminaciao (PI): a fixacdo de placas de regulamentacdo e de
adverténciaem postes de concreto da Cemig (PI) devera ser feita por meio de fita lisa de aco
galvanizado, braquete de aco galvanizado e parafusos.
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Desenho Il - Em poste de iluminagao
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BRAQUETE
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I - Materiais a serem utilizados

a) Poste Proprio (PP): Tubo de aco carbono, com comprimentos até 4,00m, galvanizado pelo
processo de imersdao a quente em zinco fundido, conforme norma NBR5590, SCH40, didmetro
nominal interno de 2", 3" ou 4", espessura minima da aceitdvel de 3,75mm na parede, com ou sem
costura, sem rosca nas extremidades, com tampao plastico.

Os tubos ndo deverdo apresentar sinais de costura por meio de solda e/ou quaisquer outros processos
de unido em seu corpo. Deverdo possuir base achatada (tipo chumbador) para fixagdo no piso por meio
de concretagem.

- Os tubos deverdo ter acabamento fino em todo seu corpo, bem como nas extremidades, ndo
apresentando farpas e/ou quaisquer pontos cortantes principalmente no processo de galvanizagao;

- As extremidades do tubo nd@o deverdo possuir rosca. As extremidades superiores deverdo ser
tampadas com tampdes pldsticos, resistentes as intempéries e a impactos do meio.
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b) Fita de fixacao: fita lisa de aco galvanizado, largura: 20mm, espessura min.: 0,75mm,
carga de ruptura > 150kgf, dureza 140/160 brinell ou material similar a ser autorizado pela
CONTRATANTE.

¢) Selo: selo de ago galvanizado para fita de fixacdo, acima especificada.

d) Braquetes: braquetes em aco carbono SAE 1020, 3,00x4,50x3,00cm, com tratamento de
galvanizacgdo a fogo, chapa 2,00mm, com passagem para fitas de até 3/4” de largura e furacdo 5/16”.

e) Parafusos: parafuso galvanizado, rosca total, conforme as medidas abaixo:

Quadro I - Tipos de parafusos e dimensdes

Aplicacio C iment
. ‘A omprimen R
Tipo Suporte Placa Cabeca Diam. o Utilizacao
PP Regul. » »
P1 PI Advert. sextavada 1/ 3/ placa/braquete

Nota ?: Cada parafuso deverd incluir um conjunto de 02 (duas) arruelas galvanizadas e 1 (uma) porca
galvanizada, autotravante, conforme didmetro a ser utilizado.

f) Placas de Regulamentacdo, Adverténcia e Servico: As placas serdo confeccionadas em
chapas planas de em resina fendlica melaminica de 3,00mm, com impressao digital de alta resolugcdo
720x360dpi, com pelicula refletiva grau Tipo 1, segundo as normas ABNT NBR 14.644,
perfeitamente planas, isentas de manchas, bolhas de ar, trincas, furos, de laminacdes, fibras secas,
fibras expostas, rachaduras e rasgos, e apresentar boa distribui¢do das fibras de vidro, bem como
homogeneidade em sua espessura, planicidade nas suas faces e isentas de rebarbas ou bordas cortantes.

f.1) Medidas e furagdo
As placas de regulamentacdo, adverténcia e servico, deverdo conter CORRETAMENTE as medidas,
detalhes e furag¢des indicadas conforme o0 ANEXO I-A (em arquivo digital anexo).
Os furos das placas de regulamentacdo, adverténcia e servigodeverdo ser feitos antes das chapas
receberem o tratamento.

f.2) Tratamento

As chapas deverdo passar por processo de limpeza e desengraxamento, de modo a garantir perfeita
aderéncia das tintas e peliculas refletivas. Poderdo ser empregados quaisquer métodos adequados.

f.3) Padrao de cor

As cores deverdo seguir o padrao Munsell:

-Branco: ........ccccceiiiiiiiiiin, N 9,5 (tolerancia N 9,0)
- Amarelo: .....cccvveeeiieiieiiieen, 10 YR 7,0/14
-Vermelho: ......cccoceeeeiiiinnnn... 7,5R 4/14
-Preto: .o, N 1,0 (tolerancia N 0,5 a 1,5)
SAZUL 5PB 2/8
-Verde: e, 10 G 3/8
7
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f.4) Pelicula

- Pelicula Pléstica Preta: serd constituido por um filme vinilico brilhante, adesivo seco para placas com
fundo em pelicula Tipo A, eadesivo sensivel para placas com fundo em pelicula Tipo B, destinado a
producio de tarjas e legendas (textos) ndo refletivas emplacas.

- Pelicula Refletiva - Tipo A: pelicula retrorrefletiva que apresenta os valores minimos de coeficiente
de retrorreflexdo constantes na Tabela I, utilizando equipamento que possua dngulo de observacdo de
0,2° a 0,5° e angulo de entrada de -4° e +30°, expressos em candelas por lux por metro quadrado.

Nota “:Esta pelicula corresponde a pelicula Tipo I-A da Norma ABNT NBR 14644: 2007 -
Sinalizagdao Vertical Vidria - Peliculas - Requisitos Minimos e serdo utilizados para confeccdo de
simbolos, nimeros, letras, tarjas e/ou fundo.

Quadro I

Angulo de | Angulo de
divergéncia | Incidéncia

Branca | Amarela | Laranja | Verde | Vermelha | Azul | Marrom

0,2 -4 70,0 50,0 25,0 9,0 14,0 4,0 1

0,2 +30 30,0 22,0 7,0 3,5 6,0 1,7 0,3
0,5 -4 30,0 25,0 13,0 4,5 7,5 2,0 0,3
0,5 +30 15,0 13,0 4,0 2,2 3,0 0.8 0,2

f.5) Acabamento

Placas de regulamentacdo c6d. R1: com fundo, texto e bordas em pelicula refletiva - Tipo A.
Na face principal o acabamento deverd ser feito em pelicula refletiva nas cores indicadas no
ANEXO I-A (em arquivo digital anexo).

O texto e a borda contidos nas placas deverdo ser todo em pelicula refletiva Tipo A nas cores
indicadas no ANEXO I-A (em arquivo digital anexo).

Placas de regulamentacio e complementares c6d. R-6b, R-6, C-1, C-2, C-3, C-4 e C-5: com
fundo e bordas em pelicula refletiva - Tipo A, exceto os simbolos que deverdo possuir cor
preta em pelicula nao refletiva - Pelicula Plastica Preta.

Na face principal o acabamento devera ser feito em pelicula refletiva nas cores indicadas no
ANEXO I-A (em arquivo digital anexo).

As bordas contidas nas placas deverdo ser todas em pelicula refletiva Tipo A nas cores
indicadas no ANEXO I-A (em arquivo digital anexo).

O simbolo "E" contidos nas placas deverdo ser todos em pelicula ndo refletiva "Pelicula
Plastica Preta" nas cores indicadas no ANEXO I-A (em arquivo digital anexo).

Placas de adverténcia c6d. A: com fundo em pelicula refletiva - Tipo A, exceto as bordas que
deverdo possuir cor preta em pelicula ndo refletiva - Pelicula Plastica Preta.

Na face principal o acabamento deverd ser feito em pelicula refletiva nas cores indicadas no
ANEXO I-A (em arquivo digital anexo).

As bordas contidas nas placas deverdo ser todas em pelicula nao refletiva "Pelicula Plastica
Preta" nas cores indicadas no ANEXO I-A (em arquivo digital anexo).

Placas de servigo cdd. S-23: com fundo, bordas, simbolo e texto em pelicula refletiva - Tipo
A.
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Na face principal o acabamento deverd ser feito em pelicula refletiva nas cores indicadas no
ANEXO I-A (em arquivo digital anexo).

Nota ¥: As faces posteriores (verso) de todas as placas deverdo apresentar acabamento, fino na cor
preta.

f.6) Garantia

As placas em chapa resina fendlicamelaminica deverdo manter-se aceitdveis de acordo com os
padrdes de qualidade fixados nas presentes especificagdes, durante um perfodo minimo de 07 (sete)
anos, quanto a:

- Tonalidade de tinta ou pelicula;

- Aderéncia de tinta ou pelicula;

- Retrorrefletancia da pelicula;

- Garantia da chapa

- Trincas e fissuras na tinta, ou pelicula;
- Outras caracteristicas.

f.7) Identificacdo

Deverdo constar no verso das placas, impressos pelo processo silkscreen, método similar, na cor
branca os seguintes dizeres: SETTRA, més e ano de fabricacdo, nome do fabricante e telefone de
servigo a ser informado pela CONTRATANTE.

f.8) Classificagcao
As placas podem ser classificadas em regulamentacio simples ou integradas, adverténcia ou servico.

e Placas Regulamentacdo Simples: Neste grupo estdo incluidas as placas de regulamentacdo
(circulares e octogonais), conforme detalhes do ANEXO I-A (em arquivo digital anexo) (céd.
R-1,R-6be R)

e Placas Regulamentacdo Integradas: Neste grupo estdo incluidas as placas de regulamentagdo
(retangulares), com espaco adicional para inclusdo de textos especificos que serdo repassados
em funcdo da O.S.'s, conforme detalhes do ANEXO I-A (em arquivo digital anexo) (c6d. C-1,
C-2,C-3,C-4¢eC-5)

e Placas Adverténcia: Neste grupo estdo incluidas as placas de adverténcia (quadradas),
conforme detalhes do ANEXO I-A (em arquivo digital anexo) (c6d. A)

e Placas de Servico: Neste grupo estdo incluidas as placas de servico (retangulares), conforme
detalhes do ANEXO I-A (em arquivo digital anexo) (céd. S-23)

£.9) Controle de qualidade

Para garantia da qualidade, todo material a ser fornecido deverd ser submetido previamente a uma
INSPECAO VISUAL feita pela CONTRATANTE, cabendo a esta o direito de recusar todo material
que apresente algum defeito (irregularidades na pintura da placa ou arranhado) ou com dimensdes,
formatos e mensagens em desacordo com o especificado.
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A critério da CONTRATANTE, as placas em chapas de resina fendlicamelaminica, poderdo ser
ensaiadas em laboratdrio, visando a determinacdo das propriedades mecénicas a tragdo e da
composi¢do quimica das chapas, bem como ensaio de aderéncia e cor para as superficies pintadas,
pintadas, e retrorrefletividade para peliculas de acordo com as seguintes normas:

f.10) Propriedades mecénicas a tragio

ASTM D 638 e intemperismo artificial
Os resultados deverdo apresentar os valores minimos conforme especificado.

f.11) Espessura
As chapas com espessura superior a 3,00 mm a tolerincia deve ser de + 10%.
f.12) Aderéncia (tintas)

ABNT NBR 11003: 2009
No ensaio da aderéncia, devera ser obtido valor minimo de GR - 1B.

f.13) Coeficiente da retro reflexao

ASTM-E-810
Os resultados obtidos para peliculas Tipos Adeverao atender a tabela II.

II - Execucao das O.S.'s:

a) Pré-marcacio: sob orientacdo do projeto executivo (O.S.), o encarregado devera avaliar
todas as definicdes (alinhamentos, espacamentos, distincias, alturas e imprevistos) quanto a
implantacdo de cada poste ou placa garantindo a visibilidade, eficiéncia e qualidade da sinalizacao, e
principalmente causando o menor impacto possivel no trinsito de pedestres e condutores.

b) Fixacao: a fixacdo de placas em postes proprios (PP's) e postes de iluminacao (PI's), devera
ser seguida conforme orientagdes mostradas nos Item 1° (Desenhos I e II) deste PB, bem como
orientacdes dos manuais de sinalizagdo do CONTRAN.

A fixacdo dos postes ao solo (calcada) deverd ser feita, de forma pré-avaliativa por parte do
encarregado de cada equipe, garantindo assim a preservacio de tubulacdes aterradas.

A concretagem do poste deverd ser feita com traco em volume 1:2:2 (cimento, areia, brita)
eacabamento com argamassa de cimento e areia no tragco emvolume 1:3 ou compativel com o piso da
calgada.

III - Controle de qualidade:

Os servicos mencionados no item II acima (Execucdo das O.S.'s), deverdo ser avaliados pela
fiscalizacdo, que considerard para efeito de medi¢do, apenas as unidades efetivamente implantadas
conforme os conceitos estabelecidos neste PB, descartando assim placas e postes soltos, tortos ou
posicionados de forma incorreta ou em desacordocom O.S.

IV - Durabilidade:

Independentemente dos ensaios e inspecdes, a durabilidade das pecas fornecidas, devera ser de 05
(cinco) anos. No que diz respeito a deslocamento, quebra, soltura do pavimento, deverd ser de 3 (trés)

anos, excetuando casos que comprovadamente ndo forem responsabilidade da CONTRATADA.
10
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V - Critérios para medicao e pagamento

¢ Implantacdo, incluindo fornecimento: serdo medidas e pagas as unidades efetivamente
implantadas, conforme Item 4 deste temo.

e Remocido: serdo medidos e pagos os servicos referentes as unidades efetivamente removidas,
conforme Item 4 deste temo.

5.4.2- DISPOSITIVOS AUXILIARES

Implantagio com fornecimento e remogio de DEFENSAS METALICAS, incluindo servicos de
sinalizacdo de alerta e recomposicao do piso danificado. Os dispositivos a serem implantados deverdao
seguir os padrdes deste PB e/ou normas do CONTRAN, conforme solicitagio da CONTRATANTE.

1° - Implantacio e/ou remocio de defensas metalicas semimaleaveis simples:

A implantacdo e/ou remocao de defensas metalicas (semi-maledveis simples), deverdo ser executadas
sob orientacdo de ordens de servigos (projetos) fornecidos pela CONTRATANTE.

O posicionamento de cada dispositivo deverd seguir as instrucdes do projeto bem como dos manuais
de sinalizacdo do CONTRAN, salvo em casos onde houver impossibilidade de execu¢do. Neste caso o
responsdvel pela equipe da CONTRATADA deverd procurar orientagdo da fiscalizagdo da
CONTRATANTE, que ficard responsdvel por definir novos parametros.

Cabera a equipe a identificagdo do local, via GPS, averiguacdo das condi¢des locais, marcacdo do
posicionamento de cada sinalizagdo, bem como providenciar a sinalizacdo de alerta a pedestres e
condutores quando necessario.

A implantag¢do dos dispositivos deverd garantir a preservagdo do pavimento, bem como acabamentos
complementares dos locais onde cada peca for implantada e/ou removida.

Componentes e especificacoes do conjunto:

Desenho lll - Guia de deslizamento

A0Bmms
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Desenho IV - Conjunto Montado
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DesenhoV — Conjunto Desmontado
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I - Materiais a serem utilizados
a) Conjunto de defensa metalica tipo semimaleavel simples: os conjuntos de defensas
metdlicas deverdo obedecer as seguintesnormas:

- NBR 6970: Defensas metalicas de perfil zincado por imersdo ao quente, da ABNT;
- NBR 6971: Defensas (Procedimento), da ABNT;

a.1) Confeccgdo das pecas
As pecas que compdes o conjunto deverdo ser fabricadas em ago zincado por imersdao a quente,

conforme NBR 6970. As pecas ndo poderdo apresentar sinais de costura por meio de solda e/ou
quaisquer outros processos de unido em seu corpo.
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As pecas deverdo ter acabamento fino em todo seu corpo, bem como nas extremidades, nio
apresentando farpas e/ou quaisquer pontos cortantes principalmente no processo de galvanizagdo.

a.2) Composi¢do do conjunto (pegas)

- Guia de deslizamento Perfil W-ABNT, comprimento 4,00 metros
- Poste Perfil C-150 ¢/ 1800 mm

- Poste Perfil C-110 Removivel*

- Espacador Simples

- Plaquetas

- Parafusos M16x25 c/ porca e arruelas

- Parafusos M16x50 c/ porca e arruelas

- Calgos
Quadro VIII- Quantidade de pecas por conjunto
COMPOSIGAO DE MODULOS (4 m)
Descricéo Semimaleavel Maleavel Tripla Onda
Simples Dupla Simples Dupla Simples Dupla

Guia de deslizamento Perfil W-ABNT 1 2 1 2 0 0
Poste Perfil C-150 ¢/ 1800mm 1 1 0 0 0 0
Poste Perfil C-150 Removivel* 1 1 0 0 0 0
Espacador Simples 1 2 0 0 0 0
Plaquetas 1 2 2 4 4 8
Parafusos M16x25 c/ porca e arruelas 10 20 14 19 16 32
Parafusos M16x50 c/ porca e arruelas 1 2 5 4 4 8
Calgos 1 2 0 0 0

(*) O Poste Removivel é aplicado somente em superficies de concreto. Ao optar por Poste para
Fixacdo em Solo, o Poste Removivel ndo deve ser considerado na composi¢do de mdédulos e vice-
versa.

II - Execucao das O.S.'s:

De acordo com as ordens de servico fornecidas pela CONTRATANTE, ou por orientacdo da
fiscalizacdo, a implantacdo e/ou remocdo de tachas, tachOes e segregadores deverd seguir os
pardmetros abaixo descritos:

e Limpeza do local: a CONTRATADA deverd apresentar aparelhagem necessdria para limpar
devidamente toda a extensdode implantacdo dos conjuntos de defensas, a fim de possibilitar a
visualiza¢do dos condutores e pedestres.

e Pré-marcacdo: antes da instalacio, a CONTRATADA, deverd premarcar todos os furos de
modo a conferir se a extensdo possibilitard a adequacdo da fixacdo de pecas inteiras (multiplos
de 4 metros).

e Furacdo: a marcacio dos locais a perfurar deverd ser efetuada com auxilio de gabaritos. A
furacdo propriamente dita deverd ser feita com ferramentas especificas, e se necessirio com
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auxilio de martelete acionado por ar comprimido ou corrente elétrica, ou outro equipamento
autorizado pela CONTRATANTE. O furo devera ter a profundidade suficiente para abrigar o
poste de fixa¢do de modo a garantir a altura padrdo de 75cm (parte superior / piso).

Limpeza dos furos: deverd ser feita a limpeza dos furos bem como do local de assentamento
utilizando-se o ar comprimido para que ndo fiquem residuos que prejudiquem a aderéncia do
material de fixag@o ao pavimento.

Fixagdo: o assentamento dos postes ao solo deverd ser feito utilizando-seconcreto traco em
volume 1:2:2 (cimento, areia, brita) eacabamento com argamassa de cimento e areia no trago
emvolume 1:3 ou compativel com o piso da calcada.As fixacdes das guias deverdo seguir a
Tlustracao III acima.

): As extremidades deverdo ser fixadas de forma que apresentem caimento proporcional na

altura, ficando suas pontas devidamente enterradas e ancoradas com base de concreto.

Remocdo: quanto a retirada das pecas, os postes de fixacdo deverdo ser totalmente removidos
para tanto deverao ser utilizados equipamentos especificos que possam garantir a preservagao
do local (piso). Em seguida dever-se-a executar o preenchimento dos furos com o mesmo
material, recompondo-se assim o pavimento.

III - Controle de qualidade:

Os servicos mencionados no item II acima (Execucdo das O.S.s) deverdo ser avaliados pela
fiscalizagdo, que considerard para efeito de medig¢do, apenas os conjuntos efetivamente implantados
conforme os conceitos estabelecidos neste PB, descartando assim pegas soltas, tortas ou posicionados
de forma incorreta ou diferente da O.S.

Para garantia da qualidade dos servigos serdo exigidos os Certificados de Andlise com respectiva
aprovacdo das pecas a serem utilizadas, emitidos por laboratério credenciado para tal.

Métodos de ensaio: as pecas deverdo ser submetidas a ensaios de resisténcia, a compressao,
atendendo as normas da ABNT.

IV - Durabilidade:

Independentemente dos ensaios e inspecdes, a durabilidade das pecas fornecidas e/ou implantadas,
deverd ser de 15 (quinze) anos. No que diz respeito a deslocamento, quebra, soltura do pavimento,
deverd ser de 3 (trés) anos, excetuando casos que comprovadamente nao forem responsabilidade da
CONTRATADA.

V - Critérios para medi¢ao e pagamento

Implantagdo, incluindo fornecimento: serdo medidas e pagas as unidades efetivamente
implantadas, conforme Item 4 deste temo.

Remocdo: serdo medidos e pagos os servigos referentes as unidades efetivamente removidas,
conforme Item 4 deste temo.

5.4.3 - SINALIZACAO HORIZONTAL
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Pintura de sinalizacdo horizontal, utilizando tinta a base de metil metacrilato monocomponente, com
aplicacdo de por pistola automatica e manual, incluindo servicos de sinaliza¢do de alerta. As linhas,
setas, simbolos e legendas a serem pintadas deverdo seguir os padrdes deste PB e/ou normas do
Denatran, conforme solicitacio da CONTRATANTE.

® As equipes deverdo portar termdmetro e higrometro portiteis para efetuar o controle de
temperatura ambiente e umidade relativa do ar.

e A CONTRATADA, disponibilizar ferramentas e/ou equipamentos de medicdo de espessura
que ficardo sob a responsabilidade do técnico-responsavel pelo contrato.

e Os servigos de sinalizacdo devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem
ventos excessivos, poeira ou neblina.

1° - Pintura de sinalizacio horizontal, com aplicacio automatica e/ou manual:

Arealizagdo dos servigos de pintura vidria (automdtica/manual), deverdo ser executadas sob orientacio
de ordens de servigos (projetos) fornecidos pela CONTRATANTE.

O posicionamento das linhas, textos, simbolos e setas, bem como suas dimensdes deverdo seguir as
instrucdes do projeto bem como dos manuais de sinalizacdo do CONTRAN, salvo em casos onde
houver impossibilidade de execucdo. Neste caso o responsavel pela equipe da CONTRATADA devera
procurar orientacdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE, que ficard responsdvel por definir novos
parametros.

Caberda a CONTRATADA a identificagdo do local, averiguagdo das condic¢des locais, marcacao do
posicionamento de cada sinalizagdo, bem como providenciar a sinalizacdo de alerta a pedestres e
condutores quando necessario.

A pintura deverd garantir a preservacdo do pavimento, bem como acabamentos complementares dos
locais onde cada agao for executada.

I - Normas técnicas

ABNT NBR 6831:2001 Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcagio vidria

ABNT NBR 7396:1987 Material para sinaliza¢do horizontal - Terminologia.

CET ET SH 14 Tintas para sinalizacdo horizontal a base de metilmetacrilato, monocomponente -
Especificacao.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinagdo da consisténcia pelo
viscosimetro Stormer - Método de Ensaio.

ABNT NBR 5830:1976 Determinacdo de estabilidade acelerada de resinas e vernizes. - Método de
Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizag¢do horizontal - Determinacdo do teor de matéria volétil e
ndo voldtil - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determina¢do do teor de pigmentos -
Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438 - Tintas para sinalizacdo horizontal - Determina¢do do diéxido de titanio pelo
método do redutor de Jones - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinaliza¢do horizontal - Determina¢do de cromato de chumbo -
Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinag¢do do veiculo ndo volatil /
Porcentagem em massa no veiculo - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal - Determina¢do do tempo de secagem “no
pick-up time” - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinag@o da resisténcia a abrasao -
Método de Ensaio.
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ABNT NBR 5829:1984 Tintas, vernizes e derivados - Determinacdo da massa especifica - Método de
Ensaio. 10

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinaliza¢do horizontal - Determinacdo do brilho - Método de
Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinaliza¢do horizontal - Determinagdo de flexibilidade - Método
de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal. - Determina¢do do sangramento - Método
de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determinagdo da resisténcia a dgua -
Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal - Determina¢do da resisténcia ao calor -
Meétodo de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal - Determina¢do da resisténcia ao
intemperismo — Método de Ensaio.

ABNT NBR 5844:1977 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determinagdo qualitativa de breu em
vernizes — Método de Ensaio.

II - Materiais a serem utilizados
a)Tinta: a tinta a ser utilizada devera ser do tipo a base de metilmetacrilato monocomponente,
nas cores conforme Quadro IX e de acordo com a especificagdo CET-ET-SH-14do Quadro X,XI,

bem como estar de acordo com as condi¢des gerais.

Quadro IX - Cor Munsell - Munsell book of color (consulta de escala)

COR METODO
Amarela 10 YR 7,5/14
Branca N 9,5
Vermelha 7,5 R 4/14
Azul 5PB 2/8
Preta N 0,5

Quadro X- Requisitos Quantitativos

ENSAIO METODO CARACTERISTICAS EXIGIDAS
Consisténcia (uk) NBR 12027 85 -100
Estabilidade na armazenagem - UK NBR 5830 10 maximos
Matéria nao volatil, em massa MB 3364 70 minimos
Diéxido de Titanio — TiO2 % massa no pigmento NBR 13090 16 minimos
Tempo de secagem, no “Pick Up Time”, min. MB 3369 15 maximos
Resisténcia a abrasao (litros) NBR 12034 130 minimos
Massa especifica, g/cm3 NBR 5829 1,45 minimo
Cor (notagdo Munsell) NBR 1293 NO9,5 Tolerancia N9,0
Sangramento NBR 12037 Auséncia
Breu e Derivados NBR 5844 Auséncia
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Resisténcia a dgua NBR 12038 Inalterada
Resisténcia ao intemperismo (400 horas) NBR 12040 Inalterada

Quadro XI- Requisitos Qualitativos

Breu e derivados Ausente

Sangramento Ausente

Resisténcia a dgua Inalterado

Resisténcia a Intemperismo (400 h)

Cor Leve alteracao

Integridade Inalterado

Identificac¢do do veiculo ndo volatil O espectrograma de absorcdo de
radiacdes infravermelhas deve

apresentar bandas caracteristicas de
metil e butil metacrilato e auséncia de
estireno.

Condicoes gerais

A tinta deve ser utilizada para uso em superficie betuminosa ou de concreto de cimento Portland.
A tinta, logo ap6s abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas e grumos.

A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de nova camada.

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condigdes:

-temperatura do ar entre 5° e 40°C;
- temperatura do pavimento entre 10° e 45°C;
- umidade relativa do ar até 80%;

A tinta deve ter condi¢des para ser aplicada por mdquinas apropriadas e ter a consisténcia
especificada, sem ser necessdria a adicdo de outro aditivo qualquer. No caso de adi¢do de microesferas
de vidro, respeitar a qualidade e quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. Pode ser adicionado
no maximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta, compativel com a mesma para
acerto de viscosidade.

A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando timida, variando entre 0,4 e 0,7mm.

A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e
permitir a liberagdo ao trafego no periodo méximo de tempo de 30 minutos, quando em condigdes
normais.

A tinta deve manter integralmente a sua coesao e cor apds aplicagdo no pavimento.

A tinta aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristica de adesividade
as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme, sem apresentar
fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida qtil.

A tinta, quando aplicada sobre a superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangria nem exercer
qualquer a¢do que danifique o pavimento.

A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo apresentar espessamento, coagulacao,
empedramento ou sedimento que ndo possa ser facilmente disperso por agitacdo manual, devendo apds
agitacdo, apresentar aspecto homogéneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um periodo minimo
de 6 meses apds a data de fabricacdo do material, quando estocada em local protegido de luz solar
direta e a temperatura maxima de 30°C, livre de umidade e nunca diretamente no solo.

A unidade de compra é o balde com capacidade de 18 (dezoito) litros.
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A tinta deverd ser fornecida, respeitando os padrdes e tolerancias do cédigo de cores “Quadro IX”.

A tinta deve ser fornecida e embalada em recipientes metélicos, cilindricos, possuindo tampa
removivel com diametro igual ao da embalagem. Estes recipientes devem trazer no seu corpo, bem
legivel, as seguintes informacdes:

-Nome do produto: TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA;

-Nome comercial;

-Cor da tinta (texto e cédigo Munsell);

-Referéncia quanto a natureza quimica da resina;

-Data de fabricagdo e prazo de validade;

-Nimero do lote de fabricacio;

-Nome e endere¢o do fabricante;

-Quantidade contida no recipiente, em litro.

-Nome do quimico responsdvel e o nimero de identificacio no Conselho Regional dos Quimicos
(CRQ).

-Selos de inspecao;

b) Solvente: o solvente utilizado devera possuir caracteristicas compativeis com a tinta para
acerto da viscosidade, evitando, quaisquer reagdes que possam comprometer as propriedades quimicas
do produto utilizado.

Poder4 ser adicionado no mdximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta utilizada.

¢) Microesfera: amicroesfera a ser utilizada para refletorizacdo da pintura deverd ser do tipo I-
B (no caso de incorporada a tinta antes da aplicac¢ao) ell-A/B(no caso de aplicacdo por aspersdo e/ou
gravidade concomitantemente com a tinta) de acordo Quadro XII e XIII e condi¢des gerais.
As microesferas de vidro deverdo ser aplicadas na proporg¢ao de:

e Tipo I - B: Pré - misturado - Adicionar de 200 a250 gramas de vidro do (Premix), da NBR
6831 da ABNT, para cada litro;

e Tipo I A/B: Aspergida - Aspergir 250 gramas de microesferas de vidro tipo II (Dropon) por
m? aplicado.

Quadro XII- Faixas Granulométricas

Peneira Abertura Innermix Premix Drop-on Drop-on
N° Mm (Tipo IA) (Tipo IB) (Tipo F) (Tipo G)
18 1000 - - 100 100

20 840 100 - 98-100 90-100
30 600 90-100 - 75-95 10-30
50 300 18-35 100 9-35 0-5

70 210 - 85-100 - -

80 180 - - 0-5 -

100 150 0-10 15-55 - -

200 75 0-2 - - -

230 63 - 0-10 - -

Quadro XIII- Condi¢des Especificas

CARACTERISTICAS METODO REQUISITOS
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Resisténcia ao cloreto de célcio NBR 6823 Nao devem apresentar superficie embaragada
Resisténcia a dcido cloridrico NBR 6824 Nao devem apresentar superficie embaracada

Nao devem apresentar superficie embaracada e
Resisténcia a dgua NBR 6825 ndo devem gastar mais do que 4,5ml de HCI, 10
N para neutralizacio da solucéo

Resisténcia ao sulfeto de sédio NBR 6826 Nao devem apresentar superficie embaracada
Teor de Silica NBR 6828 Minimo 65%

Limpas, claras, redondas, incolores e isentas de
matérias estranhas. Maximo 3% podem ser
quebradas ou conter particulas de vidro ndo

Aparéncia e defeitos NBR 6869 fundidas e elementos estranhos. Maximo 30%
podem ser fragmentos ovdides, deformados,
geminados ou bolhas gasosas

indice de refracdo NBR 6832 Minimo 1,5

Densidade de massa NBR 6832 2,4g/cmd e 2,6 g/cm?

Condicoes gerais

A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro € o saco de 25kg. Os sacos de papel ou juta
devem ter internamente um saco de polietileno.

Os lotes de fabricagdo das microesferas devem ser embalados separadamente em sacos identificados
externamente, com as seguintes informacdes:

- Microesferas de vidro tipo (classificacdo);

- Nome e endereco do fabricante;

- Data da fabricagao;

- Massa das microesferas contidas, em quilogramas;

- No caso de revestimento quimico, caracteriza-lo.

III -Maquinarios e ferramentas

a) Maquinarios: as maquinas para aplicacdo de tinta pelo processo de aspersdo pneumatica
devem conter, no minimo, os seguintes equipamentos:

Motor para auto-propulsio;

Compressor de ar, com tanque e pulmao;

Tanques pressurizados para a tinta;

Mexedores manuais, mecanicos ou hidraulicos;

Tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras para limpeza

automdtica das pistolas de pintura;

e Conjunto para micro-esferas de vidro, contendo reservatdrio e semeador, sendo este atomizado
ou por gravidade;

¢ Quadro de instrumentos operacionais contendo:

- vélvula reguladora do ar do comando, uma por pistola;

- valvula reguladora do ar do atomizado, uma por pistola;

- vélvula reguladora do ar para pressuriza¢do dos tanques de tinta;
- dispositivo para acionamento das pistolas;

e Sequenciador automadtico para espagamentos previamente ajustados;
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¢ Conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para manter
constante a distincia da pistola do pavimento;

e Pistolas com atuagio pneumdtica que permita a regulagem da largura das faixas;

e Discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas;

e Dispositivos balizadores e miras Oticas para direcionamento da unidade aplicadora durante a
execucgdo da demarcacao.

Nota “: Cada mdquina, ou caminhdo com equipamento de pintura, deverd possuir
OBRIGATORIAMENTE, capacidade de executar servicos de pintura manual e automaticaem um
sO equipamento.

b) Ferramentas: a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser
demarcada, sdo os seguintes:

e Escovas;
e Vassouras;
¢ Compressores;
e  (Qutros.
IV- Formas

Para execucdo dos servigos de pintura através de aplicacdo manual, deverdo ser utilizadas formas pré-
confeccionadas pela empresa a fim de padronizar a sinaliza¢do, conforme dimensdes e caracteristicas
abaixo descritas e devidamente aprovadas pela Fiscalizagao da SETTRA.

As formas serdo classificadas em 3 tipos:

e Setas direcionais: sdo aquelas que orientam os fluxos de trafego na via, indicando o correto
posicionamento dos veiculos nas faixas de transito de acordo com os movimentos possiveis e
recomendaveis para aquela faixa;

* Simbolos: sdo aquelas que indicam e alertam o condutor sobre situa¢des especificas na via;

e Jegendas: sdo aquelas formadas a partir de combinagdes de letras e algarismos, aplicadas no
pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir aos condutores acerca das
condi¢des particulares de operagdo da via.

Nota 7: As formas utilizadas para execucdo das pinturas retas como: faixas zebradas, de pedestre,
retengdo e etc., deverdo estar de acordo com as dimensdes especificadas no Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito.

Condicoes gerais

a) Os moldes deverdo ser confeccionados emfibra de vidro, reforcados com perfis em madeira
(eucalipto), internamente recobertos por uma outra camada em fibra de vidro ou material
similardevidamente autorizado pela CONTRATANTE.

b) Os moldes deverao apresentar formas retangulares com envolvimento externo de no minimo 10 cm
(beirada).

¢) As partes internas que ficarem em balanco e/ou soltos deverdo ser unidos ao corpo do molde por
meio de perfil em madeira envelopado em fibra de vidro ou material similar.

Dimensoes e formatos

As dimensodes e formatos deverao seguir as caracteristicas abaixo descritas conforme o tipo.
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1°- Setas direcionais

EM FRENTE

Dimensdes em metros
a b c d e f
5,00 0,75 (1,50 | 3,50 | 0,15 | 0,30
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DIREITA / ESQUERDA

Dimensbdes em metros
a b c d e f g h i i | k m n
5,00 10,90 |220|275| 0,450,501 0,30 (0,90 |1,35| 0,70 | 0,90 | 0,60 | 1,05 | 1,15
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FRENTE DIREITA / ESQUERDA

Dimensdes em metros

9

h

i

5,00

1,25

2,20

0,65

0,15

0,50

0,30

0,90

1,95

0,70

0,90

0,60

1,05

1,15

0,70

1,50

0,38
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RETORNO A DIREITA / ESQUERDA

Dimensées em metros
a b c d e f g h i i
5,00 1,10 (1,50 | 3,85 0,15 0,30 | 0,25 | 0,65 | 0,40 | 0,40
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MUDANCA DE FAIXA DIREITA / ESQUERDA

Dimensdes em metros
a b c d e f g h i i
500|111 (1,10 096 | 1,05 | 0,78 | 1,73 | 1,15 | 1,45 | 2,60

2°- SiMBOLOS

Dimensdes em metros
a b c d
3,60 | 1,20 | 0,20 | 0,55

DE PREFERENCIA
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DEFICIENTE FiSICO

Dimenséo do quadrado 1,20x1,20 m

3° - LEGENDAS
As legendas deverdo ser confeccionadas conforme detalhes discriminados no APENDICE
Alfabeto Série D — Legenda de Solo do Volume IV - Sinalizagdo Horizontal do Manual Brasileiro de

Sinalizac@o de Transito (Anexo A abaixo).

a) TEXTOS H = 0,50 m: deverdo ser confeccionados de forma integrada (texto inteiro), com borda
min. de10 cm de largura e espacamento de 0,10 cm entre as letras, conforme visualizacio abaixo.

AMBULANCIA

LARGURA DAS LETRAS (cm): 404035353040 35 35 1040
Comprimento total da forma: 4,50 m

TAX

LARGURA DAS LETRAS (cm): 30 40 3210
Comprimento total da forma: 1,62 m
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LARGURA DAS LETRAS (cm): 35 1035 32 40 35 30 30
Comprimento total da forma: 3,37 m

LARGURA DAS LETRAS (cm): 35 35 30 3030
Comprimento total da forma: 2,20 m

LARGURA DAS LETRAS (cm): 40 30 35 32 3530 30
Comprimento total da forma: 3,12 m

b) TEXTOS H = 1,60 m: deverdo ser confeccionados em letras separadas em forma de retdngulos com
borda min. de 7,5 cm de largura, possibilitando a montagem dos textos conforme visualizagcdo abaixo.

LARGURA DAS LETRAS (cm): 37 35 30 35 32 35
Comprimento total da forma: 1,10
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¢) TEXTOS H = 2,40 m: deverdo ser confeccionados em letras separadas em forma de retingulos com
borda min. de 7,5 cm de largura, possibilitando a montagem dos textos conforme visualizacao abaixo.

LARGURA DAS LETRAS (cm): 30 40 32 30
Comprimento total da forma: 2,12 m

LARG. LETRAS (cm): 35 30 37 40 32 40 32
Compr. total da forma: 3,86 m
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LARG. LETRAS (cm): 30 32 35 35 30 40
Compr. total da forma: 2,02 m

LARG. LETRAS (cm): 35 35 10 35 35 32
Compr. total da forma: 1,82 m
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RADAR

LARG. LETRAS (cm): 32 40 35 40 32
Compr. total da forma: 1,79 m

ANEXO A - ALFABETO SERIE D “LEGENDAS DE SOLO”

TEXTOS h =0,50m

0,50m

0,50 m
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TEXTOS/NUMERO h =1,60m
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TEXTOS h =2,40m

il
gl

V - Equipes

A CONTRATADA devera manter no minimo, durante todo o periodo especificado no Item 5.2 deste
PB, no minimo, 1 (uma) equipes completas, com as devidas ferramentas e exigéncias, incluindo 1
(um) maquindrio conforme caracteristicas previstas no Item 5.4.5.

A equipe deverd possuir OBRIGATORIAMENTE 1 (um) conjunto de formas, que deverd ser
constituido por:

. SETAS

- 01 seta "EM FRENTE";
- 01 seta "DIREITA"
- 01 seta "ESQUERDA"
- 01 seta "FRENTE DIREITA"
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- 01 seta "FRENTE ESQUERDA"

- 01 seta "RETORNO A DIREITA"

- 01 seta "RETORNO A ESQUERDA"

- 01 seta "MUDANCA DE FAIXA DIREITA"

- 01 seta "MUDANCA DE FAIXA ESQUERDA"

. SIMBOLOS

- "DE PREFERENCIA"
- "DEFICIENTE FISICO"

LEGENDAS

- "AMBULANCIA"
"TAXI"

- "HIDRANTE"
"HOTEL"

- "ALUGUEL"
"PARE"

-"40", "50" e "60"
- "DEVAGAR"
-"ESCOLA"

- "ONIBUS"

- "RADAR"

Nota®: As formas acima, deverio seguir as especificacdes conforme item IV deste PB.

Os membros da equipe deverdo possuir conhecimentosbdsicos de sinalizacdo a fim de garantir o
cumprimento das atividades de forma adequada com ou sem a orientacio operacional da fiscalizagdo.
Cada equipe deverd ser comandada por um encarregado da CONTRATADA que serd responsdvel
direto pela execugdo do servigo, bem como por todos procedimentos descritos neste PB e nos manuais
de sinalizacio do CONTRAN.

O encarregado devera acatar as orientagdes da fiscalizagdo da CONTRATADA, além de conferir as
medi¢des dos empenhos executados.

Serd ainda de sua responsabilidade a organizacio, pré-sinalizacdo do local, demarcacdo e/ou
orientagdo da pré-marcacio, seguindo os critérios definidos pela fiscalizacao.

A fim de viabilizar a melhor execugdo dos trabalhos, o encarregado deverd possuir conhecimento
técnico das normas de sinalizacdo conforme Manual Brasileiro de Sinalizacdo Horizontal;

Os integrantes da equipe de servico deverdo estar devidamente uniformizados e identificados através
de crachds com a logomarca da empresa, fungdo e nome do funciondrio, permitindo a sua
identificagdo.

Os uniformes deverao estar adequados e devidamente sinalizados para atividades noturnas por meio de
faixas refletivas alaranjadas, nas pernas, mangas e tronco, de acordo com os parametros utilizados.
Devera conter ainda a descricao (A servico da SETTRA) nas costas em cor discrepante a do uniforme,
a fim de informar claramente a relag@o de prestacdo de servigo entre a empresa e o 6rgao.

VI - Execucao das O.S.'s

De acordo com as ordens de servico fornecidas pela CONTRATANTE, ou por orientagdo da
fiscalizacdo, a implantacdo e/ou remocdo de tachas, tachOes e segregadores deverd seguir os
pardmetros abaixo descritos:
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e Verificacdo da drea de servico: o encarregado deverd verificar e avaliar, toda a drea de servigo,
analisando se o piso possui condi¢des adequadas para o recebimento da pintura;

e Sinalizagdao de seguranca: o encarregado deverd posicionar toda a sinalizacdo de seguranca
mencionados neste PB, que for necessaria ou por solicitagao da fiscalizacgao;

e Limpeza da drea: a equipe deverd providenciar a limpeza, no caso de dreas com sujeira
acumulada (areia, terra, cascalho e etc....);

¢ Pré-marcagdo do servico: a equipe deverd realizar todas as pré-marcagdes necessdrias para a
execuc¢do da pintura.

Nota ®: Quando o servico se tratar de repintura (revitalizaco da sinalizag@o), ndo havera necessidade
de realizar a pré-marcacao do servigo.

Nota "”: Em casos, onde houver grande acimulo de sujeira e impurezas, o encarregado poderd
solicitar a fiscaliza¢do, em até 48 horas antes do inicio dos trabalhos, que avaliard e providenciard
medidas a fim de viabilizar a execu¢do do servico.

Nota "V: Cabe a CONTRATANTE, viabilizar condi¢es estruturais de pavimento adequadas a
aplicagdo de pintura, salvo nos casos acima previstos.

As marcas devem ser aplicadas nos locais especificados conforme O.S.s, com as dimensdes e
espacamentos indicados neste PB, bem como sob as orientagdes abaixo:

a) Espessura: A espessura da tinta a base de resina acrilica apds aplicacdo, quando timida,
devera ser de no minimo 0,6 mm, e devera atender a NBR 11862 ¢ NBR 13699.

Nota "?: Cabe a CONTRATADA, disponibilizar ferramentas e/ou equipamentos de medi¢io de
espessura que ficardo sob a responsabilidade do técnico-responsavel pelo contrato.

b) Retrorrefletorizacdo: A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizacdo deverd ser de 150
mcd/lux.m? para o Branco e Amarelo, conforme NBR 14.723 — Avaliacdo da Retrorrefletividade.

c¢) Condi¢des ambientais: a tinta deve ser aplicada nas seguintes condigdes:

- temperatura entre 5° C e 40° C;
- umidade relativa do ar até 80%.

d) Preparacdo do pavimento: a superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira
ou qualquer outro material estranho (6leos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderéncia do material
ao pavimento. Quando a simples varricdo ou jato de ar nio forem suficientes para remover todo o
material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de
material a ser removido.

e) Pré-marcagdo: quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que
possam servir de guias, deve ser feita a pré-marcacio antes da aplicacdo da tinta na via, rigorosamente
de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

f) Aplicacdo do material

e Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas
e uma pelicula de cor e largura uniformes;

e A tinta deve ser aplicada de tal forma a ndo ser necessdria nova aplicacdo para atingir a
espessura especificada;
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¢ Na execugdo das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve
ser corrigido;

e A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma
tolerancia de mais ou menos 5%;

® As sinalizacdes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas ndo deixando qualquer
marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalizacao;

* As microesferas utilizadas devem ser adicionadas em duas etapas:

- tipo IB — incorporadas a tinta antes da sua aplicacdo a razao minima de 200g/1 de tinta.
- tipo II — aplicadas por aspersdo concomitantemente com a aplicagc@o da tinta a razao minima de 400
g/m2.

g) Protecdo: A tinta aplicada devera ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30
(trinta) minutos, de todo trafego de veiculos bem como de pedestres. O aplicador serd diretamente
responsavel e deve colocar sinais de aviso adequados.

h) Correcdo: Caso seja realizada aplicacdo de tinta em desacordo com o projeto, a contratada

deverd retird-la através de métodos a livre escolha sujeitos a aprovacdo e sem Onus a
CONTRATANTE.

VII - Controle de qualidade

A CONTRATANTE podera rejeitar total ou parcialmente o lote de tintas, a vistas dos resultados de
inspe¢do que realizar, conforme as condi¢des estabelecidas no método DERMG 153-80t (Método para
inspecao visual e amostragem de tintas para sinalizagdo rodovidria).

A CONTRATADA deverad apresentar Certificados de Andlise dos Produtos (tinta e microesfera),
conforme subitens 5.4.1 e 5.4.3 deste PB, emitido por uma entidade especializada, a serem entregues
antes da sua aplicacao.

A CONTRATANTE podera solicitar andlises das tintas, para efeito de controle de qualidade, em
laboratérios de sua livre escolha, e as expensas do contratado, caso julgue necessario.

Os materiais que ndo satisfazerem as exigéncias técnicas contidas nesta especificagdo serdo rejeitados
e 0s servigos executados com tais tintas nao serao remunerados.

Os servigos executados e ndo aprovados deverdo ser refeitos sem que caiba qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera obrigada a manter no canteiro de obra um técnico capacitado para
acompanhar e discutir quanto aos servigos executados.

VIII - Durabilidade:
A durabilidade da sinalizacdo aplicada (material e aplicagdo ou somente aplicagcdo), sobre pavimentos

asfalticos suportando trafego de até 10.000 (dez mil) veiculos/faixa x dia, independentemente dos
ensaios e vistorias, devera ser de:

® 6 (seis) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo;
® 9 (nove) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo;

® 12 (doze) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de servico;

IX - Critérios para medicao e pagamento
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As medicoes dos servigos executados serdo definidas com base nas dreas de pinturapré-definidas
neste PB (Quadro XIV) conforme o tipo de servico (manual / automadtico) e devidamente vistoriadas e
autorizadas pela fiscalizacao.

As marcagdes deverdo definir as dreas a serem medidas, apds a conclusio dos servigos, nao deixando
ddvidas sobre a metragem a ser paga, conforme o tipo de servi¢o (manual ou automdtico) previsto na
planilha (item 4.1).

A metragem das marcagdes vidrias deverdo ser pagas com base nas dreas efetivamente pintadas,
conforme quadro XIV, abaixo:

Quadro XIV- Sinalizag@o Vertical de Sinalizagdo de Obras

Tipo Descricao Dimensao (m) 1(&1:';:;1

Linha simples seccionada, larg. 0,10m 1x1 0,10m2/un

Linha simples seccionada, larg. 0,10m 2x4 0,20m?/un

Linha continua, larg. 0,10m - 0,10m?/m

v Linha continua, larg. 0,20m - 0,20m?m
é Faixa de retencdo ou pedestre - 0,40m?/m
- Faixa zebrada, larg. 0,10m - 0,10m?/m
Faixa zebrada, larg. 0,20m - 0,20m?m

Faixa zebrada, larg. 0,30m - 0,30m?/m

Faixa zebrada, larg. 0,40m - 0,40m?/m
EmFrente * 1,15m?/un

A Direita / Esquerda ©) 1,40m?/un
é FrenteDireita / Esquerda ) 1,95m?/un
2 RetornoDireita / Esquerda * 3,35m?/un
Mudanca de Faixa Dir. / Esq. ) 3,80m?/un
SIMBOLOS DEé Preferéncia ) 1,30m?/un
Deficiente Fisico * 1,65m?/un
Ambulancia ) 0,90m?/un

Taxi ) 0,26m?/un
Hidrante * 0,67m?/un

Hotel ) 0,38m?/un

Aluguel ) 0,54m?/un

Z Pare (*) 1,75m?/un
% 40 @) 0,60m?/un
g 50 () 0,61m%un
= oo *) 0.58m?/un
Devagar ) 2,82m?/un

Escola ©) 2,25m?/un

Onibus (*) 2,50m?/un

Radar ) 2,14m?/un

GERAL  |Areas extras - (medir no local)
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m2

Area de apagamento - (nzledlr no local)
m

Nota ™: As pinturas executadas com metragens ndo previstas deverdo ser contabilizadas como Tipo
"Geral" depois de serem dimensionadas e autorizadas pela Fiscalizacao.

5.5 - SEGURANCA

A CONTRATADA deverd possuir todos os equipamentos de prote¢do coletiva e individual
(EPI e EPC) abaixo listados, a fim de garantir a seguranca e o bem estar dos funciondrios e da
populagdo, minimizando a possibilidade de acidentes do trabalho, quando em operagao.

Deverda também zelar pela OBRIGATORIEDADE de utilizacio por parte de seus
funciondrios, sendo esta responsabilizada e podendo ser notificada pela CONTRATANTE no caso de
descumprimento.

A fiscalizacdo devera cobrar sistematicamente a utilizacdo dos equipamentos.

a) Servico de sinalizacio vertical e dispositivo auxiliares:

¢ EPC - Equipamento de protecdo coletiva: a equipe de servigo devera ter condi¢Oes de garantir
a sinaliza¢@o de seguranca nos locais de trabalho, quando em operagao, através de dispositivos
de sinalizacao como:

- Minimo de 20 (vinte) cones de sinaliza¢do, novos ou em boas condi¢cdes (avaliagdo da fiscalizagdo),
conforme norma ABNT 15071, por equipe;

e EPI - Equipamento de protecdo individual: a CONTRATADA devera exigir a utilizagdo dos
equipamentos bdsicos de protecdo individual por todos os funciondrios da equipe, a fim de
garantir a integridade fisica de seus integrantes, através dos EPI's abaixo descritos:

- Oculos de seguranca;

- Protetor auditivo tipo concha (quando utilizar martelete rompedor e/ou gerador);

- Luva de protecdo em vaqueta, cano curto;

- Conjunto talabarte e cinto de seguranga (servigco executado em alturas acima de 3 (tr€s) metros.
- Botina de seguranca.

b) Servico de sinalizaciao horizontal:

¢ EPC - Equipamento de protecdo coletiva: a equipe de servigo devera ter condi¢Oes de garantir
a sinalizac@o de seguranca nos locais de trabalho, quando em operagao, através de dispositivos
de sinalizacao como:

- Minimo de 100 (cem) cones de sinalizacdo, novos ou em boas condi¢des (avaliagdo da fiscalizagdo),
conforme norma ABNT 15071, por equipe;

- Minimo de 500 (quinhentos) mini-cavaletes com 15cm de altura x 7,50cm de largura, cor vermelho
refletiva, utilizado para sinalizacao da pintura durante o processo de secagem, por equipe.

- Minimo de 1000 (mil) metros de fita zebrada, utilizada para demarcacdo de dreas de secagem, por
equipe.
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e EPI — Equipamento de protecdo individual: a CONTRATADA devera exigir a utilizagdo dos
equipamentos basicos de protecdo individual por todos os funciondrios da equipe, a fim de
garantir a integridade fisica de seus integrantes, através dos EPI's abaixo descritos:

- Oculos de seguranca;

- Respirador PFF-2 (mdscara N95), com vélvula;
- Protetor auditivo tipo concha;

- Luva de prote¢do em vaqueta, cano curto;

- Botina de seguranca.

e Sinalizacdo de alerta: durante a execucdo do servico de sinalizagdo horizontal, quando
solicitado pela fiscalizaco, a equipe de servigo devera viabilizar a sinalizacdo da via através
do posicionamento de placas indicativas de obras que deverdo orientar os pedestres e
motoristas, permitindo assim a minimizag¢do de impactos ao fluxo normal do transito.

As placas indicativas mencionadas acima deverdo possuir as seguintes caracteristicas (Quadro XV):

Quadro XV- Sinalizag@o Vertical de Sinalizagdo de Obras

Di o Quantidade
. imensodes , -
Item Figura min. por equipe
(mm)
(un)

01 600 x 500 4

02 600 x 500 4

03 600 x 450 6

04 600 x 450 6

Nota ™: As placas deverdo ter o fundo e o texto, laranja (2,5 YR 6/14) e preto (N 0,5),
respectivamente, conforme padrao Munsell.
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Nota *: As quantidades de EPC's e Sinalizacdo de alerta indicadas acima, referem-se ao minimo
necessario que cada equipe deverd possuir para cada demanda de servico a ser prestado.

Nota ?: Todos os equipamentos acima deverdo possuir certificados de aprovagio (CA's) em vigéncia
e devidamente aprovados pelo Ministério do Trabalho.

A fiscalizagdo deverd cobrar dos encarregados a utilizagdo dos EPI'spelo funciondrios da
CONTRATADA.

5.6- HABILITACAO
5.6.1. - Documentos relativos a qualificacio técnica:

a) Comprovante atualizado de registro da sociedade empresdria participante da licitacio no CREA,
com jurisdicdo no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), vdlida na data limite de entrega da
documentagdo e da proposta.

b) Indicacdo das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitagao.

¢) Demonstragdo de capacitacio técnico-profissional através de comprovagdo de o proponente possuir
em seu quadro permanente, até a data prevista para entrega da proposta, Engenheiro(s) detentor (es) de
certiddes ou atestados de Responsabilidade Técnica fornecidos por pessoa juridica de direito ptiblico
ou privado, devidamente acompanhada de Certiddo de Acervo Técnico expedido pelo CREA, por
execucdo de obras de caracteristicas semelhantes as do objeto do Edital, devendo juntar a
comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(s), mediante contrato de prestacdo de
servicos ou outro instrumento contratual que demonstrem a identificacdo profissional. Quando se
tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovacao serd feita através do ato constitutivo da mesma.

d) Comprovagdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer tempo,
servicos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) prépria(s) licitante(s),
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito ptiblico ou privado, devidamente certificado(s) pelo
"CREA" e acompanhados da respectiva CAT - Certidao de Acervo Técnico, relativos a servigos com
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagao.

Nota"”:Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do
artigo 30 da Lei de Licitagdes.

5.6.2 - Visita técnica

5.6.2.1. Os licitantes interessados deverdo realizar Visita Técnica obrigatéria em periodo previamente
definido pelo CONTRATANTE, a fim de que a empresa tome conhecimento das condi¢cdes dos locais
para o cumprimento das obrigagdes do objeto e de suas condigdes, permitindo as empresas a obtencao
de informacdes indispensaveis para a formulagao das propostas.

5.6.2.2. A visita técnica deverd ser feita por um responsavel da empresa, devidamente credenciado
pelo representante legal da proponente, até 3 (trés) dias tteis antes da abertura dos envelopes, no
horario de 09:00 as 12:00 ou 14:00 as 18:00.

5.6.2.3. Os licitantes interessados deverdo agendar sua visita junto ao responsavel competente através
do telefone de contato 32 3690-7979.
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5.6.2.4. A SETTRA ird emitir Atestado de Visita Técnica (modelo Anexo V) e 0 mesmo devera ser
adicionado a documentaciio no envelope de habilitacdo, conforme exigido no Edital.

5.7 - PROJETOS DE SINALIZACAO(O.S.'s)

O 6rgao CONTRATANTE deverd elaborar e emitir, projetos de sinalizacdo (ordens de servigo -
0.S.’s), contendo informagdes bdésicas e especificas, bem como quantidade de sinalizagdo vertical,
servicos auxiliares e horizontal prevista, de modo que possa viabilizar, por parte da CONTRATADA,
o cumprimento das quantidades mensais indicadas no cronograma.

Os servigos também poderdo ser executados sem a adog@o de projetos, desde que sob orientagdo de um
técnico indicado pelo 6rgdo, que serd responsdvel pela conducdo das atividades a serem
desempenhadas.

Caberd a fiscalizacao conduzir os casos onde haja a necessidade de modificacdes do projeto original.
Caberd ao 6rgdo a responsabilidade de disponibilizar, ordens de servico e/ou projetos, evitando a
ociosidade das equipes CONTRATADAS.

Todos os projetos e ordens de servigo repassadas as equipes deverdo ser devidamente recebidas e
documentadas por recibo ou assinatura digital, a fim de resguardar contratualmente as partes.

Cada local (via), com ou sem projeto de sinalizagdo e/ou ordem de servico, deverd possuir um boletim
de medicao, contendo:

¢ Boletim de sinalizacdo vertical

- N° do projeto de sinalizagdo e/ou ordem de servico;

- Nome do bairro;

- Nome das vias executadas;

- Quantidades de postes, colunas, bracos projetados e placas implantadas, removidas ou substituidas,
por via;

- Encarregado responsdvel pelo servico executado.

¢ Boletim de sinalizacao auxiliar

- N° do projeto de sinalizagdo e/ou ordem de servico;

- Nome do bairro;

- Nome das vias executadas;

- Quantidades de tachas, tachdes e defensas, implantadas, removidas ou substituidas,por via;
- Encarregado responsdvel pelo servico executado.

e Boletim de sinalizacao horizontal

- N° do projeto de sinalizacio e/ou ordem de servico;

- Nome do bairro;

- Nome das vias executadas;

- Quantidades de sinalizacdo horizontal aplicada manual/automaética, por via;
- Encarregado responsdvel pelo servico executado.

Protocolos operacionais

O 6rgdo CONTRATANTE definird metas e diretrizes minimas a serem cumpridas a fim de assegurar
que a CONTRATADA ndo se mantenha ociosa.
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Sempre que possivel, os empenhos deverdo ser agendados em prazo hébil, a fim de possibilitar que a
populagdo seja comunicada quanto a restricdes de utilizagdo das vias, bem como readequagdes de suas
caracteristicas transitérias em tempo habil.

A CONTRATADA nio poderd iniciar as atividades em outro local (via) sem a conclusdo do servico
realizado na via atual, salvo em casos onde a conclusdo independa de seus esforgos ou esteja além de
sua competéncia.

A CONTRATANTE nio podera solicitar o inicio das atividades da CONTRATADA em outro local
(via), sem a conclusdo do servico realizado na via atual, salvo em casos onde a conclusdo independa
de seus esfor¢os ou esteja além de sua competéncia.

Os quantitativos previstos nos cronogramas fisicos sdo baseados em projetos basicos e médias de
medi¢des anteriores, podendo sofrer alteracdes em suas quantidades.

A CONTRATADA devera de forma imprescindivel, executar primeiramente os servigos indicados
pela CONTRATANTE, podendo somente apds sua conclusdo, executar servi¢os nao previstos no
mesmo.

A CONTRATANTE aplicard multa de 0,5% no montante do contrato, caso haja descumprimento dos
paragrafos 2°, 3° e 6°, deste subitem.

A CONTRATADA poderd exigir a reparagcdo ou restitui¢do de valores, devidamente comprovados,
por alegacdo de perda de producdo, caso haja descumprimento dos pardgrafos 1° e 4°, deste subitem.

5.8 - CRONOGRAMAS FiSICOS

Com base nas metragens estimadas na defasagem de atendimentos de sinalizacao entre os anos
de 2012 a 2014, seguem abaixo quadros XVI, XVII e XVIII com as previsdes a serem alcangadas.

Quadro XVI- Sinalizagéo vertical

PP's Placas
Meses In;t)l. Irglp?I. In;t)l. Rem. | Impl. | Rem. Valor (R$)
12 Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
2° Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
3?2 Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
4° Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
52 Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
6° Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
7° Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
82 Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
92 Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
102 Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
112 Més 618 25 16 330 166 98 280.928,09
122 Més 622 25 24 330 174 102 290.674,01
Total 7.420 300 200 3.960 2.000 1.180 3.380.883,00

Quadro XVII- Sinalizagédo auxiliar

M Defensas Valor (R
eses Impl. Rem. alor (RS)
12 Més 20 10 17.480,00
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2° Més 20 10 17.480,00
3¢ Més 20 10 17.480,00
42 Més 20 10 17.480,00
5° Més 20 10 17.480,00
6° Més 20 10 17.480,00
7° Més 20 10 17.480,00
8¢ Més 20 10 17.480,00
9° Més 20 10 17.480,00
10° Més 20 10 17.480,00
112 Més 20 10 17.480,00
12° Més 20 10 209.760,00

Total 240 120 209.760,00

Quadro XVIII- Sinalizagdo horizontal

Meses Fintura Valor (R$)
automatica Manual
12 Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
2° Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
32 Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
42 Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
52 Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
6° Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
7° Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
8¢ Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
9° Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
102 Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
112 Més 1.500,00 1.800,00 115.011,00
122 Més 1.500,00 2.200,00 129.739,00
Total 18.000,00 22.000,00 1.394.460,00

5.9 - FISCALIZACAO

O ¢6rgao CONTRATANTE deverd indicar um técnico responsavel pela fiscalizacdo de todas as
atividades, que também serd responsavel pela vistoriados materiais e produtos utilizados, bem como
magquindrios e equipes de servico, além de todas as exigéncias técnicas e basicas previstas neste PB.

I - Controle do servico

A fiscalizacdo tem o dever de informar imediatamente quaisquer irregularidades, acdes indevidas por
parte das equipes ou imprevistos do servi¢o, ao responsdvel competente pela contratagao.

A fiscalizacdo tem autoridade para interromper as atividades, por periodo indefinido, no caso de
irregularidades por parte da equipe previstos neste PB e/ou por quaisquer imprevistos que possam
comprometer as atividades ou colocar em risco qualquer funciondario, condutor ou pedestre.
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A fiscalizacdo deverd verificar (obrigatério) todas as medicOesdidrias, verticais, auxiliares e
horizontais realizadas pela CONTRATADA, repassando-as ao responsdvel competente (subitem 5.6.2)
para cadastro.

O responsdvel competente poderd a qualquer momento solicitar a conferéncia de cada e/ou todos os
boletins emitidos pela CONTRATADA.

Os boletins didrios de servico deverdo ser entregues até 24 horas apds a execug@o dos servicos
realizados.

O encarregado deverd autenticar todos os boletins didrios de servi¢o. Caso contrdrio, devera justificar
sua desconformidade, detalhando as razdes que a ele assistem, num prazo de 15 (quinze) dias habeis
administrativos. Apds periodo suas observagdes ficardo sem efeito, perdendo todo direito a
reclamacdes posteriores.

e Boletim de servico

O encarregado da equipe deverd apds a conclusdo das atividades de cada empenho,emitir um boletim
servico (subitem 5.7.1) referente aotrabalho executado e repassa-16s via WEB.

Quaisquer irregularidades, problemas, restri¢cdes ou situagdes adversas, deverdo ser mencionadas nos
boletins didrios, pelo encarregado e/ou pela fiscalizacdo a fim de serem cadastrados.

Os boletins de servico deverdo possuir pardmetros conforme especificado, referentes aos servicos de
sinalizagao vertical, auxiliar e horizontal.

¢ Relatériomensal de medicio

Devera ser elaborado pelo responsavel competente um relatério mensal contendo o somatério
de todos os boletins de servico contemplados durante o periodo do més vigente, para emissdao de nota
fiscal por parte da empresa.

IT - Software de medicao

Todos os servicos de medicdo deverdo ser registrados em sistema informatizado elaborado
especificamente para o fim. Os registros deverdo estar ordenados por n° de O.S., devendo permanecer
sob a guarda da CONTRATANTE até o término do contrato, ocasido em que deverao ser entregues a
Prefeitura em meio magnético e em trés copias, acompanhadas do software necessdrio para sua
consulta.

O software deverd conter elementos como cadastro, edi¢io, exclusdo e consulta de O.S.'s, com todas
as especificacdes do empenho:

- N° da Ordem de Servigo;

- Localizagdo (bairro, logradouros atendidos);

- Técnico emissor;

- Servigos solicitados (vertical, horizontal e/ou dispositivos);

- Observacoes;

- Data de recebimento;

- Data de execugao de cada servigo;

- Anotagdes gerais (pendéncias ou problemas gerados na execucio);

- Programacdo semanal dos empenhos, com pré-agendamentos a serem definidos pela
CONTRATANTE;

- Relatérios semanais e mensais com dados quantitativos e qualitativos;
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- Gréficos de produtividade mensal, referentes aos tipos de servico (vertical, horizontal e dispositivos);
- Relatério de medi¢do mensal para emissao de Nota Fiscal a ser autorizadapela CONTRATANTE;

Nota ™®: A formulacio do software deverd obrigatoriamente ser acompanhada e autorizada pela
CONTRATANTE, a fim de manter suas principais fungdes como base de dados da secretaria.

5.10 - OBRIGACOES:

A CONTRATADA deverd disponibilizar um veiculo tipo caminhonete, cabine dupla, até 1 (uma)
tonelada, ano/modelo 2014 (minimo), com seguro total, sem motorista e com todos os custos de
abastecimento, troca de 6leo e manutengdes periddicas preventivas.

O consumo de combustivel deverd ser de responsabilidade da CONTRATADA, com limite mensal de
200 litros. O veiculo devera atender média de consumo minima de 7km/I.

A CONTRATADA devera indicar o posto de abastecimento, onde o veiculo deverd ser abastecido,
ficando a cargo da CONTRATADA, a quitacio dos débitos.

A CONTRATADA devera desenvolver e hospedar um software de medi¢cdo, com base nas planilhas
repassadas pela CONTRATANTE, com sistema de transmissdo de dados via WEB, com acesso via
navegador de internet controlado com USUARIO/SENHA.

Os dados de medicdo deverdo ser repassados diariamente pelos encarregados apds as medi¢des dos
servigos, por tablet, notebook ou smartfone.

A CONTRATADA deverd seguir todas as orientacOes, diretrizes, metodologias e normas
especificadas ou mencionadas neste PB, sendo esta advertida, notificada e multada no caso de
descumprimento de quaisquer itens.

6- DAS RETENCOES:

6.1. O ISSQN se devido sera recolhido, na forma do Cdédigo Tributdrio Municipal vigente, Lei n°
10.354, de 17.12.2002, e da Lei 10.630 de 30.12.03, caso ndo haja comprovagdo do recolhimento junto
ao Municipio sede da contratada.

6.2. A aliquota aplicdvel prevista na legislacdo municipal (item 24.01 lista de servicos da Lei
10.630/03) € de 5% (cinco por cento), e o imposto serd devido no local do estabelecimento prestador.

6.3. PREVIDENCIARIAS:
6.3.1. A Secretaria de Obras efetuard as retencdes previdencidrias tendo como base o disposto no
“Manual de Retengdo e Recolhimento de Contribui¢des Previdencidrias em Servicos Prestados por

Empresas”, disponivel em:

http://pif.mg.gov.br/subsecretarias/controle interno/arquivos/legislacoes/in25/manual empresas.pdf

6.3.2. Quando se tratar de contribuinte individual deverdo ser seguidas as disposi¢des do “Manual de
Retencdo e Recolhimento de Contribui¢des Previdencidrias em Servigos Prestados por Contribuintes
Individuais”, disponivel em:

http://pif.mg.gov.br/subsecretarias/controle interno/arquivos/legislacoes/in26/manual contribuinte in
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dividual.pdf

6.3.3. Se tratando de servigos prestados por cooperados se observard o disposto no ‘“Manual de
Contribui¢do e Recolhimento de Contribui¢des Previdencidrias em Servicos Prestados por Cooperados
por Intermédio de Cooperativas de Trabalho” disponivel em:

http://pif.mg.gov.br/subsecretarias/controle interno/arquivos/legislacoes/manual cooperativa_de_trab
alho.pdf

6.4. DE IRRF

A incidéncia da retencdo de IRRF serd feita em conformidade com o disposto no “Manual de
Orientagdo Sobre Retencdo do Imposto de Renda na Fonte” disponivel em:

http://pif.mg.gov.br/subsecretarias/controle interno/arquivos/legislacoes/manua IRRF 2014 Atualiza
do.pdf

7 - RECURSO ORCAMENTARIO E PREVISAO FINANCEIRA:

N

7.1 - As despesas com o0s servicos em questdo correrdo a conta da dotacdo orgamentéria:_
26.451.0032.26420000-0297141119-339039, mediante a devida previsdo financeira.

8 - DA ENTREGA:

8.1 - A CONTRATADA deverd dar inicio a execucdo dos servicos apdés Ordem de Servigco
devidamente autorizada pelo Setor Técnico da SETTRA.

8.2 - O responsavel competente para autorizar, conferir e fiscalizar o servico contratado serd o
funciondrio Eduardo Pompeiano Facio, subsecretario da SETTRA, salvo quando se tratar de
materiais e/ou equipamentos solicitado por outras supervisdes, observado os arts. 73 a 76 da Lei
Federal n° 8.666/93.

8.3-E imprescindivel que todos os materiais necessarios para execucdo do servicoacompanhem
“Certificados de Andlise do Produto”, assinados por responsdveis da drea quimica, e ainda, apresentem
selos de qualidade na embalagem para a garantia do produto;

8.4 - A exclusivo critério do 6redo CONTRATANTE, a cada entrega, podera ser solicitado, ensaios
em laboratério indicado por este e previstos nesta especificacdo, com despesas e custos a serem pagos
pela CONTRATADA;

8.5 - Os materiais necessdrios para execug¢do do servico poderdo ser inspecionados no ato da
utilizacdo, sendo rejeitados aqueles que nao estiverem de acordo com o PB.

8.6 - Devem ser rejeitados os lotes que ndo atenderem os subitens 5.6.1 e 5.7.1 deste documento.

8.7 - A SETTRA reserva-se o direito de ndo aceitar a utilizacdo de materiais em desacordo com o
previsto no PB.

9 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO E DE RESCISAO:

9.1 - Quanto ao material utilizado e os servicos executados pela CONTRATADA, deverdo, dentre
outros critérios a serem averiguados, o seguinte:

9.1.1 - A fiel observancia das especificacdes constantes do Edital e deste PB.

9.2 - Constatados quaisquer problemas nos materiais utilizados e/ou nos servigos executados, estes,
serdo rejeitados.

46

Secretaria de Transporte e Transito
Rua Maria Perpétua, 72 - 5° Andar - Ladeira - CEP: 36052-560 - Tel: (32)3690-7214 - Fax:(32)2104-8356
Juiz de Fora - MG



JUIZ DE FORA

PREFEITURA

9.2.1 - Constatadas deformidades com os parametros adotados neste PB, a SETTRA, podera suspender
as atividades da empresa, por periodo indefinido, até que a CONTRATADA, regularize todas as
irregularidades apontadas.
9.2.2 - Nio serdo pagos os servigos que estiverem em desacordo com o especificado no item 5.5 deste
PB.
9.3 - A contratacdo podera ser rescindida:

I. Por ato unilateral e escrito da SETTRA, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e
XVIII do artigo 78 da Lei n°® 8.666/93.

II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelos motivos e em observancia as demais previsdes contidas nos artigos 77 a
80 da Lei n® 8.666/93.
9.4 - Os casos de rescis@o contratual deverdo ser formalmente motivados, assegurada a observancia
dos principios do contraditério e da ampla defesa.

9.5 - Ocorrendo a rescisdo da contratacdo e ndo sendo devida nenhuma indenizacdo, reparacdo ou
restituicio por parte da CONTRATADA, a SETTRA respondera pelo valor devido em face dos
trabalhos efetivamente executados pela CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da
rescisio.
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