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SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORD. E PROJETOS - SSCP
REVISOES: LEGENDA: . TITULO FOLHA
: - BIS0 TETO (0 ~ 08 ) ~ CAPS Il - RUA FLORIANO PEIXOTO
N Data Alteragoes H 1 - PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE 1 - TODAS AS PORTAS ESTAO INDICADAS NO PROJETO COM MEDIDAS NOS LOCAIS PROPRIOS.

1 - PISO EM CERAMICA 40X40 NA COR BRANCO

2 - PISO EXISTENTE BRANCO NEVE

3 - PISO CIMENTADO PINTADO COM TINTA NOVACOR PISO NA COR CINZA

_u>_Nm_Um® E PAREDE EXISTENTE
1-PINTURA COM TINTA ACRILICA ATE O TETO, APOS A PREPARACAO DA 1] PAREDE A CONSTRUIR
SUPERFICIE COM MASSA ACRILICA ————— ] PAREDE A DEMOLIR

2 - AZULEJO BRANCO 15X15CM ATE TETO

3 - AZULEJO EXISTENTE

2 - FORRO REBAIXADO EM GESSO ACARTONADO, PINTURA ACRILICA NA COR

COMO VENTILAGAO.

@ N O O

2 - TODAS AS PORTAS SERAO NOVAS COM EXCESSAO DAS INDICADAS EM PROJETO COMO PE (EXISTENTES).
3 - NOS BANHEIROS SEM JANELA, COMO INDICADOS EM PROJETO, SERAO UTILIZADOS EXAUSTAO MECANICA

4 - LOCAIS COM LAVATORIO, COLOCAR 3 FIADAS DE AZULEJO BRANCO .15X.15 AO FUNDO DA PEGA.

- TODAS AS GRADES E GRADIS SERAO PINTADAS COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE.

- OS PORTOES DE ACESSO SERAO MANTIDOS.

- AS JANELAS NOVAS SERAO DE FERRO COM VIDRO MARTELADO (SEGUIR PADRAO DAS EXISTENTES).
- A PINTURA EXTERNA SERA EM TINTA ACRILICA NACOR A SER DEFINIDA NO LOCAL.
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