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DETALHE DO SOLO GRAMPEADO 75N10212.5¢/30 4N11910
ESCALA 1:50
DETALHE ARMADURA MURO
ESCALAS/E
LOCACAO
ESCALA 1:100
MURO DE CONTENGCAO 2,00 MT Muro
CANALETA.L 300 PROJETO DE CONTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DILERMANDO CRUZ o o
Norma: NBR 6118:2003 (Brasil) o 2| E e
Concreto: C20, em geral i £ m, = c FORMA = J12€& 3%
Aco em barras: CA-50-A e CA-60-B 2 e | =K L=cm e &2 &
Tipo de ambiente: Tipo | CANALETA @ 300 mm o W W W =
Cobrimento no intradorso do muro: 3.0 cm - Wk > © d
i ] o 6_
Mo_o_.::m:a no tardoz o_ﬂ muro: 3.0 cm N _N“ N 11 10l75!| 2.11 < 195 248.39 | 0.63| 155.99
obrimento superior da fundagao: 5.0 cm Mﬁ
) ) P i m S o 2| 6.3| 82250 3486 278.88| 0.25| 68.96
Cobrimento inferior da fundagao: 5.0 cm BARBACAS 2 100mm & N
. - - MANTA BIDIN ©
Cobrimento lateral da fundagao: 7.0 cm s 3| 10112 2.11 1_ 195 370.48 | 0.63| 232.66
Tamanho maximo agregado: 30 mm > | 4| 63| 92250 3486 313.74| 0.25| 77.58
xm 5(12.5| 222,50 3486 69.72| 0.98| 68.41
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5o 6125112 1.44 |~ 110 ~| 169.63| 0.98| 166.44
CmAETR OO, 25 7(12.5| 522,50 3486 174.30 | 0.98| 171.03
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BARBAGA 3 100 mm 8 N ESCALAS/E 9|12.5| 322,50 3486 104.58 | 0.98 | 102.62
5 | 10 |12.5 (112 | 0.93 4_ 10 Y| 109.15| 0.98| 107.10
o
] Wm 11| 10| 422,50 3486 139.44 | 0.63| 87.57
100 504
o
225 12 10 | 112 | 1.02 ® 72 120.36 | 0.63 75.59
SEQUENCIA EXECUTIVA - SOLO GRAMPEADO o
) . . 13| 10176 | 1.47 @ 117 258.72| 0.63| 162.48
DETALHE PERFIL - LIMPEZA, ESCAVACAO E REGULARIZAGAO MANUAL DA SUPERFIGIE DO TALUDE: _umw._mnmummp%%o DA TELA METALICA SOBRE A SUPERFICIE ESCAVADA OU REGULARIZADA DO TALUDE A SER 263 | 384.00| 025| 96.00
ESCALAS/E o ) . ) ’ ) ’
- AALTURA DA ESCAVAGCAO NAO PODERA ULTRAPASSAR 2,0m, SEM A EXECUCAO DAS PREGAGENS; - COLOCACAO DA GRAMA EM PLACAS NA FAIXA CORRESPONDENTE A 12 LINHA DE PREGAGEM; ©10 | 852,00 | 0.63| 537,00
- O PROCESSO DE ESCAVACAO DEVERA SEMPRE OCORRER DE CIMA PARA BAIXO, EXECUTANDO-SE NA SEQUENCIA A LINHA DE PREGAGENS; - REPETICAO DAS ETAPAS SUCESSIVAS A PARTIR DA ESCAVACAO ATE A COLOCACAO DA GRAMA EM PLACAS, @12.5| 600,00 0.98| 600,00
A CADA LINHA DE PREGAGEM.
,\__W,V_M__m_m,cmOOhWWD_muM_ﬂﬂﬂwwmwwﬁw%mm_.@%u_mmmcm FIXACAO NOS PONTOS DE MELHOR CONFORMAGAO DO TERRENO EXISTENTE OBEDECENDO A c GAG CA-50-A Peso total | 1233,00
| Peso total com perdas (10.00%) | 1356,00
CONCRETO: 23 M3
. 2
NOTAS DO SOLO GRAMPEADO 8 - Previamente, alguns grampos deverédo ser submetidos a ensaios de arrancamento (pelo menos dois grampos ou 1% dos grampos executados _uom_<_> O‘_ M
mmnmoaomamam para o m:mm.mo com pelo menos 1 grampo em cada linha), para confirmagao dos comprimentos e mmumomBm:Ho entre grampos indicados neste
1 - Antes do inicio da obra a Construtora devera apresentar o método executivo da contengdo contendo as etapas construtivas, sequéncia de perfuragao, tipos e Eo“mmo. %m @QBU%M m_w_ cBm:a_.om mw ensaio de m:msoma_msﬁ _m<maow MEEEN,. am<mﬂmo mmﬂ wc_waao:maomﬂ & substituidos com a execugdo de um novo grampo
caracteristicas dos equipamentos de perfuragéo, emendas, modelo de boletim de execugao, ensaios de arrancamento e demais procedimentos para o controle ao lado do ensaia16- Para aplicagdo e manuseio das telas de ago obedecer as instrugoes do fabricante. >OO CA 60 6,3MM: 96 KG
de execugdo. A liberagdo para o inicio da obra seré dada somente aps a anélise pela fiscalizagdo. 9 - Os grampos devem ser protegidos com pintura anti-corrosiva conforme a NBR 5629 - Tirantes ancorados no terreno, e resistir a todas as solicitagdes que
2 - A locago dos grampos deve ser feita topograficamente. nelas ocorram durante as fases de manuseio, colocagéo e trabalho e liberadas pela fiscalizagao. >Oo 0> mO ‘_ O_<__<_ . mwN vAQ
3 - O comprimento previsto dos grampos foi estimado em fungéo das sondagens disponiveis; o comprimento real sera confirmado na obra a partir dos = - . . . a .
8 . o . 10 - As pregagens devero ser constituidas de barra de ago CA-50, g20mm, inseridos com centralizador em furo de 100mm didmetro hx, preenchidos com
resultados dos ensaios de arrancamento e poderd ter variages em torno do valor indicado. calda de cimento. Deverao ser executados de cima para baixo, iniciando-se pela 12 linha e assim sucessivamente. Esses servigos serdo precedidos da
4 - A perfuracdo dos grampos devera ser acompanhada por engenheiro geotécnico da construtora, que devera realizar a classificacdo do solo escavado e escavacdo de regularizagao. >OO 0 > mo A N m_<__<_ . GOO vAQ
liberar o comprimento real dos grampos, aps verificagdo pela fiscalizagao. 11 - A tela metélica especificada é do tipo rede metalica com malha hexagonal tipo 8x10cm de dupla torgdo ou similar, com pastilhas espagadoras, fixadas no ’ ]
5 - A execugéo devera obedecer as diretrizes, instrucdes e critérios constantes dos seguintes regulamentos: ET-DE-G00/024 - chumbamento com haste de ago, terreno pelos chumbadores & complementarmente por grampos de fixacao (ago CA-50, #12.5mm, 1=1,20m, devidamente cravados). - 2
ET-DE-G00/001 - paramento em concreto jateado e ET-DE-G00/025 - perfuragio em taludes. 12 - Calda de cimento: fator a/c=0.5 & fck>20MPa Area de solo gram UQNQO =235m
: , . 30 = 3
6 - Cabera a Construtora escolher o tipo de equipamento capaz de executar a perfuragdo do terreno no comprimento necessario para atender ao comprimento 13 - A injegdo da calda de cimento deveré ser executada em duas fases: a de bainha com injegdo de fluxo ascendente e a complementar com uma pressao m.mnm<mmm0 A mw m s
do grampo. méxima de 1,5MPa e volume limitado a 20 litros de calda. _l_—.—._ﬁmNm Qm encosta = @N-.—._
7 - Caso sejam encontradas interferéncias é aceitavel sem comprovagdo um desvio de 5 graus (max.) na inclinagdo e um deslocamento de 15% (max.) do 14 - Antecedente & escavagao do talude e execucéo dos grampos, prevé-se o levantamento de interferéncias (tubulades, cabos, etc.) e remanejamento caso Canaletas de wcn_ﬁ_ Oosﬁlsms.—uo = 45m
espacamento, respeitando a quantidade prevista em projeto. Para desvios maiores é necessaria a emissao oficial dos desenhos de projeto e memoaria de e ’ ) ’ T = . . -—
calculo revisados por parte da Contratada e andlise pela fiscalizagao. necessario. Barbacas= 30 unidades de @ 100mm, comprimento =1,00m
15 - O cabo de ago superior e inferior de amarracao da tela metdlica devera ter no maximo 35 m de comprimento.
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