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CONCORRENCIA n° 002/2017 - SETTRA

ANEXO 1 - PROJETO BASICO

1- REQUISITANTE

1.1. SETTRA - Secretaria de Transporte e Transito.

2- OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo do servico especializado de implantacdo de
sinalizacio HORIZONTAL (pintura de eixos, faixas, legendas e simbolos vidrios), incluindo materiais,
de acordo com as especificacdes, quantidades e condicdes previstas no Termo de Referéncia (TR).

2.2. Os precos unitrios estimados pelos proponentes NAO PODERAO SER SUPERIORES aos precos
unitdrios levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

3 - JUSTIFICATIVA (s):

3.1 - A contratacio visa atender a demanda de sinalizagdo em geral que incluem servigos classificados
pelo Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), como forma de garantir a execug¢do dos projetos de sinalizagdo
desenvolvidos pelo setor técnico da SETTRA.

3.2 - A contratacdo justifica-se devido a importancia de se viabilizar o cumprimento de servi¢os bdsicos
de movimentacao, orientacdo e restricdo de veiculos e pedestres conforme normas do Cédigo de Transito
Brasileiro (CTB).

3.3 - A previsdo dos quantitativos dos servigos descritos baseia-se em estimativas coletadas ao longo dos
dltimos 3 (trés) anos e em relatdrios de medig¢des cadastrados em nosso sistema de controle operacional.

3.4 - Os servigos deverdo ser contratados de uma mesma empresa, a fim de facilitar a operacionalidade,
manutencao e fiscalizagc@o dos trabalhos desempenhados.

4 - AVALIACAO DO CUSTO:

4.1 - Especificacoes e valores estimados:

I - Sinalizac¢ao horizontal

Item Quant Especificacoes Unid. V Unit. Vr Total

Implantacdo de sinalizacdo horizontal, com tinta a
base de metil metacrilato monocomponente, através
I-1.1 18.000,00 | de aplicag@o por pistola AUTOMATICA, com esp. M2 27,98 503.640,00
minima 0,60mm, inclui materiais, conforme Projeto
Biésico.

Implantacdo de sinalizacdo horizontal, com tinta a
base de metil metacrilato monocomponente, através

I-1.2 22.200,00 | de aplicacdo por pistola MANUAL, com esp. M2 34,58 767.676,00
minima 0,60mm, inclui materiais, conforme Projeto
Basico.

Valor Parcial Estimado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 1.271.316,00
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6 - ESPECIFICACAO TECNICA:

6.1- OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer as caracteristicas, diretrizes e condi¢des minimas exigidas
para a prestacdo de servico de implantacdo de sinalizacdo horizontal, com emprego de materiais,
equipamentos e procedimentos especificados pela CONTRATANTE nas vias do municipio de Juiz de
Fora/MG, dentro do prazo maximo de 12 meses a partir da data de expedi¢do da Ordem de Servigo.

6.2 - DEFINICOES

Entende-se que todas as defini¢des de sinalizagdo estejam de acordo com o Volume IV - Manuais
Brasileiros de Sinalizagdo Horizontal do Contran, tendo assim a finalidade de transmitir e orientar aos
usudrios sobre as condi¢des de utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibicdes, restricdes e
informacdes que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranca e
ordenar os fluxos de trafego.

6.3 - DIRETRIZES GERAIS

6.3.1 - Os servicos serdo executados de acordo com as Ordens de Servico (O.S.’s) emitidas pela
CONTRATANTE, de forma regular, permitindo 8 CONTRATADA forma de se auto programar a fim de
alcangar as metas do contrato, conforme os procedimentos abaixo:

a) A CONTRATANTE, devera elaborar e repassar a CONTRATADA, pacotes mensais de projetos
(0.S.'s), a fim de que a empresa possa planejar e adquirir todos os dispositivos, equipamentos e materiais
necessarios a execug¢do das mesmas, em tempo habil;

b) Apds a entrega dos pacotes de projetos, a CONTRATANTE, devera elaborar programacdes semanais
que serdo entregues a CONTRATADA, para que esta siga obrigatoriamente as O.S.'s programadas
diariamente.

Nota V: Esta medida tem como principal meta, a previsio das solicitacdes que deverdo ser atendidas de
forma que possibilite a resposta ao cidaddo quanto aos requerimentos expedidos junto ao érgdo.
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c) A CONTRATADA, terd o prazo de 5 (cinco) dias uteis, para iniciar a execucdo das O.S.'s, conforme
programagdo semanal, repassada pela CONTRATANTE, podendo adiar de acordo com as condig¢des
climaticas.

6.3.2 - Cabe a CONTRATADA, garantir o fornecimento continuo de material, possuir ferramentério,
maquindrio e todos os componentes necessarios a execugdo das ordens de servico de forma correta e com
qualidade.

6.3.3 - No caso da liberacdo de quaisquer das equipes por tempo determinado (descanso/folga), a
CONTRATADA deverd durante este periodo, substituir a equipe liberada de modo a viabilizar a
continuidade das atividades, assegurando o cumprimento do cronograma, bem como do prazo do contrato.

6.3.4 - Todos os servigos de execucdo de sinaliza¢do, somente deverdo ser iniciados apds a instalagdo de
sinalizacdo de seguranca, de fornecimento da CONTRATADA, (cones, cavaletes, dispositivos refletivos),
conforme as especificacdes definidas no contrato.

6.3.5 - No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relacio a geometria do
local, qualidade do asfalto ou outros fatores que impliquem na execucdo de sinalizacdo incompativel com
a existente ou com a solicitada, esta deverd comunicar imediatamente a fiscalizacio para as providéncias
necessdrias.

6.3.6 - Sempre que um servi¢co ndo possa ser cumprido integralmente dentro do prazo programado, por
ocorréncia de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a CONTRATADA deverd comunicar o fato
imediatamente a fiscalizacdo e retornar ao local tantas vezes quanto necessdrio para sua conclusdo.

6.3.7 - Todas as a¢des dos membros das equipes da CONTRATADA refletirdo sobre a empresa, que
possui responsabilidade integral do pessoal e dos servigos desempenhados pela mesma, bem como as
exigéncias das normas seguranca do trabalho, podendo a CONTRATANTE notificar a empresa no caso
de descumprimento.

6.3.8 - O Fiscal do contrato deverd acompanhar e regular servigcos, medi¢des, equipamentos, materiais
utilizados, bem como outras exigéncias previstas. O servidor puiblico, também deverd ser devidamente
habilitado e qualificado, conforme Instru¢cao Normativa n° 37, de 11 de julho de 2014 - Manual de
Gestao e Fiscalizacao de Contratos (1* Edi¢ao), para o acompanhamento das atividades operacionais
das equipes.

6.3.9 - O Gestor do contrato deverd gerir e administrar todas as informagdes obtidas pela fiscalizacdo, e
documentagdes do processo, bem como outras exigéncias previstas. O servidor publico, também devera
ser devidamente habilitado e qualificado, conforme Instrucao Normativa n° 37, de 11 de julho de 2014
- Manual de Gestao e Fiscalizacao de Contratos (1* Edicdo), para o acompanhamento das atividades
operacionais das equipes.

6.3.10 - A CONTRATADA deverd manter na cidade, durante toda a vigéncia do contrato, um
representante legal (devidamente nomeado pela empresa) responsdvel por todo controle e gestdo de todas
as diretrizes formalizadas no contrato.

6.3.11 - A CONTRATADA deverd seguir todas as orientacdes, diretrizes, metodologias e normas
especificadas ou mencionadas neste documento, sendo esta advertida, notificada e multada no caso de
descumprimento de quaisquer itens.
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6.3.12 - As equipes responsdveis pelo servico (objeto) poderdo sob orientacdo e autorizacdo da
CONTRATANTE, executar as atividades em turnos diurno e/ou noturno, desde que as normas
trabalhistas e carga hordria prevista no Ministério do Trabalho, sejam respeitadas.

I - Turnos de trabalho

Os servigos poderdo ser executados em turnos diurnos e/ou noturnos, alternadamente ou simultaneamente,
desde que respeitadas as normas trabalhistas e carga hordria prevista no Ministério do Trabalho,
orientadas abaixo:

Turno diurno: entre 5:00h e 22:00h;

Turno noturno: entre 22:00h e 5:00h;

No maximo 8 horas por dia ou 44 horas semanais;

Possibilidade de 2 horas extras diariamente;

No caso de jornada noturna, o empregado deverd receber adicional de 20%.

Em servigo continuo, cuja duragdo acima de 6 horas, € obrigatdria a concessao de um intervalo para
repouso ou alimentagdo, o qual serd, no minimo, de 1 hora.

6.4 - SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL

Execuc¢do de pintura de eixos, faixas, legendas e simbolos vidrios em pavimento asfiltico ou concretos
(vias de trafego) com fornecimento de material (tinta, solvente e outros) incluindo servicos de sinalizacao
de alerta. A sinalizacdo horizontal a ser executada deverd seguir os padrdes do contrato e/ou normas do
CONTRAN (Manuais de Sinalizagao IV) e/ou conforme orientacio da CONTRATANTE.

O material a ser utilizado devera ser a tinta a base de metil metacrilato monocomponente, com aplicagio
de por pistola automdtica e manual.

As linhas, setas, simbolos e legendas a serem pintadas deverdo seguir os padrdes do contrato e/ou normas
do Denatran, conforme solicitagdo da CONTRATANTE.

- Normas técnicas

ABNT NBR 6831:2001 Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcagdo vidria

ABNT NBR 7396:1987 Material para sinalizag@o horizontal - Terminologia.

CET ET SH 14 Tintas para sinalizacdo horizontal a base de metilmetacrilato, monocomponente -
Especificacao.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determina¢do da consisténcia pelo
viscosimetro Stormer - Método de Ensaio.

ABNT NBR 5830:1976 Determinagdo de estabilidade acelerada de resinas e vernizes. - Método de
Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determinag¢do do teor de matéria volatil e
ndo voldtil - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determinagdo do teor de pigmentos -
Meétodo de Ensaio.

ABNT NBR 15438 - Tintas para sinaliza¢do horizontal - Determinacdo do diéxido de titdnio pelo método
do redutor de Jones - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determina¢do de cromato de chumbo -
Meétodo de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinaliza¢do horizontal - Determinacdo do veiculo ndo volatil /
Porcentagem em massa no veiculo - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinaliza¢do horizontal - Determinagdo do tempo de secagem ‘“no
pick-up time” - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinac¢do da resisténcia a abrasio -
Método de Ensaio.
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ABNT NBR 5829:1984 Tintas, vernizes e derivados - Determinagdo da massa especifica - Método de
Ensaio. 10

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacao horizontal - Determinag@o do brilho - Método de Ensaio.
ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinacao de flexibilidade - Método de
Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinaliza¢do horizontal - Determina¢do do sangramento - Método de
Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinac¢do da resisténcia a 4gua -
Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determinacdo da resisténcia ao calor -
Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacdo horizontal - Determinagdo da resisténcia ao
intemperismo — Método de Ensaio.

ABNT NBR 5844:1977 Tintas para sinalizacao horizontal - Determinag@o qualitativa de breu em vernizes
- Método de Ensaio.

6.4.1 - Execucio de pintura viaria

® As equipes deverdo portar termOmetro e higrometro portateis para efetuar o controle de temperatura
ambiente e umidade relativa do ar.

e A CONTRATADA, disponibilizar ferramentas e/ou equipamentos de medicdo de espessura que
ficardo sob a responsabilidade do técnico-responsavel pelo contrato.

e Os servigos de sinalizacdo devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos
excessivos, poeira ou neblina.

e A realizacdo dos servicos de pintura vidria (automdtica/manual), deverdo ser executadas sob
orientacdo de ordens de servigos (projetos) fornecidos pela CONTRATANTE.

e O posicionamento das linhas, textos, simbolos e setas, bem como suas dimensdes deverdao seguir as
instrugdes do projeto bem como dos manuais de sinalizagdo do CONTRAN, salvo em casos onde houver
impossibilidade de execucdo. Neste caso o responsdvel pela equipe da CONTRATADA deverd procurar
orientacdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE, que ficard responsdvel por definir novos parametros.

e (Caberd a CONTRATADA a identificagdo do local, averiguacdo das condi¢des locais, marcacdo do
posicionamento de cada sinalizagdo, bem como providenciar a sinalizacdo de alerta a pedestres e
condutores quando necessario.

¢ A pintura deverd garantir a preservacdo do pavimento, bem como acabamentos complementares dos
locais onde cada acdo for executada.

6.4.2 - Materiais a serem utilizados
I - Tinta: a tinta a ser utilizada devera ser do tipo a base de metilmetacrilato monocomponente, nas cores
conforme Quadro I e de acordo com a especificagdio CET-ET-SH-14 do Quadro II, III, bem como estar

de acordo com as condicdes gerais.

a) Cor Munsell - Munsell book of color (consulta de escala)

Quadro |
COR METODO
Amarela 10 YR 7,5/14
Branca N 9,5
Vermelha 7,5 R4/14
Azul 5 PB 2/8
Preta N 0,5
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b) Requisitos Quantitativos
Quadro Il

ENSAIO METODO |[CARACTERISTICAS EXIGIDAS
Consisténcia (uk) NBR 12027 |85 - 100

Estabilidade na armazenagem - UK NBR 5830 |10 maximos

Matéria ndo volatil, em massa MB 3364 70 minimos

Diéxido de Titénio — TiO2 % massa no pig. [NBR 13090 |16 minimos

Tempo de secagem, no “Pick Up Time”,
min.

MB 3369

15 maximos

Resisténcia a abrasdo (litros) NBR 12034 [130 minimos
Massa especifica, g/cm3 NBR 5829 [1,45 minimo
Cor (notacao Munsell) NBR 1293 |N9,5 Tolerdncia N9,0
Sangramento NBR 12037 |Auséncia
Breu e Derivados NBR 5844 |Auséncia
Resisténcia a agua NBR 12038 |Inalterada
Resisténcia ao intemperismo (400 horas) [NBR 12040 [Inalterada
c) Requisitos Qualitativos
Quadro lli
Breu e derivados Ausente
Sangramento Ausente
Resisténcia a agua Inalterado
Resisténcia a Intemperismo (400 h)
Cor Leve alteracédo
Integridade Inalterado
Identificagdo do veiculo ndo volatil O espectrograma de absorgdo de
radiacoes infravermelhas deve
apresentar bandas caracteristicas de|
metil e butil metacrilato e auséncia de
estireno.
d) Condigoes gerais

A tinta deve ser utilizada para uso em superficie betuminosa ou de concreto de cimento Portland.
A tinta, logo apds abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas e grumos.

A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicagdo de nova camada.

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condi¢des:

- Temperatura do ar entre 5° e 40°C;
- Temperatura do pavimento entre 10° e 45°C;
- Umidade relativa do ar até 80%;

A tinta deve ter condig¢Oes para ser aplicada por miquinas apropriadas e ter a consisténcia especificada,
sem ser necessdria a adi¢do de outro aditivo qualquer. No caso de adicdo de microesferas de vidro,
respeitar a qualidade e quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. Pode ser adicionado no maximo
5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta, compativel com a mesma para acerto de

viscosidade.

A tinta deverad ser aplicada em espessuras, quando imida, variando entre 0,4 e 0,7mm.

A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a

liberacdo ao trafego no periodo maximo de tempo de 30 minutos, quando em condi¢cdes normais.
A tinta deve manter integralmente a sua coesao e cor apds aplicagdo no pavimento.
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A tinta aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristica de adesividade as
microesferas de vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme, sem apresentar
fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida ttil.

A tinta, quando aplicada sobre a superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangria nem exercer qualquer
acdo que danifique o pavimento.

A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo apresentar espessamento, coagulagdo,
empedramento ou sedimento que nio possa ser facilmente disperso por agitacio manual, devendo apds
agitacdo, apresentar aspecto homogéneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um periodo minimo de 6
meses apds a data de fabricacdo do material, quando estocada em local protegido de luz solar direta e a
temperatura maxima de 30°C, livre de umidade e nunca diretamente no solo.

A unidade de compra € o balde com capacidade de 18 (dezoito) litros.

A tinta deverad ser fornecida, respeitando os padrdes e tolerancias do cédigo de cores “Quadro I”.

e) Embalagem

A tinta deve ser fornecida e embalada em recipientes metélicos, cilindricos, possuindo tampa removivel
com didmetro igual ao da embalagem. Estes recipientes devem trazer no seu corpo, bem legivel, as
seguintes informagdes:

- Nome do produto: TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA;

- Nome comercial;

- Cor da tinta (texto e c6digo Munsell);

- Referéncia quanto a natureza quimica da resina;

- Data de fabricagdo e prazo de validade;

- Ndmero do lote de fabricacdo;

- Nome e endereco do fabricante;

- Quantidade contida no recipiente, em litro.

- Nome do quimico responsével e o nimero de identificagdo no Conselho Regional dos Quimicos (CRQ).
- Selos de inspegao;

IT - Solvente: o solvente utilizado devera possuir caracteristicas compativeis com a tinta para acerto da
viscosidade, evitando, quaisquer reagdes que possam comprometer as propriedades quimicas do produto
utilizado.

Podera ser adicionado no maximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta utilizada.

III - Microesfera: a microesfera a ser utilizada para refletorizacdo da pintura deverd ser do tipo I-B (no
caso de incorporada a tinta antes da aplicacio) e II-A/B (no caso de aplicac¢do por aspersio e/ou gravidade
concomitantemente com a tinta) de acordo Quadro IV e V e condicdes gerais.

As microesferas de vidro deverdo ser aplicadas na propor¢ao de:

a) Tipos

e Tipo I - B: Pré - misturado - Adicionar de 200 a 250 gramas de vidro do (Premix), da NBR 6831 da
ABNT, para cada litro;

e Tipo II A/B: Aspergida - Aspergir 250 gramas de microesferas de vidro tipo II (Dropon) por m?
aplicado.

Quadro IV - Faixas Granulométricas

Peneira Abertura |[Innermix Premix Drop-on Drop-on
N° Mm (Tipo IA) (Tipo IB) (Tipo F) (Tipo G)
18 1000 - - 100 100

20 840 100 - 98-100 90-100
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30 600 90-100 - 75-95 10-30
50 300 18-35 100 9-35 0-5
70 210 - 85-100 - -

80 180 - - 0-5 -

100 150 0-10 15-55 - -

200 75 0-2 - - -

230 63 - 0-10 - -

b) Condicoes Especificas

Quadro V
CARACTERISTICAS METODO REQUISITOS
A . Nao devem apresentar superficig

Resisténcia ao cloreto de calcio NBR 6823 embaracada

Resisténcia a acido cloridrico NBR 6824 Nao devem apresentar superficie
embaracada
Nao devem apresentar superficig

A x embaracada e ndao devem gastar mais do

Resistencia a agua NBR 6825 que 4,5ml de HCI, 10 N para neutralizagao
da solucdo

Resisténcia ao sulfeto de sdio NBR 6826 Nao ~ devem  apresentar  superficie
embaracada

Teor de Silica NBR 6828 Minimo 65%
Limpas, «claras, redondas, incolores e
isentas de matérias estranhas. Maximo 3%
podem ser quebradas ou conter particulas

Aparéncia e defeitos NBR 6869 de vidro ndo fundidas e elementos
estranhos. Maximo 30% podem ser
fragmentos ovoides, deformados,
geminados ou bolhas gasosas

Indice de refracao NBR 6832 Minimo 1,5

Densidade de massa NBR 6832 2,4g/cm3 e 2,6 g/cm3

¢) Embalagem

A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é o saco de 25kg. Os sacos de papel ou juta
devem ter internamente um saco de polietileno.

Os lotes de fabricacdo das microesferas devem ser embalados separadamente em sacos identificados
externamente, com as seguintes informagdes:

- Microesferas de vidro tipo (classificagao);

- Nome e endereco do fabricante;

- Data da fabricagao;

- Massa das microesferas contidas, em quilogramas;
- No caso de revestimento quimico, caracteriza-lo.

6.4.3 - Veiculos, maquinarios e ferramentas

I - Veiculos: os veiculos deverao ser tipo caminhdo, tragdo automotora, espécie mista, com carroceria e
cabine adicional de pessoal, devidamente adequado ao maquindrio de pintura descrito no subitem II
abaixo.

Deveréa ainda conter LOGOMARCA da empresa prestadora do servico, bem como a descri¢do (A servigo
da SETTRA), em local visivel na cabina.
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II - Maquinarios: as maquinas para aplicacdo de tinta pelo processo de aspersdo pneumatica devem
conter, no minimo, 0s seguintes equipamentos:

Motor para auto-propulsio;

Compressor de ar, com tanque € pulmao;

Tanques pressurizados para a tinta;

Mexedores manuais, mecanicos ou hidraulicos;

Tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras para limpeza
automdtica das pistolas de pintura;

¢ Conjunto para micro-esferas de vidro, contendo reservatdrio e semeador, sendo este atomizado ou por
gravidade;

¢ (Quadro de instrumentos operacionais contendo:

- Vélvula reguladora do ar do comando, uma por pistola;

- Vélvula reguladora do ar do atomizado, uma por pistola;

- Vélvula reguladora do ar para pressurizacdo dos tanques de tinta;
- Dispositivo para acionamento das pistolas;

® Sequenciador automatico para espagamentos previamente ajustados;

¢ Conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para manter constante a
distancia da pistola do pavimento;

e Pistolas com atuagio pneumdtica que permita a regulagem da largura das faixas;

e Discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas;

e Dispositivos balizadores e miras Oticas para direcionamento da unidade aplicadora durante a
execuc¢do da demarcacao.

Nota ?: Cada méquina, ou caminhio com equipamento de pintura, deverd possuir
OBRIGATORIAMENTE, capacidade de executar servicos de pintura manual e automatica em um sé
equipamento.

II - Ferramentas: a aparelhagem necessdria para limpar e secar devidamente a superficie a ser
demarcada, sdo os seguintes:

Escovas;
Vassouras;
Compressores;
Outros.

6.4.4 - Formas

Para execugdo dos servicos de pintura através de aplicacdo manual, deverdo ser utilizadas formas pré-
confeccionadas pela empresa a fim de padronizar a sinaliza¢do, conforme dimensdes e caracteristicas
abaixo descritas e devidamente aprovadas pela Fiscalizagao da SETTRA.

As formas serdo classificadas em 3 tipos:

e Setas direcionais: sdo aquelas que orientam os fluxos de trdfego na via, indicando o correto
posicionamento dos veiculos nas faixas de transito de acordo com 0s movimentos possiveis e
recomendaveis para aquela faixa;

¢ Simbolos: sdo aquelas que indicam e alertam o condutor sobre situacdes especificas na via;

e legendas: sdo aquelas formadas a partir de combinacdes de letras e algarismos, aplicadas no
pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir aos condutores acerca das condicdes
particulares de operacao da via.
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Nota ¥: As formas utilizadas para execucdo das pinturas retas como: faixas zebradas, de pedestre,
retengdo e etc., deverdo estar de acordo com as dimensdes especificadas no Manual Brasileiro de
Sinalizacao de Transito.

I - Condicoes gerais

a) Os moldes deverdo ser confeccionados em fibra de vidro, reforcados com perfis em madeira
(eucalipto), internamente recobertos por uma outra camada em fibra de vidro ou material similar
devidamente autorizado pela CONTRATANTE.

b) Os moldes deverdo apresentar formas retangulares com envolvimento externo de no minimo 10 cm
(beirada).

c¢) As partes internas que ficarem em balango e/ou soltos deverdo ser unidos ao corpo do molde por meio
de perfil em madeira envelopado em fibra de vidro ou material similar.

II - Dimensoes e formatos

As dimensdes e formatos deverdo seguir as caracteristicas abaixo descritas conforme o tipo.

1°- Setas direcionais

10
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EM FRENTE

Dimensdes em metros

b

Cc

d

e

5,00

0,75

1,50

3,50

0,15

0,30

11



JUIZ DE FORA

PREFEITURA

DIREITA / ESQUERDA

Dimensdes em metros

f

9

h

5,00

0,90

2,20

2,75

0,15

0,50

0,30

0,90

1,35

0,70

0,90

0,60

1,05

1,15
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FRENTE DIREITA / ESQUERDA

Dimensbdes em metros

a b c d e f g h i i | k m n o p q

50|12 22|06 |01(|(05}|03|09|19]07 0906|1011 |07 ]|15]03
0 5 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 8
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RETORNO A DIREITA / ESQUERDA

Dimensdes em metros

c d e f g h

5,00

1,10

1,50 | 3,85 | 0,15 | 0,30 | 0,25 | 0,65

0,40

0,40
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MUDANCA DE FAIXA DIREITA / ESQUERDA

Dimensdes em metros

a b c d e f g h i j

500 (1,111,110 (0,96 | 1,05 | 0,78 | 1,73 | 1,15 | 1,45 | 2,60

2°- SIMBOLOS

Dimensdes em metros
a b c d
3,60 | 1,20 | 0,20 | 0,55

DE PREFERENCIA
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DEFICIENTE FiSICO

Dimenséo do quadrado 1,20x1,20 m

3° - LEGENDAS

As legendas deverdo ser confeccionadas conforme detalhes discriminados no APENDICE Alfabeto Série
D — Legenda de Solo do Volume IV - Sinalizacdo Horizontal do Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de
Transito.

a) TEXTOS H = 0,50 m: deverdo ser confeccionados de forma integrada (texto inteiro), com borda min.
de 10 cm de largura e espagamento de 0,10 cm entre as letras, conforme visualizac¢do abaixo.

AMBULANCIA

LARGURA DAS LETRAS (cm): 40 40 35 35 30 40 35 35 1040

Comprimento total da forma: 4,50 m
4

LARGURA DAS LETRAS (cm): 30 40 3210
Comprimento total da forma: 1,62 m

16
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LARGURA DAS LETRAS (cm): 35 1035 32 40 35 30 30

Comprimento total da forma: 3,37 m

LARGURA DAS LETRAS (cm): 35 35 30 3030

Comprimento total da forma: 2,20 m

LARGURA DAS LETRAS (cm): 40 30 35 323530 30
Comprimento total da forma: 3,12 m

b) TEXTOS H = 1,60 m: deverdo ser confeccionados em letras separadas em forma de retangulos com
borda min. de 7,5 cm de largura, possibilitando a montagem dos textos conforme visualizacao abaixo.

LARGURA DAS LETRAS (cm): 37 35 30 35
Comprimento total da forma: 1,10

32 35

¢) TEXTOS H = 2,40 m: deverdo ser confeccionados em letras separadas em forma de retingulos com
borda min. de 7,5 cm de largura, possibilitando a montagem dos textos conforme visualizacao abaixo.

17



LARGURA DAS LETRAS (cm):
Comprimento total da forma: 2,

LARG. LETRAS (cm):
Compr. total da forma: 3,86 m

JUIZ DE FORA

PREFEITURA

30 40 32 30
12m
35 30 37 40 32 40 32
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LARG. LETRAS (cm):
Compr. total da forma: 2,02 m

LARG. LETRAS (cm):
Compr. total da forma: 1,82 m

JUIZ DE FORA

PREFEITURA

30 32 35 35 30 40
35 35 10 35 35 32

19
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RAUAK

LARG. LETRAS (cm): 32 40 35 40 32
Compr. total da forma: 1,79 m

ANEXO - ALFABETO SERIE D “LEGENDAS DE SOLO”

TEXTOS h =0,50m

CEBE
URQR

TEXTOS/NUMERO h =1,60m

0.50m

0,50 m

20
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240 m

6.4.5 - Equipes

A CONTRATADA devera manter no minimo, durante todo o periodo especificado, no minimo, 2 (duas)
equipes completas, com as devidos equipamentos, ferramentas e acessorios exigidos, incluindo 2 (dois)
maquindrios conforme caracteristicas previstas.

Cada equipe deverd possuir OBRIGATORIAMENTE 1 (um) conjunto de formas, que deverd ser
constituido por:

e SETAS

- 01 seta "EM FRENTE";

- 01 seta "DIREITA"

- 01 seta "ESQUERDA"

- 01 seta "FRENTE DIREITA"

- 01 seta "FRENTE ESQUERDA"

- 01 seta "RETORNO A DIREITA"

- 01 seta "RETORNO A ESQUERDA"

- 01 seta "MUDANCA DE FAIXA DIREITA"

- 01 seta "MUDANCA DE FAIXA ESQUERDA"

e SIMBOLOS

- "DE PREFERENCIA"
- "DEFICIENTE FISICO"

e LEGENDAS

- "AMBULANCIA"
- "TAXI"

- "HIDRANTE"

- "HOTEL"

- "ALUGUEL"

- "PARE"

-"40", "50" e "60"

- "DEVAGAR"
-"ESCOLA"

22
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-"ONIBUS"
- "RADAR"

Nota™: As formas acima, deverio seguir as especificacdes conforme este documento.

Os membros da equipe deverdo possuir conhecimentos bdsicos de sinalizacdo a fim de garantir o
cumprimento das atividades de forma adequada com ou sem a orienta¢io operacional da fiscalizag3o.
Cada equipe devera ser comandada por um encarregado da CONTRATADA que sera responsavel direto
pela execucdo do servico, bem como por todos procedimentos descritos no contrato € nos manuais de
sinalizacdo do CONTRAN.

O encarregado deverd acatar as orientacdes da fiscalizacdo da CONTRATADA, além de conferir as
medi¢des dos empenhos executados.

Serd ainda de sua responsabilidade a organizagdo, pré-sinalizagdo do local, demarcagdo e/ou orientacdo
da pré-marcacio, seguindo os critérios definidos pela fiscalizacao.

A fim de viabilizar a melhor execucdo dos trabalhos, o encarregado deverd possuir conhecimento
técnico das normas de sinaliza¢cdo conforme Manual Brasileiro de Sinalizagdo Horizontal;

Os integrantes da equipe de servico deverdo estar devidamente uniformizados e identificados através de
crachds com a logomarca da empresa, fun¢ao e nome do funciondrio, permitindo a sua identificacao.

Os uniformes deverdo estar adequados e devidamente sinalizados para atividades noturnas por meio de
faixas refletivas alaranjadas, nas pernas, mangas e tronco, de acordo com os pardmetros utilizados.
Devera conter ainda a descricdo (A servico da SETTRA) nas costas em cor discrepante a do uniforme, a
fim de informar claramente a relacdo de prestacdo de servico entre a empresa e o 6rgao.

6.4.6 - Execucao das O.S.'s

De acordo com as ordens de servico fornecidas pela CONTRATANTE, ou por orientagdo da fiscalizacdo,
a execugdo de pintura de sinalizacdo vidria deverd seguir os pardmetros abaixo descritos:

e Verificacdo da 4rea de servigo: o encarregado deverd verificar e avaliar, toda a drea de servico,
analisando se o piso possui condi¢des adequadas para o recebimento da pintura;

¢ Sinalizagdo de seguranca: o encarregado deverd posicionar toda a sinalizacdo de seguranca
mencionada, que for necessdria ou por solicitagcdo da fiscalizagdo;

e Limpeza da drea: a equipe deverd providenciar a limpeza, no caso de dreas com sujeira acumulada
(areia, terra, cascalho e etc....);

¢ Pré-marcacdo do servigo: a equipe devera realizar todas as pré-marcacdes necessdrias para a execucao
da pintura.

Nota ®: Quando o servico se tratar de repintura (revitalizagdo da sinalizacdo), ndo haverd necessidade de
realizar a pré-marcagdo do servigo.

Nota ©: Em casos, onde houver grande actimulo de sujeira e impurezas, o encarregado poderd solicitar a
fiscalizacdo, em até 48 horas antes do inicio dos trabalhos, que avaliard e providenciard medidas a fim de
viabilizar a execug¢ao do servigo.

Nota 7: Cabe a CONTRATANTE, viabilizar condi¢des estruturais de pavimento adequadas a aplicaco
de pintura, salvo nos casos acima previstos.

As marcas devem ser aplicadas nos locais especificados conforme O.S.s, com as dimensdes e
espacamentos indicados neste documento, bem como sob as orientacdes abaixo:

a) Espessura: A espessura da tinta a base de resina acrilica ap6s aplicagdo, quando tmida, devera ser de
no minimo 0,6 mm, e devera atender a NBR 11862 e NBR 13699.

Nota ®: Cabe a CONTRATADA, disponibilizar ferramentas e/ou equipamentos de medicio de espessura
que ficardo sob a responsabilidade do técnico-responsavel pelo contrato.
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b) Retrorrefletorizacdo: A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizacdo deverd ser de 150 mcd/lux.m?
para o Branco e Amarelo, conforme NBR 14.723 — Avaliag¢ao da Retrorrefletividade.

c) Condigdes ambientais: a tinta deve ser aplicada nas seguintes condigdes:

- temperatura entre 5° C e 40° C;
- umidade relativa do ar até 80%.

d) Preparacdo do pavimento: a superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou
qualquer outro material estranho (bleos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderéncia do material ao
pavimento. Quando a simples varricdo ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material
estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser
removido.

e) Pré-marcacdo: quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir
de guias, deve ser feita a pré-marcagdo antes da aplicag@o da tinta na via, rigorosamente de acordo com as
cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

f) Aplicacdo do material

¢ Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas e uma
pelicula de cor e largura uniformes;

e A tinta deve ser aplicada de tal forma a ndo ser necessdria nova aplicacdo para atingir a espessura
especificada;

e Na execugdo das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,0lm, em 10m, deve ser
corrigido;

e A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma tolerancia
de mais ou menos 5%;

* As sinalizagdes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas ndo deixando qualquer marca ou
falha que possa prejudicar a nova sinalizagao;

® As microesferas utilizadas devem ser adicionadas em duas etapas:

- tipo IB — incorporadas a tinta antes da sua aplicacdo a razao minima de 200g/1 de tinta.
- tipo II — aplicadas por aspersdo concomitantemente com a aplicacdo da tinta a razdo minima de 400
g/m2.

g) Protecdo: A tinta aplicada deverd ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 (trinta)
minutos, de todo trafego de veiculos bem como de pedestres. O aplicador serd diretamente responsavel e
deve colocar sinais de aviso adequados.

h) Correcdo: Caso seja realizada aplicacdo de tinta em desacordo com o projeto, a contratada deverd
retira-la através de métodos a livre escolha sujeitos a aprovacdo e sem 6nus a CONTRATANTE.

6.4.7 - Controle de qualidade

A CONTRATANTE podera rejeitar total ou parcialmente o lote de tintas, a vistas dos resultados de
inspecao que realizar, conforme as condic¢des estabelecidas no método DERMG 153-80t (Método para
inspecdo visual e amostragem de tintas para sinaliza¢do rodovidria).

A CONTRATADA deverd apresentar Certificados de Andlise dos Produtos (tinta e microesfera),
conforme subitem 6.4.2 deste documento, emitido por uma entidade especializada, a serem entregues
antes da sua aplicag@o.
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A CONTRATANTE poderd solicitar andlises das tintas, para efeito de controle de qualidade, em
laboratdrios de sua livre escolha e as expensas do contratado, caso julgue necessdrio.

Os materiais que ndo satisfazerem as exigéncias técnicas contidas nesta especificacdo serdo rejeitados e
0s servicos executados com tais tintas ndo serdo remunerados.

Os servigos executados e ndo aprovados deverdo ser refeitos sem que caiba qualquer O6nus para a
CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera obrigada a manter no canteiro de obra um técnico capacitado para acompanhar e
discutir quanto aos servigos executados.

6.4.8 - Durabilidade:

A durabilidade da sinalizacdo aplicada (material e aplicagdo ou somente aplicacio), sobre pavimentos
asfalticos suportando trafego de até 10.000 (dez mil) veiculos/faixa x dia, independentemente dos ensaios
e vistorias, devera ser de:

® 6 (seis) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo;
* 9 (nove) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de servico;
® 12 (doze) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de servico;

6.4.9 - Critérios para medicao e pagamento

As medicdes dos servigos executados serdo definidas com base nas dreas de pintura pré-definidas neste
documento (Quadro XIV) conforme o tipo de servico (manual / automadtico) e devidamente vistoriadas e
autorizadas pela fiscalizacdo.

As marcacdes deverdo definir as dreas a serem medidas, apds a conclusido dos servigos, ndo deixando
ddvidas sobre a metragem a ser paga, conforme o tipo de servigco (manual ou automadtico) previsto na
planilha (item 4.1).

A metragem das marcagdes vidrias
conforme quadro XIV, abaixo:

deverdo ser pagas com base nas dreas efetivamente pintadas,

Quadro VI - Sinaliza¢ao Horizontal

Tipo Descricdo Dimensao Area
(m) (m2)

Linha simples seccionada, larg. 0,10m|1x1 0,10m2/un

Linha simples seccionada, larg. 0,10m2x4 0,20m2/un

Linha continua, larg. 0,10m - 0,10m2/m

Linha continua, larg. 0,20m - 0,20m2/m

LINHAS Faixa de retencdo ou pedestre - 0,40m2/m
Faixa zebrada, larg. 0,10m - 0,10m2/m

Faixa zebrada, larg. 0,20m - 0,20m2/m

Faixa zebrada, larg. 0,30m - 0,30m2/m

Faixa zebrada, larg. 0,40m - 0,40m2/m

Em Frente (*) 1,15m?2/un

Direita / Esquerda (*) 1,40m2/un

SETAS Frente Direita / Esquerda (*) 1,95m2/un
Retorno Direita / Esquerda (*) 3,35m2/un

Mudanca de Faixa Dir. / Esq. (*) 3,80m2/un

. Dé Preferéncia (*) 1,30m2/un
SIMBOLOS Deficiente Fisico (*) 1,65m2/un
Ambulancia (*) 0,90m2/un

LEGENDAS [Taxi (*) 0,26m2/un
Hidrante (*) 0,67m2/un
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Hotel (*) 0,38m2/un
Aluguel (*) 0,54m2/un
Pare (*) 1,75m2/un
40 (*) 0,60m2/un
50 (*) 0,61m2/un
60 (*) 0,58m2/un
Devagar (*) 2,82m2/un
Escola (*) 2,25m2/un
Onibus *) 2,50m2/un
Radar (*) 2,14m2/un
CERAL Areas extras - ﬁqmzedir no local)
Area de apagamento - ﬁqmzed'r no local)

Nota @: As pinturas executadas com metragens nio previstas deverdo ser contabilizadas como Tipo
"Geral" depois de serem dimensionadas e autorizadas pela Fiscalizagdo.

6.5 - SEGURANCA

A CONTRATADA deverd possuir todos os equipamentos de protecdo coletiva e individual (EPI e EPC)
abaixo listados, a fim de garantir a seguranca e o bem-estar dos funciondrios e da populagdo,
minimizando a possibilidade de acidentes do trabalho, quando em operag@o.

Deverd também zelar pela OBRIGATORIEDADE de utilizacdo por parte de seus funcionarios, sendo
esta responsabilizada e podendo ser notificada pela CONTRATANTE no caso de descumprimento.

A fiscalizag@o devera cobrar sistematicamente a utilizacdo dos equipamentos.

e EPC - Equipamento de protecio coletiva: a equipe de servico deverd ter condi¢cdes de garantir a
sinalizacdo de seguranca nos locais de trabalho, quando em operagdo, através de dispositivos de
sinaliza¢do como:

- Minimo de 100 (cem) cones de sinalizagdo, novos ou em boas condi¢Oes (avaliacdo da fiscalizacdo),
conforme norma ABNT 15071, por equipe;

- Minimo de 500 (quinhentos) mini-cavaletes com 15cm de altura x 7,50cm de largura, cor vermelho
refletiva, utilizado para sinalizacado da pintura durante o processo de secagem, por equipe.

- Minimo de 1000 (mil) metros de fita zebrada, utilizada para demarcacdo de areas de secagem, por
equipe.

e EPI - Equipamento de protecdo individual: a CONTRATADA deverd exigir a utilizagdo dos
equipamentos bdsicos de prote¢do individual por todos os funciondrios da equipe, a fim de garantir a
integridade fisica de seus integrantes, através dos EPI's abaixo descritos:

- Oculos de seguranca;

- Respirador PFF-2 (mdscara N95), com vélvula;
- Protetor auditivo tipo concha;

- Luva de prote¢do em vaqueta, cano curto;

- Botina de seguranca.

e Sinalizacdo de alerta: durante a execugdo do servigo de sinaliza¢do horizontal, quando solicitado
pela fiscalizagdo, a equipe de servico devera viabilizar a sinalizagcdo da via através do posicionamento de
placas indicativas de obras que deverdo orientar os pedestres e motoristas, permitindo assim a
minimizac¢io de impactos ao fluxo normal do trénsito.
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As placas indicativas mencionadas acima deverdo possuir as seguintes caracteristicas (Quadro XV):

Quadro VII - Sinalizacdo Vertical de Sinalizagdo de Obras

. ~ Quantidade
. Dimensoes , -
Item Figura min. por equipe
(mm)
(un)

01 600 x 500 4
02 600 x 500 4
03 600 x 450 6
04 600 x 450 6

Nota "% As placas deverio ter o fundo e o texto, laranja (2,5 YR 6/14) e preto (N 0,5), respectivamente,
conforme padrao Munsell.

Nota "V: As quantidades de EPC's e Sinalizacio de alerta indicadas acima, referem-se ao minimo
necessario que cada equipe devera possuir para cada demanda de servico a ser prestado.

Nota "?: Todos os equipamentos acima deverdo possuir certificados de aprovacdo (CA's) em vigéncia e
devidamente aprovados pelo Ministério do Trabalho.

A fiscalizacdo deverd cobrar dos encarregados a utilizacgdo dos EPI's pelos funciondrios da
CONTRATADA.

6.6 - HABILITACAO

6.6.1. - Documentos relativos a qualificacao técnica:

a) Comprovante atualizado de registro da sociedade empresdria participante da licitacdo no CREA, com

jurisdi¢do no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentacio
e da proposta.
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b) Indicacdo das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitagdo.

¢) Demonstracio de capacitagdo técnico-profissional através de comprovagdo de o proponente possuir em
seu quadro permanente, até a data prevista para entrega da proposta, Engenheiro(s) detentor (es) de
certiddes ou atestados de Responsabilidade Técnica fornecidos por pessoa juridica de direito ptiblico ou
privado, devidamente acompanhada de Certiddao de Acervo Técnico expedido pelo CREA, por execugdo
de obras de caracteristicas semelhantes as do objeto do Edital, devendo juntar a comprovacao do vinculo
empregaticio do(s) profissional(s), mediante contrato de prestacdo de servicos ou outro instrumento
contratual que demonstrem a identificag¢@o profissional. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal
comprovacao sera feita através do ato constitutivo da mesma.

d) Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) jd tenha(m) executado, em qualquer tempo, servigos
de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) prdpria(s) licitante(s), fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo "CREA" e
acompanhados da respectiva CAT - Certiddo de Acervo Técnico, relativos a servigos objetos desta
licitacdo.

Nota ™¥: Somente serdio aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo
30 da Lei de Licitacdes.

6.6.2 - Visita técnica

6.6.2.1. Os licitantes interessados deverdo realizar Visita Técnica obrigatéria em periodo previamente
definido pelo CONTRATANTE, a fim de que a empresa tome conhecimento das condi¢des dos locais
para o cumprimento das obrigacdes do objeto e de suas condi¢des, permitindo as empresas a obtencdo de
informacdes indispensaveis para a formulag@o das propostas.

6.6.2.2. A visita técnica deverd ser feita por um representante, devidamente credenciado pelo
representante legal da proponente, até 3 (trés) dias uteis antes da abertura dos envelopes, no horario de
09:00 as 12:00 ou 14:00 as 18:00.

6.6.2.3. Os licitantes interessados deverdo agendar sua visita junto ao responsavel competente através do
telefone de contato 32 2104 - 7979.

6.6.2.4. A SETTRA ird emitir Atestado de Visita Técnica (modelo Anexo V) e o0 mesmo devera ser
adicionado a documentacio no envelope de habilitacdo, conforme item 2.5.5 do Edital.

6.7 - PROJETOS DE SINALIZACAO (0.S.'s)

O 6rgdo CONTRATANTE devera elaborar e emitir, projetos de sinalizagdo (ordens de servigo - O.S.’s),
contendo informacdes bésicas e especificas, bem como quantidade de sinaliza¢do horizontal (previsio),
de modo que possa viabilizar, por parte da CONTRATADA, o cumprimento das quantidades mensais
indicadas no organograma.

Os servigos também poderdo ser executados sem a adogdo de projetos, desde que sob orientagdo de um
técnico indicado pelo 6rgdo, que serd responsavel pela conducgdo das atividades a serem desempenhadas.
Caber4 a fiscalizagdo conduzir os casos onde haja a necessidade de modificacdes do projeto original.
Caberd ao 6rgdo a responsabilidade de disponibilizar, ordens de servico e/ou projetos, evitando a
ociosidade das equipes CONTRATADAS.

Todos os projetos e ordens de servico repassadas as equipes deverdo ser devidamente recebidas e
documentadas por recibo ou assinatura digital, a fim de resguardar contratualmente as partes.
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Cada local (via), com ou sem projeto de sinaliza¢do e/ou ordem de servico, deverd possuir um boletim de
medicao, contendo:

I - Boletim de sinalizacdo horizontal

- N° do projeto de sinalizacio e/ou ordem de servico;

- Nome do bairro;

- Nome das vias executadas;

- Quantidades de sinalizacdo horizontal aplicada manual/automética, por via;
- Encarregado responsdvel pelo servico executado.

1I - Protocolos operacionais

O 6rgdo CONTRATANTE definird metas e diretrizes minimas a serem cumpridas a fim de assegurar que
a CONTRATADA nio se mantenha ociosa.

Sempre que possivel, os empenhos deverdo ser agendados em prazo habil, a fim de possibilitar que a
populacdo seja comunicada quanto a restricdes de utilizagdo das vias, bem como readequagdes de suas
caracteristicas transitérias em tempo habil.

A CONTRATADA nio poderd iniciar as atividades em outro local (via) sem a conclusdo do servico
realizado na via atual, salvo em casos onde a conclusdo independa de seus esfor¢cos ou esteja além de sua
competéncia.

A CONTRATANTE nio podera solicitar o inicio das atividades da CONTRATADA em outro local (via),
sem a conclusdo do servigco realizado na via atual, salvo em casos onde a conclusdo independa de seus
esforcos ou esteja além de sua competéncia.

Os quantitativos previstos nos organogramas fisicos sdo baseados em projetos bdsicos e médias de
medig¢des anteriores, podendo sofrer alteracdes em suas quantidades.

A CONTRATADA deverd de forma imprescindivel, executar primeiramente os servigos indicados pela
CONTRATANTE, podendo somente apds sua conclusio, executar servicos ndo previstos no mesmo.

A CONTRATADA podera exigir a reparacdo ou restituicdo de valores, devidamente comprovados, por
alegacao de perda de producdo, caso haja descumprimento dos pardgrafos 1° e 4°, deste subitem.

6.8 - ORGANOGRAMAS FISICOS

Com base nas metragens estimadas na defasagem de atendimentos de sinalizag@o entre os anos de 2014 a
2016, segue abaixo quadro com as previsdes a serem alcancadas.

Quadro VIII - Sinalizag&o horizontal

Meses Pintura Valor (R$)
Automatica Manual
12 Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
2° Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
32 Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
4° Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
5° Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
62 Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
7° Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
82 Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
92 Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
102 Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
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112 Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
12° Més 1.500,00 1.850,00 104.443,00
Total 18.000,00 22.200,00 1.253.316,00

6.9 - FISCALIZACAO

O 6rgao CONTRATANTE devera indicar um técnico responsavel pela fiscalizacio de todas as atividades,
que também serd responsédvel pela vistoriados materiais e produtos utilizados, maquindrios e equipes de
servigo, além de todas as exigéncias técnicas e basicas previstas no contrato.

O funciondrio a ser indicado para fiscalizacdo deverd obrigatoriamente, possuir cargo efetivo, conforme
Instrucao Normativa n° 37, de 11 de julho de 2014 - Manual de Gestao e Fiscalizacao de Contratos
(1* Edic¢ao), bem como conhecimento adequado devidamente habilitado para a fungéo.

I - Controle do servico

A fiscalizagdo tem o dever de informar imediatamente quaisquer irregularidades, ac¢des indevidas por
parte das equipes ou imprevistos do servico, ao responsdvel competente pela contratacdo.

A fiscalizagdo tem autoridade para interromper as atividades, por periodo indefinido, no caso de
irregularidades por parte da equipe previstos no contrato e/ou por quaisquer imprevistos que possam
comprometer as atividades ou colocar em risco qualquer funciondrio, condutor ou pedestre.

A fiscalizacdo deverd verificar (obrigatério) todas as medic¢Oes didrias realizadas pela CONTRATADA,
repassando-as ao responsavel competente para cadastro.

O responsdvel competente poderd a qualquer momento solicitar a conferéncia de cada e/ou todos os
boletins emitidos pela CONTRATADA.

Os boletins didrios de servico deverdo ser entregues até 24 horas apds a execugao dos servigos realizados.
O encarregado deverd autenticar todos os boletins didrios de servigo. Caso contririo, devera justificar sua
desconformidade, detalhando as razdes que a ele assistem, num prazo de 15 (quinze) dias habeis
administrativos. Apds periodo suas observagdes ficardo sem efeito, perdendo todo direito a reclamacdes
posteriores.

e Boletim de servico

O encarregado da equipe deverd, apds a conclusdo das atividades de cada empenho, emitir um boletim
servigo (subitem 6.4.9) referente ao trabalho executado e repassa-los via WEB.

Quaisquer irregularidades, problemas, restricdes ou situagdes adversas, deverdo ser mencionadas nos
boletins didrios, pelo encarregado e/ou pela fiscalizacdo a fim de serem cadastrados.

Os boletins de servico deverdo possuir pardmetros conforme ANEXO LA, referentes aos servicos de
sinalizag@o horizontal.

e Relatério trimestral (OBRIGATORIO) - ANEXO LB

O representante (FISCAL) do contrato deverd apresentar trimestralmente e anexar de forma obrigatdria o
Relatério Trimestral de Gestdo e Demonstrativo Financeiro, devidamente preenchido e assinado pelo
fiscal e pelo Gestor legal do contrato.

O relatério devera conter todas as informagdes solicitadas conforme ANEXO LB.

O relatério devera ser apresentado apds 03 (trés) meses depois da expedicdo da Ordem de Inicio das
atividades, de forma seqiiencial a cada 03 (trés) meses (total de 4 relatérios durante a vigéncia normal do
contrato).
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No caso de prorrogacdo de tempo, deverd ser elaborado, apresentado e anexado ao processo um Unico
relatério extra, referente ao periodo de prorrogacgao.

Os relatérios deverdo possuir um prazo maximo de 15 dias ap6s o vencimento da data de apresentacio,
sendo devidamente justificado o motivo do atraso.

6.9.2 - Repasse de dados via WEB

Todos os servigos de medi¢gdo deverdo ser registrados em sistema informatizado via WEB sob gestdo da
CONTRATANTE.
Os dados de medi¢oes deverdo conter as informagdes abaixo descritas:

- N° da Ordem de Servigo;

- Localizagao (bairro, logradouros atendidos);

- Técnico emissor;

- Servigos solicitados (pintura manual / automatica);

- Observacoes;

- Data de recebimento;

- Data de execug¢do de cada servigo;

- Anotagdes gerais (pendéncias ou problemas gerados na execucio);

6.10 - OBRIGACOES:

A CONTRATADA deverd disponibilizar um veiculo tipo caminhonete, cabine dupla, até¢ 1 (uma)
tonelada, ano/modelo 2015 (minimo), com seguro total, sem motorista € com todos os custos de
abastecimento, troca de 6leo e manutengdes periddicas preventivas.

O consumo de combustivel deverd ser de responsabilidade da CONTRATADA, com limite mensal de
200 litros. O veiculo devera atender média de consumo minima de 7km/I.

A CONTRATADA devera indicar o posto de abastecimento, onde o veiculo deverd ser abastecido,
ficando a cargo da CONTRATADA, a quitacdo dos débitos.

A CONTRATADA devera disponibilizar um aparelho tipo smartphone, com aplicativo WhatsApp
(incluindo contratag¢do de plano para o fim), a fim de permitir maior facilidade de repasse de informagdes
operacionais e administrativas garantindo maior interacdo entre responsdvel técnico da empresa e a
CONTRATANTE.

6.11 - NOTIFICACOES, ADVERTENCIAS E MULTAS:
I - Notificacao:

1.1 - A CONTRATADA, devera ser notificada, sempre que o FISCAL verificar irregularidades em
quaisquer situacdes referentes a materiais, pessoal, equipamentos, veiculos e/ou, procedimentos técnicos,
descritos no contrato, bem como quaisquer agdes incompativeis com a boa conduta por parte da empresa.
A CONTRATADA também podera ser notificada em casos de desrespeito ou desacatamento de ordens
diretas do responsdvel pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

1.2 - O documento de notificacdo devera conter:
= NP° da notificacio;
= Data da ocorréncia;

= Nome do responsavel pela ocorréncia (CONTRATADA);
= Descricdo da ocorréncia;
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= (itagdo do item no Termo de Referéncia, base da ocorréncia;
= Prazo de adequagdo da irregularidade;

= Anexo fotogréfico (opcional);

= Assinatura do fiscal responsavel;

1.3 - As notificagdes deverdo obrigatoriamente ser formalizadas pelo FISCAL (assinatura) em documento
tipo Oficio e entregue a CONTRATADA, com cdpia anexada ao processo, com recebimento devidamente
assinado pelo representante da empresa.

II - Adverténcia:

2.1 - As adverténcias deverdo ser emitidas apds a 1% (primeira) notificacdo. Também deverdo
obrigatoriamente ser formalizadas pelo Fiscal (assinatura) e confirmada pelo Gestor (assinatura), em
documento tipo Oficio e entregue 8 CONTRATADA, com cépia anexada ao processo, com recebimento
devidamente assinado pelo representante da empresa.

2.2 - O documento de adverténcia devera conter:

= Referéncia ao documento de notificacio (base para justificativa de adverténcia);
= Anexo do documento de notificagdo (base para justificativa de adverténcia);

= Assinatura do Fiscal responsével;

= Assinatura do Gestor responsavel;

II1 - Multa

3.1 - Apds a 1* (primeira) adverténcia, a CONTRATANTE podera solicitar ao juridico, através de
documento tipo memorando, o pedido de penalidade administrativa prevista no art. 87 da Lei 8.666/93,
das quais se destacam:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor contratado, por dia de atraso injustificado na
execucdo do mesmo, limitados a 30 (trinta) dias corridos, apds o qual serd caracterizada a inexecucio
total;

b) Multa compensatéria no valor de 5% (cinco por cento) sobe o valor total contratado;

c) Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdes e impedimento de contratar com o
Municipio, no prazo de até 02 (dois) anos.

7 - DAS RETENCOES:

7.1 - PREVIDENCIARIAS:
7.1.1 - A Secretaria de Obras efetuard as retencdes previdencidrias tendo como base o disposto no
“Manual de Retengdo e Recolhimento de Contribuicdes Previdencidrias em Servicos Prestados por

Empresas”, disponivel em:

http://pif.mg.gov.br/subsecretarias/controle interno/arquivos/legislacoes/in25/manual _empresas.pdf

7.1.2 - Quando se tratar de contribuinte individual deverdo ser seguidas as disposi¢des do “Manual de
Retencdo e Recolhimento de Contribui¢des Previdencidrias em Servigos Prestados por Contribuintes
Individuais”, disponivel em :

http://pif.mg.gov.br/subsecretarias/controle_interno/arquivos/legislacoes/in26/manual_contribuinte_indivi
dual.pdf
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7.1.3 - Se tratando de servicos prestados por cooperados se observard o disposto no “Manual de
Contribui¢do e Recolhimento de Contribuicdes Previdencidrias em Servigcos Prestados por Cooperados
por Intermédio de Cooperativas de Trabalho” disponivel em:

http://pjf.mg.gov.br/subsecretarias/controle interno/arquivos/legislacoes/manual cooperativa _de_trabalh

o.pdf

7.2 - DE IRRF

A incidéncia da retenc¢do de IRRF serd feita em conformidade com o disposto no “Manual de Orientacao
Sobre Retencao do Imposto de Renda na Fonte” disponivel em:

http://pif.mg.gov.br/subsecretarias/controle interno/arquivos/legislacoes/manua IRRF 2014 Atualizado.
pdf

7.3. DE ISSQN

7.3.1. O ISSQN se devido serd recolhido, na forma do Cédigo Tributdrio Municipal vigente, Lei n°
10.354, de 17.12.2002, e da Lei 10.630 de 30.12.03, caso ndo haja comprovagdo do recolhimento junto ao
Municipio sede da contratada.

7.3.2. A aliquota aplicavel prevista na legislacdo municipal (lista de servicos da Lei 10.630/03) é de 5%
(cinco por cento), e o imposto serd devido no local do estabelecimento prestador.

8 - RECURSO ORCAMENTARIO E PREVISAO FINANCEIRA:

8.1 - As despesas com os servicos em questdo correrdo a conta da dotacdo orcamentdria:
26.451.0032.26420000-0297141119-339039, mediante a devida previsdo financeira.

9 - DA ENTREGA:

9.1 - O servigo contratado devera ser iniciado apés Ordem de Servico devidamente autorizada pelo Setor
Técnico da SETTRA.

9.2 - O responsdvel competente para autorizar, conferir e fiscalizar o servigo contratado serd o
Subsecretario Operacional de Transporte e Transito da SETTRA, salvo quando se tratar de materiais e/ou
equipamentos solicitado por outras supervisdes, observado os arts. 73 a 76 da Lei Federal n°® 8.666/93.

9.3 - E imprescindivel que todos os materiais necessarios para execuc¢do do servico acompanhem
“Certificados de Anélise do Produto”, assinados por responsdveis da drea quimica, e ainda, apresentem
selos de qualidade na embalagem para a garantia do produto;

9.4 - A exclusivo critério do 6rgio CONTRATANTE, a cada entrega, podera ser solicitado ensaio em
laboratdrio indicado pela CONTRATANTE, com despesas e custos a serem pagos pela CONTRATADA,
em laboratério devidamente homologado pelo INMETRO;

9.5 - Os materiais, veiculos, equipamentos, ferramentas e pessoal utilizados para execucdo do servico,
poderdo ser inspecionados em qualquer fase e/ou momento durante a operagdo, sendo rejeitados ou
impedidos aqueles que ndo estiverem de acordo com o contrato.

9.6 - Devem ser rejeitados os materiais que ndo atenderem ao especificado neste documento.

9.7 - A SETTRA reserva-se o direito de ndo aceitar a utilizacdo de materiais em desacordo com o
previsto.
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10 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO E DE RESCISAO:

10.1 - Quanto ao material utilizado e os servigos executados pela CONTRATADA, deverdo, dentre outros
critérios a ser averiguado, o seguinte:

10.1.1 - A fiel observancia das especificagdes constantes do Edital, Projeto Bésico e Contrato.

10.2 - Constatados quaisquer problemas nos materiais utilizados e/ou nos servicos executados, estes,
serdo rejeitados.

10.2.1 - Constatadas deformidades com os parametros adotados neste documento, a SETTRA, podera
suspender as atividades da empresa, por periodo indefinido, até que a CONTRATADA, regularize todas
as irregularidades apontadas.

10.2.2 - N3o serdo pagos os servicos que estiverem em desacordo com o especificado neste documento.

10.3 - A contratacdo podera ser rescindida:

I. Por ato unilateral e escrito da SETTRA, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do
artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

III. Na forma, pelos motivos e em observancia as demais previsdes contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n
8.666/93.

o

10.4 - Os casos de rescis@o contratual deverdo ser formalmente motivados, assegurada a observancia dos
principios do contraditério e da ampla defesa.

10.5 - Ocorrendo a rescisdo da contratacdo e ndo sendo devida nenhuma indenizacgdo, reparacdo ou
restituicao por parte da CONTRATADA, a SETTRA respondera pelo valor devido em face dos trabalhos
efetivamente executados pela CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da rescisao.

11. ANEXOS INTEGRANTES DESTE PROJETO BASICO

ANEXO LA — Modelo Boletim de Servicos
ANEXO LB - Relatério trimestral de gestdo e demonstrativo financeiro.
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