Prefeitura de Juiz de Fora

ESPECIFICACOES TECNICAS

Contrato n2. 1026.252-94/2015-Ponte Santa Luzia

INTRODUCAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execucao das
obras devendo ser entendida como complementares aos desenhos de execuc¢ao e demais
documentos contratuais. Os materiais empregados as obras e servicos a serem
executados obedecerédo ao seguinte:

a) Normas e especificagdes constantes neste documento;

b) Normas pertinentes a ABNT;

c) Prescricbes e recomendacdes dos fabricantes e fornecedores dos respectivos
produtos a serem empregados;

d) Normas internacionais consagradas na falta das citadas.

Qualquer item mencionado neste documento e nao incluido nos desenhos de

execucao ou vice versa tera a mesma significacdo como se figurasse em ambos,

sendo execucdo da obra de total responsabilidade do construtor.

ESPECIFICACOES

MOBILIZAQAO, DESMOBILIZACAO, CANTEIRO E INSTALACOES
PROVISORIAS DE OBRAS.

Esta especificacdo se aplica basicamente a todos os elementos necessarios a
mobilizacdo e desmobilizacao canteiro de obras.

MATERIAIS:

As atividades a serem executadas para realizacdo deste servico serao
basicamente: barracdo de obra, instalacbes elétrica e hidraulica provisorias, locagdo da
obra e limpeza do trecho de obra.

Os materiais a serem utilizados nas atividades supracitadas serao:

A) BARRACAO DE OBRAS:

Sera em container de chapas metalica com dimensdes aproximadas de 6,20x2,20
x2,50 em chapa de ago nervurada com geometria trapezoidal forro com isolamento termo
acustico.

B) INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA PROVISORIAS:
As ligacdes provisérias de agua e luz ficaram a cargo do empreiteiro, executor da
obra.

C) LOCACAO DE OBRA:
Sera utilizado para locacdo da obra: piquetes, estacas, marcos de amarragdo e
marcos de testemunhas.
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D) LIMPEZA DO TRECHO DE OBRA:
Nesta atividade deverdo ser utilizados os materiais que se facam necessarios de
acordo com o tipo e caracteristicas da obra.

E) EXECUCAO:
A execucgao das atividades citadas no primeiro paragrafo de MATERIAIS resume-se
nas seguintes rotinas de servicos:

PLACA DE OBRA

MATERIAIS:
Em vinil recortado aplicado em lona, tensionada através de ilhéses estrutura tubular
com chapa n® 18.

EXECUCAO:
Uma placa devera ter suas dimensodes de acordo com que prescreve os desenhos
padrbes da PJF, tendo modelo médio 3,00x2,00.

PAGAMENTOS:
O pagamento deste servico sera efetuado de acordo com a medi¢do expedida pela
fiscalizacdo, em consonancia com os precos unitarios da proponente.

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO E CICLOPICQ, PASSEIO
CIMENTADO, GUARDA-CORPO E RETIRADA DE VIGA METALICA.

EQUIPAMENTOS:

Os processos de demolicdo deverdo ser compativeis com a area onde serao
executados o0s servigos.

A demolicdo sera executada mediante a utilizacdo de equipamentos adequados,
complementando com o emprego de servicos manuais.

Nao havera reaproveitamento de materiais resultantes das demolicées, devendo o
construtor providenciar a sua imediata remocéao para as areas indicada pela fiscalizacao.

MEDICAO:

A medicao deste servico sera feita da seguinte forma:
Meio fio em metro linear, elementos de concreto da passarela por metro cubico, estrutura
metélica em metro quadrado e arrasamento das estacas por unidade - efetivamente
medidos pela fiscalizagéo.

PAGAMENTO:
O pagamento deste servico sera efetuado de acordo com a medi¢do expedida pela
fiscalizacdo, em consonancia com 0s precos unitarios da proponente.
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ESCAVAGCAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA.

GENERALIDADES:
Esta especificacao se aplica a retirada de materiais de 12 categoria e/ou pequenos
torrdes ou blocos.

EQUIPAMENTOS:

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser basicamente escavadeiras com
cacamba retro com dimensdes apropriadas para o servico. A critério da fiscalizacao
poderdo ser especificados outros equipamentos de acordo com 0s quantitativos, prazos e
condi¢des para execugao do servico.

MEDICAO:
A medicdo deste servico sera efetuada por metro cubico de corte medido
efetivamente .

PAGAMENTO:
Este servico sera pago de acordo com medicao efetivamente elaborada e expedida
pela fiscalizagéo.

ESCAVACAO MANUAL.
Obs.: Ja estao contempladas no item demoli¢des, inclusive com retirada de materiais.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

Obs.: Ja estao contempladas no item demoli¢des, inclusive com retirada de materiais.

GENERALIDADES:
Esta especificagéo se aplica o transporte de materiais demolido e/ou escavados em
caminhao basculante.

EQUIPAMENTOS:
A este servigco s se aplicam o seguinte equipamento: caminhdes basculantes.

EXECUCAO:

A execucdo deste servico resume-se basicamente no transporte do material para bota-
fora da PJF a ser definido pela fiscalizagdo.A distancia média de transporte (DMT) sera
definida pela distancia percorrida pelo caminhao basculante carregado.

Cabe a observacao de que o ndo cumprimento por parte da Contratada no que tange ao
despejo de material em outro local que néo seja o bota-fora especificado pela fiscalizagao
isentara a PJF de qualquer pagamento do transporte de material.

MEDICAO:
A medicao deste servico sera feita por metro cubico por km, o empolamento devera estar
previsto no quadro de quantidades de acordo com o tipo de material preco unitario.
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PAGAMENTO:
O pagamento deste servico sera efetuado mediante expedi¢cdo da medicao elaborada
pela fiscalizagcdo em consonancia com os precos unitarios propostos.

FUNDACAO EM ESTACAS RAIZ.

GENERALIDADES:

A estaca raiz se aplica neste caso para resolver de um modo pratico o problema das
fundacdes da ponte. Como ja existe um muro de concreto no local, optou-se por um
sistema menos invasivo de modo a diminuir escavagdes, que pudesse interferir no transito
local. As estacas-raiz sdo constituidas pela armadura e argamassa cimento areia
conforme indicado em projeto. O processo executivo incluindo perfuragdo, limpeza
colocacdo de armadura com dispositivo espacador e preenchimento com argamassa
devera ser aprovado pela fiscalizacdao. A execucao da estaca raiz sera feita conforme
orientacao da especificacao técnica ET-DE-G00/005 DER/SP.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:

Serdo utilizados uma equipe de perfuracdo que operardo uma perfuratriz para
perfuracdo de 12 estacas de 10 metros de profundidade sendo 8 metros em solo e 2
metros em rocha conforme aponta o boletim de sondagem realizado no local.

Os materiais a serem utilizados para execucao deste servico serdo cimento, areia, aco
CA 50 e estribos ago CA 60 conforme projeto.

EXECUCAO:

Locacao das estacas no campo e gabaritos, topograficamente. Perfuracdo em 08
metros de solo para execucdo da estaca raiz e perfuragado de 02 metros em rocha branda.
Colocagdo da armadura com estribos helicoidais conforme projeto apresentado e
posterior injecao de concreto.

MEDICAO:
Este servico sera medido por metro linear executado.

PAGAMENTO
O pagamento deste servico sera efetuado mediante a expedicdo da medicao
elaborada pela fiscalizacdo de acordo com 0s precos unitarios propostos em planilha.

CONCRETOS E ARGAMASSAS.

GENERALIDADES:
Os concretos e as argamassas a serem empregados nas obras deverdao obedecer a
estas Especificacdes e Normas da ABNT.
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MATERIAIS:

CIMENTO:

Nao havendo indicacao em contrario, o cimento a empregar sera o Portland comum
ou de alto forno, devendo satisfazer as prescricoes das EB-1 e EB-208, da ABNT.

Cabera a Fiscalizacao aprovar, o cimento a ser empregado, podendo exigir a
apresentacao de certificado de qualidade, quando julgar necessario.

AGREGADOS:

Os agregados para a confeccao de concreto ou argamassa deverdao ser materiais
saos, resistentes e inertes, de acordo com as definicbes a seguir. Deverdo ser
armazenados separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira ou
camada de concreto de cimento.

AGREGADO MIUDO:

O agregado miudo é a areia natural quartzoza de diametro maximo igual a 4,8 mm..
Deve ser limpo e nao apresentar substancias nocivas, como torrbes de argila, matéria
organica, etc., obedecendo ao prescrito nas normas da ABNT. Somente mediante
autorizacado da Fiscalizagdo, poderao ser empregadas areias artificiais provenientes de
rocha sadia.

AGREGADO GRAUDO:

Consistirdo de pedra britada, seixo rolado britado ou ndo, de diametro maximo
superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm isento de particulas aderentes, e ndo podendo
apresentar substancias nocivas, como torrdes de argila, matéria organica, etc.,
obedecendo ao prescrito nas Normas da ABNT. O agregado graudo sera constituido pela
mistura de particulas de diversos diametros, em propor¢des convenientes de acordo com
os tragos indicados.

AGUA:

A 4gua para preparagdao dos concretos e argamassas devera ser razoavelmente
clara e isenta de 6leos, acidos, alcalis, matéria organica, etc., e obedecer as prescricoes
da ABNT.

ADITIVOS:
O uso de aditivos, dispersantes, arejadores, aceleradores, retardadores de pega,
etc., sé sera permitido mediante autorizacao expressa da Fiscalizacao.

EQUIPAMENTO:
Deverao ser usadas betoneiras com capacidade adequada ao tipo de servico.
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EXECUGAO:

CONCRETO:

DOSAGEM:

O concreto consistira na mistura de cimento Portland, agregados e agua.

O concreto para fins estruturais devera ser dosado racionalmente a partir da tenséo
de ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle do concreto e das caracteristicas
fisicas dos materiais componentes. O Executante ndo poderéa alterar essa dosagem sem
autorizacdo expressa da Fiscalizagdo, devendo adotar as medidas necessarias a sua
manutencao.

Serdo consideradas também, na dosagem dos concretos, condicbes peculiares
como impermeabilizacao, resisténcia ao desgaste, acao de aguas agressivas, aspectos
das superficies, condicoes de colocacgao, etc.

O concreto para outros fins que ndao o estrutural, ou que ndao de destine a um
emprego que requeira caracteristicas especiais, poderd ser dosado empiricamente
devendo neste caso, satisfazer as exigéncias da NB-I, da ABNT.

PREPARO:

O concreto quando preparado em central de concreto devera ser transportado para
o local da obra em caminhdes betoneiras.

O concreto devera ser preparado somente em quantidades destinadas ao uso
imediato. o concreto que estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado.

TRANSPORTE:

Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto devera ser
transportado para o canteiro de servico em caminhdao betoneira. O fornecimento do
concreto devera ser regulado de modo a que a concretagem seja feita continuamente, a
nao ser quando retardada pelas operacdes proprias da concretagem. Os Intervalos entre
as entregas deverao ser tais que nao permitam o endurecimento parcial do concreto ja
colocado e em caso algum deverao exceder 30 minutos.

A menos que de outro modo, autorizado, por escrito, pela Fiscalizagdo, o caminhao
misturador dotado de betoneira, devera ser equipado com tambor giratério, impermeavel e
ser capaz de transportar e descarregar o concreto sem que haja segregacdo. A
Velocidade do tambor giratério ndo devera ser menor que duas nem maior que seis
rotacdes por minuto.

No transporte em caminhdo betoneira, admite-se um tempo' maximo de transporte
de cinqiienta minutos.

LANCAMENTO:

O lancamento de concreto s6 podera ser iniciado apés o conhecimento dos
resultados dos ensaios, mediante autorizacdo da Fiscalizagdo. Para isso sera necessario,
também verificar se a armadura sera montada na posicdo exata, as formas
convenientemente conferidas de acordo com o projeto e quando de madeira,
suficientemente molhadas, e se, de seu interior, foram removidos os cavacos de madeira,
serragem e demais residuos das operagdes de carpintaria. O langamento do concreto de
uma altura livre superior a 1,5 metros, bem como o acumulo de grande quantidade em um
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ponto qualquer e o seu posterior deslocamento, ao longo das formas, nado seréo
permitidos.

Calhas, tubos ou canaletas poderdao ser usados como auxiliares no langamento do
concreto. Deverdo estar dispostos a serem usados de modo que eles ndo provoguem
segregacao do concreto.

Todas as calhas, canaletas e tubulacées deverdao ser mantidas limpas e isentas de
camada de concreto endurecido,
devendo ser preferencialmente feitas ou revestidas com chapas metalicas.

O lancamento do concreto sob agua devera ser realizado com supervisao direta da
Fiscalizacéo.

Para evitar segregacao, o concreto sera cuidadosamente colocado em sua posicao
final, em massa compacta, por meio de um funil e tubo tremonha, e ndo deve ser
perturbado depois de ter sido depositado.

Cuidados especiais deverao ser tomados para manter a agua parada no local do
langcamento. O concreto ndo devera ser colocado diretamente em contato com agua
corrente. O método de langar o concreto devera ser regulado de modo a que sejam
obtidas camadas aproximadamente horizontais.

Quando for usado um funil este devera consistir de um tubo de mais de 25
centimetros de diametro, construido em secdes acopladas umas as outras por flanges
providos de gaxetas. O modo de apoiar o funil devera permitir movimentos livres da
extremidade de descarga e seu abaixamento rapido, quando necessario, para estrangular
ou retardar o f luxo. O funil devera ser enchido por um método que evite a lavagem do
concreto. O fluxo de concreto devera ser continuo, até o término do trabalho.

ADENSAMENTO:

O concreto devera ser bem adensado dentro das formas mecanicamente, usando-se
para isso vibradores de tipo e tamanho aprovados pela Fiscalizacdo, com uma freqiiéncia
minima de 3.000 impulsos por minuto. Somente sera permitido o adensamento manual
em caso de interrupcao no fornecimento de forga motriz aos aparelhos mecéanicos
empregados, e por periodo de tempo minimo indispensavel ao término da moldagem da
peca em execucdo, devendo-se para este fim, elevar o consumo de cimento de 10 %,
sem que seja acrescida a quantidade de agua de amassamento. Para a concretagem de
elementos estruturais, serdo emprega dos, preferivelmente, vibradores de imersao, com
didmetro da agulha vibratéria adequado as dimensdes da peca ao espalhamento e a
densidade de ferros da armadura metalica, a fim de permitir a sua acao em toda a massa
a vibrar, sem provocar, por penetracdo forcada, o afastamento das barras de suas
posigcdes corretas.

A posicao correta de emprego de vibradores de imersdo € a vertical, devendo ser
evitado seu contato demorado com as paredes das formas ou com as barras da
armadura, as sim como sua permanéncia demasiada em um mesmo ponto, o0 que podera
causar refluxo excessivo de pasta em torno da agulha.

O afastamento de dois pontos continuos de imersao do vibrador devera ser o de, no
minimo, 30 centimetros. Na concretagem de lajes ou pecas de pouca espessura e altas
(pilares por exemplo), 0 emprego de placas vibratérias € considerado obrigatério.

A consisténcia dos concretos devera satisfazer as condicdes de adensamento com a
vibracao e a trabalhabilidade exigida pelas pecas a moldar.
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CURA E PROTECAO:

O concreto, a fim de atingir sua resisténcia total, devera ser curado e protegido
eficientemente contra o sol vento e chuva. A cura deve continuar durante um periodo
minimo de 7 dias, apos o langamento, caso ndo existam Indicagcbes em contrario. Sendo
usado cimento de alta resisténcia inicial, esse periodo pode ser reduzido.

A &gua para a cura devera ser da mesma qualidade da usada para a mistura do
concreto.

ARGAMASSA:

Salvo autorizagdo em contrario, dada pela Fiscalizagcao, as argamassas deverao ser
preparadas em betoneira. Sendo permitida a mistura manual, a areia e o cimento
deverdao ser' misturados a seco, até a obtencdo de mistura com coloracdo uniforme,
quando, entdo, sera adicionada a agua necessaria a obtencdo da argamassa de boa
consisténcia de modo a permitir o0 manuseio e espalhamentos faceis com a colher de
pedreiro.

A argamassa que nao tiver sido empregada dentro de 45 minutos, apds a sua
preparacao sera rejeitada, ndo sendo permitido o seu aproveitamento, mesmo que a ela
seja adicionado mais cimento.

As argamassas destinadas ao nivelamento das faces superiores dos pilares e
preparo do berco dos aparelhos de apoio serdo de cimento e areia, com resisténcia
indicada no respectivo projeto.

Para as alvenarias de pedra, as argamassas terdo o traco em peso, de cimento e
areia, de 1:3.

ARGAMASSA:
A argamassa sera medida por metro cubico de argamassa aplicada em funcéo das
dimensdes indicadas no projeto.

PAGAMENTO:

CONCRETO:

O concreto serd pago ao preco unitario da planilha e devera incluir o custo do
fornecimento dos materiais, preparo, mao-de-obra, utilizacdo de equipamento,
ferramentas, transporte, lancamento , adensamento, cura e qualquer outro servico
necessario a concretagem.

ARGAMASSA:
A argamassa sera paga ao prec¢o unitario da planilha pelas quantidades medidas.
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FORMA COMUM DE MADEIRA.

GENERALIDADES:

Esta especificacdo se aplica a todos elementos que moldem ou modelem o
concreto. As formas deverdo estar de acordo com o projeto e/ou orientagdo da
fiscalizagcdo, as mesmas deverdo ser sem deformacgdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimensao ou acabamento das pecgas de
concreto.

MATERIAIS:

As formas de madeira deverdo ser sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis, que possam vir a influir na qualidade das pecas de concreto. No caso das
formas de madeiras, as quais se constituem de pontaletes, sarrafos, chapa de madeira
(para concreto aparente) ou chapa de madeira comum, essas pecas de madeira deverao
ter tal qualidade que ndo venham a permitir qualquer deformacdo na moldagem das
pecas de concreto.

EQUIPAMENTOS:

Ficarao a critério da fiscalizacdo, a relagdo dos equipamentos a serem utilizados, a
mesma devera ter perfeita consonancia com a natureza, quantidades e capacidade dos
servicos a serem executados.

EXECUCAO:

As formas deverao ser executadas, de tal forma que tenham dimensoées suficientes
para que as pecas de concreto estejam de acordo com o projeto especifico. Quando da
desmoldagem esta devera obedecer o previsto pela NB-1 da ABNT tendo-se um cuidado
especial, de forma que ndo venham a causar danos as pecas de concreto, outro tépico
que também deve-se atentar é quanto a capacidade de comportar efeitos de vibragcao de
adensamento e da carga do concreto.

A verticalidade e nivelamento das formas deverao ser verificados cuidadosamente.

Todos os elementos estranhos tais como péd-de-serra, pedacos de aparas de
madeira e outros restos de materiais deverao ser removidos do interior das formas. Cabe
observacao especial no caso dos espacadores utilizados entre as armaduras e as forma
0s quais deveria ser, confeccionados com pecas pré-moldadas de argamassa em
dimensdes e quantidades necessarias a execucao dos servicos afetos, e em consonancia
com as orientacoes da fiscalizacao estes espacadores deverdo ter seus precos incluidos
nos prec¢os das formas.

Antes da concretagem as formas deverdao ser abundantemente molhadas,
observando-se que as mesmas deverdo ser molhadas periodicamente também durante o
tempo de cura das pecas de concreto.

MEDICAO:
A medicao deste servico sera efetuada por metro quadrado efetivamente aprovado e
medido pela fiscalizagéo.

PAGAMENTO:
Os servicos serdao pagos de acordo com medicdo efetivamente elaborada e
expedida pela fiscalizacado, de acordo com o 0s precos unitarios propostos em planilha.
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FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO DE ACO.
GENERALIDADES:

Esta especificacdo se aplica a todos os tipos de armaduras para concreto armado,
serdo consideradas armaduras para concreto armado unicamente as que satisfizerem a
EB-3-65 e EB-3A-65 da ABNT.

MATERIAIS:

ACO PARA ARMADURAS:

A qualidade do agco a empregar sera a especificada em projeto e devera atender as
prescricoes das EB-3-65 e EB-3A-65 da ABNT.

EOUIPAMENTO:

Os equipamentos a serem utilizados, ficardo a critério da fiscalizagdo as escolhas e
quantidades necessarias a execugao do servico.

EXECUCAO:
1- CORTE E DOBRAMENTO:

O corte e dobramento das barras devem ser executadas a frio de acordo com as
prescricoes da ABNT.

2- AMARRACAO:

Os ferros serdo colocados nas formas e serdo amarrados entre si com arame
galvanizado n®. 18 ou quando se fizer necessario por ponto de solda elétrica.

3- COLOCACAO:
As armaduras deverdo ser colocadas nas formas, nas posi¢cdes prefixadas no
projeto. As mesmas ficardo apoiadas sobre calgos de argamassa de cimento e areia,

quando for o caso de se manter o afastamento lateral das formas dever-se-a utilizar
pedacos de vergalhdes ou caranguejos.
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CARACTERISTICAS MECANICAS EXIGIVEIS.

ENSAIO DE TRAQAO ENSAIO DE DISTINTIVO
ADENSAMENTO DA
CATEGORIA
CATEGORIA | TENSAODE |TENSAO DE| ALONGA | (1 PINO OU CUTELO
ESCOAMENTO MENTO (1809) COR
(MINIMA) RUPTURA 1010
KGF / mm2 (MINIMA) | (MINIMO) | (1 25mm | 11 11 25mm
CA-25 25 1,5 Fe 18 % 10 20 CINZENTA
CA-50 50 1,1 Fe 8 % 4 QD 50 BRANCA
CA-60 60 1,1 Fe 7 % 50 6J AZUL
PAGAMENTO:

As armaduras serdo medidas por quilograma de a¢o colocado nas formas, de
acordo com as listas de ferro do projeto e com as exigéncias desta Especificacao.

Os acgos consumidos nos transpasses ou em perdas por qualquer motivo ndo serao
objeto de medicao, em nenhuma hipétese.

CIMBRAMENTO DE LAJES.

GENERALIDADES:

Esta especificacdo se aplica a todos os elementos de apoio e/ou sustentacdo de
formas moldadas in loco. Os cimbramentos deverao estar de acordo com o projeto e/ou
orientacdo da fiscalizagdo, os mesmos deverao ser de madeira, sem deformacées,
defeitos, irregularidades ou pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimenséo ou
acabamento das pecas de concreto.

MATERIAIS:

Os cimbramentos das formas moldadas in loco, deverao ser constituidos por pecas
de madeira rolica com diametro minimo de 10 (dez) centimetros de forma que néao
apresentem defeitos, deformacdes (flambagens) ou irregularidades nos pontos frageis,
devendo os mesmos quando apresentarem tais defeitos serem contraventados.

Em casos especiais serdo exigidos pela fiscalizacdo um projeto de cimbramento.

EQUIPAMENTOS:

Ficara a critério da fiscalizacdo, a relagdo dos equipamentos a serem utilizados, a
mesma devera ter perfeita consonancia com a natureza, quantidades e capacidade dos
servicos a serem executados.
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EXECUCAO:

Os cimbramentos a serem utilizados nas formas de lajes moldadas in loco deverao
ser dimensionados de modo que recebam todos os esforcos atuantes sem sofrer
deformagbdes. Para isso deverdo ser evitados apoios sujeitos a flexdo e deverdo se
adotar contraventamentos, para obtencao da rigidez necesséaria. Nos casos de apoios em
locais que ndo tenham capacidade de suporte deverao ser cravadas estacas para apoio
das estacas que constituirdo o cimbramento.

A utilizacdo dos cimbramentos sera autorizada previamente pela fiscalizacao, a qual
liberara somente a utilizagdo do cimbramento em lajes que realmente se justifiquem a
utilizagdo dos mesmos.

MEDICAO:
A medicao deste servico sera efetuada por metro cubico efetivamente cimbrado e
aprovado pela fiscalizacao.

PAGAMENTO:
Este servico serda pago de acordo com medicdo efetivamente expedida pela
fiscalizacdo de acordo com os pregos unitarios propostos em planilha.

GUARDA-CORPO.

DESCRICAO:

Os guarda-corpos em numero de quatro, medindo 4,00m x 1,20 de altura seréo
executados em tubo de aco galvanizado D= 1 1/2", posicionados nos dois acessos da
ponte, conforme especificado em projeto arquitetonico.

MEDICAO:
Este servico serd medido por metro quadrado efetivamente executado e liberado
pela fiscalizagao.

PAGAMENTO
O pagamento deste servigo sera efetuado de acordo com as medicoes expedidas
pela fiscalizacdo e em consonancia com o preco unitario proposto em planilha.

CORRIMAO.

DESCRICAO:
Serao construidos sobre os dois guarda-corpos de concreto, em tubo galvanizado de
2 12", altura de 0,30m.

MEDICAO:
Este servico serd medido por metro linear efetivamente executado e liberado pela
fiscalizagao.

PAGAMENTO
O pagamento deste servigo sera efetuado de acordo com as medicées expedidas
pela fiscalizacdo e em consonancia com o preco unitario proposto em planilha.
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CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO.

GENERALIDADES:

Serdo construidas quatro bocas de lobo em alvenaria de tijolo maci¢co revestido de
argamassa de cimento e areia de traco 1:3 sobre lastro de concreto simples de 10cm de
espessura e tampa de concreto armado. Para lancamento serdo utilizados tubos de
concreto didmetro 400mm.

MATERIAIS:

Os materiais a serem utilizados para confeccao dos tubos deverdo ser: cimentos,
agregados, agua e em caso de bueiros armados ago.

1. CIMENTO PORTLAND

O cimento Portland deve ser comum ou de alta resisténcia e devera satisfazer as
especificacoes EB-1 e ou EB-2 da ABNT, outros cimentos poderédo ser admitidos desde
que suas caracteristicas sejam suficientes.

2. AGREGADOS

Os agregados devem satisfazer a especificacdo EB-4 da ABNT nao sendo obrigatérias as
exigéncias contidas nas alineas itens 8 e 9 da referida especificacao, sendo o diametro
maximo permitido de no maximo igual a espessura do tubo.

3. ARMADURA

Quando se tratar de bueiros armados, devera ser utilizado aco tipo CA-60 B. As
armaduras deverdo obedecer o que prescreve a especificacdo EB-3 e estar em perfeita
consonancia com a norma NB 611, em seu item 4.2.2 da ABNT.

4. ADITIVOS:

Poder-se-4 utilizar aditivos para o concreto que modifiquem as condi¢cdes de pega. De
endurecimento e permeabilidade desde que ndo venham a comprometer a qualidade e
caracteristicas dos bueiros.

5. TUBOS

Os tubos utilizados deverao ser do tipo macho e fémea.

Os tubos de concreto simples tipo C1 deverao estar de acordo com o que prescreve
a especificacdo EB-6 da ABNT e deverao obedecer ao que prescreve os métodos:MB-17
método de ensaio de compressao diametral executado em laboratério; MB-18 método de
ensaio de compressao diametral executado no canteiro de obras e MB-19.método de
ensaio de permeabilidade a pressao interna.

Os tubos de concreto armado tipo CA-1 deverdo estar de acordo com o que
prescreve a especificacdo EB-103 da ABNT e deverdao obedecer o que prescreve 0s
métodos MB-227 método de ensaio de absorcdo de agua; MB-228 método de ensaio de
permeabilidade e MB-113 método de ensaio de compressao diametral..

EQUIPAMENTOS:

Os equipamentos a serem utilizados serdo, basicamente, retro escavadeira e/ou
guindaste tipo MUNK, ou escavagcao manual.

Outros equipamentos e o numero de equipamentos a serem utilizados poderéao
especificados pela fiscalizacdo de acordo com os quantitativos, prazos e condi¢des para
execucao dos servicos.
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EXECUCAO:

Na execucao dos servicos, deverao ser observados diversos critérios os quais sao:
a ) o fornecimento dos tubos, bem como transporte, carga e descarga dos mesmos
ficardo por conta da contratada. Caso os tubos quando carregados ou descarregados se
danifiquem, a contratada de vera substituir os mesmos sem énus para a PJF.
b) o assentamento devera ser executado uma vez concluido os servicos de compactacao
de fundo de vala e o bergo do bueiro, quando solicitado pela fiscalizagdo. O assentamento
do bueiro consiste basicamente na execucao das seguintes tarefas..
c) carga e descarga das manilhas;
d) assentamento das manilhas na vala;
e) rejuntamento das manilhas com argamassa de cimento e areia trago 1:3;
f) o rejuntamento das manilhas devera ser feito com um corddo de argamassa com
espessura minima de 2,0 (dois) centimetros, largura igual ou superior a 15 (quinze)
centimetros e tanto na face interna quanto na face externa. A critério da fiscalizacao
podera ou nao ser executado berco de concreto ciclépico com 30 % de pedra de mao, de
acordo com o projeto tipo apresentado em anexo. O bergco ndo devera ser incluido no
custo do fornecimento e assentamento de tubos de concreto, sendo 0 mesmo pago a
parte e somente quando solicitado pela fiscalizacéo.

Obs.: Na necessidade de remanejamento das redes existentes de drenagem e esgoto,
estes servicos serdo executados pela Secretaria de Obras e Cesama da Prefeitura de
Juiz de Fora.

MEDICAO:

Estes servigos serdo medidos da seguinte forma: Assentamento de tubo de concreto
simples inclusive escavacdo em metro linear e a construcdo da boca de lobo em
unidades, e efetivamente liberado pela fiscalizagcdo, conforme planilha orgamentaria.

PAGAMENTO:

O pagamento deste servico sera efetuado de acordo com medicdo expedida pela
fiscalizacdo e em concordancia com 0s precos unitarios propostos. Incluindo-se na
composicao do preco unitario a escavacao, lastro, bergo, assentamento e o reaterro
compactado a execucao propriamente dita, fornecimento de materiais e todos os demais
encargos necessarios a execucao dos servicos.
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO SOBRE LAJE DE CONCRETO
ARMADO

PAVIMENTACAO ASFALTICA:

GENERALIDADES:
A pavimentacado sera executada sobre laje de concreto armado da ponte:

Pintura de ligacao:
Seré feita pintura de ligacdo com emulsao RR-1C

Concreto Asfaltico Betuminoso:
Sobre a pintura de ligacao sera lancado a pavimentacao asfaltica com espessura de
0,04m o concreto betuminoso usinado a quente CBUQ, CAP 50/70, faixa “C”.

EXECUCAO:
Os servigos serao executados de acordo com as normas da ABNT.

MEDICAO:
Serdao medidos a pintura de ligagdo em metros quadrados (m2) e o CBUQ em toneladas.
O transporte da massa sera medida em m3 x km.

PAGAMENTO:
Estes servicos serdo pagos de acordo com a medicdo realizada pela
fiscalizacdo e de acordo com os quantitativos constantes na planilha orgamentéria.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS:

EXECUCAO:
Nesta fase serdo executadas as seguintes atividades:

1 - Assentamento dos meios-fios propriamente ditos:

O assentamento consiste basicamente da colocacdao dos meios-fios nas valetas
ja preparadas, cabendo a observacdo no que tange ao alinhamento dos mesmos no
sentido longitudinal de topo e prumo das ruas os quais serdo definidos pela fiscalizacao.

2 - Rejuntamento dos meios-fios com argamassa traco 1:4:

O rejuntamento consistira no preenchimento completo com argamassa das
secOes transversais limitrofes de cada meio-fio, com uma camada de argamassa com
traco 1:4 que apresente uma espessura final de no minimo 02 (dois) centimetros.

MEDIGAO:

O assentamento das guias de meio fio serdo medidas em metro linear e
execucao de passeio em metro cubico.
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PAGAMENTO:
Estes servicos serdo pagos de acordo com a medicdo realizada pela
fiscalizacdo e de acordo com os quantitativos constantes na planilha orcamentaria.

PAVIMENTO
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