TOMADA DE PRECOS n° 002/2017 — SS

ANEXO III - ESPECIFICAGCOES TECNICAS (em arquivo digital anexo)

Introdugio

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execugao
das obras de MANUTENGCAO PREDIAL NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE
SAUDE, devendo ser entendidas como complementares aos desenhos executivos,
planilhas e demais documentos contratuais.

Os materiais empregados, assim como as obras e servicos a serem
executados, obedecerdo rigorosamente as normas e especificagdes constantes
neste documento, atendendo ainda as normas pertinentes a ABNT, a prescrigoes e
recomendacgoes dos fabricantes dos produtos e equipamentos adotados, além das
normas internacionais consagradas e da boa técnica de construcéo.

Qualquer item mencionado neste documento e n&o incluido nos desenhos de
execucgao, tera a mesma significacdo e validade destes, e sua execugdo sera de
total responsabilidade do construtor.

Toda e qualquer duvida relativa aos projetos executivos, devera ser
esclarecida em consulta aos profissionais responsaveis pela sua elaboragéo, por
intermédio da fiscalizacao, ndo sendo admitidas quaisquer alteragbes sem a
consulta e aprovagdo dos mesmos.

1 - Servigos preliminares

VISTORIA - O construtor devera realizar um levantamento dos documentos relativos
a area e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedéncia suas
caracteristicas fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos existentes. Nao serdo
admitidos aditivos e/ou alteracdes em projetos e planilhas, em funcdo da nao
observacéo das recomendagdes supra citadas.

Os danos as instalacdes existentes, cadastradas ou nao, serdo de responsabilidade
exclusiva da contratada que devera tomar, na execugéo dos servigos, os cuidados e
precaugdes que se fizerem necessarios.

TAPUMES - Toda area devera ser fechada por tapumes, faixas e quaisquer outros
meios que promovam seu isolamento, resguardando-se os fluxos de pedestres e



automoveis necessarios e garantindo a seguranca no local. As etapas de
implantagéo dos trabalhos, assim como a definicdo dos locais onde os referidos

fluxos de pedestres e automoveis deverdo ser preservados, serdo indicados pela
fiscalizagao.

Os servigos deverdo ser executados obedecendo-se as normas de seguranca da

ABNT, NR-18 (Norma regulamentadora da portaria n° 3214, do Ministério do
Trabalho).

SINALIZACAO - A obra e sua area de entorno, principalmente as vias de transito de
veiculos, deverdo ser sinalizadas com placas, faixas e corddes de isolamento, de
maneira a evitar transtornos ao trafego local e garantir a seguranga da populagéo. O
tipo e a quantidade dos elementos de sinalizagdo necessarios serdo especificados
pela Prefeitura, por intermédio do agente controlador de transito do municipio.

PLACA DE OBRA - Devera ser instalada de maneira visivel e junto ao canteiro de
obras, placas relativas & obra a ser executada, com todas as informacdes
necessarias ao atendimento das exigéncias legais. As placas serdo em vinil
recortado aplicado em lona, tensionada através de ilhdses estrutura tubular com
chapa n° 18. As placas deverao ter suas dimensées de acordo com que prescreve
os desenhos padroes da PJF, tendo modelo médio 3,00 x 2,00.

2 - Locacgido

A locagdo da édrea destinada ao futuro estacionamento, passeios, floreiras,
mobiliarios e quaisquer outros equipamentos projetados sera feita conforme projeto
especifico, a partir de marcos topograficos com referéncias planialtimétricas (sistema
de coordenadas e referéncias de nivel), a serem estabelecidos pela fiscalizagéo e
Cuja conservacdo é de responsabilidade da contratada. Todos os Servigos serao
executados por profissionais habilitados e, preferencialmente, acompanhados pela
fiscalizagao responsavel pela obra.

3 - Demoligao

Deverdao ser demolidos pisos cerdmicos, muros. de placa, concreto armado e
simples, revestimento de argamassa de cimento e areia, remogao de divisorias,
esquadrias metélicas, pintura, revestimento ceramico e bancadas. Eventuais
servigos de demolicdo deverao ser precedidos de uma consulta as concessionarias
de modo a identificar possiveis interferéncias.

Todo material resultante de demolic&o, bem como restos de obras, deverdo ser
retirados imediatamente & sua geracao, independente do seu volume, evitando
sobras que possam prejudicar o andamento das cbras, assim como o transito de
pedestres e veiculos.



4 - Limpeza

Serao feitos os servicos de limpeza do terreno, assim como capina (caso
necessario) conforme especificagdes contidas em planilha.

5 — Terraplanagem

Serao feitos os servicos de escavacio e reaterro necessarios ao atendimento das
cotas indicadas em projeto, observadas as quantidades e especificagées contidas
em planilha.

6 - Contra-piso e Piso

O contra-piso sera em concreto, com teor minimo de cimento de 270kg/m?,
executado sobre base previamente compactada, obedecendo as espessuras, juntas
e desniveis indicados e detalhados em projeto.

O passeio sera em concreto Fck 15 MPa, na espessura de 15 cm incluindo preparo
de caixa, conforme planilha e/ ou projeto.

O piso adotado sera em cimentado com argamassa de cimento e areia, traco 1:4
(em volume) com espessura de 2cm.

7 - Aguas pluviais

CAPTACAO - A locagaéo do sistema superficial de captacdo de aguas pluviais
(grelhas, canaletas, etc.), devera ser feita conforme indicada no projeto urbanistico.

REDES - As obras e especificagbes da rede subterranea serao executadas em
conformidade com os projetos e quantitativos especificos, e devera ser direcionada
a rede de captagdo existente. Na auséncia destes, a contratada devera apresentar
projeto detalhado, obedecendo as exigéncias legais, que estara sujeito a aprovacgao
por parte da Municipalidade e da concessionaria responsavel.

DRENAGEM - A drenagem sera feita uma camada de brita n° 1 de 10cm, recoberta
por uma camada de 5cm de areia grossa junto a saida d’agua.

8- Cercas, Alambrados e Muros:



O muro de fechamento sera executados, em blocos de concreto, 15x20x40 cm, com
assentamentos de argamassa - cimento e areia, trago 1:5 (em volume), sobre sapata
corrida e cintamento superior, conforme especificado.

O muro divisério sera executado com mourao e placa pré fabricada de concreto,
conforme especificado.

9 - Estrutura

Deveréo ser obedecidos, rigorosamente, o projeto e suas especificagées de planilha.

10 - Alvenaria

Seréo utilizados alvenarias em tijolo ceramico furado de 10x20x20cm com
dimensionamento e aspectos uniformes, arestas e quinas vivas, com espessura de
10 centimetros, em esquadro, assentados com argamassa mista de cal hidratada,
no trago minimo 1:2:8 e alvenaria em bloco de concreto com de 15x20x40cm com
dimensionamento e aspectos uniformes, arestas e quinas vivas, com espessura de
15 centimetros, em esquadro, assentados com argamassa mista de cal hidratada,
no trago minimo 1:2:8 e alvenaria em bloco de concreto de 10x20x40cm com
dimensionamento e aspectos uniformes, arestas e quinas vivas, com espessura de
10 centimetros, em esquadro, assentados com argamassa mista de cal hidratada,
no trago minimo 1:0,5:8.

11- Instalagées Hidraulicas e Sanitarias

As lougas para sanitarios serdo de primeira, desempenadas, sem deformacdes e
fendas, duras e sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis. O esmalte sera
homogéneo, sem manchas, depressdes, granulagées, ou fendilhamentos.

As pecgas consistem em:

a) vaso sifonado branco com caixa de descarga acoplada e acessorios:

b) assento plastico branco;

¢) caixa de descarga externa;

d) tanque de louga 18L e acessorios:

e) lavatério em louca branco sem coluna e acessorios;

f) cuba de aco inox;

g) bancada em granito:

h) torneira cromada %" para pia:

i) torneira cromada %" para lavatério;

j) torneira cromada para tanque;

Os metais para sanitarios serdo com acabamento cromado de perfeita fabricagéo,
esmerada usinagem e cuidadoso acabamento: as pecas moveis serdo perfeitamente



adaptaveis as suas sedes, nao sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, ou
defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. A galvinoplastia dos
metais sera primorosa, nio se admitindo qualquer defeito na pelicula de
recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

12 - Impermeabilizagio

A cobertura recebera o tratamento impermeabilizante com manta asfaltica pré
fabricada estruturada com véu de poliéster

13- Cobertura

Telhas:

Sera galvanizada, do tipo trapezoidal, de primeira qualidade, com estrutura também
metalica, dimensionada adequadamente a fim de atender aos requisitos de peso,
Seguranca e caimento determinados. O contratado devera obter antes da compra do
material a respectiva aprovagao da fiscalizagdo, quando serdo analisadas a
espessura, desenho e material empregado.

Sera do tipo canalete (49 e 90) de primeira qualidade, com estrutura em madeira,
dimensionada adequadamente a fim de atender aos requisitos de peso, seguranca e
caimento determinados. O contratado devera obter antes da compra do material a
respectiva aprovacdo da fiscalizagdo, quando serdo analisadas a espessura,
desenho e material empregado.

Sera em fibrocimento 6mm de primeira qualidade, com estrutura em madeira,
dimensionada adequadamente a fim de atender aos requisitos de peso, seguranca e
caimento determinados. O contratado devers obter antes da compra do material a
respectiva aprovagdo da fiscalizagdo, quando serdo analisadas a espessura,
desenho e material empregado.

As calhas serdo galvanizadas # 5,00, em PVC [ 100mm e os rufos e chapins
metalicos.

14 - Esquadrias e Pinturas

Basculante em perfis de cantoneira de ferro - 5/8x 1/8” e 3/4x1/8” & 1”x 4mm - com
batentes também em perfis de ferro, alavanca em latao e vidro conforme padrao
existente. Pintura com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, inclusive fundo
anti-corrosivo, a base de 6xido de ferro-zarcao.

Porta em chapa de aco galvanizada 16 com guarnicéo, fechadura e chave, inclusive
ferragens, pintada com tinta esmalte sintético, inclusive fundo anti-corrosivo, a base
de ferro-zarcao, conforme projeto.



Portdo com tubo 1 %’ e chapa galvanizada n° 18 com trinco e porta cadeado,
pintado com tinta esmalte sintético, inclusive fundo anti-corrosivo, a base de ferro-
zarcao, conforme projeto.

Gradil com tela para protecao de janela/basculante de ferro (c/cantoneira de 1"x1/8"
e tela ondulada fio 12 malha de 1"), pintados com tinta esmalte sintético, inclusive
fundo anti-corrosivo, a base de ferro-zarcao, conforme projeto.

Corrimao em tubo de ferro F 1 %" pintado com tinta esmalte sintético, inclusive
fundo anti-corrosivo, a base de ferro-zarcao, conforme projeto.

sintético, no tipo adequado a superficie a ser pintada e massa a 6leo para nivelar
madeiras, conforme projeto.

As superficies deverao estar completamente limpas e secas, isentas de poeira, mofo
€ manchas gordurosas. Apos a secagem do primer, aplicar 2 ou 3 demaos de tinta
esmalte, com espacamento minimo de 12 horas entre cada uma. A superficie ja
pintada deve ser lixada levemente antes da nova demao.

15- Revestimentos

PAREDES:

As paredes em alvenaria, seréo revestidas com chapisco de argamassa de cimento
e areia trago 1:3 e embogo de argamassa de cimento, cal e areia trago 1:2:6,
desempenado com régua e desempenadeira de madeira.

Os revestimentos ceramicos deverdo ser assentados com juntas alinhadas sobre
argamassa de alta densidade (colante), com rejuntamento pronto na cor branca.

As paredes com trincas deverao receber tratamento com tela especial para junta de
dilatacéo.

PISO:

Piso ceramico, tipo carga pesada (PEI- 5A), de primeira linha, assentados em juntas
alinhadas (retas) de 3 milimetros, sobre argamassa pronta especial colante, com
rejuntamento pronto. As juntas deverdo estar limpas, isentas de poeira e outros



16- Pintura:

Pintura interna com esmalte sintético acetinado e tinta PVA acrilica, apés a

Preparacao da superficie com massa corrida. Aplicar uma demao de selador antes
da pintura.

Pintura externa com tinta acrilica fosca (2 demaos), apds preparacao da superficie
com uma demdo de selador. Caso necessario a execucdo de reparos no
revestimento das paredes externas, sera utilizada massa acrilica.

Pintura de teto com tinta latex PVA, apés a preparacdo da superficie com massa
corrida. Aplicar uma deméao de selador antes da pintura.

17- Forros e divisorias:

Deverao ser instaladas placas de gesso conforme planilha e/ ou projeto.

Deverdo ser instaladas e/ ou feita manutencdo em placas de forro em PVC,
conforme planilha e/ ou projeto.

As divisérias deverao ser em granito 30mm inclusive utilizagao de ferragens.

18 - Instalagdes elétricas:

Deveréo ser executados todos os servigos de obras civis necessarios implantacao
dos projetos de iluminacdo, tais como demolicdo, abertura e reaterro de valas,
caixas de passagem e sistema de fixacdo de equipamentos, além de atender as
especificagbes de eletrodutos, sistema de aterramento, cabos, postes, padrao,
quadro de distribuicéo, luminarias e lampadas indicados e detalhados nos projetos
urbanistico e/ou elétrico. A mao-de-obra empregada na execugao dos servicos
devera ser comprovadamente especializada, sempre que os trabalhos assim
exigirem.

Na auséncia dos projetos especificos, cabera a contratada a execugao dos mesmos,
com base nos projetos de urbanismo e/ou arquitetura e em consonancia com as
normas, padrées e exigéncias legais da CEMIG e ABNT, além dessas
especificagbes. No entanto, a aprovagao e liberagao para execugdo dos referidos
projetos ndo eximira a contratada da responsabilidade técnica pelos mesmos ou a
anulag@o da ART do projetista responsavel.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade e, nos casos em que o projeto e itens da especificagao técnica ou
planilha fizerem referéncia & marca ou caracteristicas dos materiais, o licitante
devera informar a marca do produto ofertado. Serdo aceitos materiais equivalentes
aos especificados, desde que perfeitamente identificados no orgamento,
entendendo-se por equivalente o material comprovadamente de qualidade idéntica
Ou superior ao que sera substituido, sujeito a aprovagéo prévia da PJF. No caso de
omiss&o por parte do licitante, prevalecera a especificacédo da PJF.



Serdo adotados, genericamente, os seguintes materiais e equipamentos: duto
Kanaflex 1 %" ou similar; cabo Sintenax (1000 V) ou similar; poste galvanizado
reforcado de 14 m com cruzeta simples, bracadeiras e parafusos, ® 102 mm -
espessura Smm; poste engastado galvanizado reforcado de 4,5 m (conforme
detalhe); poste galvanizado reforcado de 7 m com cruzeta simples, bracadeiras e
parafusos, ® 102 mm - espessura Smm; luminaria em aluminio injetado e
policarbonato; luminaria tipo bola de policarbonato 600 mm; quadro de distribuicao
para disjuntores; disjuntores conforme a carga; padrdao de medicdo, conforme
normas da CEMIG; programador de horario; contator tripolar 30.

Devera ser previsto caixas de passagem em todos os postes e somente nas caixas
de passagem serdo permitidas emendas nos condutores, devidamente isoladas com
fita de auto fusao, sendo proibido qualquer tipo de emenda no interior dos dutos. Os
condutores nao deverio ficar completamente esticados, devendo ser prevista uma
folga de seguranca. Eles serao identificados em sua origem, junto aos barramentos,
disjuntores e conectores, com marcadores especiais, conforme convengao
apropriada e deverao apresentar, apés a enfiacdo, perfeita integridade de
isolamento.

A conexao dos condutores com barramentos, chave reversora e disjuntores devera
ser feita com terminais pré-isolados (tipo pino, garfo ou olhal) ou terminais de
pressao, apropriados a bitola em questao.

Os cabos alimentadores dos quadros n&o poderdo possuir emendas em seu
percurso, e esses serao montados de modo que os condutores de todos os circuitos,
inclusive os de reserva, possam ser arrumados em "chicote". No seu interior serdo
instalados os diagramas plastificados dos respectivos quadros, com a indicaggo do
n° do circuito, secédo de condutores, protegéo e secao dos cabos alimentadores.

Um disjuntor protegera unicamente 1 (um) circuito, e todos deverzo estar firmemente
instalados nos quadros de distribui¢do de circuitos, com seus terminais bem
apertados, assim como devidamente identificados com etiquetas apropriadas.

19 - Acessoérios

Em uma das paredes laterais das salas de aula, deverao ser fixadas duas réguas,
para a fixacdo de cartazes, em cedrinho ou pinus, largura igual a 5 centimetros e
espacadas de 60 centimetros, com a face inferior nivelada com o término da pintura
da barra em esmalte sintético. Na parede dos fundos devera ser fixada somente
uma régua, com a face superior nivelada em 2,10 metros.

Devera, também, ser fixada uma réegua de ipé ou angelim, exceto na parede do
quadro-negro, com altura de eixo igual a 75 centimetros e largura igual a 15

centimetros, para protecdo das paredes dos danos causados na utilizagado das
carteiras.

Devera ser previsto o fornecimento de quadros-negros, com estrutura de madeira
em compensado, acabamento laminado e quadriculado verde, com porta-giz e
moldura de angelim, nas dimensées 4,25x1,21 metros.



Deveréo ser previstas prateleiras em granito, espessura 3 centimetros, apoiadas em
cantoneiras tipo mao francesa em cantoneiras de ferro %", ambas a cada 50
centimetros.

20 - Limpeza

A obra devera ser entregue em perfeito estado de conservagao, com pisos, floreiras,
bancos e construgses limpos, com todos os equipamentos em pleno funcionamento
e em conformidade com as exigéncias legais dos 6rgaos concessionarios
envolvidos.

Observagdes:

-Todos os servigos relativos a execucao de captacdo de agua pluvial, instalagées
hidraulicas, sanitarias, elétricas e quaisquer outros que requeiram escavagao e/ou
redes subterraneas, deverzo preceder os trabalhos de contra-piso e pavimentacgao.
Nao serdo admitidos aditivos em fungdo da nao observacdo da ordem natural de
execugao dos referidos trabalhos ou das recomendagdes acima.

-Cabera a contratada a execucao das sondagens e ensaios geotécnicos que se
fizerem necessérios para determinagdo e/ou confirmagdo das caracteristicas
geotécnicas dos materiais do subleito da pavimentagdo e das demais obras de terra.
A necessidade, de tais servicos, assim como a definicdo dos pontos para a sua
execugao serao determinados pela fiscalizagao.



