PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ESPECIFICACOES TECNICAS

VESTIARIOS BAIRRO NOVA ERA I

INTRODUCAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execugéao das

obras de CONSTRUCAO DE VESTIARIOS, no bairro Nova Era Il, devendo ser

entendidas como complementares aos desenhos de execucdo e demais

documentos contratuais.

Os materiais empregados, as obras e 0s servicos a serem executados

obedecerao ao seguinte:

a) normas e especificagdes constantes neste documento;

b) normas pertinentes a ABNT;

c) prescricoes e recomendacdes dos fabricantes dos respectivos produtos a
serem empregados;

d) normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

Qualquer item mencionado neste documento e ndo incluido nos desenhos de

€execucao ou vice-versa, tera a mesma significacado como se figurasse em ambos,

sendo a execucao da obra de total responsabilidade do construtor.

SERVICOS PRELIMINARES

VISTORIA - O construtor devera realizar um levantamento dos documentos
relativos a area e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com
antecedéncia suas caracteristicas fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos
existentes. Nao serdo admitidos aditivos e/ou alteracdes em projetos e planilhas,
em funcdo da nao observacado das recomendacdes supra citadas.

Os danos as instalacbes existentes, cadastradas ou nao, serdao de
responsabilidade exclusiva da contratada que devera tomar, na execugcao dos
servicos, 0s cuidados e precaugdes que se fizerem necessarios.

CANTEIRO - Deverao ser executadas obras provisoérias, tipicas das instalacoes
de canteiro necessarias ao bom andamento dos trabalhos e ao atendimento das
exigéncias legais.

TAPUME - A area devera ser isolada com tapume de chapa de madeira
compensada, E=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x.

PLACA DE OBRA - Devera ser instalada de maneira visivel e junto ao canteiro de
obras, placas relativas a obra a ser executada, com todas as informacdes
necessarias ao atendimento das exigéncias legais e conforme padrées adotados
pela Municipalidade, pela Caixa e demais érgao envolvidos.

As placas serdo em chapa de aco galvanizado no tamanho 2,00x1,25m.
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ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Cabera ao responsavel técnico pela execucao, manter e conservar no escritério
da obra, copia dos projetos e das ARTs relativas a execucdo e projeto,
orientando os encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem
toda a documentacéao aos fiscais do CREA.

ALTERACOES DE PROJETO

Alteracdes de projeto deverao ser submetidas a aprovacao do autor do projeto.
Quaisquer alteracbes sem a prévia autorizacdo eximem o autor da
responsabilidade técnica do projeto.

DEMOLICAO

Devera ser feito capina e limpeza manual do terreno.

Todo material resultante de demolicdo e restos de obras, deverdo ser retirados
imediatamente a sua geracao, independente do seu volume, evitando sobras que
possam prejudicar o0 andamento das obras, assim como o transito de pedestres e
veiculos.

LOCACAO

A locacao dos equipamentos projetados, sera feita conforme projeto especifico, a
partir de marcos topograficos com referéncias planialtimétricas (sistema de
coordenadas e referéncias de nivel), a serem estabelecidos pela fiscalizagdo e
cuja conservagao é de responsabilidade da contratada. Todos os servicos serao
executados por profissionais habilitados e, preferencialmente, acompanhados
pela fiscalizacdo responsavel pela obra.

FUNDACOES E ESTRUTURA

Deverao ser obedecidos, rigorosamente, o projeto e suas especificacoes.

ALVENARIAS E VEDACOES

Nas paredes serao utilizadas lajotas ceramicas furadas com dimensionamento e
aspectos uniformes, arestas e quinas vivas, nas dimensdées 9x19x39cm e
19x19x39cm, em esquadro, assentados com argamassa de cimento e agregado,
no traco minimo 1:8 nas dimensdes indicadas no projeto arquitetonico.
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DIVISORIAS

As divisérias dos vestiarios serao em placas de granito cinza andorinha polido, na
espessura de 3 centimetros, com altura de 1,80 metros, assentados com
argamassa traco 1:4 e arremate em cimento branco, nas dimensbes conforme
projeto.

RUFOS

Serd colocado rufo de chapa galvanizada 50cm no encontro da parede do
vestiario com o muro existente ( divisa).

Seré colocado rufo de chapa galvanizada 25cm no encontro da telha galvanizada
com a alvenaria na torre da caixa d’agua.

COBERTURA

O vestiario sera com laje impermeabilizada.
A saida da agua da laje sera feita por meio de buzinotes @50mm.
Na caixa d’agua serd utilizada como cobertura telha galvanizada.

IMPERMEABILIZACAO

A laje de cobertura recebera impermeabilizacdo com manta asfaltica protegida
com filme de aluminio gofrado, inclusive aplicacdo de emulsao asfaltica. Todas as
superficies a serem tratadas serdo convenientemente expurgadas de 6leo, tinta,
ou qualquer outro detrito.

As paredes internas receberdo impermeabilizacdo com emulsdo asfaltica até a
altura de 1,80m nos boxes e até 30cm no restante da alvenaria.

PINGADEIRAS
Sera colocado sobre as paredes externas e sobre a borda da laje de cobertura
pingadeira em marmore branco com largura de 16 cm e 26 cm.

REVESTIMENTOS E PINTURAS

1- PISO

A — o piso externo sera cimentado com colocacdo de piso podotatil de
concreto, tamanho 20x20cm conforme detalhado em projeto.

B — o piso interno serd ceramica antiderrapante, 60x60 centimetros ou
superior, produzidas por monoqueima com espessura de 6 a 7 milimetros, tipo
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carga pesada (PEI-5), na cor cinza médio granulado, de primeira linha,
assentados em juntas alinhadas (retas) de 3 milimetros, sobre argamassa pronta
especial colante, com rejuntamento pronto na cor cinza. As juntas deverao estar
limpas, isentas de poeira e outros residuos. 0s cortes e os furos, quando
necessarios, deverao ser feitos com equipamentos proprios para essa finalidade,
ndo se admitindo o processo manual, aplicada em pisos internos nos
compartimentos indicados no projeto.

2- PAREDES

A — pintura de paredes externas com tinta Acrilica. Aplicar uma demé&o de
fundo selador acrilico antes da pintura, sobre massa Unica para pintura, depois do
chapisco aplicado com rolo e argamassa industrializada.

B — azulejo 20x20 centimetros, na cor branca, padrao extra, até o teto, sobre
emboco 1:2:8, espessura de 10mm. Deverdo ser assentados com juntas
alinhadas sobre argamassa pronta especial, com rejuntamento pronto na cor
branca. Receberao

3- TETO

A — pintura interna com tinta latex PVA na cor branco neve. Aplicar uma
demao de fundo selador antes da pintura, sobre massa Unica para pintura, depois
do chapisco aplicado com rolo e argamassa industrializada.

SOLEIRAS E PEITORIS

As janelas e portas a serem colocadas receberao peitoril € soleira em marmore
branco, largura de 0,15m, de primeira qualidade, com espessura de 20 mm e
pingadeira nas suas bordas externas. Todas as pecas serdao polidas em suas
faces aparentes e ndo devem apresentar trincas ou defeitos, inclusive daqueles
provocados pela colocacado da pega e que possam comprometer sua aparéncia,
rigidez ou instalagéo.

ESQUADRIAS E PINTURAS

As janelas serdao em ferro com vidro canelado, e=4mm, fixados por batentes
também metalicos. Receberao pintura com tinta esmalte sintético, acabamento na
cor branco neve, fundo corrosivo a base de éxido de ferro-zarcao.

As portas P1, P2, P3 e P4 serdao em aluminio, tipo veneziana, com dobradicas,
batentes e fechaduras.

INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS
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As instalacOes elétricas e hidro-sanitarias obedecerdo a projetos especificos e
normas da ABNT.

A obra devera ser entregue com as ligacbes de agua e esgoto definitivas e
devidamente testadas e aprovadas, conforme projeto.

LOUCAS E METAIS

As loucas para sanitarios serdo de primeira, desempenadas, sem deformacgdes e
fendas, duras e sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis. O esmalte
sera homogéneo, sem manchas, depressodes, granulagdes, ou fendilhamentos.

As pecas consistem em:

a) vaso sanitario com caixa de descarga acoplada em louga branco;

b) lavatério suspenso em louga branco;

assento plastico branco;

porta papel toalha em plastico branco;

chuveiro para agua fria em plastico;

D

Os metais para sanitarios serdo com acabamento cromado de perfeita fabricagéo,
esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pecas mobveis serao
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer empeno,
vazamento, ou defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. A
galvinoplastia dos metais sera primorosa, nao se admitindo qualquer defeito na
pelicula de recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de
base. As pecas consistem em:

apoio para PNE em aco inox polido para vaso sanitario

apoio para PNE em aco inox polido para lavatorio

saboneteira de parede em metal cromado

porta toalha de banho em metal cromado

papeleira para papel higiénico em metal cromado

ooy

D

PRATELEIRAS

Seréa colocado prateleira em granito cinza andorinha polido. Para sustentacédo da
prateleira sera usado perfis de aco “T”, conforme detalhado em projeto.

BANCOS

Os bancos dos vestiarios serdao apoiados em bloco de concreto 9x19x39cm
preenchidos com argamassa e revestidos com ceramica branca 20x20cm. Sobre
0s apoios sera feita laje em argamassa armada, e=5cm, conforme detalhado em
projeto.
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LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de conservacao, com todos
0s equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigéncias
legais dos 6rgaos concessionarios envolvidos.

MEDICOES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela
Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o0 projeto e suas
modificacoes expressa e previamente aprovadas pelo Contratante.

A discriminacdo, quantificacdo e os precos unitarios dos servicos e obras
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de
orgamento do contrato.

O recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada sera efetivado
em duas etapas sucessivas:

a) Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servicos e solicitagdo oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissao de
Recebimento de Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisério.

Apés a vistoria, através de comunicacgao oficial da Fiscalizacdo, serao indicadas
as correcoes e complementacées consideradas necessarias ao Recebimento
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execucgao dos ajustes.

Na Segunda etapa, apds a conclusdo das correcbes e complementacdes e
solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimentos de Obras e Servigos, sera
realizado o Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apds a
apresentacao pela Contratada da Certiddo Negativa do Débito fornecida pelo
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

Christiane Panissoli Travassos
RRT 5608775

Contrato de repasse n® 1032.487-51/2016
RGI n® 67.409/67.410
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