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RELACAO DE ACO ESCADA _ N8- (8x7) @ 5.0-C=1.60
COMPRIMENTO 3
ACO | POS @ |QUANT
¢ (mm) @ UNIT TOTAL PESO DISSIPADORES DE ENERGIA _—
(m) (m) +10% (Kg) ESCALA 1:10
50A 1 6.3 7 76,00 532,00 145,12
2 5.0 365 1,30 474,50 80,38 N1
3 6.3 21 4,15 87,15 23,77 DISSIPADORES - VER DETALHE
4 5.0 33 1,30 42,90 7,26
5 5.0 730 2,64 1.927,20 326,46
6 6.3 32 76,00 2.432,00 663,44
7 6.3 32 1,30 41,60 11,34
8 w.m 56 1.60 89,60 15,17 j N1 j
9 . 54 0,26 14,04 3,86
10 6.3 54 0,78 42,12 11,58 }
RELAGAO DE ACO PAREDES DO ESCADA
ACO % MPR. | PESO +10% - 0-C=1.
c ) owa mﬂxmvs 12 110 12 N6 NG N4 - (11x3) @5.0-C=1.30
B NN N ~
50A 6.3 3.148,91 859,02 kg )
60A 5.0 2.534,20 429,29 kg l B 1 N5 . N5
PESO TOTAL 1.288,38 kg o M S 1 < N3- (7x3) @ 6.3 ¢/20 - C=4.15 N1
VOLUME DE ESCAVAGAO 147,244m? 20 (P - P 1 7 - (7x3) © .6.3¢/20-C=4. 1.00
< b q 2.90
VOLUME DE CONCRETO 46,158 m® o N2-3656035.0-C=1.30 OBS.: BARRAS DE 12.00m
TOTAL DE FORMA DAS VIGAS 284,45 m? 1 . ™ ‘ N1-73 .6.3¢/20 - C=76.00 TRESPASSADAS DE 50cm
TOTAL DE FORMA DE BALDRAME 10,78 m? m P9 P 1 OBS.: BARRAS DE 12.00m !
L 2te__e e o s = ) TRESPASSADAS DE 50cm

NOTAS:

1 - Dimensdes em m, bitola das barras em ago CA-50 e CA-60;

2 - Concreto estrutural fck = 20 MPa;

3 - As juntas de dilatagdo serdo preenchidas com material asfaltico a

intervalos de 12,00m, segundo o talude;

4 - Intercalar dentes de ancoragem (vigas baldrame) a cada 12,00m,
medindo (20x60) cm, em toda a extensdo da secgao transversal.
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