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SALA DE ESPERA
CARACTERISTICAS TECNICAS DA
UNIDADE CONDICIONADORA

REFERENCIA EV-01 CD-01
TAG X-POWER X-POWER CARACTERISTICAS TECNICAS DA
FABRICANTE CARRIER CARRIER UNIDADES VENTILADORAS EXAUSTORES
MODELO 42FVCA12C5 38FVCA12C5 REFERENCIA EX-01 1S-01
CARGA TERMICA NOMINAL (BTUs) 12.000 12.000 TAG EX IS
VAZAO DE AR (m3/h) 640 640 FABRICANTE WESTA FLEX WESTA FLEX
PRESSAQ ESTATICA DISP. (nmCA) - - MODELO VENTOKIT 500 TURBO ULTRA | VENTOKIT 500 TURBO ULTRA

G - - x - -
FILTRAGEM (TIPO) POS[QAO DE MONTAGEM

F - 3 VAZAO DE AR (m3/h) 550 550
POTENCIA (W) 756 756 PRESSAO ESTATICA DISP. (nmCA), - -

KO 1 A " " " " G - -

TUBULACAO LIQUIDO/GAS (2) LL @1/4"-LS. @12 LL @1/4"-LS. B1/2 FILTRAGEM (TIPO)
ALIM. ELETRICA (V/F/Hz) 220/2/60 220/2/60 F - -
DIMEN. LxAxP (mm) (UN. INTERNA) 710 X 188 X 250 710 X 188 X 250 CONSUMO (W) 20 20
DIMEN. LxAxP (mm) (UN. EXTERNA) 700 X 540 X 2400 700 X 540 X 2400 ALIM. ELETRICA (V/F/Hz) 110/1/60 ou 220/2/60 110/1/60 ou 220/2/60
PESO (kg) (UN. INTERNA) 7,5 - DIMEN. LxAXP (mm) 347x363x224 347x363x224
PESO (kg) (UN. EXTERNA) - 24,0 PESO (kg) (UN. INTERNA) 1,7 1,7
QUANTIDADE 01 01 QUANTIDADE 01 01

NOTAS:

A INFRAESTRUTURA DO PREDIO;
3 - DEVERAO SER PREVISTOS DISJUNTORES PARA CADA EQUIPAMENTO.

1-TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO POSSUIR VALVULA DE BLOQUEIO;
2- TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO POSSUIR DRENO, E ESTAREM LIGADOS

NOTAS:

1-TODOS OS VENTOKITS DEVERAO SER INTERTRAVADOS COM A ILUMINAGAO;
2- 0S VENTILADORES EX-01 E IS-01 DEVERAO SER INTERTRAVADOS COM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DEVENDO SER LIGADOS UM A UM, NUNCA TODOS AO MESMO TEMPO;
3 - DEVERAO SER PREVISTOS DISJUNTORES PARA CADA EQUIPAMENTO.
4 - TODA A INFRAESTRUTURA DE ELETRICA TAIS COMO, DISJUNTORES, CABEAMENTOS, DIMENSIONAMENTOS DE QUADROS PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO E LIGAGAO DOS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SAO DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE ELETRICA , CABENDO AO PROJETISTA DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO SOMENTE ESBOGAR O

ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS E INFORMAR E POTENCIAS ELETRICAS DOS EQUIPAMENTOS;

TELHADO

UPA OESTE
CONTRATO
RGI: 16.067

DE REPASSE: 1028.086-96/2015

ART: 3803138

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORD. E PROJETOS - SSCP

TiTULO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REGIONAL OESTE

FOLHA

ETAPA

PROJETO PARA REFORMA

CONTEUDO

PLANTA BAIXA TERREO - AR CONDICIONADO

01/02

AUTOR (ES) DO PROJETO

PROJETOS

i,%%{?ggﬁm MARCUS VINICIUS ELER PEREIRA

CREA: MG 115903D

SECRETARIO

ENG. AMAURY COURI

DESENHO

MARCUS

DATA DO PROJETO

MAIO/17

ARQUIVO
17040-AC-EX-0101-PLA-OESTE-R00 .DWG




