Trocar forro de espuma ou similar

Ripas em bom estado, porém
espagamento muito grande @
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Trocar telhas por ago galvanizado

éé

Tratamento no rodapé
consumido por insetos

Tratamento no forro de madeira

Trocar telhas por ago galvanizado

Tratame_nto no !'odapé i Trocar venezianas de madeira Trocar todos os caibros
consumido por insetos e vidro do Lan% /N
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Trocar todos os caibros < >

Infiltragdo solo/parede ) )
Rever instalagdes hidro sanitarias Trocar e redimensionar calhas
Rever rufos \
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Trocar telhas por ago galvanizado
Trocar rufos
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N Substituir vigas comprometidas % Substituir vigas comprometidas w Substituir vigas comprometidas
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ESTRUTURA EM MADEIRA E FORRO TERREO |
ESCALA 1:100

Rever todas as janelas ':é Rever todas as venesianas
do Lanternim do Lanternim
CCP Substituir vi . é:‘lj — ::3 @ Substituir viga comprometida
ubstituir viga comprometida
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ESTRUTURA EM MADEIRA PRIMEIRO PAVIMENTO

ESCALA 1:100

Trocar madeira

Retirar e fazer tratamento em todo o
forro e nas madeiras de apoio.

Trocar madeira

Trocar madeira

.

ESTRUTURA EM MADEIRA FORRO DO LANTERNIM

ESCALA 1:100

Rever calhas
Rever rufos
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