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DE MEDICAO
1. ELETRODUTOS NAO COTADOS SKO DE & 1°.
S 2. AS EMENDAS DAS FINCOES ELETRICAS DEVERAO SER FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM.
> 5 3. NA DISTRIBUICAO DE QUALQUER CIRCUITO, OS CABOS NEUTRO DEVERAO SER EXCLUSIVOS.
Ofx 4. O NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR
m 8. O CABO TERRA SERA COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERA SEGUIR O CIRCUITO
= COM MAIOR BITOLA.
6. OS CONDUTORES ACIMA DE #10 mm:, TERAO QUE SER CABOS.
7. 0S ELETRODUTOS SUBTERRANEOS, TERAO QUE FICAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,60 m (BT).
8. OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NAO SE PERMITINDO O
s o USO DE DOIS OU TRES DISVUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE.
et =ha o.%)-.oog:oammwﬁ DEVERAO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU
i ﬂo.oggﬂasagggggsgvnﬁggz
N S SEU CENTRO A 150 cm DO PISO ACABADO.
o 11. TODO CONDUTOR DE PROTECAO DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM
_.Da S O MESMO ISOLAMENTO DOS FASE.
Ql = I 12. AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E A0 TEMPO SERAO EXECUTADAS COM
s —ha A UTILUZAGAO DE FITA ISOLANTE AUTOFUSAO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE
DE PVC ANTICHAMA PARA ISOLAMENTO DAS CONEXOES.
13. OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELETRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E
. NOS PONTOS TERMINAIS ATRAVES DE ANILHAS APROPRIADAS.
\H 14. CASO SEJA NECESSARIO A MUDANGCA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR
QUANTIDADE DE CIRCUITOS E BITOLA MINIMA INDICADO EM PLANTA.
15. NOS ESPELHOS INTERNOS DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO (QD'S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE
IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS, EM ACRILICO PRETO E LETRAS BRANCAS.
I — I 1 I — — — — 1 I 1 I — — — 16. NAO PODERA HAVER CONEXAO DE CABOS ENTRE O QUADRO E O PRIMEIRO PONTO ELETRICO.
: Im 17. AS INSTALACOES ELETRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADROES DE QUALIDADE E
ot a4 SEGURANCA ESTABELECIDOS NAS NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NAO
Zm CX2 DEVEM SER ALTERADAS SEM PREVIA AUTORIZACAO DO ENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSAVEL.
4 v.a‘wooxwooﬁo 19 12 18. 0S QUADROS DEVERAO POSSUIR “"PORTA DOCUMENTOS" COM COPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,
- 2 1.2 2 1.2 DIAGRAMAS UNIFILARES E DE MONTAGEM.
44 oW. - &t L & L 19. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICACAO) E
1.2 Fola 4 y CX5 a4 7 cX8 14 COM TERMINACOES COM TERMINAL TIPO PINO OU OLHAL.
a | = -4 20. DEVERA SER MARCADO COM ETIQUETA CADA DISVUNTOR COM O SEU RESPECTIVO CIRCUITO.
4 4 AT I E— I E— 21. NAO SUPRIMIR OS ESPACOS RESERVAS COM INTUITO DE DIMINUIR O TAMANHO DO QUADRO.
u_omo<< A K JawW M%os\ a 1aw 22. TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER EM COBRE ELETROLITICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kv 90 °C
1 2“0 1 1 2“0 1 PARA ALIMENTAGAO DO QUADRO E 480/750 V 70 °C PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS
DETALHE ELE-1 ) 2 ) 3 FASES — PRETO, VERMELHO OU BRANCO;
DEJALHE ELE-2 TERRA — VERDE; )
RETORNO — AMARELO.
23. 0 QD1 SERA ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FI0S (2 FASES + NEUTRO +
TERRA), COM TENSAO 220 / 127 V.
24. 0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVEM SER ENTREGUES COM A ADVERTENCIA ABAIXO E DEVE SER
DE DIFICIL REMOGAO E INDELEVEL:
ADVERTENCIA
1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
OU A INSTALACAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM
CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE
SOBRECARGA, POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS
POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.
COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE
MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS
ELETRICOS POR OUTROS DE MAIOR SECAO.
2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA
DE é CONTRA CHOQUES ELETRICOS DR, MESMO
EM CASO DESLIGAMENTOS SEM CAUSA SE 0S
DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS
TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA,
MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA
ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS
POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOGAO DA
CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS.
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] DETALHE ELE-3
01 PLANTA BAIXA ELETRICA
Escala: 1/50
REVISOES LEGENDA PROJETO ELETRICO QUADRA POLIESPORTIVA
s '~ '~ DESENHO: VIVIANE MORENO
DESCRICAO L :
REV PR DATA — o. . Caixa de passagem sobrepor de PVC 300 x 300 x 10 mm g Luminaria refletor LED 400 W m DPS - Dispositivo protec&o contra surtos QUARA POLIESPORTIVA JOAO GUIMARAES - _Nm_uO._N_,\_> wwm»”_.wiﬁn\w_mwncb,
00 xx_Joo/oor0000f Emiss&o Original va Tomada de uso geral 220 / 127 V AL. SANTO ANTONIO, 405, BOSQUE DO IMPERADOR, CEP.: 36037-680, Juiz de Fora - MG CODIGO: EPSB. JF- 6TNOV
00 xx_ Jooroo/0000f XX ’ ) PRANCHA:
00 XX “8\8\88“ XX Quadro de distribuicio MHM%MMH%MMWWma:m ne PLANTA BAIXA ELETRICA O‘_ _QN
00 xX  [00/00/0000 XX .
00 xx_ Jooroo/0000f XX QO Interruptor chave bipolar 20 A o\To Disjuntor termomagnético monopolar AUTOR: AUTOR: AUTOR: e
00 XX _oo\oo\oooo_ XX P’ Terra o}o ou ©_1 © Disjuntor termomagnético bipolar e | s
00 XX —Oo\oo\oooo— XX = o o Q. CAUES: A158079-8 . CA: 0317150 aosAmsc;m_,.\_ﬂ%mqmmﬂnmﬁmwﬁ%gAc;mwm
— DE ACORDO COM A rmme;oNO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER >_.._.mw>ﬁwo\ BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




Quadro de Cargas (QD1) NOTAS GERA|S
Circuito Descrigdo Esquema | Método Tensdo lluminagao (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. |Fases| In-R In-S FP |[FCT|FCA| In'" | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total .,
de inst. V) 400 400 (VA) (W) (A) ) @) | A [ mm) | @A) (kA @A) (%) (%) 1. ELETRODUTOS NAO e SEAO e vira
| luminagho Quacra Esporiva | 2F+T | Bt | 220V ° so0 | o0 [Res | o2 | o2 [080] 700080227 [i02] & [320] 5 |20| 27 | 260 5. NA DISTRIBUIGAO DE GUALQUER CIRCUITO, 05 CABOS NEUTRO DEVERAO SER EXCLUSNOS.
2 | TUG127/220V 2F+N+T | BT | 2201127V 8 3556 3200 |R+s | 162 | 162 1090)1,001080)202)162) 4 |280| 5 j20) 0,00 0,43 4. 0 NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR FASE E IDENTIFICADO NA COR
3 Reserva 2F+T B1 220/127 V 1800 1800 R+S 8,2 8,2 1,00(1,001,00| 82| 82| 15 |175| 5 |10 0,00 0,00 AZUL—CLARO.
4 Reserva F+N+T B1 220/127 V 900 900 R+S 7.1 1,00(1,00(1,00| 7,1 | 71| 25 |240| 5 |10 0,00 0,00 5. 0 CABO TERRA SERA COMUM PARA CIRCUITOS EM CADA ELETRODUTO E DEVERA SEGUIR O CIRCUITO
TOTAL | Alimentagao Geral 2F+N+T | B1 | 220127V 8 8 10256 9100 | R+S | 496 | 425 [089/1,00/1,00(496(496] 10 660 5 |50| 0,00 0,43 COM MAIOR BITOLA. s
6. OS CONDUTORES ACIMA DE #10 mm?® TERAO QUE SER CABOS.
QUADRO DE CARGAS ELETR|CAS 7. 0OS ELETRODUTOS SUBTERRANEOS, TERAO QUE FICAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,60 m (BT).
02 : 8. 0S DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NAO SE PERMITINDO O
Escala: sem escala USO DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE.
Quadro de Demanda (QD1) 9. 0S CONDUTORES FASE, DEVERAO SER ISOLADOS E IDENTIFICADOS NA COR PRETO, VERMELHO OU
: Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda BRANCO.
Tipo de carga (KVA) (%) (KVA) 10. O QUADRO DEVERA SER LIVRE DE QUALQUER OBSTACULO (NO MINIMO 80 cm) E INSTALADOS COM
lluminagao e TUG's (Escolas e semelhantes) 10,26 100,00 10,26 SEU CENTRO A 150 cm DO PISO ACABADO.
TOTAL 10.26 11. TODO CONDUTOR DE PROTECAO (TERRA) DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE, COM
0 MESMO ISOLAMENTO DOS CONDUTORES FASE.
QUADRO DE DEMANDA 12. AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E AO TEMPO SERAO EXECUTADAS COM
03 A UTILIZAGAO DE FITA ISOLANTE AUTOFUSAO DE BORRACHA E POSTERIORMENTE COM FITA ISOLANTE
Escala: sem escala DE PVC ANTICHAMA PARA ISOLAMENTO DAS CONEXOES.
13. OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS NO QUADRO ELETRICO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E
NOS PONTOS TERMINAIS ATRAVES DE ANILHAS APROPRIADAS.
14. CASO SEJA NECESSARIO A MUDANGCA NO CAMINHO E NO TIPO DE ELETRODUTO, RESPEITAR
o QUANTIDADE DE CIRCUITOS E BITOLA MINIMA INDICADO EM PLANTA.
15. NOS ESPELHOS INTERNOS DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO (QD’S) DEVEM CONSTAR PLAQUETAS DE
um IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS, EM ACRILICO PRETO E LETRAS BRANCAS.
foow 16. NAO PODERA HAVER CONEXAO DE CABOS ENTRE O QUADRO E O PRIMEIRO PONTO ELETRICO.
17. AS INSTALACOES ELETRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADROES DE QUALIDADE E
SEGURANGA ESTABELECIDOS NAS NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004, E NAO
DEVEM SER ALTERADAS SEM PREVIA AUTORIZACGAO DO ENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSAVEL.
o 18. OS QUADROS DEVERAO POSSUIR "PORTA DOCUMENTOS” COM COPIAS DOS QUADROS DE CARGAS,
DIAGRAMAS UNIFILARES E DE MONTAGEM.
19. TODOS 0OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO ESTAR ANILHADOS (IDENTIFICAGAQ) E
COM TERMINAGOES COM TERMINAL TIPO PINO OU OLHAL.
20. DEVERA SER MARCADO COM ETIQUETA CADA DISJUNTOR COM O SEU RESPECTIVO CIRCUITO.
21. NAO SUPRIMIR OS ESPAGOS RESERVAS COM INTUITO DE DIMINUIR O TAMANHO DO QUADRO.
22. TODOS 0OS CONDUTORES DEVERAO SER EM COBRE ELETROLITICO, TIPO ANTICHAMA 0,6/1 kV 90 °C
. PARA ALIMENTAGAO DO QUADRO E 450/750 V 70 *C PARA CIRCUITOS TERMINAIS E SEGUIR AS
8 SEGUINTES CORES:
FASES — PRETO, VERMELHO OU BRANCO;
NEUTRO — AZUL CLARO;
TERRA — VERDE;
So0r555x74 RETORNO — AMARELO.
oxig 23. 0 QD1 SERA ALIMENTADO ELETRICAMENTE POR UM SISTEMA DE 4 FIOS (2 FASES + NEUTRO +
ool TERRA), COM TENSAQ 220 / 127 V.
24. 0S QUADRQOS DE DISTRIBUICAO DEVEM SER ENTREGUES COM A  ADVERTENCIA ABAIXO E DEVE SER
DE DIFICIL REMOGAO E INDELEVEL:
ADVERTENCIA
1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
, OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM
409 CURTO—-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAQ SINAL DE
SOBRECARGA, POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS
POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.
( COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE
) MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS
ELETRICOS POR OUTROS DE MAIOR SECAQ.
E. 2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA
DE PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR, MESMO
EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS
DESLIGAMENTOS FOREM  FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS
x TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA,
2) MUITO  PROVAVELMENTE, QUE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA
DETALHE ELE-2 ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS
DETALHE ELE-1 B POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA
@ Escala: 1/50 CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
5 Escala: 1/50 ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS.
01 ESQUEMA ISOMETRICO Elétrica
Escala: 1/125 Cabo Unipolar (cobre) DETALHE ELE-3
Cabo com fios de cobre, témpera mole, encordoamento classe 4, isolagdo composto termoplastico polivinilico (PVC) 450/750V 70 °C tipo )
BWF (Resistente a propagagdo de chamas), em dupla camada sendo que a camada externa possui caracteristica extra deslizante, Escala: 1/50
QD1 atendendo as normas da ABNT NBR-6245, NBR NM 247 & ABNT NBR NM 280
9100 W (10256 VA) - 4,0 mm? - preto. 90,38 m
20A - 4,0 mm? - branco. 90,38 m
- 4,0 mm? - verde. 90,38 m
50 A | 5kA [T Unioiar ~PVG 70°C) 3200 W (4000F¥ f\s) 1 (Iluminagéo Quadra Esportiva) - 4,0 mm? - azul claro. 86,18 m
VEM PADRAO DE MEDIGAO X2 Hi Unipolar - EPR/XLPE (90°C) § oot 200 ‘ Aomm amare e S e S ——
10 o1.1/4(PVC) 208 | M5k M Grimsiar—PvE 75 S200WLE886 VA 5 (TuG 1271 220 V) Dispositivo Elétrico - sobrepor r \ == N o ' .
0O O 4 Sem placa:
#10 mm? % - Médulo interruptor liga/desliga bipolar 20 A 1p¢
DPS TRQ? -8 o2 Unipolar “PVC (70°C) 1800 W (1800 YA) 3 (Reserva) - Médulo tomada 20 A, 220 V (vermelha). 4pg
2= 20 kA 10 A i - Médulo tomada 10 A, 127 V. 4pg
= lnax =45 KA P—OACS kA I IT . _ 900 W (900 VA) 4 (Reserva) Dispositivo de Protegéo ><
2.5 Unipolar - PVC (70°C) R Disjuntor bipolar termomagnético (220 V / 127 V) - DIN (Curva C): o
#10 mm? - 20kA-5SKkA. 2pg 1 t.: o
- 50 A-5 KA. 1 pc IK Y
4 Disjuntor unipolar termomagnético (220 V /127 V) - DIN (Curva C):
) -50 A- 5 KA. 2pg ¥
DIAGRAMA UNIFILAR Dispositivo de protegéo contra surto:
Escala: Sem escala - DPS tipo 2, Ug = 175V, Ih = 20 KA € |,z = 45 KA. 3pg
Eletroduto
QD1 El1e"tr0duto rosca rigido PVC leve antichama: o413 m
. ) N
9100 W (10256 VA) Conduto 21.1/4(PVC) Eletroduto rosca rigido metalico ago carbono galvanizado eletrolitico leve: =4
2#10(10)10mm? -1, 2235m ~ N=Nl| o
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Condulete e acessérios N . 7/;/{/// %
l l Caixa multipla em aluminio tipo "x" de 1" com rosca BSP com tampa para duas fungdes, produzida em aluminio SAE 306 de elevada g
resisténcia mecanica e a corrosdo, acabamento sem pintura: QO
gokﬁ - 116 mm x 60 mm x 50 mm (Comprimento x largura x altura). 5 p¢ ﬁ
" Caixa multipla em aluminio tipo "x" de 1" com rosca BSP com tampa cega, produzida em aluminio SAE 306 de elevada resisténcia Jg
50 A mecanica e a corros&o, acabamento sem pintura: i
O/'\c5 kKA  #10 mm? - 116 mm x 60 mm x 50 mm (Comprimento x largura x altura). 8 p¢ S
o
50 A Luminaria e acessorios g
< AN 5KA #10 mm? Luminéaria LED externa: o
3 © o - Refletor LED sobrepor para quadra esportiva na poténcia de 400 W, fluxo luminoso de 15.000 Im, eficiéncia luminosa de 75 Im / W, ©°
A temperatura de cor 6.500 K (luz azulado brilhante), fator de poténcia maior ou igual a 0,80, tens&o bivolt de 100 a 240 V. 4 p¢ N
o DPS TIPO 2 .. : : N P =
E U =175V Quadro distrib. chapa pintada - embutir E&
'-'EJ In =20 kA - Quadro de distribuicdo de metal de embutir, com barramento bifasico de 100 A para fases, neutro e terra, 12 posigdées DIN para circuitos ?.I?
EE Imax = 45 kA terminais + 12 posigdes DIN extras para montagem de disjuntor geral, DR's, DPS's e outros dispositivos. 1p¢ 0
20A « Elétrica (Alimentagao) / \ 8
o - 9]
# 4 mm? oj:c # 4 mm2 # 4 mm? o;i:c # 4 mm? Cabo Unipolar (cobre) E
lluminacdo Quadra #4 mm? #4 mm? #4 mm? #4 mm? Cabo com fios de cobre, témpera mole, encordoamento classe 5, isolagdo composto termofixo HEPR 0,6/1kV 90 °C e cobertura PVC, =
1 |3200W (4000 VA) Esiorti?a ©° #amm © ° TUG127/220V | 3200 W (3556 VA) | 2 atendendo as normas NER 6251 6 NBR NM 280: ? i g
#4 mm? #4 mm? - 10 mm? - Azul claro. 30,00 m 2
10A 10 A - 10 mm? - Branco. 30,00 m 2
#1,5 mm? ;1: #1,5 mm? # 2,5 mm? ;I:c # 2,5 mm? -10 mm: - Preto. 30,00 m g
3 [1800 W (1800 VA) Reserva #1,5mm? #1,5 mm? #2,5 mm? #2,5 mm? Reserva 900 W (900 VA) | 4 - 10 mm? - Verde. 30,00 m g
#1,5 mm? # 2,5 mm? Caixa de passagem - sobrepor §
. #10 mm? PvC: &
e § P J_ - 300 x 300 x 300 mm conforme projeto. 2pg %
] I = Eletroduto PVC rosca R
R S N PE -1.1/4". 28 m %
=3
<o
DIAGRAMA TRIFILAR @ LISTA DE MATERIAL =
0 e
08 ) Escala: Sem escala Escala: Sem escala 2 s
~ % g
REVISOES LEGENDA PROJETO ELETRICO QUADRA POLIESPORTIVA =k
o |2
REV DOR DATA DESCRIGAO ~ ~ DESENHO: VIVIANE MORENO & z
— Caixa de passagem sobrepor de PVC 300 x 300 x 10 mm { Luminaria refletor LED 400 W DPS - Dispositivo protegdo contra surtos QUARA POLIESPORTIVA JOAO GUIMARAES - REFORMA Ei?ﬁ!—g;ﬂ?z'g:;’"\ P
00 XX |00/00/0000 Emissao Original ) Tomada de uso geral 220 / 127 V AL. SANTO ANTONIO, 405, BOSQUE DO IMPERADOR, CEP.: 36037-680, JUIZ DE FORA-MG CODIGO: EPSB. JF- 07NV § |3
X Ve ya . 0 =
00 XX__ |00/00/0000 XX Condutores netro. fase o terra no ESQUEMA ISOMETRICO; QUADRO DE CARGAS ELETRICAS; QUADRO ™™ B
00 XX |00/00/0000 XX w Quadro de distribuigéo s e o e DE DEMANDA; DETALHE ELE-1; DETALHE ELE-2; DETALHE ELE-3; 02|02 Jug
00 XX |00/00/0000 X PN DIAGRAMA UNIFILAR; DIAGRAMA TRIFILAR; LISTA DE MATERIAL ooz S [
00 XX 00/00/0000 XX Interruptor chave bipolar 20 A § ' b Disjuntor termomagnético monopolar AUTOR: AUTOR: AUTOR: 'g E
00 XX [00/00/0000 XX | AN isi £tico bi <E
= Terra ° o ou y v Disjuntor termomagnético bipolar ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI
00 XX 00/00/0000 XX - °c ° _ CAUJES: A158072-8 | CREA/ES: 031715-D Ryt
‘ DE ACORDO COM A LEGISLA(;AO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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N
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 10 X 30
TUBO DE QUEDA D“mGUA 75MM
%‘ TUBO DE QUEDA D"AGUA 75MM  ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DO TUBO DE QUEDA
Na)
2 I I I < L@
44
R
/ TUBO DE DRENAGEM LIGADO NA REDE PUBLICA DE AGUAS PLUVIAIS
. > Ay pay pia - - o] /
~ ¢ [l O] — = @1: @1; < | A
— |
INCLINAGAO DE 1% TUBO DRENAGEM PVC DE 150 MM —— CAIXA DE DRENAGEM
25
~§ . CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 02 DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS LONG VISTA 1
Escala: 1/75
{
> J
NE T
ITUBO DRENAGEM DE 150 MM
TELHA GALVALUME
ABRACADEIRA DE FIXACAO DO TUBO DE QUEDA 3 — ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DO TUBO DE QUEDA
TUBO DE QUEDA D"AGUA 75MM \ ~  TUBO DE QUEDA D"AGUA 75MM
4Ir® - iT
g
siolle =
03 DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS TRANSV VISTA 2
Escala: 1/75
TAMPA EM CONCRETO ARMADO
@ PESPECTIVA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS X
Escala: 1175 LO NIVEL DO PISO
o N S
. z i
O]
o]
TUBO DE DRENAGEM LIGADO NA REDE PUBLICA DE AGUAS PLUVIAIS < CAIXA D E B LOCO O U CO N C RETO ;))I
> oy g
N (=]
N \80X50/ z
o
I
.50 z
A !
QUANT.DRENAGEM -ESCAVACAO S
Obra: COBERTURA DA QUADRA E. M. JOAO GUIMARAES ROSA i g
Local: AL. SANTO ANTONIO, 405, BOSQUE DO IMPERADOR - JUIZ DE FORA - MG ’ ) , is
ITEM DESCRICAO UND | COMP | LARG | ALTURA | QUANT PESO TOTAI DETALHAES DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS g
Escala: 1/75 o
10 |ELEMENTO| DRENAGEM %
PO
1.3 TUBO |Tubo de Quedaem pvc 756 mm m 8,50 16,00 136,00 §
12 TUBO |Tubo de Drenagem em PVC 150 mm m 29,65 2,00 59,30 %
>
Caixa de Passagem em Bloco Cheio de 10 cm 5
13 CAIXA [com Tampa em Cocreto ex. 5 cm de Concreto und 16,00 16,00 g
Armado, Moldado in loco (50 x 50 x variavel) ¥
S
<
(=}
[«
2.0 ESCAVACAO TUBO E CAIXA DE DRENAGEM s
21 TUBO |Tubo de Drenagem em PVC 150 mm m3 59,20 0,45 0.45 11,99 2
<
i =
22 CAIXA [Caixa de Passagem m 0,90 0,90 0,60 16,00 7.78 =
TOTAL| m?® 19,76 3
£
<<
~ [%2)
REVISOES LEGENDA PROJETO DE DRENAGEM =
(@]
— — — DESENHO: VIVIANE MORENO &
REV POR DATA DESCRICAO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GUIMARAES ROSAJ ESCALA INDICADA S
00 XX |00/00/0000 XX AL. SANTO ANTONIO, 405 - BOSQUE DO IMPERADOR, CEP: 36037-680, JUIZ DE FORA - MG CODIGO: QDJGR. DRE- 02JAf8
00 XX |00/00/0000 XX PRANCHA: g
00 XX 00/00/0000 XX I DRENAGEM PLUVIAL 01 |01 ;
00 XX |00/00/0000 XX RVO o
3
00 XX |00/00/0000 XX AUTOR: AUTOR: M h \ / E
1]
00 XX |00/00/0000 XX ] Loy 0
ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI movlvar‘ ljleuc;a ) rr;Ja\’.}conr ) 006 M-U
00 XX 00/00/0000 XX ° CAU/ES: A158072-8 CREA/ES: 031715-D ’ t’tV'UQ%?'ES‘J&W%w
DE ACORDO COM A LEGISLA(;/NAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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02 ARMADURA SAPATAS (SP1-16) ARMADURA PILAR (P1-16) LONG 0 ARMADURA PILAR (P1-16) TRANSV
3 Escala: 1/50 Escala: 1/50 Escala: 1/50
©
QUADRO DE FERRAGEM SAPATA PILAR
N [} QUANT. COMPRIMENTO
UNIT C.TOTAL
1 10.0 224 94 21056
2 10.0 96 260 24960
3 5.0 288 70 20160
RESUMO DO AGO
ACO [} C.TOTAL PESO (Kg)
CA-60 5.0 201.60 31.05
CA-50 10.0 460.16 283.92
PESO TOTAL 314.97
+ PERDAS 2% 321.27
PESO UN/KG = CA-50=0.617 ; CA-60= 0.154
P09 - 17x27 P10 - 17x27 P11 - 17x27 P12.-17x27 P13 - 17x27 P14 - 17x27 P15 - 17x27 P16 - 17%27
SP09 - 100x100 SP10 - 100x100 SP11 - 100x100 SP12 - 100x100 SP13 - 100x100 SP14 - 100x100 SP15 - 100x100 SP16 - 100x100
P09 - 17x27 P10 - 17x27 P11 - 17x27 P12-17x27 P13 - 17x27 P14 - 17x27 P15 - 17x27 P16 - 17%27
4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 B | | | | | |
L 4.25 | 4.25 L 4.25 L C2 - 15x35 L 4.25 L 4.25 L 4.25 L
7 7 7 7 7 7 7 7
01 LOCACAO DAS SAPATAS (SP1-16) 05 LOCACAO PILAR (P1-16)
Escala: 1/100 Escala: 1/100
ESCAVAG;\O - SAPATANIGA BALDRAME
Obra: COBERTURA DA QUADRA E. M. JOAD GUIMARAE S ROSA
Local: |AL. SANTO ANTONIO, 405, BOSQUE DO IMPERADOR - JUIZ F ORA- MG
C1 - ( 15 X 35 ) ITEM DESCRICAD UND ComP LARG ALTURA
25 25 1.0 ELEMENTO ESMVACAD - SAPATANIGA BALDRANME
o 2560 10 - 1.1 SP1A16 |SAPATA m 1,2 1,2 1.65
N2-6 2 10.0 - 2630 *° 12 c2 VIGABALD RAME m 297 045 0.40
e e e e e o 2 13 i VIGAB ALD RAME m 256 045 0,40
2t age! s o ] s L0 i
VIGA BALDRAME C1 CONERETS ESTRISURAT X X
ESCaIa' 1/1 00 QUADRO DE FERRAGEM BALDRAME 250 Obra: COBERTURA DA QUADRA E. M. JOAO GUIMARAE S RO SA P t y Y
' N © |QUANT.| COMPRIMENTO i Local: AL._SANTO ANTONIO, 405_BOSQUE DO IMPERADOR - JUIZ DE FORA - MG et & Z
UNIT | C.TOTAL 35 mﬂ}moo MEM DE SCRICAO COMP LARG [ ALTURA QUANT [ PESO TOTAL
1 5.0 172 84 ‘ 14448 15 10 10 ELEMENTO| SAPATA CONCRETO 25 MPA X X
2 10.0 6 | 2630 | 15780 172N1-050C15-84 SP1A16 [SAPATA 1 1 027 16,00 432 N
P1A16 |PILAR 03 020 2,35 16,00 0,96 ~ X @ X
RESUMO DO ACO C2  |MIGABALDRAME 297 015 0,35 1.00 448 @
AGO o C.TOTALM | PESO (Kg) €1 |MGABA DRAME 256 015 035 1,00 3,84 © X X
TOTAL 13,58
e O i N1 — T o [T IS X X
PESO TOTAL 11961 I TOTAL 1358
+ PERDAS 2% 122.00 X X
PESO UN/KG = CA-50=0.617 ; CA-60= 0.154
C2-(15x35) X X
2950 25 25
10 N2-6 0 10.0 - 3020 '10 3 X X
™ e m m o o 0. : %
- T o o T o o s Y ESCAVAGAO- SAPATANIGA BALDRAME i =
= Obra: __|COBERTURA DA QUADRA E. M. JOAO GUIMARAES ROSA o [] PILAR CONCRETO 25 MPA ]
¢ Local: _|AL. SANTO ANTONIO, 405, BOSQUE DO IMPERADOR - JUIZ DE FORA - MG Fonle: Prokts 2 H i
ITEM DESCRICAO UND COmMP LARG ALTURA | QUANT | PESO TOTAL — [—1
10 ELEMENTO ESCAVA(;AD - SAPATAMIGA BALDRAME
11 SP1 A1E SAPATA m 1.2 12 1.65 16,00 23,04
12 c2 VIGABALD RAME m 297 045 0,40 1,00 13,37 5] ] ]
QUADRO DE FERRAGEM BALDRAME 550 13 c1 VIGABALD RAME m 266 0.45 0,40 1,00 1152 < H -
N 2 |QUANT.| COMPRIMENTO 1 st o100 TOTAL| 47,93 H H
C.TO . i [}
VIGA BALDRAME C2 1 50 | 198 UNIeth } T1ZQ3L2 B 10 2 y—SAPATA CONCRETO 25 MPA [ |
Escala: 1/100 2| 100 6| 3020 | 18120 168 N1 - 050 C15 - 84 2
' RESUMO DO ACO
AGO o |CTOTALM| PESO (Kg)
e — 10 fESTRUTURAEUNDACAQ VISTA 2
T PeRDAS 2% a0 15 Escala: 1/100
PESO UN/KG = CA-50= 0.617 ; CA-60= 0.154
PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 50 X 2 mm
i i C1-(15x35) i H H i i H I I I I I h I I
i e P R T P P P R P P e P P
H por-1mer H  Poz- 1727 | Pos- 177 H  Pos- 177 H  Pos- 17 | Pos- 1727 H  Po7- 177 pos - 1727 H ARCO EM ESTRUTURA METALICA
i N | [ | [ | I | [ | [ | I ] Ve
‘ ESTRUTURA/FUNDACAQ C1 VISTA 1
Escala: 1/100
——— COLUNA DE ESTRUTURA METALICA
] ] C2-(15x35) ] ] ] ] ] ]
N N NN NN NN NN AN NANEEEE:
E P09 - 17x27 o p H Pl1 -C:7xz7 | i Pl11-17x27 ) H lez-17x27 ) i PI13-17x27 | i Pl14-17x27 ) i F’l15-17x27 P16-17lx27 ' ' - H H H H H - H piLAR CONCRETO 25 MPA
= = == == E == E3 ES : H ' : f : : '
B C2-(15x35) [RemmeEae e e e e e e e e e e e e e e e e e
ESTRUTURA/FUNDACAO C2 VISTA 1 H H H ' H H H i
Escala: 1/100 H N i N : u 1 I
® SAPATA CONCRETO 25 MPA
= ] [ 1| [ ] [ ] [ 1| [ ] [ | RO
f === = |==== |==== |====] = |====
11 ESTRUTURA/FUNDACAQ VISTA 3
Escala: 1/100
= -~ ~: DESENHO: VIVIANE MORENO
REV POR DATA DESCRICAO QUADRA POLIESPORTIVA JOAO GUIMARAES ROSA B G INDIC DA 523
00 XX 00/00/0000 XX AL. SANTO ANTONIO. 405, BOSQUE DO IMPERADOR, CEP,: 36037-680, JUIZ DE FORA-MG CODIGO: EPéB-JF-14FEv
00 XX 00/00/0000 XX PRANCHA:
00 XX 00/00/0000 XX SAPATAS, VIGAS BALDRAM E, PILAR 01 I01
00 XX 00/00/0000 XX RVO- 14/02/2023
00 XX 00/00/0000 XX AUTOR: AUTOR:
00 XX 00/00/0000 XX
ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI movi.arquitetura@gmail.com .
%0 XX 00/00/0000 XX < CAU/ES: A158072-8 CREA/ES: 031715-D ¢ t"t"ua%?fs‘ﬁg“‘&gggﬂgggm1632

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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9

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8E3C-CCF9-897B-9AF2 e informe o c6digo 8E3C-CCF9-897B-9AF2



CALHA GALVALUME 0.50 mm CALHA GALYALUME 0.50 mm
A N
CONTRAVENTAMENTO
COBERTURA EM TELHA ONDULADA GALVALUME FERRO MECANICO 3/8"
TELHA ONDULADA GALVALUME
ARCO - PERFIL 100 x 50 NA CHAPA
2.25 E PERFIL 92 P/ TRELICAMENTO
© ﬁ PERFIL U ENRIJECIDO 100 x 40
~ ] PN S 3 3 3 8 S ]
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) ) ) &) &) &) &) &)
4 4 4 4 4 4 4 4
< < < < < < < <
PERFIL U ENRIJECIDO 100 x 40
TELHA ONDULADA GALVALUME
CALHA GALVALUME 0.50 mm
N— x—
1, 4.25 s 4.25 L 4.25 L 4.25 L 4.25 L 4.25 L 4.25 L
L 2977 L 7 O 7 KO KO - - 7
7 7
PLANTA DE COBERTURA
Escala: 1/100
TELHA ONDULADA GALVANIZADA PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 40 X 2 mm
TELHA ONDULADA EM ALUMINIO OU GALVANIZADA GALVALUME
M17.03
ARCO METALICO w PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 40 X 2 mm
PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 50 X 2 mm
i PERFIL "U" ENRIJECIDO 92 X 30 X 2 mm
ARCO EM ESTRUTURA METALICA
NI FERRO-MECANICO DE 5/8"
= 2 PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 50 X 2 mm
7% ot I I | 7 z
" . Sesiliese 8 Secdiese g 8 f $ e el e SSssses 2 ALAMBRADO DE MALHA 5 X 5 CM
s FERRO MECANICO DE 5/8 s : s d : i ! : il i :
A0 : e e E : i s f i Hann f
gl it i jii : i : i i A |1 i i
N goatlioss: 0 Sosslioss: d 0 ! 8 e el IN:s: gosesees: S
%« R/ seesses 5 Sees 1803 3§ 5 H e : 2|8 Seseses 3 )
Sl i i 3 § il it COLUNA DE ESTRUTURA METALICA
PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 50 X 2 mm f E
BARRA CHATA 2 x 3/16" mi 5 il 5 il il 5 ; 5 I
BARRA CHATA 2 x 3/16" { E
LU ali h ili ili i il MURETA EM ALVENARIA
CORTE AA" CORTE BB"
Escala: 1/100 Escala: 1/100
PLANILHA DE CALCULO DO PESO DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA DA QUADRA .,
T . L
Obra: COBERTURA DA QUADRA E. M. JOAO GUIMARAES ROSA Fonte: Tabelas de Peso 5('.,
e Medidas S
Local: AL. SANTO ANTONIO, 405, BOSQUE DO IMPERADOR - JUIZ DE FORA - MG 2
. >
ITEM DESCRICAO UNID QUANT. KG/METRO |PESO TOTAL j
D
//-25\\‘( 1.0 COMPOSIGAO DO PESO DA ESTRUTURA METALICA EM ARCO - QUADRA :,,’
N M 11 VIGAS METALICA EM ARCO : %
1:1:1 Perfil 100 x50 mm (16 pecas longitudinais -¢=17,61 m)-esp.2.0 mm m 281,76 3,42 963,62 S
S 112  |Perfil 92 x30 mm (200 pecgas verticais -c=0,60m)-esp.2.0mm m 120,00 2,26 271,20 §
8_ é° 113 |Perfil 92 x30 mm (192 pegas diagondis -c=1,00m)-esp.2.0mm 192,00 2,26 433,92 8
PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 50 X 2 mm PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 50 X 2 mm 114 Barra redonda (mecanico)de 5/8" ( 16 peg¢as contraventamento-¢c =7,07m) 113,12 1,55 175,34 E
A7 ] L 1.15 |Barra redonda (mecanico)de 5/8" ( 8 pecas horizontais - ¢ = 16,83 m) m 134,64 1,55 208,69 =
15 4 ;ﬁ 146 Barra redonda (mecénico)de 5/8" ( 8 pegas verticais -¢=1,85m) m 14,80 1,55 22,94 o
1 N
- " TOTAL 2.075,7/1 (L
CHAPA DE FERRO - ESP. 3/8 BARRA CHATA 2 x 3/16" <
N —— PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 50 X 2 mm 0
r BARRA CHATA 2 x 3/16" | | BARRA CHATA 2 x 3/16" 12 PILARES METALICOS — e
NS 1:2:1 Perfil 150 x50 mm (16 pecas longitudinais -¢=6,56 m)-esp.2.0mm m 104,96 4,21 441,88 S
i ¥ BARRA CHATA 2 x 3/16" 122 Barra Chata 2 x3/16" ((13X2X16) pecas verticais -¢=0,25m) m 104,00 1,89 196,56 j
- (L CHAPA DE FERRO - ESP. 3/8" 123 Barra Chata 2 x3/16" ((12X2X16) pegasdiagonais -¢ = 0,54 m) m 224,64 1,89 424,57 j
PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 50 X 2 mm 124 Chapa de ferro espessura de 3/8"(fixacdo de pilares na base)- 16 x (0,27 x0, 17 m) m?2 0,73 74,72 5487 )
125 Chumbadores em cantoneiras de ferro 1 1/2"x3/16" - 32 pecas -¢c=0,40m m 12,80 2,68 3430 §
) CHUMBADORES CANTONEIRA TOTAL 1.152,19 §
« DE FERRO 11/2" x 3/16" &
N 1.3 PERFIL DE FIXAGAO DE TELHAS g
s GONCRETO 131 |Perfil 100 x40 mm (15 pegas longitudinais - ¢ = 29,77 m) - esp. 2.0 mm m 446 55 311| 138877 5
TOTAL 1.388,77 5
S
PESO TOTAL ESTRUTURA METALICA KG 4.616,67 .9!
S
' ALl k 5
[«
Escala: 1/100 5
=]
3
- COMP
ITEM DESCRICAO UNID COMP ARCO TOTAL <§(
1 Telha Ondulada Galvalume ou Galvanizada m? 29,77 17,03 506,98 3)
2 Calha Galvalume ou Galvanizada 50 cm (com dimenssdes 2x9x28x09x2=50cm) 2 lados m 59,54 59,54 9
z
<<
~ @)
REVISOES LEGENDA PROJETO ESTRUTURAL =
o]
- — — DESENHO: VIVIANE MORENO &
REV POR DATA DESCRICAO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GUIMARAES ROSAJ ESCALA INDICADA S
00 XX 00/00/0000 XX AL. SANTO ANTONIO, 405 - BOSQUE DO IMPERADOR, CEP: 36037-680, JUIZ DE FORA - MG CODIGO: QDJGR- ESTM- 02JA}
00 XX |00/00/0000 XX ; PRANCHA: g
00 XX |00/00/0000 XX |ESTRUTURA METALICA 01 |01 5
o
00 XX {00/00/0000 XX RVO o
kS
00 XX 00/00/0000 XX AUTOR: AUTOR: M (\ \ / E
7]
00 XX 00/00/0000 xx 7 Arquiteturae Urbanismo
ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI moviarquitetura@gmailcom | (28) 99910-1
00 XX 100/00/0000 XX CAUJES: A158072-8 CREA/ES: 031715-D " Wali”es 29420000
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 8E3C-CCF9-897B-9AF2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:
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