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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases In - R In - S FP FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total

de inst. (V) 400 400 (VA) (W) (A) (A) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação Quadra Esportiva 2F+T B1 220 V 8 4000 3200 R+S 18,2 18,2 0,80 1,00 0,80 22,7 18,2 4 32,0 5 20 2,17 2,60
2 TUG 127 / 220 V 2F+N+T B1 220/127 V 8 3556 3200 R+S 16,2 16,2 0,90 1,00 0,80 20,2 16,2 4 28,0 5 20 0,00 0,43

TOTAL 8 8 10256 9100 R+SAlimentação Geral 2F+N+T B1 220/127 V 49,6 42,5 0,89 1,00 1,00 49,6 49,6 10 66,0 5 50 0,00 0,43

3 Reserva 2F+T B1 220/127 V 1800 1800 R+S 8,2 8,2 1,00 1,00 1,00 8,2 8,2 1,5 17,5 5 10 0,00 0,00
4 Reserva F+N+T B1 220/127 V 900 900 R+S 7,1 1,00 1,00 1,00 7,1 7,1 2,5 24,0 5 10 0,00 0,00

10

R+S
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1.1/4(PVC)

50 A
5 kA

2x50 A
5 kA
#10 mm²

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

3200 W (4000 VA)
R+S 1 (Iluminação Quadra Esportiva)

20 A
5 kA

Unipolar - PVC (70°C)
3200 W (3556 VA)

R+S 2 (TUG 127 / 220 V)

QD1
9100 W (10256 VA)

VEM PADRÃO DE MEDIÇÃO

DPS TIPO 2
UC = 175 V
In = 20 kA
Imáx = 45 kA

10 A
5 kA

1,5 Unipolar - PVC (70°C)
1800 W (1800 VA)

R+S 3 (Reserva)

5 kA

2,5 Unipolar - PVC (70°C)
900 W (900 VA)

R 4 (Reserva)

4

10 A

#10 mm²

R

Br
an

co

S

Pr
et

o

N

Az
ul

 c
la

ro

PE

Ve
rd

e

50 A

5 kA

DPS TIPO 2
UC = 175 V
In = 20 kA
Imáx = 45 kA

#10 mm²

QD1

TUG 127 / 220 V 23200 W (3556 VA)

20 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

50 A

Iluminação Quadra
Esportiva1 3200 W (4000 VA)

20 A

# 4 mm²

#10 mm²

#10 mm²

#10 mm²

50 A

5 kA

# 4 mm²
# 4 mm²
# 4 mm²

# 4 mm²
# 4 mm²
# 4 mm²

# 4 mm²
# 4 mm²

BA
R

R
AM

EN
TO

  ≥
 5

0 
A

#10 mm²

5 kA

Reserva 4900 W (900 VA)

10 A

Reserva3 1800 W (1800 VA)

10 A

# 1,5 mm² # 1,5 mm²
# 1,5 mm² # 1,5 mm²

# 1,5 mm²

# 2,5 mm² # 2,5 mm²
# 2,5 mm² # 2,5 mm²

# 2,5 mm²

# 4 mm² # 4 mm²

9100 W (10256 VA)

Lista de materiais
Elétrica

Cabo Unipolar (cobre)
Cabo com fios de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolação composto termoplástico polivinílico (PVC) 450/750V 70 °C tipo
BWF (Resistente à propagação de chamas), em dupla camada sendo que a camada externa possui característica extra deslizante,
atendendo as normas da ABNT NBR-6245, NBR NM 247 e ABNT NBR NM 280:
- 4,0 mm² - preto.
- 4,0 mm² - branco.
- 4,0 mm² - verde.
- 4,0 mm² - azul claro.
- 4,0 mm² - amarelo.

Caixa de passagem - sobrepor
PVC:
- 300 x 300 x 300 mm conforme projeto. 2 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor
Sem placa:
- Módulo interruptor liga/desliga bipolar 20 A.
- Módulo tomada 20 A, 220 V (vermelha).
- Módulo tomada 10 A, 127 V.

1 pç
4 pç
4 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V / 127 V) - DIN (Curva C):
- 20 kA - 5 kA.
- 50 A - 5 kA.
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V /127 V) - DIN (Curva C):
- 50 A - 5 kA.
Dispositivo de proteção contra surto:
- DPS tipo 2, UC = 175 V, In = 20 kA e Imáx = 45 kA.

Eletroduto
Eletroduto rosca rígido PVC leve antichama:
- 1".
Eletroduto rosca rígido metálico aço carbono galvanizado eletrolítico leve:
- 1".

Luminária e acessórios
Luminária LED externa:
- Refletor LED sobrepor para quadra esportiva na potência de 400 W, fluxo luminoso de 15.000 lm, eficiência luminosa de 75 lm / W,

temperatura de cor 6.500 K (luz azulado brilhante), fator de potência maior ou igual a 0,80, tensão bivolt de 100 a 240 V. 4 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
- Quadro de distribuição de metal de embutir, com barramento bifásico de 100 A para fases, neutro e terra, 12 posições DIN para circuitos

terminais + 12 posições DIN extras para montagem de disjuntor geral, DR's, DPS's e outros dispositivos. 1 pç

Elétrica (Alimentação)
Cabo Unipolar (cobre)

Cabo com fios de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação composto termofixo HEPR 0,6/1kV 90 °C e cobertura PVC,
atendendo as normas NBR 6251 e NBR NM 280:
- 10 mm² - Azul claro.
- 10 mm² - Branco.
- 10 mm² - Preto.
- 10 mm² - Verde.

30,00 m
30,00 m
30,00 m
30,00 m

90,38 m
90,38 m
90,38 m
86,18 m

135,55 m

2 pç
1 pç

2 pç

3 pç

64,13 m

22,35 m

Eletroduto PVC rosca
- 1.1/4". 28 m

Condulete e acessórios
Caixa múltipla em alumínio tipo "x" de 1" com rosca BSP com tampa para duas funções, produzida em alumínio SAE 306 de elevada
resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura:
- 116 mm x 60 mm x 50 mm (Comprimento x largura x altura).
Caixa múltipla em alumínio tipo "x" de 1" com rosca BSP com tampa cega, produzida em alumínio SAE 306 de elevada resistência
mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura:
- 116 mm x 60 mm x 50 mm (Comprimento x largura x altura).

5 pç

8 pç

QD1

CX3
CX4

ø1"

ø1"

ø1"

CX2
250x323x74

ø1 1/4"

ø1 1/4"

a

ø1
"

1

ø1"

ø1"

(2x)

2
400W

CX5CX6

Lum
1
a
400W

Lum
1
a
400W

ø1
"

ø1"

ø1"

(2x)

2
400W

CX7

Lum
1
a
400W

Lum
1
a
400W

ø1
"

ø1
"

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 10,26 100,00 10,26
TOTAL 10,26

2.65

3.80 5.90 5.90 4.90

1.95
2.80

4.
85

6.
54

2.90

8.
14

3.
50

+0.47

1.09

.2
7

1.50.5
0

2.
72

6.30

ATERRO

BF1 BF1

BF1 BF1BF1BF4

BF3

BF3

BF1

BF1

BF1

BF2

BF2

BF2

BF2

BF2

BF5

PM1

PM1PM1PM1

PM1PM1PM1PM1

PM2

PM2

PM1

PM1

PM1

PM1

PF2
PF2

PF1

PF3

PF4

PF5

AL
AM

BR
AD

O
 H

=2
.0

0 
m

AL
AM

BR
AD

O
 H

=2
.0

0 
m

2.
15

6.
00

3.
85

3.
70

1.
50

2.
37

5.
90

PM3

PM3

.90 .15

PF4

BF6 BF6

VER DETALHE 5
CORRIMÃO

FLOREIRA
H=0.45

ARVORE A SER PLANTADA

3.
15

.4
0

1.
50

.4
0

6.00 7.20

PF2

2.20

1.
60

1.50

5.00

R1.50

BANCO
H=0.45

JF1

1.45

.9
0

30.00

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.254.25

PROJETOR

PROJETOR

PROJETOR

PROJETOR

PROJETO ELÉTRICO QUADRA POLIESPORTIVA

ESQUEMA ISOMÉTRICO; QUADRO DE CARGAS ELÉTRICAS; QUADRO
DE DEMANDA; DETALHE ELE-1; DETALHE ELE-2; DETALHE ELE-3;

DIAGRAMA UNIFILAR; DIAGRAMA TRIFILAR; LISTA DE MATERIAL

QUARA POLIESPORTIVA JOÃO GUIMARÃES - REFORMA
 DESENHO: VIVIANE MORENO
 ESCALA: INDICADA
 DATA: 07/11/2022
 CÓDIGO: EPSB- JF- 07NOV
 PRANCHA:

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

ENG. CARLOS RENATO PRÚCOLI
CREA/ES: 031715-D

AUTOR:

movi.arquitetura@gmail.com | (28) 99910-1632
MUQUI - ES, 29.480-000

02|02
 RV0- 28/09/2022

DESCRIÇÃOREV POR DATA

00 XX 00/00/0000 Emissão Original

REVISÕES

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

AL. SANTO ANTONIO, 405, BOSQUE DO IMPERADOR, CEP.: 36037-680, JUIZ DE FORA-MG

ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO
CAU/ES: A158072-8

AUTOR:AUTOR:

LEGENDA

Caixa de passagem sobrepor de PVC 300 x 300 x 10 mm

Condutores neutro, fase e terra no
eletroduto ou enterrado

ou Disjuntor termomagnético bipolar

Disjuntor termomagnético monopolar

DPS - Dispositivo proteção contra surtos

Escala: 1/125
ESQUEMA ISOMÉTRICO01

Quadro de distribuição

Terra

Luminária refletor LED 400 W

Interruptor chave bipolar 20 A

(2x)
Tomada de uso geral 220 / 127 V

Escala: sem escala
QUADRO DE CARGAS ELÉTRICAS02

Escala: Sem escala
DIAGRAMA TRIFILAR

08 09 Escala: Sem escala
LISTA DE MATERIAL

Escala: 1/50
DETALHE ELE-1

04 Escala: 1/50
DETALHE ELE-2

05

Escala: 1/50
DETALHE ELE-3

06

Escala: sem escala
QUADRO DE DEMANDA

03

Escala: Sem escala
DIAGRAMA UNIFILAR
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.6
3

.3
8

7.
42

7.
42

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 

TUBO DRENAGEM DE 150 MM 

INCLINAÇÃO DE 1% 

CAIXA DE DRENAGEM

TUBO DE QUEDA D"ÁGUA 75MM 

3.65

3.99

3.99

3.99

3.99

3.99

3.82

1.95

.4
0

CI
50X50

CI
50X50

CLH
10X30

CLH
10X30

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

TUBO DE DRENAGEM LIGADO NA REDE PUBLICA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

6.
74

1.
00

CI
50X50

CI
50X50

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø150

DRE
Ø150

CLH
10X30

CLH
10X30

TELHA GALVALUME 

TUBO DE QUEDA D"ÁGUA 75MM TUBO DE QUEDA D"ÁGUA 75MM 
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DO TUBO DE QUEDA ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DO TUBO DE QUEDA 

VA
R

.50

.1
0

Ø.15

.50

CI
50X50

CI
50X50VA

R.0
5

.50

CAIXA DE BLOCO OU CONCRETO 

NIVEL DO PISO 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 

TUBO DE QUEDA D"ÁGUA 75MM 

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 10 X 30 

ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DO TUBO DE QUEDA 

TUBO DE DRENAGEM LIGADO NA REDE PUBLICA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

CAIXA DE DRENAGEM TUBO DRENAGEM PVC DE 150 MM INCLINAÇÃO DE 1% 

8.
147.

85

CI
50X50

CI
50X50

CI
50X50 CI

50X50 CI
50X50 CI

50X50 CI
50X50

CI
50X50

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

DRE
Ø75

PROJETO DE DRENAGEM

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

ENG. CARLOS RENATO PRÚCOLI
CREA/ES: 031715-D

AUTOR:

DESCRIÇÃOREV POR DATA

00 XX 00/00/0000 XX

LEGENDAREVISÕES

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

Escala: 1/75
PESPECTIVA DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS01

ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO
CAU/ES: A158072-8

AUTOR:

Escala: 1/75
DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS LONG VISTA 102

Escala: 1/75
DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS TRANSV VISTA 203

Escala: 1/75
DETALHAES DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS04

  |DRENAGEM PLUVIAL

QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUIMARÃES ROSA
 DESENHO: VIVIANE MORENO
 ESCALA: INDICADA
 DATA: 02/01/2023
 CÓDIGO: QDJGR- DRE- 02JAN
 PRANCHA:

movi.arquitetura@gmail.com | (28) 99910-1632
MUQUI - ES, 29.480-000

01|01
 RV0

AL. SANTO ANTÔNIO, 405 - BOSQUE DO IMPERADOR, CEP: 36037-680, JUIZ DE FORA - MG
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4.254.254.254.254.254.254.25

P02 - 17x27
SP02 - 100x100

P03 - 17x27
SP03 - 100x100

P04 - 17x27
SP04 - 100x100

P05 - 17x27
SP05 - 100x100

P06 - 17x27
SP06 - 100x100

P07 - 17x27
SP07 - 100x100 P08 - 17x27

SP08 - 100x100

P10 - 17x27
SP10 - 100x100

P11 - 17x27
SP11 - 100x100

P12 - 17x27
SP12 - 100x100

P13 - 17x27
SP13 - 100x100

P14 - 17x27
SP14 - 100x100

P15 - 17x27
SP15 - 100x100

P16 - 17x27
SP16 - 100x100

P01 - 17x27
SP01 - 100x100

P09 - 17x27
SP09 - 100x100

16
.8

8

.8
5

.8
5

18 N3  ø 5.0 C15 - 70

27 

25
0

6 
N

2 
- ø

10
  -

 2
60

10

18 N3 - ø 5.0 C15 - 70

25
0

6 
N

2 
- ø

10
  -

 2
60

10

7 
N

1 
- ø

10
 C

 1
5 

- 9
4

7 N1 - ø10 C 15  - 94

.3
5

1.
00

2.
65

N2

N3

249602609610.02

QUADRO DE FERRAGEM SAPATA PILAR

N ø QUANT.
UNIT C.TOTAL
COMPRIMENTO

1 10.0 224 94 21056

3 5.0 288 70 20160

RESUMO DO AÇO

AÇO ø C.TOTAL PESO (Kg)

CA-60 5.0 201.60 31.05
10.0 460.16 283.92CA-50

314.97
321.27

1.00 1.00

1.00

1.
00

PESO UN/KG = CA-50= 0.617 ; CA-60= 0.154

PESO TOTAL
+ PERDAS 2%

1.
65

N2

N3

ø 10.0 

ø 5.0 

11

21

17

27

ø 10.0 

ø 5.0 17
21

11

SP 01 A 16

P 01 A 16

15

20

10

15

20

10

4.254.254.254.254.254.25

P02 - 17x27 P03 - 17x27 P04 - 17x27 P05 - 17x27 P06 - 17x27 P07 - 17x27 P08 - 17x27

P10 - 17x27 P11 - 17x27 P12 - 17x27 P13 - 17x27 P14 - 17x27 P15 - 17x27 P16 - 17x27

C2  - 15x35

C1  - 15x35P01 - 17x27

P09 - 17x27

 C2 - ( 15 x 35 )

15

35

198 N1 - ø 5.0 C15 - 84
15

35

19
8 

N
1 

-  
ø 

5.
0 

C
15

 - 
84

C1  - ( 15 x 35 )

15

35

172 N1 - ø 5.0 C15 - 84
15

35

17
2 

N
1 

-  
ø 

5.
0 

C
15

 - 
84

 C2 - ( 15 x 35 )

C1  - ( 15 x 35 )

.1
0 .2

0.1
5

1.
00

.3
5

.8
5

ø 10.0 

ø 5.0 

10

30

ø 10.0 

ø 5.0 

10

30

P10 - 17x27 P11 - 17x27 P12 - 17x27 P13 - 17x27 P14 - 17x27 P15 - 17x27 P16 - 17x27P09 - 17x27

P02 - 17x27 P03 - 17x27 P04 - 17x27 P05 - 17x27 P06 - 17x27 P07 - 17x27 P08 - 17x27P01 - 17x27

25 25

1010
25602560

N2- 6 ø 10.0 - 2630

10
2950

N2- 6 ø 10.0 - 3020

25

10

25

157802630610.02

QUADRO DE FERRAGEM BALDRAME

N ø QUANT.
UNIT C.TOTAL
COMPRIMENTO

1 5.0 172 84 14448

RESUMO DO AÇO

AÇO ø C.TOTAL M PESO (Kg) 

CA-60 5.0 144.48 22.25
10.0 157.80

+ PERDAS 2%

CA-50

122.00

97.36

PESO UN/KG = CA-50= 0.617 ; CA-60= 0.154

PESO TOTAL 119.61

181203020610.02

QUADRO DE FERRAGEM BALDRAME

N ø QUANT.
UNIT C.TOTAL
COMPRIMENTO

1 5.0 198 84 16632

RESUMO DO AÇO

AÇO ø C.TOTAL M PESO (Kg) 

CA-60 5.0 166.32 25.61
10.0 181.20

+ PERDAS 2%

CA-50

140.15

111.80

PESO UN/KG = CA-50= 0.617 ; CA-60= 0.154

PESO TOTAL 137.41

15

20

10

15

20

10

15

20

10

 C2 - ( 15 x 35 )

PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 50 X 2 mm 

ARCO EM ESTRUTURA METALICA 

COLUNA DE ESTRUTURA METALICA 

PILAR CONCRETO 25 MPA

SAPATA CONCRETO 25 MPA
BASE SAPATA CONCRETO MAGRO

15

20

10

5.
97

1.
00

8.
72

1.
20

.4
5

PILAR CONCRETO 25 MPA

SAPATA CONCRETO 25 MPA
BASE SAPATA CONCRETO MAGRO

PROJETO ESTRUTURAL

  SAPATAS, VIGAS BALDRAME, PILAR

QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO GUIMARÃES ROSA
 DESENHO: VIVIANE MORENO
 ESCALA: INDICADA

 DATA: 14/02/2023
 CÓDIGO: EPSB- JF- 14FEV
 PRANCHA:
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TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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LEGENDAREVISÕES

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

AL. SANTO ANTONIO. 405, BOSQUE DO IMPERADOR, CEP,: 36037-680, JUIZ DE FORA-MG

ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO
CAU/ES: A158072-8

AUTOR:

Escala: 1/100
LOCAÇÃO PILAR (P1-16)05

Escala: 1/10010

Escala: 1/100
VIGA BALDRAME C106

Escala: 1/100
VIGA BALDRAME C207

Escala: 1/100
ESTRUTURA/FUNDAÇÃO C1 VISTA 108

Escala: 1/10009

Escala: 1/5002 Escala: 1/5003 Escala: 1/5004

Escala: 1/100
LOCAÇÃO DAS SAPATAS (SP1-16)01

Escala: 1/10011

ARMADURA SAPATAS (SP1-16) ARMADURA PILAR (P1-16) LONG ARMADURA PILAR (P1-16) TRANSV

ESTRUTURA/FUNDAÇÃO C2 VISTA 1

ESTRUTURA/FUNDAÇÃO VISTA 2

ESTRUTURA/FUNDAÇÃO VISTA 3
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CALHA GALVALUME 0.50 mm
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29.77

CALHA GALVALUME 0.50 mm

COBERTURA EM TELHA ONDULADA GALVALUME

TELHA ONDULADA GALVALUME

TELHA ONDULADA GALVALUME

4.254.254.254.254.254.25
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PERFIL U ENRIJECIDO 100 x 40

CONTRAVENTAMENTO
FERRO MECÂNICO 3/8"

CALHA GALVALUME 0.50 mm

ARCO - PERFIL 100 x 50 NA CHAPA
2.25 E PERFIL 92 P/ TRELIÇAMENTO

PERFIL U ENRIJECIDO 100 x 40

4.25

17
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.6
0.60

PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 40 X 2 mm 

PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 50 X 2 mm 

PERFIL "U" ENRIJECIDO 92 X 30 X 2 mm 

PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 50 X 2 mm 

TELHA ONDULADA EM ALUMINIO OU GALVANIZADA GALVALUME

FERRO MECÂNICO DE 5/8"
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5.
97

PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 50 X 2 mm 

BARRA CHATA 2 x 3/16"

BARRA CHATA 2 x 3/16"

1.
00

8.
72

1.
65

16.63

FERRO MECÂNICO DE 5/8"

CONCRETO
ARMADO

CHAPA DE FERRO - ESP. 3/8''

CHUMBADORES CANTONEIRA 
DE FERRO 11/2" x 3/16"

CONCRETO
ARMADO

CHAPA DE FERRO - ESP. 3/8''

CHUMBADORES CANTONEIRA 
DE FERRO 11/2" x 3/16"

17.03

17.61

43°ARCO METÁLICO

ALAMBRADO DE MALHA 5 X 5 CM

PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 40 X 2 mm TELHA ONDULADA GALVANIZADA 

ARCO EM ESTRUTURA METÁLICA 

COLUNA DE ESTRUTURA METÁLICA 

MURETA EM ALVENARIA 

6.
97
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.15
CHAPA DE FERRO - ESP. 3/8" 

BARRA CHATA 2 x 3/16" 

PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 50 X 2 mm 

PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 50 X 2 mm 

CONCRETO
ARMADO

CHAPA DE FERRO - ESP. 3/8''

CHUMBADORES CANTONEIRA 
DE FERRO 11/2" x 3/16".3

3

PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 50 X 2 mm 

.5
0

PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 50 X 2 mm 

BARRA CHATA 2 x 3/16" 

BARRA CHATA 2 x 3/16" BARRA CHATA 2 x 3/16" 

0.
60

.25

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

ENG. CARLOS RENATO PRÚCOLI
CREA/ES: 031715-D

AUTOR:

DESCRIÇÃOREV POR DATA

00 XX 00/00/0000 XX

LEGENDAREVISÕES

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX

00 XX 00/00/0000 XX ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO
CAU/ES: A158072-8

AUTOR:

Escala: 1/100
PLANTA DE COBERTURA01 Escala: 1/100

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA02

Escala: 1/100
CORTE  AA''03 Escala: 1/100

CORTE BB''04

Escala: 1/100
DETALHE ENGASTE - PILAR METÁLICO05

PROJETO ESTRUTURAL

  |ESTRUTURA METÁLICA

QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUIMARÃES ROSA
 DESENHO: VIVIANE MORENO
 ESCALA: INDICADA
 DATA: 02/01/2023
 CÓDIGO: QDJGR- ESTM- 02JAN
 PRANCHA:

movi.arquitetura@gmail.com | (28) 99910-1632
MUQUI - ES, 29.480-000

01|01
 RV0

AL. SANTO ANTÔNIO, 405 - BOSQUE DO IMPERADOR, CEP: 36037-680, JUIZ DE FORA - MG
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8E3C-CCF9-897B-9AF2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 20/04/2023 10:25:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8E3C-CCF9-897B-9AF2

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8E3C-CCF9-897B-9AF2

