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Municipio: Juiz de Fora/MG

Projeto: Sistema de drenagem pluvial

Endereco: Ruas Joaquim Henrique Viana, Cesario Alvim, Goias, Palmira Pessoa, Pe.
Arnaldo Jansen e trecho das ruas Moacyr Siqueira, Dr. Alimada Horta e Av. Brasil -
Bairro Séo Bernardo

Data: R2-03/2023
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1. OBJETIVO

Este Relatério Técnico tem por objetivo apresentar os parametros para

dimensionamento do sistema de drenagem pluvial das ruas Joaquim Henrique Viana,
Cesario Alvim, Goids, Palmira Pessoa e Pe. Arnaldo Jansen, a fim de mitigar os
alagamentos que ocorrem habitualmente, mesmo com as precipitacdes de pequena
intensidade, visto que o sistema atual provavelmente se encontra subdimensionado
devido a expansao territorial e impermeabiliza¢ao crescente da bacia em estudo.

2. CRITERIOS DE PROJETO

° As sarjetas foram dimensionadas para velocidade abaixo da maxima
recomendada em norma, evitando alagamento da pista;

° as caixas coletoras foram posicionadas em todos os cruzamentos,
pontos baixos dos greides e nos pontos em que o escoamento superficial atinge o
limite da faixa maxima de inundacdo na pista, com fator de seguranca;

. adotou-se distancia maxima entre dispositivos de inspecdo da rede
de 80,00m;
. as caixas de passagem substituem os pogos de visita, quando as

distancias sdo pequenas, reduzindo-se, dessa maneira, os custos finais da obra;

. as sarjetas a serem adotadas, sao do tipo A e B - padrao SUDECAP -
Prefeitura de Belo Horizonte, dimensionadas respeitando as vazées maximas;

° para o calculo da intensidade pluviométrica, foi utilizada a equacao
empregada para a cidade de Juiz de Fora, com T =10 anos et =5 min. Ja para o
calculo hidraulico, foi utilizada a equacdao de Manning, além dos estudos de
Chézy;

° a rede foi dimensionada para velocidade maxima de 5,00m/s, e
relacdo entre a altura da lamina d’agua e didmetro (h/D) maxima de 0,81;

o serao dois langamentos, conforme projeto, em pontos distintos no
Rio Paraibuna.
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1. Rede Tubular e Galeria

A rede tubular sera em tubos de PEAD corrugados de parede dupla (DNs 600,
800, 1000, 1200 e 1500mm), sendo que os ramais de ligacao serdo executados em
tubos PEAD corrugados de parede dupla, DN40Omm. Ja a galeria devera ser em
aduelas de concreto armado, 2,50 x 2,00m.

Os equipamentos utilizados devem ser do tipo, tamanho e quantidade que
venham a ser adequados aos tipos de escava¢ao e necessarios para a execu¢ao
satisfatdria dos servicos, inclusive equipamentos de seguranca.

Os detalhes executivos poderao ser encontrados nos projetos estruturais.

Os servicos iniciais para a implantacdao da rede, como a locagao feita por
instrumentacdo topografica apds regularizacdo, deverao estar concluidos e liberados
pela Fiscalizacdo, antes da escavacao das valas que sera executada em profundidade
gue comporte a execucao do bergo.

3.2. Escoramento de valas

Pela possibilidade de solos instaveis e profundidades de valas relativamente
altas, para o presente projeto de drenagem estao previstos escoramentos do tipo
continuo e descontinuo em madeira.

O escoramento ndo devera ser removido antes do reaterro atingir 0,60m
acima da tubulacdo ou 1,25m abaixo da superficie natural do terreno, desde que seja
de boa qualidade. Caso contrario, o escoramento somente deverd ser retirado
qguando a vala estiver totalmente reaterrada.

3.3.  Demoligbes e retiradas

Itens existentes, como redes pluviais, bocas coletoras, caixas de passagem,
pocos de visita, galeria e/ou outros itens serdo demolidos ou removidos, a fim de dar
lugar ao novo sistema a ser implantado, bem como calcadas e/ou pavimentos onde
se fizerem necessdrios, cuja destinacao final ficara a cargo da Fiscalizagdo.

3.4. Locagdo das Bocas Coletoras

Obrigatoriamente nos pontos baixos nos greides das vias, imediatamente a
montante dos pontos de tangéncia ou de curvatura dos passeios situados antes dos
cruzamentos, preservando os rebaixos para passagem de pedestres.
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As bocas coletoras serao do tipo combinadas (cantoneira e grelha), simples e
duplas, grelha e pré-moldados em concreto armado e caixa de alvenaria de bloco de
concreto cheio, 9x19x39.

3.5. Pogos de Visita

Todos os pogos de visita serdao vedados com tampdes articulados conforme
padrdao da PJF, com caixa de alvenaria de bloco de concreto cheio, 19x19x39,
segundo projeto estrutural. Os tampdes serao fixados sobre a extremidade superior
da chaminé ou camara de acesso, ao nivel da via publica.

3.6. Pavimentag¢do
As valas abertas nas vias para assentamento de tubulacao serdao restauradas

com base de 20 cm em brita graduada, seguida por imprimagao CM-30, pintura de
ligacdo RR-1C e revestimento em CBUQ de 5 cm.

4. CONSIDERACOES

As adaptacdes e/ou alteragcbes necessdrias em projeto s6 poderdo ser
realizadas mediante aprovacao prévia da Fiscalizagcdo da PJF.



