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-Em caso de duvida o projetista devera ser consultado. AUTOR: AUTOR:

exclusivamente por este circuito;
1 AUTOR:

Lista de Materiais
Acessorios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1" 3pg
1.1/2" 4pg
172" 4pg
Bucha zamak
! 3pg
T T T T T T T T 1.112° 4pg
: | | | I 12" 4pg
Bujao de ago galvanizado
3 1pg
Caixa PVC
o 4x2" 55 pg
Curva 135° PVC rosca
1172 2pg
1] 1 Curva 90° PVC curta rosca
f h I "
:)—[>2 2<}—u 4 4<}—:u—‘>4 6<}—(2 6<]—( w -
urva 90° PVC longa rosca
i ! 2pg
C f I r r Luva PVC rosca
1" 5pg
1 22 1 22 1 22 e 3 22 3 22 < A 3 5 5 22 5 22 Luva ago galvan. pesado
3 1pg
o Luva ago zincado pesado
4 1pg
Cabo Unipolar (cobre)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
o= - 1.5 mm? 488.80 m
o w QAR 16 mm? 121.40m
o . 258 o 2.5mm? 824.80 m
- - I‘,‘_ s s e e = Dispositivo Elétrico - embutido
S f |- 2 === Placa 2x4"
NEE o, o Placa p/ 1 fungdo 6 pg
N Placa p/ 1 fung&o retangular 42 p¢
2 e Placa p/ 2 fungdes retangulares 1pe
| ~ o Placa p/ 3 fungdes retangulares 6 pg
25 127 2 6 S/ placa
2 u \! I 9 5 6 Interruptor 2 teclas simples 1pc
1} e 25 Il s 25 (1] Interruptor 3 teclas simples 6 p¢
/ 25 afr e A par [ Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 6p
h ? Tomada universal retangular 2P+T 10A 42 pc
b e k q q Dispositivo de Protecdo
n Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
> 2 1 22 1 22 2 4 3 22 3 22 4 5 22 5 22 6
16 A 9 pg
4 80 A 1pc
e Eletroduto PVC flexivel
f 1 2~:l o7 o 127 _8 s 25 11 12 3/? 5 L] 12,,5/—455 A" 6 Eletroduto leve
oF L S SZZan i minat 3 R Ll e Y/ et e
?_\ Q <5 \e 25 Eletroduto pesado
= | -9 1.1/2" 26.40 m
N — ™ ;‘.c ©-fa 4" 21.70 m
- 1 8 . [} ,‘" = Eletroduto PVC rosca
1 (2‘\ = <« ‘[ “ = o Eletroduto, vara 3,0m
I ™ o] © =R 2l 1 1.00m
12 - 3 4 > I woja 1.1/2" 2.00m
+— 42 17| S & ’ 12" 2.00m
2 9. © s Y 3 1.00 m
Eais s . A=Y 3 _75 34" 1.00 m
= ki mno -2[Luminaria e acessorios
% Soquete
<M base G 13 42 pc
Lampadas Led
J r2n2 5 p p Tubular Led
22W 42 pc
3 22 5 22 5 22 Material p/ entrada servico
Alga pré-formada de distribuigdo
4 Q—( [)—D 6 6 Q_( 6 para condutor bipolar de 6mm? 1pg
- Armagao secundaria ago laminado
1 haste de 150mm 1pg
Bloco terminal para interligagéo de condutos
_;\ » X g\ o c [{o] ® _% E o o 6/6mm? 2pg
=5 . — R X R Bucha plastica
. “Ese T o5 -
Cabegote aluminio p/ eletroduto
=) | =) =) | 1" 1pg
Cabo cobre nu
<>é Segéo 6mm2 2 pg
Caixa inspegéo de aterramento
caixa de PVC 1pg
0+~ Chumbador de ago
16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1pg
t t Cinta de aluminio para poste
L=18mm, C=1,0m 2pg
22 1 22 1 22 Conector tipo cunha
Para condutor de 6mm? 5pg
Fixador plastico
Para fios e cabos 5pg
13 Haste de aterramento ago/cobre
1 D=15mm, comprimento 2,4m 1pg
M| M| M| ! M| M| Haste de aterramento galvanizada
2000mm 1pg
Identificador
de fase 1pg
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1pg
Olhal para parafuso
M16 1pg
c M1 Parafuso ago galvanizado cabega quadr.
Rosca M16x2, comprim. 180mm 1pc
Parafuso de cabega limdo
c/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela 1pc
c/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela 2p¢
S Parafuso de seguranga
(<2 e Lacre caixa 1pg
Parafuso tipo fenda, cabega plana escariada
(“\‘ 5,0x50mm para bucha S 8 12 p¢
‘: Poste de tubo galvanizado
. D=76mm, L= 6,0m 1pg
E Prensa- cabo rosqueavel
z para furo de 21mm 1pc
Quadro de Carqas (QD’] ) PLANTA BAIXA TERREO fapatilha ,
Circuito Descrigdo Esquema| Método \ lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot. - A Pot. - B Pot.-C [ FCT | FCA| In" |Segdo | Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status ESCALA: 1/50 S:prla'stico pe
AL de inst. () 22 100 | 2110 (VA) (W) (W) (W) (W) A [mm2) | @A) [ @A) (%) (%) . Seguranga 1pg
1 lluminag&o - Salas 01 e 02 F+N B1 127V 12 528 264 A 264 1.00[ 054 7.7 1.5] 23.0[ 10.0 1.43 3.80 [ Ok Qﬁfjﬁ; g:cn;:ifi?d; iﬁg;tg:ffg;ﬂk
a 2 88 44 A 44 0.80 0.9 1.5] 23.0 Ok Caixa "B" p/ medidor polifasico 1pc
b 2 88 44 A 44 0.80 0.9 1.5] 23.0 Ok Quadro distrib. chapa pintada - embutir
c 2 88 44 A 44 0.80 0.9 15| 23.0 Ok Barr. bif., no Fu_se+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
d 2 88 4| A 44 0.80] 09| 15] 23.0 Ok Cap. 12 die) unip.- In barr. 100 A 1pe
LEGENDA e 2 88 4] A 44 070 1.0 1.5] 23.0 Ok
f 2 88 a4 A 44 0.80] 0.9 15| 23.0 Ok = = = = = =
2 TUG's - Sala 01 e 02 F+N+T B1 127V 14 1750 1400 C 1400 | 1.00| 0.54 [ 25.5 25]31.0] 16.0 2.59 4.95| Ok
. . . H A - o9 i ! : >
@ Condensadora ar-condicionado split 3 lluminag&o - Salas 03 e 04 F+N B1 127V 12 528 264| C 264 | 1.00] 054 3.8 1.5] 23.0[ 10.0 0.53 2.89| Ok LK et IS LR
g 2 88 4] C 44 0.80] 0.9 1.5] 23.0 Ok
h 2 88 4] C 44 057 1.2 1.5] 23.0 Ok
(=== | Evaporadora ar-condicionado split i 2 88 4| C 44 080 0.9 15[ 23.0 Ok
j 2 88 4] C 44 1.00[ 07 1.5] 23.0 Ok
N K 2 88 44| C 44 057 1.2 1.5] 23.0 Ok
[ O 1 | Luminéria Tipo calha LED 2x22W ] > o5 T w osoT oo 75230 oK
4 TUG's - Sala 03 e 04 F+N+T B1 127V 14 1750 1400 C 1400 | 1.00] 0.54 [ 18.2 25[31.0] 16.0 0.97 3.33] Ok
Luminaria Paflon LED 20W 5 iluminagdo - Sala 05 e 06 F+N B1 127V 12 528 264 C 264] 1.00] 054 7.7 15[ 23.0] 10.0 1.53 389 [ Ok
m 2 88 44| C 44 1.00[ 07 1.5] 23.0 Ok
. . ~ . n 2 88 44] C 44 070 1.0 1.5] 23.0 Ok
Caixa de inspegéo no piso o 2 88 4] C 44 0.80] 0.9 1.5] 23.0 Ok
D 2 88 4] C 44 0.80] 0.9 1.5] 23.0 Ok
q 2 88 4] C 44 080[ 0.9 1.5] 23.0 Ok
E Padrao de entrada de energia r 2 88 4] C 44 0.80[ 0.9 1.5] 23.0 Ok
6 TUG's - Sala 05 e 06 F+N+T B1 127V 14 1750 1400 C 1400 [ 1.00] 054 [ 25.5 25[31.0] 16.0 2.60 496 Ok
r 7 TUE - Ar Condicionado Sala 01 F+F+T B1 220V 1 2344 2110 | B+C 1055 1055 | 1.00| 0.54 [ 19.7 25[31.0] 16.0 1.66 4.02] Ok
- Interruptor simples 8 TUE - Ar Condicionado Sala 02 F+F+T B1 220V 1 2344 2110 | A+B 1055 1055 1.00 [ 054 ] 19.7 25]31.0] 16.0 1.22 3.58 [ Ok
9 TUE - Ar Condicionado Sala 03 F+F+T B1 220V 1 2344 2110 | A+B 1055 1055 1.00[ 054 ] 19.7 25]31.0] 16.0 0.79 3.15] Ok
10 TUE - Ar Condicionado Sala 04 F+F+T B1 220V 1 2344 2110 | A+B 1055 1055 1.00| 054 [ 19.7 25]31.0] 16.0 0.80 3.16 | Ok
D—U)r Interruptor duplo 11 TUE - Ar Condicionado Sala 05 F+F+T B1 220V 1 2344 2110 | A+B 1055 1055 1.00 [ 0.54] 19.7 25]31.0] 16.0 1.23 3.59 | Ok
S 12 TUE - Ar Condicionado Sala 06 F+F+T B1 220V 1 2344 2110 A+B 1055 1055 1.00] 054 [ 19.7 25]31.0] 16.0 1.66 4.02] Ok
13 lluminag&o Corredor F+N B1 127V 6 264 132] A 132 1.00[ 1.00] 2.1 1.5] 23.0] 10.0 0.67 3.03] Ok
r ) s 3 132 66| A 66 1.00[ 1.0 1.5] 23.0 Ok
Ot | Interruptor triplo t 3 132 6] A 66 T00] 10[ 15[ 230 Ok |
TOTAL 42 42 6 21165 17784 | A+B+C 5671 6330 5783
—’ Tomada alta h=2,10m
—> Tomada média h=1,20m
calha
_[> Tomada baixa h=0,3m PLANTA BAIXA COBERTURA
Quadro de Demanda (QM1)
. Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda ESCALA: 1/100
—[>{> Tomada baixa dupla h=0,3m (KVA) (%) (KVA) QM1
Uso especifico 14.07 100 14.07 QD1
lluminacéo e TUG's (Escolas e semelhantes) 7.10 100 7.10 (17784 W) Conduto g1.1/2"
—» Tomada média dupla h=1,3m TOTAL 21.16 10A 3#16(16)16 mm?
ISR (264 W) - el ahll
o A1 (lluminagéo - Salas 01 e 02)
f 16 A l l l
_M Interruptor com tomada média h=1,20m ~ 1400 W 80 A 9— 9— 9—
P ( 32 (TUG's - Sala 01 ¢ 02) 97 97 g
I> ’ Tomadas no mesmo alinhamento em 10A
alturas diferentes
20 (264 W) 3 (1yminago - Salas 03 e 04)
C Terreo 17784 W | QD1 |—
s | Quadro de distribuigdo interna h=1,60m ;GQ -
o (1400 4 (TUG's - Sala 03 ¢ 04) Poténcia Instalada (W) 1.
Ponto de tomada em parede para 10A A 5671 HEIR
’ luminaria de emergéncia h=2,30m B 6330
9 S _ NOTAS REFERENTE AO PROJETO 3 40 (264 W) 5 (1 minagao - Sala 05 & 06) c 5783 ABC N
1 Di itivo d ~ -A execugdo do sistema elétrico deve ser acompanhada por profissional legalmente habilitado e c Towl 17784
[ ispositivo de protecao seguir as recomendacoes da ABNT NBR 5410; 16 A Verde
|| contra surto (DPS) -Na escolha do quadro de disjuntores deve ser previsto espago para instalagbes futuras para pelo QM1 Paay 1T (1400 W) i
menos mais trés disjuntores; o ) ] SN o T 06 (TUG's - Sala 05 e 06)
O -Eletrodutos com diametros no indicados s&o de diametro nominal de 3/4"; AL (17784 W) 60 A . oA 25
. o . . : -Verificar durante a execugéo a compatibilidade das se¢des dos cabos, quanto ao valor indicado no ) .
ﬁ Dispositivo diferencial residual (DR) diagrama unifilar e o valor na tabela de caracteristicas dos circuitos, em caso de divergéncia - T o BN T gy (2110 W) 7 (U - Ar Condicionado Sala 01) ESQUEMA QUADRO DE DISJUNTORES TERREQO
consultar o projetista; B+C
-A sec¢do do cabo de aterramento nos circuitos deve ser igual a segéo do fio carregado (positivo). 1 1 16A SEMESCALA
Eletroduto corrugado pelo teto e/ou Quando houver mais de um circuito passante no mesmo eletroduto, a secdo do cabo de o N 2110 W)
embutido em alvenaria e laje aterramento devera ser igual a do cabo de maior segdo dentro deste eletroduto; L o A+BS (TUE - Ar Condicionado Sala 02)
-Os cabos neutros nunca poderé&o ter segao inferior ao do cabo fase, no mesmo circuito; N
. -Os cabos neutros ndo podem ser compartilhados para mais de 1 circuito; ] 16 A
———— | Eletroduto corrugado PEAD no piso -Os pontos de tomada de corrente com carga n&o indicada, possuem valor de poténcia aparente DIAGRAMA UNIFILAR 20 (2110 W) g 1UE - Ar Condicionado Sala 03) .
igual a 100VA, conforme prescricdo da ABNT NBR 5410; ) ' ; [——— A+B J u |Z d e FO ra
, -Tomadas de corrente com poténcia aparente maior que 100VA, sujere-se a instalagdo de SEM ESCALA 6 A
Enchimentos a serem executados terminais de 20A; o o o . o~ Secretaria de Obras -SO
junto aos elementos estruturais -Os modelos de luminarias indicados s&o apenas sujestivos, fica a critério do proprietario do imovel et (2110 W) 16 (TUE - Ar Condicionado Sala 04) =
a escolha efetiva dos modelos de luminarias; =~ o ~ A+B <
Identificag&o do circuito -As cotas com as posi¢bes dos pontos de iluminagdo e tomadas, indicadas em planta, séo 16 A REVISé ES PRO ETO E LéTRICO 2
Identificagdo da lampada sujestivas, podendo serem levemente deslocadas no momento da execucdo,sem N 1 (2110 W) . 5
comprometimento no funcionamento das instalagdes projetadas; o © I A+g |1 (TUE - Ar Condicionado Sala 05) J DESENHO: CLAYTON 3
-Para montagem do padréo de entrada de energia elétrica, seja em poste com medigéo integrada 25 REV POR DATA DESCRICAO A X MONTANARO z
8ab ou em muro, consultar a concessionaria de energia e solicitar os detalhes construtivos; iy ¢ ESCOLA MUNICIPAL SANTA CANDIDA - AMPLIACAO ESCALA: INDICADA ~ —
-E indispensavel a instalagdes dos dispositivos de protegéo contra surto (DPS) e do Interruptor o HE (2110 W) 15 (TUE - Ar Condicionado Sala 06) 00 Clayton.M. |19/03/2023 EMISSAO INICIAL ENDERECO:RUA JORGE RAIMUNDO, 531, BAIRRO SANTA CANDIDA, JUIZ DE FORA - MG DATA: 19/03/2023 g
Ny Diferencial Residual (DR), indicados no esquema quadro de disjuntores; 25 A+B CODIGO: ELET-AMPL-CSP-JE
Fase | Neutro | Retomno | terra | balango inferruptores paralelos/ -A previs&o dos aparelhos de ar-condicionado indicados no projeto s&o apenas para levantamento 10A PRANCHA: ]
ventilador de teto de demandas elétricas, o posicionamento efetivo, tipo de aparelho e demais caracteristicas devem VaaY 1 (132 W) o i
ser consultadas no projeto de climatizagdo; o o N © T A 13 (luminaggo Corredor) |PLANTAS; DIAGRAMAS; TABELAS; LEGENDA 01 |01 5
-Os eletrodutos destinados a passagem do circuito de iluminagdo de emergéncia deve ser utilizado 1.5 g
s
c
[}
7]
<

ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI
CREA/ES: 031715-D

ENG. CLAYTON MONTANARO
CREA/ ES: 047798/D

ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO
CAU/ES: A158072-8

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




Fundagéo @ @ @ @ @ @ @
Piso | | | | | | |
Escala: 1:50 L 573 L 565 L 565 L 565 L 565 L 616 L
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
O T T B T B 1 B B £ ]
P P2 P3 P4 P P p7
ﬂl (15x30)| ﬂl 15x30) | ﬁl 15x30) | ﬂl (15x30) ﬂL 15x30) | ﬁl (15x30) ﬁl 15x30)
53 .60 .60 .60 .60 .60 .68

800

RV0- 19/03/2023

AUTOR: AUTOR: AUTOR: M n\ /l

ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI ENG. CLAYTON MONTANARO mo:;fq:“‘e'w‘:ég’r:ai:m'Iiz"a)”g‘g;%f’

CAU/ES: A158072-8 CREA/ES: 031715-D CREA/ ES: 047798/D MUQUI - ES, 29.480-000

] o ; I I r
) 1 7 S N I 7 P N - o ____ N 17 O
P3 P P P P12 P13 P14
ﬁl (15x30)‘ ﬁl 15x30) ‘ ﬁl 5x30) ‘ ﬁl 5x30) ‘ ﬁL 5x30) ‘ ﬁl 5x30) ‘ ﬁl 5x30) ‘
i i i i i i i
1,53 | .60 \ .60 \ .60 \ .60 \ .60 \ .68 \
[ [ [ [ [ [ [
QUANTIDADES DA OBRA
N FUNDACAO - INFRAESTRUTURA (INCLUSO 10% DE PERCA NO AGO,
~[-[-] PILAR QUE NASCE EM FUNDAGAO = . ; o
QUANTIDADE CONCRETO
TIPO BITOLA (mm) ACO (KG) | TOTAL (m) | DE VARAS DE 3 FORMAS (m?)
25MPa (m3)
R A . 12 METROS
—""" PILAR QUE NASCE EM VIGA A0 250 5,45 3545 3
963 0 0
?8,0 0 0 5,49 23,52
. Dob.|Reta|Dob.|/Comp.|Total| CA-50|CA-60 CA-50
Elemento  |Pos. Diam. Q. P _[<FA - PILAR QUE SEGUE 0100 1561 | 253 22
(cm)|(cm)|(cm)| (cm) |(cm)| (kg) | (kg) B 9125 0 0
P1=P2=P3=P4=P5 1| 910 6 110 110 660| 4.1
P6=P7=P8=P9=P10 2 | 910 6 110 110 660| 4.1 PILARES
P11=P12=P13=P14 3 | @10 4| 15 66 81 324| 2.0 %% PILAR QUE MORRE QUANTIDADE
. CONCRETO A
4195 3 4 4 222 03 TIPO BITOLA (mm) ACO (KG) | TOTAL (m) | DE VARAS DE 3 FORMAS (m?)
Total+10%:| 11.2 0.3 12 METROS 25MPa (m’)
(x14):156.8 | 4.2 PILAR QUE REDUZ DE SEGAQ A0 550 8 0629 3
o s | &2 o o
Totall' 156'8 4'2 CA-50 ?8,0 0 0 2,72 53,26
. : § ’ 10,0 216 350,08 30
010, ’ PERSPECTIVA GERAL DA OBRA 1
Fundagao o 9125 0 0 == e
Detalhamento fundacéo Resumo AQO Comp- total | Peso+10% SEM ESCALA
Concreto: C25, em geral Fundacgéao (m) (kg) Total VIGAS
Escala: 1:50 Detalhamento fundacéao QUANTIDADE |\ oo
TIPO BITOLA (mm) ACO (KG) | TOTAL (m) | DE VARAS DE FORMAS (m?)
CA-50 @10 230.2 156 156 12 METROS | 25MPa (m)
CA-60 @5 31.1 5 5 CA-60 ®5,0 331 2149,35 180
Total 161 g 2(3) igi i;gg; 22 INSTRUGOES GERAIS PARA OBRA
- 21,07 313,34 = i
RESUMO DE QUANTIDADES DA FUNDAGAO CA-50 010,0 513 831,44 70 TODO CONCRETO ESPECIFICADO DEVE RESPEITAR A RESISTENCIA MINIMA PARA SUA CLASSE, E A
_ ?12,5 175 181,72 16 RELACAO AGUA CIMENTO PRESCRITA PELA NBR 6118:2014:
CA-50 (kg)/CA-60 (kg)|Concreto (m?) Forrgas ® 16,0 98 62,10 6 CONCRETO C25: 25 MPa - Relagso agua/cimento: 0,60 L/Kg
. (m?) @ 25,0 96 24,92 3 . . . .
Elemento 210 @5 C25, em geralLimpeza 1 - Toda area de solo sob as fundagdes devera ser compactada manualmente com auxilio de soquete de peso;
Referéncias: P1, P2, P3, P4, P5, P8, P7, P8, P9, P10, P11, P12,| 14x11.15 14x0.39 14x0.39) 14x0.07(14x1.68
P13 e P14 RESUMO TOTAL SUPERESTRUTURA ('NCLUSO 10% DE PERCA NO A-CO) 2 - As fundagdes e as vigas em contato com o solo deverédo ser impermeabilizadas com manta asfaltica liquida ou outro
[Totais 156.10 5.46 549 1.01] 23.52 DETALHE CONSTRUTIVO SAPATAS ISOLADAS QUANTIDADE CONCRETO impermeabilizante com eficiéncia equivalente;
— TIPO BITOLA (mm) ACO (KG) | TOTAL (m) | DE VARAS DE 3 FORMAS (m?)
= | 12 METROS 25MPa (m°) 3 - Todo concreto langado deve ser adensado com vibrador de imersao, inserido na posi¢ao vertical, ndo devendo o
L4 df | aparelho entrar em contato com férmas e armaduras.
R CA-60 950 409 2655,84 222 O vibrador deve ser retirado do concreto fresco lentamente e sempre ligado;
D Armadura pil ?6,3 201 820,41 69
Varidvel i pilar ~ . .
T 8,0 122 308,86 26 4 - As formas deverao estar limpas e excessivamente molhadas antes do langamento do concreto;
L $10,0 729 1181,52 99 23,79 366,60 Ny o - _ , _
—— Pilar CA-50 0125 175 18172 16 5 - Onde for necessario realizar juntas de concretagem a superficie do concreto endurecido devera estar limpa, rugosa e
T | - je— L L umedecida antes do langamento do concreto fresco;
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 e P14 i 9 16,0 98 62,1 6
— ® 25,0 96 24,92 3 6 - A cura do concreto devera ser realizada por pelo menos dez ininterruptos dias contados a partir do dia do
(P1,P2,P3, P4, P5, P, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 e P14) (P1,P2,P3, P4, P5, P, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 e P14) - ! - Junta de concretagem, rugosa langamento, de preferéncia no horéario do almogo (por volta das 12:00 hrs);
2020 2020 _| 1: I limpa e umedecida antes de . . . o
40 40 40 40 e || 7 - Para garantir maior qualidade a estrutura, as desformas dos elementos estruturais ndo devem ocorrer antes dos
- a - a ! _ concretar seguintes prazos contando a partir da concretagem:
//\7//3//% | a) Faces laterais das vigas e pilares: 4 dias;
NN - - — P Y St e — — b) Faces inferiores de vigas e lajes: 14 dias (com reescoramento parcial de 50%);
//\\ '~.A4_-‘A'*’_- P I S KR W PRESRE S c) Faces inferiores de vigas e lajes: 28 dias (sem os pontaletes);
' s MoniégérhASeQJS - Ao o e + 8 - Para concretar lajes sobre lajes, deverdo estar também escoradas parcialmente duas lajes imediatamente abaixo da
T} T~ T T~ T L : i . | I P S T laje a ser concretada em respectivamente 75% e 50% do escoramento utilizado na concretagem;
-} i ree— ] & - atanque plr IR
o - I ! L ‘ N IR A : 9 - O escoramento das vigas em balango devem ser aplicados em toda extremidade do elemento, e sua remogao devera
6N1J10c/20 C=110 6N2J10c/20 C=110 ' ser realizada no sentido da ponta do balango até o ponto do engaste;
10- A execugao da obra devera seguir os procedimentos estabelecidos na ABNT NBR 14931 - execugéo de estruturas
de concreto - procedimento;
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 e P14 0
T o __ // 11- Todas as medidas devem ser conferidas no local;
- ; NA
< ﬂ 15 ® //>} />}/ \/ /\//>\//\/\//>}//>\ >//\\// > \} >}//>\ />\ /§ /\//>}//\,\ X\ \\//>} />\//>}//\ 12- Duvidas quanto as informagdes contidas no projeto ou por conta de informagdes sobrepostas que dificultem a leitura,
- — o ' : o projetista devera ser consultado para esclarecimento antes da montagem do elemento.
o o 9 2020 >0 Acabamento rugoso
@ @ 8 s I s
- 2 N ]D Armadura inferior sapata Concreto magro/limpeza Calgos de apoio da J U I Z d e FO ra =
153 3N4@5¢c/12 malha > 5cm S . 3
120 | = ecretaria de Obras -SO VA
120 ~ C=r4 Espessura da camada de limpeza Base compactada i E
= &
REVISOES PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 2
DESENHO: CLAYTON 8]
A ~ N MONTANARO z
REV POR DATA DESCRICAO ESCOLA MUNICIPAL SANTA CANDIDA - AMPLIACAO ESCALA: INDICADA ~ —
00 Clayton.M. [19/03/2023 EMISSAO INICIAL ENDERECO:RUA JORGE RAIMUNDO, 531, BAIRRO SANTA CANDIDA, JUIZ DE FORA - MG DATA: 19/03/2023 8
CODIGO:EST-AMPL-EMSC-JER1
PRANCHA: e
|LOCACAO DA OBRA; DETALHAMENTO FUNDACOES. 01 |07 T
o
e]
(]
.S
[}
<

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




p8=p14 P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7 P9=P10=P11=P12=P13
- Pos. Diam. Q. Comp. Total x7 +3.070 Pos. Diam. Q. Comp. Total x5
Pos. Diam. Q. Comp. Total X 2
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) :
: — . (0225 QZZ’Z, EI()) +4.420 ] 510 7] 500 | 2000 | 14000 COBERTURA._ B XE _ 17 1 510 7] 70 T 1880 5400 Pilares que nascem em TERREO e chegam em TOPO PLATIBANDA
+3.650 2 25 | 42 25 | 3150 | 6300 XE 14 2 @5 | 48 75 | 3600 | 25200 i — @5 | 37 75 | 2775 | 13875 Concreto: C25, em geral
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PLATIBANDA - - 22 AN1 i . 0 i - as:
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i ZE ] 4N11;10 N2@5el12 C=75 COBERTURA H XZ e | T s N2@5c/12 C=75 8L H 18 Rl o % ] 3 Eg Pilares (m) (kg) Total
. o0 | i = N3O0 . e 5 CA-50 310
- . — - i - i 1 < 9 -
o b = Corte C-C ' ZE — Corte C.C. 5 — Il . N2DE12 C=T5 319.0 216 216
i 1 o 4NT ] +2.670 ] H — § < 4N1210 CA-6005 453.8 8 8
H — =8 H — ] . = Total 204
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i - z 4N1D10 I — 2| i - 8 ant
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i [ | H - = AN1910 i — Z o
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Av |H A 500 i & ‘E ] 3 Qx 1 - g Nt Vista XX Vista YY §, Corte A-A
I -1.500 < o s i ZE o, S 5
I — © H —i B|Q o =
Fundagédo— ; XZ ; - =fw % R * N2@5c/12 C=75 Ar i 1A -0.500 - é) = g ] ; |;|§ g
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Vista XX Vista YY 3 Corte A-A Fundacdo_ H ] R é 2 15 N2@5c/12 C=75 Escala horizontal 1:25
S Zhs 4AN1@10
S =
< Vista XX Vista YY S Corte A-A
Escala vertical 1:50 §
Escala horizontal 1:25| 5
Escala vertical 1:50
Escala horizontal 1:2
TERREO TERREO - Superficie total: 25.13 m2
Piso Elemento Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg)
Escala: 1:50 Vigas: fundo 24.50 11.15 727
Forma lateral 142.77
Pilares (Sup. Formas) 12.60 0.70 210
Total 179.87 11.85 937
@ indices (por m2) 7.158 0.472 37.29 @ @ @ @ @ @
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PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

REVISOES

DESENHO: CLAYTON

A ~ ~ MONTANARO
REV POR DATA DESCRICAO ESCOLA MUNICIPAL SANTA CANDIDA - AMPLIACAO ESCALA: INDICADA
00 | Clayton.M.|19/03/2023 EMISSAO INICIAL ENDERECO:RUA JORGE RAIMUNDO, 531, BAIRRO SANTA CANDIDA, JUIZ DE FORA - MG DATA: 19/03/2023

CODIGO:EST-AMPL-EMSC-J
PRANCHA:

02|07

RV0- 19/03/2023

|DETALHAMENTO DE PILARES; LOCAGCAO VIGAS
BALDRAME

AUTOR:

AUTOR: AUTOR:

ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO
CAU/ES: A158072-8

ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI
CREA/ES: 031715-D

ENG. CLAYTON MONTANARO
CREA/ ES: 047798/D

movi.arquitetura@gmail.com | (28) 99910-
MUQUI - ES, 29.480-000

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




I — I e
. Esquema Comp.|Total CA-50|CA-60 . Esquema Comp.|Total|{CA-50[{CA-60}
Elemento Pos. Diam.| Q. 9 P Elemento Pos.Diam.|Q. 9 b
(cm) (cm) |(cm)| (kg) | (kg) (cm) (cm) |(cm)| (kg) | (kg)
V4=v10 1| @10 4 o4, | 984 | 3936 24.3 vVi=v2 1/@63 | 2 o—85 | 620 | 1240 3.0
2| @125 1| o 400 400| 3.9 2| 263 6 630 630 | 3780 9.3
Vs 3| @125] 2 300 300 600 5.8 3| 263 2 625 625 | 1250| 3.1
Ve
vr 4 | 216 3 400 400 | 1200] 18.9 4| @63 2l — e, 660 | 1320 3.2
ve 5 | @10 1 400 400 | 400| 25 5| @8 1 o2 | 150 | 150 0.6
@, (Po) Js 6 | @8 2 320 320 640| 2.5
(Pe) (P1) ) 6 | @5 38 v 122 | 4636 7.3 e —
1.75 7.85 ) 17 7 | 910 4 330 330 1320 81
1 1 Secédo A @
\ | @ Total+10%:| 60.9 8.0 8 |@125| 3| 30 300 900| 8.7
IN2GH2.5 C400 N ~ (°2) (x2):121.8 | 16.0 9 @125 2 365 365 | 730 7.0
— [ 178 785 ~ VS=V6=V7=V8=V9 1 | g10 4 954 984 | 3936| 24.3 122
T I M — Secdo A o : 10 | @8 1 — 1w 160 160| 0.6
| 2N1310 C=984 I 8 I \ I 2 @125 1) o — %0 400 400 3.9 11 | @8 2 250 250 500/ 2.0
| : |= I 1N2212.5 C=400 I T2 3|@125| 2 80 300 600| 5.8 12 | @6.3 2[ o 574 589 | 1178 2.9
2N3@12.5 C=3002° camada | e ol | . 4 |@125| 1) a0 400 | 400 3.9 13 | 263 | 8 574 574 | 4592| 11.2
72 5 N — ) | 2N1@10 C=984 | 2 . ' L '
| ;. & Al L 5 05 |38 $ 122 | 4636 7.3 14]@125] 2 e e | 634 | 1268 122
@ | I I ON3Z12.5 CL30022 camada I L) T 15 | @8 2 540 540 | 1080| 4.3
‘ | | @ | | 142 =) | | Py Total+10%:| 41.7 8.0 16 @8 2 375 375 750 3.0
| ® I I | I — (x5):[208.5 | 40.0
, 17 | @8 2 370 370 740 2.9
r [T L 1 ® | | @5 | 00 |56.0 ———
: 11 (75x50) . 5
‘ i NG 8 = | ;. g ©10: 11925 | 0.0 18 | @5 [170 % 102 |17340 27.2
| \ | N A | ® N @12.5:| 96.4 0.0 -
‘ ‘ 38N6@5 C=122 3 -
w ‘ I ™ ! r L] '?;ti]- 338'3 52'8 Total+10%:| 93.1 | 29.9
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| - | ‘ ‘ =
‘ 3N4@16 C=4002° camada . | ) \ N w TERREO . >Toes | 2 - 630 | 1260 3.1
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930 30 Escala aberturas 1:25 9 | @8 2 670 670 1340 53
10 | @8 2[ o 1125 1140 | 2280 9.0
Resumo Agco | Comp. total | Peso+10% 11198 T =0 | 340 340] 13
Desenho de vigas (m) (kg) Total 12| @8 1 ses 365 | 365 14
5
13 | @5 171 8 102 |17442 27.4
CA-50 6.3 341.8 92 1
o8 Total+10%:| 65.6 | 30.1
162.0 70 @5: 00 | 899
10 324.9 220 @6.3: | 92.0 0.0
@8: | 705 0.0
g12.5 148.0 157 @10: | 27.9 0.0
716 @12.5:| 61.4 0.0
24.0 42 581 Total: |251.8 | 89.9
CA-60 a5 845.7 146 146
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REVISOES PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 2
DESENHO: CLAYTON (@)
K a ~ MONTANARO z
REV POR DATA DESCRICAO ESCOLA MUNICIPAL SANTA CANDIDA - AMPLIACAO ESCALA: INDICADA ~ —
00 |Clayton.M.|19/03/2023 EMISSAO INICIAL ENDEREGO:RUA JORGE RAIMUNDO, 531, BAIRRO SANTA CANDIDA, JUIZ DE FORA - MG DATA: 19/03/2023 8
CODlGO:EST-AMPL-EMSC-JIggB
PRANCHA: g_
|DETALHAMENTO VIGAS BALDRAME 03'07 o
2
RV0- 19/03/2023 -3
AUTOR: AUTOR: AUTOR: I
MO\/
ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO | ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI ENG. CLAYTON MONTANARO Arquiteturas Urbanismo
CAUJES: A158072-8 CREA/ES: 031715-D CREA/ ES: 047798/D O b om0
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




—f——}— PILAR QUE NASCE EM FUNDAGAO

COBERTURA COBERTURA - Superficie total: 21.78 m2 71" PILAR QUE NASCE EM VIGA
Piso Elemento Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg)
Escala: 1:50 Vigas: fundo 21.15 7.16 628
Forma lateral 81.57 ree B PILAR QUE SEGUE
Pilares (Sup. Formas) 33.60 1.68 45 [ANAR VAR
Total 136.32 8.84 673
indices (por m2) 6.259 0.406 30.90

%% PILAR QUE MORRE

@ @ PILAR QUE REDUZ DE SECAO @ @ @ @ @
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| PLANTA COMPATIBILIZACAO ARQ-EST
ESCALA: 1/50
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REVISOES PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 2
DESENHO: CLAYTON (@)
A ~ N MONTANARO z
REV POR DATA DESCRICAO ESCOLA MUNICIPAL SANTA CANDIDA - AMPLIACAO ESCALA: INDICADA ~ —
00 |Clayton.M.|19/03/2023 EMISSAO INICIAL ENDERECO:RUA JORGE RAIMUNDO, 531, BAIRRO SANTA CANDIDA, JUIZ DE FORA - MG DATA: 19/03/2023 g
COD|GOZEST-AMPL-EMSC-J%4
PRANCHA: g
|LOCACAO VIGAS COBERTURA 04|07 T
o
RV0- 19/03/2023 -3
AUTOR: AUTOR: AUTOR: I
MO\ /|
ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO | ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI ENG. CLAYTON MONTANARO ArquiteturaeUrbanismo
CAUJES: A158072-8 CREA/ES: 031715-D CREA/ ES: 047798/D O b om0
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




I — I e
. Esquema Comp.|Total CA-50|CA-60 . Esquema Comp.|Total|{CA-50[{CA-60}
Elemento Pos. Diam. Q. 9 P Elemento Pos.|Diam.|Q. 9 b
(cm) (cm) |(cm)| (kg) | (kg) (cm) (cm) |(cm)| (kg) | (kg)
VA4=V5=VE=V7=V8l 1 @63 | 2|, .| 824 | 1648 4.0 Vi 1|@63 | 2/ o0 | 615 | 1230| 3.0
2| @8 2| o5 200 400| 1.6 2 | @6.3 4 620 620 | 2480| 6.1
3| @10 2| e 794 ©| 824 | 1648] 10.2 3| @63 4 615 615 | 2460| 6.0
4 | @10 2 700 700 | 1400| 8.6 4| 263 2) 0, 665 | 1330 3.3
J3 5| @8 1 o B2 150 150| 0.6
5| @5 37 m 102 | 3774 5.9 -
- 6 | @8 2 320 320 640| 2.5
Total+10%:| 26.8 6.5 7 | @8 I 255 510 2.0
(x5):/134.0 | 32.5 8 | @8 1 315 315 | 315| 1.2
V4 25: 00 325 9 | o8 1 142 - | 160 | 160 0.6
vs @6.3: | 22.0 0.0 2
V7 8: 9.0 0.0 10 | ©6.3 2| o 574 589 1178 2.9
vs
©10: |103.0 0.0 11 | @6.3 8 574 574 | 4592| 11.2
) Total: [134.0 | 325
v3 12 | @6.3 2l e e 633 | 1266| 3.1
V9
g 13 | @8 1 505 505 505 2.0
P ®7) (3) 14 | @8 2 a75 375 750 3.0
© 8 & 2 15 | @8 2l s 370 740 29
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ota 629 5| @5 37 % 102 | 3774 5.9
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(x2):| 53.6 | 13.0
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@8: | 247 0.0
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Total: [353.4 |108.2

5.725 5.65 565 565 5.65 6.163

@ s

[ 1 T T T 1 1 Secio A
I | | | | | N

N | | | | | N

1N6@8' C=320 2

I 1N6@8| C=320 — 1N7©8) C=255 160 = 1N7Q@8l C=255 \ I

I 100 \ ! 2N326.3 C=615 | 128 = | _ N g
Jd 2N126.3 C=615 | =] ‘ 2N3@6.3 C=615 | 1N8@8,C=315 1N9@8 C=160 e
e ‘ 2N2@6.3 C=620 27 2N20@6.3 C=620 160 _ . ==

' {N5@8 C=150 — ! = = | 2N4@6.3 C=665 ‘I‘P -
o <7 | | \ | | —

I Al | | | | I

® ® © @ ® ® o

\ \ \ \ \ \ \

| | | | | | | K

‘ i i i i i i N17

Ld M M M M L, 170N17@5 C=102

| | | | | | A |
q 2N1026.3 C=589 | 1N14@8 C=375 ‘ 2N1196.3 C=574 ‘ 1N15@8 C=370 ‘ 2N1126.3 C=574 ‘ L

| ‘ 2N1106.3 C=574 ‘ ‘ 2N1106.3 C=574 ‘ 2N1206.3 C=633 Je

1N13@8 C=505 1N15@8 C=370 ‘ ‘ 1N14@8 C=375 !

| | | | | | 1N1638 C=555 |

| | | | | | |

| | | | | | |

L 28x1eN17@5 ¢/20 L 28x1eN17@5 ¢/20 " 28x1eN17D5 ¢/20 L 28x1eN17@5 ¢/20 L 28x1eN17D5 ¢/20 L 30x1eN17@5 ¢/20 .

15 550 7.57.5 550 7.57.5 550 7.57.5 550 7.57.5 550 7.57.5 594 15

V2

®e) ®9) ’ ’ ’ E ’pm

. 5.725 5.65 5.65 5.65 5.65 6.163 ,

i 1 1 1 M Segao A

2N6J8 C=260 I
<126 ————> I

20

3N3J10 C=650 3N4J10 C=645

25

1 1
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ |
| | < 39 ﬁ
| 3N2g10 C=655 | | |
= s‘ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
| | | |

\
1 3N1910 C=635 o ‘ 1
4 3N4@10 C=645 | 3N5@10 C=670 X ® q
<43 = ]m
I | 1 2T 12
I Al ¥ N11
® ® © @ ® - | ® 350N11@5 C=82
‘ ‘ 25x20 ‘ 350N1205 C=26
NN NEEE NN ENENNNENNEEENENNNNREEEEEEY ‘ EEEREENNNEENEREEREREREEENEERERENNERERENENEEEEEENEEEEEE ‘ EEAREENENEEEENEENENEREEENEENEENNEENENENEERERENEEEENEES ‘ EEENEENEEEEEENEENENENENRENENEEENEENEENNNERENENEREREESEE ‘ EEAEEEENENENEENEEENENEERENENEENERENEENNEERMENERERENEED ;,IIIII‘IIIIIIIIIIITIIIIIII"""""""'|||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1]
I I N H It N
\ \ \ \ \ \ A \
‘ 3N7912.5 C=574 | | 3N8J10 C=574 | ‘ ‘ a ‘
‘ ‘ 3N8@10 C=574 ‘ ‘ 3N8@10 C=574 ‘ _ oo 2N10025 C=2002" camada ‘
‘ ‘ ‘ j 3N8@10 C=574 -
\ \ \ \ ‘ \ 3N9@25 C=618 \
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
L, 55x(1eN11@5+1rN1205) ¢/10 L 55x(1eN11@5+1rN1205) ¢/10 L, 55x(1eN1105+1rN12@5) ¢/10 L 55x(1eN11@5+1rN1205) ¢/10 L 55x(1eN1105+1rN12@5) ¢/10 L 75x(1eN11@5+1rN1205) c/8 L
15 550 7.57.5 550 7.57.5 550 7.57.5 550 7.57.5 550 7.57.5 594 15

Juiz de Fora

Secretaria de Obras -SO ¥ <

&
=
el
)
o
'—
2
4
~ 2]
REVISOES PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 2
DESENHO: CLAYTON (@)
A ~ N MONTANARO z
REV POR DATA DESCRICAO ESCOLA MUNICIPAL SANTA CANDIDA - AMPLIACAO ESCALA: INDICADA ~ —
00 |Clayton.M.|19/03/2023 EMISSAO INICIAL ENDERECO:RUA JORGE RAIMUNDO, 531, BAIRRO SANTA CANDIDA, JUIZ DE FORA - MG DATA: 19/03/2023 g
COD|GOZEST-AMPL-EMSC-J%5
PRANCHA: g
|IDETALHAMENTO VIGAS COBERTURA 05'07 T
o
RV0- 19/03/2023 -3
AUTOR: AUTOR: AUTOR: I
MO\/
ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO | ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI ENG. CLAYTON MONTANARO ArquiteturaeUrbanismo
CAUJES: A158072-8 CREA/ES: 031715-D CREA/ ES: 047798/D O b om0
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




PLATIBANDA PLATIBANDA - Superficie total: 2.73 m2
Piso Elemento Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg)
Escala: 1:50 Vigas inclinadas 2.32 0.69 92
Forma lateral 9.27
Pilares (Sup. Formas) 7.06 0.34 39
Total 18.65 1.03 131
indices (por m2) 6.832 0.377 47.99
\ \ \ \ \ \ \
s 573 s 565 5 565 s 565 s 565 5 616 s
\ \ \ \ \ \ \
\ | | | | \
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VI:15x30
4
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4
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TOPO PLATIBANDA TOPO PLATIBANDA - Superficie total: 5.33 m2
Piso Elemento Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg)
Escala: 1:50 Vigas: fundo 5.01 2.07 88
Forma lateral 26.75
Pilares (Sup. Formas) 0.00
Total 31.76 2.07 88
indices (por m2) 5.959 0.388 16.51
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Clayton.M.

19/03/2023

EMISSAO INICIAL

ENDERECO:RUA JORGE RAIMUNDO, 531, BAIRRO SANTA CANDIDA, JUIZ DE FORA - MG

|[LOCACAO VIGAS PLATIBANDA

AUTOR:

AUTOR:

AUTOR:

ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO

CAU/ES: A158072-8

ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI

CREA/ES: 031715-D

ENG. CLAYTON MONTANARO
CREA/ ES: 047798/D

DESENHO: CLAYTON
MONTANARO

ESCALA: INDICADA
DATA: 19/03/2023
CODIGO:EST-AMPL-EMSC-J
PRANCHA:

06]07

RV0- 19/03/2023

MO/

Arquiteturae Urbanismo

movi.arquitetura@gmail.com | (28) 99910-
MUQUI - ES, 29.480-000

Assinado por 1 pesBoa: LINCOLN SANTQSLIMA

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




PLATIBANDA n n
Desenho de vigas Resumo Ago | Comp. total Peso+10% Elemento Pos.|Diam. Q. |DOP: Reta Dob. Comp. [Total C't 50 C't 60
Aco: CA-50 & CA-60 PLATIBANDA|  (m) (kg) |Total (cm)|(em)|(cm)| (em) (cm)| (kg) | (kg)
) Escala vigas: 1:50 Vi PLATIBANDA (P8) - TOPO PLATIBANDA (P1) | 1 | @16 | 2| 20 | 766| 20 | 806 | 1612| 25.4
PLATIBANDA (P8) - TOPO PLATIBANDA (P1) Escala segdes: 1:25 'gas PLATIBANDA (P14) - TOPO PLATIBANDA (P7)| 2 | @10 | 2 20 | 766, 20 | 806 | 1612| 9.9
PLATIBANDA (P14) - TOPO PLATIBANDA (P7) CA-50 @10 322 - s os | o3 e 2o | 4133 65
Total+10%:| 38.8 | 7.2
J16 32.2 56 78 (x2):| 776 | 14.4
5 CA-60 @5 82.7 14 14 o5 00 | 144
10 @10: | 218 | 0.0
g 2 o Total 92 @16 | 558 | 0.0
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550

7.57.5

550

7.575

TOPO PLATIBANDA

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aco das barras: CA-50 e CA-60
Aco dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50

Escala secdes 1:25

Escala aberturas 1:25

Elemento Pos.Diam. Q. Esquema Comp.|Total CA-50/CA-60

(cm) (cm) |(cm)| (kg) | (kg)
Vi 1263 | 2 o0 | 615 | 1230 3.0
2 | @6.3 4 620 620 | 2480| 6.1
3| @63 4 615 615 | 2460 6.0
4 | 263 20 — &0, 665 | 1330| 3.3
5| @8 1 o132 150 150| 0.6
6 | @8 1 320 320 320 1.3
7 | @8 2 255 255 510 2.0
8 | @8 1 285 285 285 1.1
9 | @8 1 315 315 315 1.2
10 | @8 1) ——m2 o 160 160| 0.6
11 | 26.3 2w 574 589 | 1178] 2.9
12 | 26.3 8 574 574 | 4592| 11.2
13 | 26.3 2 618 © 633 | 1266| 3.1
14 | @8 1 505 505 505| 2.0
15 | @8 2 375 375 750| 3.0
16 | @8 2 370 370 740| 29
17 | 98 1 555 555 555| 2.2

18 | @5 |170 % 102 [17340 27.2

1

Total+10%:| 57.8 | 29.9

a5: 00 | 299

@6.3: | 39.2 0.0

a8: 18.6 0.0

Total: | 57.8 | 29.9

550

7.57.5

Resumo Ago |Comp. total| Peso+10%
Desenho de vigas (m) (kg) Total
CA-50 6.3 145 .4 39

a8 42.9 19 58
CA-60 a5 173.4 30 30
Total 88
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ESCOLA MUNICIPAL SANTA CANDIDA - AMPLIAGAO
ENDERECO:RUA JORGE RAIMUNDO, 531, BAIRRO SANTA CANDIDA, JUIZ DE FORA - MG

|[DETALHAMENTO VIGAS PLATIBANDA

AUTOR:

AUTOR:

AUTOR:

ARQ. VIVIANE CATTEM MORENO
CAU/ES: A158072-8

ENG. CARLOS RENATO PRUCOLI

CREA/ES: 031715-D

ENG. CLAYTON MONTANARO
CREA/ ES: 047798/D

DESENHO: CLAYTON
MONTANARO
ESCALA: INDICADA
DATA: 19/03/2023

CODIGO:EST-AMPL-EMSC-J

PRANCHA:

07|07

RV0- 19/03/2023

MW\ /g

sinado por 1 pesBoa: LINCOLN SANIQSLIMA

Arquiteturae Urbanismo

movi.arquitetura@gmail.com | (28) 99910-

MUQUI - ES, 29.480-000

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




TAMPA HERMETICAMENTE FECHADA
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DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.




1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 2571-999C-F6E1-285D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 22/05/2023 14:51:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2571-999C-F6E1-285D


https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2571-999C-F6E1-285D

