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PREGAO ELETRONIpO n’ 206/2022 - SMU
PROCESSO ELETRONICO n° 12.897/2022

ANEXO I.A - Especificagdes Técnicas

1- OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer as caracteristicas, diretrizes e condigées minimas exigidas
para a prestacdo de servico de manutencdo de sinalizagdo horizontal, com emprego de materiais,
equipamentos e procedimentos especificados pela CONTRATANTE nas vias do municipio de Juiz de
Fora/MG, dentro do prazo maximo de 36 (trinta e seis) meses a partir da data de assinatura do
contrato.

2 - DEFINIGOES

Entende-se que todas as definigbes de sinalizagdo estejam de acordo com o Volume IV - Manuais
Brasileiros de Sinalizagao Horizontal do CONTRAN, tendo assim a finalidade de transmitir e orientar
aos usuarios sobre as condicbes de utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibicoes,
restricbes e informagdes que |hes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a
seguranca e ordenar os fluxos de trafego.

3 - DIRETRIZES GERAIS

| - Os servigos serdo executados de acordo com as Ordens de Servico (OSs) emitidas pela
CONTRATANTE, de forma regular, permitindo a CONTRATADA forma de se programar a fim de
alcancar as metas deste termo, conforme os procedimentos abaixo:

a) A CONTRATANTE, devera elaborar e repassar a CONTRATADA, pacotes mensais de projetos
(OSs), a fim de que a empresa possa planejar e adquirir todos os dispositivos, equipamentos e
materiais necessarios a execu¢cdo das mesmas, em tempo habil;

b) Apbés a entrega dos pacotes de projetos, a CONTRATANTE, devera elaborar programacgdes
semanais que serdo entregues a CONTRATADA, seguindo, obrigatoriamente, orientagcées de
prioridades.

Nota ": Esta medida tem como principal objetivo a previsdo das solicitagdes que deverdo ser
atendidas, de forma que possibilite a resposta aos requerimentos expedidos junto ao érgao.

c) A CONTRATADA, tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, para iniciar a execugéo das OSs, conforme
programacao semanal, repassada pela CONTRATANTE, podendo adiar de acordo com as condi¢cbes
climaticas.

Il - Cabe a CONTRATADA, garantir o fornecimento continuo de material, possuir ferramentario,
maquinario e todos os componentes necessarios a execugado das ordens de servigo de forma correta e
com qualidade. A CONTRATADA devera substituir o material, equipamento e ferramentario no caso de
condigdes que possam causar inoperancia do contrato.

Il - No caso da liberacdo de quaisquer das equipes por tempo determinado (descanso/folga), a
CONTRATADA devera, durante este periodo, substituir a equipe liberada de modo a viabilizar a
continuidade das atividades, assegurando o cumprimento do cronograma, demandas de prioridades,
bem como do prazo do contrato.



S

iciados apds a instalagao de
sinalizagdo de seguranca, de fornecimento da CONTRATADA, (cones, cavaletes, dispositivos refletivos),
conforme as especificagbes definidas neste documento.

V - No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com relagdo a geometria do local,
qualidade do asfalto ou outros fatores que impliquem na execugao de sinalizagdo incompativel com a
existente ou com a solicitada, esta devera comunicar imediatamente a fiscalizagao para as providéncias
necessarias.

VI - Sempre que um servigo ndo possa ser cumprido integralmente dentro do prazo programado, por
ocorréncia de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a CONTRATADA devera comunicar o fato
imediatamente a fiscalizacao e retornar ao local tantas vezes quanto necessario para sua conclusao.

VIl - Todas as agdes dos membros das equipes da CONTRATADA refletirdo sobre a empresa, que
possui responsabilidade integral do pessoal e dos servicos desempenhados pela mesma, bem como as
exigéncias das normas seguranca do trabalho, podendo a CONTRATANTE notificar a empresa no caso
de descumprimento.

VIII - O Fiscal do contrato devera acompanhar e regular servigos, medigbes, equipamentos, materiais
utilizados, bem como outras exigéncias previstas neste termo. O servidor publico, também devera ser
devidamente habilitado e qualificado, conforme Instrugdo Normativa n° 54, de 19 de dezembro de
2019 - Manual de Gestao e Fiscalizagdo de Contratos do Municipio, para o acompanhamento das
atividades operacionais das equipes.

IX - O Gestor do contrato devera gerir e administrar todas as informagdes obtidas pela fiscalizagao, e
documentacgdes do processo, bem como outras exigéncias previstas neste termo. O servidor publico,
também devera ser devidamente habilitado e qualificado, conforme Instru¢gdo Normativa n° 54, de 19
de dezembro de 2019 - Manual de Gestdo e Fiscalizacdo de Contratos do Municipio, para o
acompanhamento das atividades operacionais das equipes.

X - A CONTRATADA devera manter na cidade, durante toda a vigéncia do contrato, um representante
legal (devidamente nomeado pela empresa) responsavel por todo controle e gestdo de todas as
diretrizes formalizadas neste Termo de Referéncia.

XI - A CONTRATADA devera seguir todas as orientagcbes, diretrizes, metodologias e normas
especificadas ou mencionadas neste TR, sendo esta advertida, notificada e multada no caso de
descumprimento de quaisquer itens.

XII - As equipes responsaveis pelo servico (objeto) poderdo, sob orientacdo e autorizagdo da
CONTRATANTE, executar as atividades em turnos diurno e/ou noturno (quando possivel), desde que as
normas trabalhistas e carga horaria prevista no Ministério do Trabalho, sejam respeitadas.

| - Turnos de trabalho

Os servicos poderdo ser executados em turnos diurnos e/ou noturnos, alternadamente ou
simultaneamente, desde que respeitadas as normas trabalhistas e carga horaria prevista no Ministério do
Trabalho, orientadas abaixo:

Turno diurno: entre 5:00h e 22:00h;

Turno noturno: entre 22:00h e 5:00h;

No maximo 8 horas por dia ou 44 horas semanais;

Possibilidade de 2 horas extras diariamente;

No caso de jornada noturna, o empregado devera receber adicional de 20%.

Em servigo continuo, cuja duragdo acima de 6 horas, é obrigatéria a concessao de um intervalo para repouso ou
alimentagao, o qual sera, no minimo, de 1 hora.



4 - SERVIGOS DE SINALIZAGAO HORIZONTAL

Execucgéao de pintura de eixos, faixas, legendas e simbolos viarios em pavimento asfaltico ou pavimento
concreto (vias de trafego) com fornecimento de material (metil metacrilato monocomponente) incluindo
servigos de sinalizagdo de alerta. A sinalizagado horizontal a ser executada devera seguir os padrbes
deste termo e/ou normas do CONTRAN (Manuais de Sinalizacdo |IV) e/ou conforme orientagdo da
CONTRATANTE.

O material a ser utilizado devera ser a tinta a base de metil metacrilato monocomponente, com aplicagao
por pistola automatica e manual.

As linhas, setas, simbolos e legendas a serem executadas dever&do seguir os padrées deste termo e/ou
normas do CONTRAN, conforme solicitagdo da CONTRATANTE.

4.1 - Referéncias Normativas

ABNT NBR 6831:2001 Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcacao viaria

ABNT NBR 7396:1987 Material para sinalizac&do horizontal - Terminologia.

CET ET SH 14 Tintas para sinalizagao horizontal a base de metilmetacrilato, monocomponente - Especificagao.
ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizacao horizontal - Determinagéo da consisténcia pelo viscosimetro Stormer -
Método de Ensaio.

ABNT NBR 5830:1976 Determinagao de estabilidade acelerada de resinas e vernizes. - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagao horizontal - Determinagéo do teor de matéria volatil e ndo volatil -
Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determinagéo do teor de pigmentos - Método de Ensaio.
ABNT NBR 15438 - Tintas para sinalizagédo horizontal - Determinagao do didxido de titanio pelo método do redutor de
Jones - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagao horizontal - Determinagéo de cromato de chumbo - Método de Ensaio.
ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determinagéo do veiculo n&o volatil / Porcentagem em
massa no veiculo - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagao horizontal - Determinagéo do tempo de secagem “no pick-up time” -
Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagao horizontal - Determinagéo da resisténcia a abraséo - Método de Ensaio.
ABNT NBR 5829:1984 Tintas, vernizes e derivados - Determinagao da massa especifica - Método de Ensaio. 10
ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagao horizontal - Determinag&o do brilho - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagao horizontal - Determinagéo de flexibilidade - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagdo horizontal - Determinagéo do sangramento - Método de Ensaio.

ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagao horizontal - Determinagéo da resisténcia a agua - Método de Ensaio.
ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagao horizontal - Determinag&o da resisténcia ao calor - Método de Ensaio.
ABNT NBR 15438:2006 Tintas para sinalizagao horizontal - Determinagéo da resisténcia ao intemperismo — Método de
Ensaio.

ABNT NBR 5844:1977 Tintas para sinalizagéo horizontal - Determinacao qualitativa de breu em vernizes - Método de
Ensaio.

4.2 - Servigos de implantagao de marcas viarias
4.2.1 - Materiais:

Os materiais a serem utilizados deverao estar de acordo com o TR, bem como com as normas vigentes
regulamentadas pela ABNT.

4.2.1.1 - Tintas: a tinta devera ser a base de metilmetacrilato monocomponente, nas cores conforme
Tabela | e de acordo com a especificacdo CET-ET-SH-14 do Quadros I, Il, bem como estar de acordo
com as condig¢des gerais.

Quadro | - Requisitos Quantitativos

ENSAIO METODO CARACTERISTICAS EXIGIDAS
Consisténcia (uk) NBR 12027 85 - 100
Estabilidade na armazenagem - UK NBR 5830 10 maximos
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Matéria ndo volatil, em massa MB 3364 70 minimos
Dioxido de Titanio - TiO2 % massa no pig. NBR 13090 16 minimos
Tempo de secagem, no “Pick Up Time”, min.| MB 3369 15 maximos
Resisténcia a abrasdo (litros) NBR 12034 130 minimos
Massa especifica, g/cm3 NBR 5829 1,45 minimo
Cor (notacao Munsell) NBR 1293 N9,5 Tolerancia N9,0
Sangramento NBR 12037 Auséncia
Breu e Derivados NBR 5844 Auséncia
Resisténcia a agua NBR 12038 Inalterada
Resisténcia ao intemperismo (400 horas) NBR 12040 Inalterada
Quadro Il - Requisitos Qualitativos
Breu e derivados Ausente
Sangramento Ausente
Resisténcia a agua Inalterado
Resisténcia a Intemperismo (400 h)
Cor Leve alteragédo
Integridade Inalterado
Identificacdo do veiculo n&o volatil O espectrograma de absorcdo de
radiacbes infravermelhas deve
apresentar bandas caracteristicas de
metil e butil metacrilato e auséncia de|
estireno.

| - CondigOes especificas

a) Atinta deve ser utilizada para uso em superficie betuminosa ou de concreto de cimento Portland.
b) A tinta, logo apds abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas e grumos.

c) Atinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de nova camada.

d) As condigbes de temperatura e unidade devem apresentar valores abaixo descritos:

- Temperatura do ar entre 5° e 40°C;
- Temperatura do pavimento entre 10° e 45°C;
- Umidade relativa do ar até 80%;

e) A tinta deve ter condi¢cdes para ser aplicada por maquinas apropriadas e ter a consisténcia
especificada, sem ser necessaria a adicao de outro aditivo qualquer. No caso de adigdo de
microesferas de vidro, respeitar a qualidade e quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831.
Pode ser adicionado no maximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta,
compativel com a mesma para acerto de viscosidade.

f) Atinta devera ser aplicada em espessuras, quando umida, variando entre 0,4 e 0,7mm.

g) A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e
permitir a liberagéo ao trafego no periodo maximo de tempo de 30 minutos, quando em condigdes
normais.

h) A tinta deve manter integralmente a sua coesao e cor apds aplicagdo no pavimento

i) A tinta aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristica de

adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida util.
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j) Atinta, quando aplicada sobre a superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangria nem exercer
qualquer agao que danifique o pavimento.

k) A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo apresentar espessamento,
coagulagdo, empedramento ou sedimento que ndo possa ser facilmente disperso por agitagao
manual, devendo apds agitagdo, apresentar aspecto homogéneo) ou deteriorar-se, quando
estocada, por um periodo minimo de 6 meses apos a data de fabricagdo do material, quando
estocada em local protegido de luz solar direta e a temperatura maxima de 30°C, livre de umidade
e nunca diretamente no solo.

I) A unidade de compra é o balde com capacidade de 18 (dezoito) litros.

Il - Embalagem

Deve ser acondicionado em sacos plasticos devidamente fechados e lacrados, em embalagens
padronizadas, contendo em local visivel e legivel, as seguintes informagdes:

- Nome e enderecgo do fabricante;

- Nome do produto;

- Numero do lote de fabricagao;

- Data de fabricagao;

- Cor do material;

- Maxima temperatura de aquecimento;
- Prazo de validade;

- Quantidade contida, em quilogramas.

4.2.1.2 - Solvente: o solvente utilizado devera possuir caracteristicas compativeis com a tinta para acerto
da viscosidade, evitando, quaisquer reagbes que possam comprometer as propriedades quimicas do
produto utilizado.

Podera ser adicionado no maximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta utilizada.

4.2.1.3 - Microesferas de vidro: a microesfera a ser utilizada para refletorizagdo da pintura devera ser do
tipo I-B (no caso de incorporada a tinta antes da aplicagédo) e 1I-A/B (no caso de aplicagcédo por aspersao
e/ou gravidade concomitantemente com a tinta) de acordo Quadro lll e IV e condi¢des gerais.

As microesferas de vidro deverao ser aplicadas na proporgéao de:

| - Tipos

e Tipo | - B: Pré - misturado - Adicionar de 200 a 250 gramas de vidro do (Premix), da NBR 6831 da
ABNT, para cada litro;

e Tipo Il A/B: Aspergida - Aspergir 250 gramas de microesferas de vidro tipo Il (Dropon) por m?
aplicado.

Quadiro lll - Faixas Granulométricas

Peneira Abertura Innermix Premix Drop-on Drop-on
N° Mm (Tipo IA) (Tipo IB) (Tipo F) (Tipo G)
18 1000 - - 100 100
20 840 100 - 98-100 90-100
30 600 90-100 - 75-95 10-30
50 300 18-35 100 9-35 0-5
70 210 - 85-100 - -

80 180 - - 0-5 -
100 150 0-10 15-55 - -




200 75
230 63

Il - Condi¢oes Especificas

Quadro IV - Caracteristicas fisicas

CARACTERISTICAS METODO REQUISITOS

Resisténcia ao cloreto de calcio NBR 6823 |NJo devem apresentar superficie embaracada

Resisténcia a acido cloridrico NBR 6824 |Ndo devem apresentar superficie embaracada
Ndo devem apresentar superficie embaracada

Resisténcia a agua NBR 6825 |e ndo devem gastar mais do que 4,5ml de
HCI, 10 N para neutralizacao da solucao

Resisténcia ao sulfeto de sddio NBR 6826 |N3o devem apresentar superficie embaracada

Teor de Silica NBR 6828 |Minimo 65%

Limpas, claras, redondas, incolores e isentas|
de matérias estranhas. Maximo 3% podem ser|
quebradas ou conter particulas de vidro ndo

Aparencia e defeitos NBR 6869 fundidas e elementos estranhos. Maximo 30%
podem ser fragmentos ovodides, deformados,
geminados ou bolhas gasosas

Indice de refracdo NBR 6832 [Minimo 1,5

Densidade de massa NBR 6832 [2,4g/cm3 e 2,6 g/cm3

lIl - Embalagem

a) A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é o saco de 25kg. Os sacos de papel
ou juta devem ter internamente um saco de polietileno.

b) Os lotes de fabricagdo das microesferas devem ser embalados separadamente em sacos
identificados externamente, com as seguintes informagoes:

- Microesferas de vidro tipo (classificagao);

- Nome e enderego do fabricante;

- Data da fabricagao;

- Massa das microesferas contidas, em quilogramas;

- No caso de revestimento quimico, caracteriza-lo.

4.3 - Servigos de remogao de marcas viarias

Havendo a necessidade de remoc¢&o das marcas viarias antigas ou conflitantes, esta pode ser feita por
processo de decapagem por abraséo ou queima através de:

a) Equipamento composto por uma maquina basica (chassis, motor, guia direcional, sistema de
levantamento e diregdo) contrapesos e fresas cortadoras, tipo desmarcadora universal ou similar, ou
através de microfresagem, removendo apenas uma fina camada do pavimento que contém a
demarcagao, sem causar grandes desniveis entre o pavimento fresado e o nao fresado;

b) Equipamento composto por compressor, reservatério de gas propano e dispositivo controlador,
tipo Jet-Blaster ou similar;

¢) Magarico a gas e espatula; e

d) Jateamento a seco, que consiste no bombardeamento com material abrasivo da superficie
demarcada com simultanea sucgao dos residuos que sao recolhidos para reservatério préprio.

Esta atividade podera ser desempenhada pela mesma equipe responsavel pela aplicagdo, obedecendo
as mesmas condi¢des descritas no subitem pertinente.



4.4 - Veiculos, maquinarios e ferramentas:

4.4.1 - Veiculos: os veiculos deverdo estar adequados as especificagbes do TR, bem como devem
possuir todas as taxas e licengas obrigatdrias para veiculo automotor.

| - Os veiculos utilizados para implantagao deverao ser tipo caminhao, tragdo automotora, espécie mista,
com carroceria e cabine adicional de pessoal, adequados ao maquinario de pintura, conforme descrigao
abaixo:

Maquinario: as maquinas para aplicagao de tinta pelo processo de aspersao pneumatica devem conter,
no minimo, os seguintes equipamentos:

a) Motor para autopropulséao;

b) Tanque 200 a 500 litros;

c) Compressor de ar, com tanque e pulmao;

d) Tanques pressurizados para a tinta;

e) Mexedores manuais, mecanicos ou hidraulicos;

f) Tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras para limpeza
automatica das pistolas de pintura;

g) Conjunto para microesferas de vidro, contendo reservatério e semeador, sendo este atomizado
ou por gravidade;

h) Quadro de instrumentos operacionais contendo:
- Valvula reguladora do ar do comando, uma por pistola;
- Valvula reguladora do ar do atomizado, uma por pistola;
- Valvula reguladora do ar para pressurizagao dos tanques de tinta;
- Dispositivo para acionamento das pistolas;

i) Sequenciador automatico para espagamentos previamente ajustados;

i) Conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para manter
constante a distancia da pistola do pavimento;

k) Pistolas com atuagdo pneumatica que permita a regulagem da largura das faixas;
I) Discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas; e

m) Dispositivos balizadores e miras éticas para direcionamento da unidade aplicadora durante a
execugao da demarcagao.

Il - O veiculo utilizado para remogao deverao ser tipo caminhonete ou similar, tracdo automotora, espécie
mista, com carroceria e cabine adicional de pessoal;

Il - Todos os veiculos utilizados para as atividades definidas no TR deverao possui a LOGOMARCA da
empresa prestadora do servi¢co, bem como a descrigao (A servico da SMU), em local visivel na cabina;

IV - A CONTRATADA devera executar as atividades empenhadas com todos os veiculos operacionais
exigidos no TR.



Nota ®: Cada caminhdo com equipamento de pintura devera possuir OBRIGATORIAMENTE,
capacidade de executar servigos de pintura manual e automatica em um sé equipamento.

4.4.3 - Ferramentas: a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser
demarcada devera ser composta, no minimo, por:

a) Escovas;
b) Vassouras; e

c) Compressores;

4.5 - Formas

Para execugao dos servigos de pintura através de aplicagdao manual, deverao ser utilizadas formas pré-
confeccionadas pela empresa, a fim de padronizar a sinalizagdo, conforme dimensdes e caracteristicas
abaixo descritas e devidamente aprovadas pelo Fiscalizagao da SMU.

As formas seréo classificadas em trés tipos:

a) Setas direcionais: sdo aquelas que orientam os fluxos de trafego na via, indicando o correto
posicionamento dos veiculos nas faixas de transito de acordo com os movimentos possiveis e
recomendaveis para aquela faixa;

b) Simbolos: sdo aquelas que indicam e alertam o condutor sobre situagbes especificas na via; e

c) Legendas: sao aquelas formadas a partir de combinagbes de letras e algarismos, aplicadas
no pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir aos condutores acerca das
condigbes particulares de operagao da via.

Nota ®: As formas utilizadas para execugao das pinturas retas - tais como faixas zebradas, de pedestre,
retencdo e etc. - deverdo estar de acordo com as dimensdes especificadas no Manual Brasileiro de
Sinalizagao de Transito.

| - CondicGes gerais

a) Os moldes deverdo ser confeccionados em fibra de vidro, reforcados com perfis em madeira

(eucalipto), internamente recobertos por outra camada, em fibra de vidro ou material similar,
devidamente autorizado pela CONTRATANTE.

b) Os moldes deverdo apresentar formas retangulares com envolvimento externo de no minimo 10
cm (beirada).

c) As partes internas que ficarem em balanco e/ou soltos deverao ser unidas ao corpo do molde por
meio de perfil em madeira envelopado em fibra de vidro ou material similar.

Il - Dimensodes e formatos

As dimensdes e formatos deverao seguir as caracteristicas abaixo descritas conforme o tipo.
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1° - Setas direcionais

EM FRENTE

Dimensbdes em metros
a b c d e f
5,00 10,75 (1,50 | 3,50 | 0,15 | 0,30




Juiz de Fora

Secretaria de Mobilidade Urbana

DIREITA / ESQUERDA

Dimensbdes em metros

f

g

h

5,00

0,90

2,20

2,75

0,15

0,50

0,30

0,90

1,35

0,70

0,90

0,60

1,05

1,15

10
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FRENTE DIREITA / ESQUERDA

Dimensbdes em metros

a b c d e f g h i j | k m n o p q

5,00 | 1,25 | 2,20 | 0,65 | 0,15 | 0,50 | 0,30 | 0,90 | 1,95 | 0,70 | 0,90 | 0,60 | 1,05 | 1,45 | 0,70 | 1,50 | 0,38

11
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RETORNO A DIREITA / ESQUERDA

Dimensdes em metros

d

e

f

9

5,00

1,10

1,50

3,85

0,15

0,30

0,25

0,65

0,40

0,40

12



2° - SiIMBOLOS
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MUDANCA DE FAIXA DIREITA / ESQUERDA

Dimensbes em metros

d

e

f

9

5,00

1,11

1,10

0,96

1,05

0,78

1,73

1,15

1,45

2,60

DE PREFERENCIA

Dimensbdes em metros

a

b

Cc

d

3,60

1,20

0,20

0,55

13



DEFICIENTE FiSICO

Dimensao do quadrado 1,20 x1,20 m
3° - LEGENDAS
As legendas deverdo ser confeccionadas conforme detalhes discriminados no APENDICE
Alfabeto Série D — Legenda de Solo do Volume IV - Sinalizagdo Horizontal do Manual Brasileiro de

Sinalizagéo de Transito.

a) TEXTOS H = 0,50 m: deverao ser confeccionados de forma integrada (texto inteiro), com borda min.
de 10 cm de largura e espagamento de 0,10 cm entre as letras, conforme visualizagdo abaixo.

AMBULANCIA

LARGURA DAS LETRAS (cm): 40 40 35 35 3040 35 3510 40
Comprimento total da forma: 4,50 m

LARGURA DAS LETRAS (cm): 30 40 3210

Comprimento total da forma: 1,62 m

14
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LARGURA DAS LETRAS (cm): 35 10 35 32 40 35 30 30
Comprimento total da forma: 3,37 m

LARGURA DAS LETRAS (cm): 35 35 30 30 30
Comprimento total da forma: 2,20 m

LARGURA DAS LETRAS (cm): 40 30 35 32 35 30 30
Comprimento total da forma: 3,12 m

b) TEXTOS H = 1,60 m: deverdo ser confeccionados em letras separadas em forma de retangulos com
borda min. de 7,5 cm de largura, possibilitando a montagem dos textos conforme visualizagdo abaixo.

LARGURA DAS LETRAS (cm): 37 35 30 35 32 35
Comprimento total da forma: 1,10

c) TEXTOS H = 2,40 m: deverdo ser confeccionados em letras separadas em forma de retdngulos com
borda min. de 7,5 cm de largura, possibilitando a montagem dos textos conforme visualizagéo abaixo.
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LARGURA DAS LETRAS (cm): 30 40 32 30
Comprimento total da forma: 2,12 m

LARG. LETRAS (cm): 35 30 37 40 32 40 32

Compr. total da forma: 3,86 m
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LARG. LETRAS (cm): 30 32 35 35 30 40
Compr. total da forma: 2,02 m

LARG. LETRAS (cm): 35 35 10 35 35 32

Compr. total da forma: 1,82 m
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LARG. LETRAS (cm): 32 40 35 40 32
Compr. total da forma: 1,79 m

TABELA | - ALFABETO SERIE D “LEGENDAS DE SOLO”

TEXTOS h =0,50m

0.50m

0,50 m
[
[

¢.Yom

TEXTOS/NUMERO h =1,60m
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b
I

| - A CONTRATADA devera manter no minimo, durante todo o periodo especificado neste termo, no
minimo, 2 (duas) equipes completas para execugao de servigo de implantagéo de sinalizagdo, bem como
1 (uma) equipe para remoc¢édo de sinalizagdo, com os devidos equipamentos, ferramentas e acessorios
exigidos, incluindo 2 (dois) maquinarios conforme caracteristicas previstas.

240m

240 m

?

4.6 - Equipes

Cada equipe devera possuir OBRIGATORIAMENTE 1 (um) conjunto de formas, que devera ser
constituido por:

e Setas

- 01 seta "EM FRENTE";

- 01 seta "DIREITA"

- 01 seta "ESQUERDA"

- 01 seta "FRENTE DIREITA"

- 01 seta "FRENTE ESQUERDA"

- 01 seta "RETORNO A DIREITA"

- 01 seta "RETORNO A ESQUERDA"

- 01 seta "MUDANCA DE FAIXA DIREITA"

- 01 seta "MUDANCA DE FAIXA ESQUERDA"

20
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e Simbolos

- "DE PREFERENCIA"
- "DEFICIENTE FISICO"

e Legendas

- "AMBULANCIA"
- "TAXI"

- "HIDRANTE"

- "HOTEL"

- "ALUGUEL"

- "PARE"

- "40", "50" e "60"
- "DEVAGAR"

- "ESCOLA"

- "ONIBUS"

- "RADAR"

Nota®: As formas acima, deveréo seguir as especificacdes conforme o item pertinente deste termo.

a) Os membros da equipe deverdo possuir conhecimentos basicos de sinalizagdo a fim de garantir
0 cumprimento das atividades de forma adequada com ou sem a orientagdo operacional da
fiscalizacao;

b) Cada equipe devera ser comandada por um encarregado da CONTRATADA que sera
responsavel direto pela execugao do servico, bem como por todos procedimentos descritos
neste termo e nos manuais de sinalizagdo do CONTRAN;

¢) O encarregado devera acatar as orientagdes da fiscalizagdo da CONTRATADA, além de conferir
as medig¢des dos empenhos executados;

d) Sera ainda de sua responsabilidade a organizagéo, pré-sinalizagéo do local, demarcagéo e/ou
orientagao da pré-marcagéao, seguindo os critérios definidos pela fiscalizagéo.

e) A fim de viabilizar a melhor execugdo dos trabalhos, o encarregado devera possuir conhecimento
técnico das normas de sinalizagdo conforme Manual Brasileiro de Sinalizagao Horizontal;

f) Os integrantes da equipe de servigo deverdo estar devidamente uniformizados e identificados
através de crachas com a logomarca da empresa, fungdo e nome do funcionario, permitindo a
sua identificagao;

g) Os uniformes deveréo estar adequados e devidamente sinalizados para atividades noturnas por
meio de faixas refletivas alaranjadas, nas pernas, mangas e tronco, de acordo com os
parametros utilizados. Devera conter ainda a descrigdo (A servico da SMU) nas costas em cor
discrepante a do uniforme, a fim de informar claramente a relagao de prestacao de servigo entre
a empresa e o 6rgéo.

Il - Cada equipe devera ser formada basicamente de:

a) 01 (um) Encarregado geral;

b) 01 (um) Operador de equipamento de pintura viaria;

c) 01 (um) Pintor manual para equipamento de pintura viaria;
d) 03 (trés) auxiliares de pintura;
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4.7 - Execugao das OSs

De acordo com as ordens de servigo fornecidas pela CONTRATANTE, ou por orientagéo da fiscalizagéo,
a execugao de pintura de sinalizagao viaria devera seguir os parametros abaixo descritos:

Verificagdo da area de servigco: o encarregado devera verificar e avaliar, toda a area de servigo,
analisando se o piso possui condigées adequadas para o recebimento da pintura;

Sinalizagdo de seguranga: o encarregado devera posicionar toda a sinalizacdo de segurancga
mencionada neste termo, que for necessaria ou por solicitagdo da fiscalizagao;

Limpeza da area: a equipe devera providenciar a limpeza, no caso de areas com sujeira
acumulada (areia, terra, cascalho e etc.); e

- Pré-marcacao do servigo: a equipe devera realizar todas as pré-marcagcdes necessarias para a
execugao da pintura.

Nota ®: Quando o servigo se tratar de repintura (revitalizagdo da sinalizagcéo), ndo havera necessidade
de realizar a pré-marcagao do servigo.

Nota ©: Em casos, onde houver grande acumulo de sujeira e impurezas, o encarregado podera solicitar
a fiscalizagado, em até 48 horas antes do inicio dos trabalhos, que avaliara e providenciara medidas a fim
de viabilizar a execugao do servigo.

Nota ™: Cabe a CONTRATANTE, viabilizar condigdes estruturais de pavimento adequadas a aplicagéo
de pintura, salvo nos casos acima previstos.

As marcas devem ser aplicadas nos locais especificados conforme OSs, com as dimensbes e
espagamentos indicados neste termo, bem como sob as orientagdes abaixo:

a) Espessura: A espessura da tinta a base de resina acrilica apos aplicagdo, quando umida, devera ser
de no minimo 0,6 mm, e devera atender a NBR 11862 e NBR 13699.

Nota ®: Cabe a CONTRATADA, disponibilizar ferramentas e/ou equipamentos de medi¢do de espessura
que ficarao sob a responsabilidade do técnico-responsavel pelo contrato.

b) Retrorrefletorizagcéo: A retrorrefletorizagao inicial minima da sinalizagao devera ser de 150 mcd/lux.m?
para o Branco e Amarelo, conforme NBR 14.723 — Avaliacdo da Retrorrefletividade.

c) Condigdes ambientais: a tinta deve ser aplicada nas seguintes condic¢oes:

- temperatura entre 5° C e 40° C;
- umidade relativa do ar até 80%.

d) Preparacdo do pavimento: a superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou
qualquer outro material estranho (6leos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderéncia do material ao
pavimento. Quando a simples varrigdo ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material
estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser
removido.

e) Pré-marcacdo: quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam

servir de guias, deve ser feita a pré-marcacdo antes da aplicagdo da tinta na via, rigorosamente de
acordo com as cotas e dimensoes fornecidas em projeto.
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f) Aplicagdo do material

- Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas e
uma pelicula de cor e largura uniformes;

- A tinta deve ser aplicada de tal forma a n&o ser necessaria nova aplicacdo para atingir a
espessura especificada;

- Na execugdo das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser
corrigido;

- A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma
tolerancia de mais ou menos 5%;

- As sinalizagbes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas ndo deixando qualquer
marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalizagao;

- As microesferas utilizadas devem ser adicionadas em duas etapas:

- tipo IB — incorporadas a tinta antes da sua aplicagdo a razdo minima de 200g/I de tinta.

tipo Il — aplicadas por aspersdo concomitantemente com a aplicagdo da tinta a razdo minima de
400 g/m?2.

g) Protegdo: A tinta aplicada devera ser protegida durante o tempo de secagem - cerca de 30 (trinta)
minutos - de todo trafego de veiculos, bem como de pedestres. O aplicador sera diretamente
responsavel e deve colocar sinais de aviso adequados.

h) Correcéo: Caso seja realizada aplicagdo de tinta em desacordo com o projeto, a contratada devera
retira-la através de métodos a livre escolha sujeitos a aprovagao e sem 6nus a CONTRATANTE.

8 - Execugéao de pintura viaria

a) As equipes deverdo portar termOmetro e higrdmetro portateis para efetuar o controle de
temperatura ambiente e umidade relativa do ar.

b) A CONTRATADA, disponibilizar ferramentas e/ou equipamentos de medigdo de espessura que
ficarao sob a responsabilidade do técnico-responsavel pelo contrato.

c) Os servigos de sinalizagdo devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem
ventos excessivos, poeira ou neblina.

d) A realizagdo dos servigcos de pintura vidria (automatica/manual), deverdo ser executadas sob
orientacdo de ordens de servigos (projetos) fornecidos pela CONTRATANTE.

e) O posicionamento das linhas, textos, simbolos e setas, bem como suas dimensdes dever&o
seguir as instru¢des do projeto bem como dos manuais de sinalizagcdo do CONTRAN, salvo em
casos onde houver impossibilidade de execugao. Neste caso o responsavel pela equipe da
CONTRATADA devera procurar orientagcdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE, que ficara
responsavel por definir novos parametros.

f) Cabera a CONTRATADA a identificagdo do local, averiguagdo das condigdes locais, marcagdo
do posicionamento de cada sinalizagdo, bem como providenciar a sinalizagdo de alerta a
pedestres e condutores quando necessario.
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g) A pintura devera garantir a preservagédo do pavimento, bem como acabamentos complementares
dos locais onde cada agao for executada.

5 - Seguranga
A CONTRATADA devera possuir todos os equipamentos de protegcéo coletiva e individual (EPI e EPC)

abaixo listados, a fim de garantir a seguranga e o bem-estar dos funcionarios e da populacéo,
minimizando a possibilidade de acidentes do trabalho, quando em operagao.

Devera também zelar pela OBRIGATORIEDADE de utilizagdo por parte de seus funcionarios, sendo
esta responsabilizada e podendo ser notificada pela CONTRATANTE no caso de descumprimento.

A fiscalizagao devera cobrar sistematicamente a utilizagao dos equipamentos.
e EPC - Equipamento de protegao coletiva: a equipe de servico devera ter condicdes de garantir a
sinalizagdo de seguranga nos locais de trabalho, quando em operacdo, através de dispositivos de

sinalizagdo como:

- Minimo de 100 (cem) cones de sinalizagdo, novos ou em boas condi¢gdes (avaliagao da fiscalizagao),
conforme norma ABNT 15071, por equipe;

- Minimo de 500 (quinhentos) mini-cavaletes com 15cm de altura x 7,50cm de largura, cor vermelho
refletiva, utilizado para sinalizagao da pintura durante o processo de secagem, por equipe.

- Minimo de 1000 (mil) metros de fita zebrada, utilizada para demarcagao de areas de secagem, por
equipe.

e EPI — Equipamento de protegcido individual: a CONTRATADA devera exigir a utilizagdo dos
equipamentos basicos de protegéo individual por todos os funcionarios da equipe, a fim de garantir a
integridade fisica de seus integrantes, através dos EPI's abaixo descritos:

- Oculos de seguranca;

- Respirador PFF-2 (mascara N95), com valvula;

- Protetor auditivo tipo concha;

- Luva de protegao em vaqueta, cano curto; e

- Botina de seguranca.

o Sinalizacdo de alerta: durante a execugdo do servigo de sinalizagdo horizontal, quando solicitado
pela fiscalizagao, a equipe de servigo devera viabilizar a sinalizagdo da via através do posicionamento
de placas indicativas de obras que deverdo orientar os pedestres e motoristas, permitindo assim a

minimizagao de impactos ao fluxo normal do transito.

As placas indicativas mencionadas acima dever&o possuir as seguintes caracteristicas (Quadro V):

Quadro V - Sinalizacao Vertical de Sinalizagdo de Obras
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. Dimensodes ,Quantidadg
Item Figura min. por equipe
(mm)
(un)
01 600 x 500 4
02 600 x 500 4
04 600 x 450 6

Nota "?: As placas dever3o ter o fundo e o texto, laranja (2,5 YR 6/14) e preto (N 0,5), respectivamente,
conforme padrao Munsell.

Nota ": As quantidades de EPCs e sinalizagdo de alerta indicadas acima referem-se ao minimo
necessario que cada equipe devera possuir para cada demanda de servico a ser prestado.

Nota "?: Todos os equipamentos acima deverdo possuir certificados de aprovagao (CAs) em vigéncia e
devidamente aprovados pelo Ministério do Trabalho.

A fiscalizagdo devera cobrar dos encarregados a utilizagdo dos EPIs pelos funcionarios da
CONTRATADA.

6 - Cores

Todos os materiais utilizados de acordo com este termo deverdo possuir caracteristicas relacionadas a
escala de cores, conforme padrao Munsell book of collor - Tabela I.

Tabela | - Cores padrao Munsell

Cor Codigo
Amarela 10 YR 7,5/14
Branca N 9,5
\Vermelha 7,5R 4/14
Azul 5PB 2/8
Preta N 0,5

7 - Controle de qualidade

a) A CONTRATANTE podera rejeitar total ou parcialmente o lote de tintas, a vistas dos resultados
de inspecao que realizar, conforme as condi¢cdes estabelecidas no método DERMG 153-80t
(Método para inspecao visual e amostragem de tintas para sinalizagao rodoviaria).

b) A CONTRATADA devera apresentar Certificados de Andlise dos Produtos (tinta, solvente e

microesfera) emitido por laboratério credenciado pelo Inmetro, comprovando que o objeto
atende todas as especificagdes minimas e maximas aceitaveis de acordo com as normas de
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anexada aos “Relatorios Trimestrais de Gestdo e Demonstrativo Financeiro”.

c) A CONTRATANTE podera solicitar analises das tintas, para efeito de controle de qualidade, em

laboratorios de sua livre escolha, e as expensas do contratado, caso julgue necessario.

d) Os materiais que ndo satisfazerem as exigéncias técnicas contidas nesta especificacdo serao

rejeitados e os servigos executados com tais tintas ndo serdo considerados.

e) Os servicos executados e ndo aprovados deverao ser refeitos sem que caiba qualquer énus para

a CONTRATANTE.

f) A CONTRATADA sera obrigada a manter no canteiro de obra um técnico capacitado para

acompanhar e discutir quanto aos servicos executados.

8 - Critérios de medigao
A quantificacdo dos servigos, executados e recebidos na forma descrita, € de Unica e exclusiva
competéncia da CONTRATANTE, o qual deve medir as extensdes, larguras e obtencédo das areas
pintadas.
8.1 - Linhas continuas

a) Mede-se o comprimento (C) da linha continua e confere-se a largura (L).

b) Para linhas duplas considera-se o comprimento de duas linhas continuas.

c) Area:S=CxL
8.2 - Linhas tracejadas

a) Conta-se o numero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos (C) e as larguras (L).
b) Area: S=NxCxL

8.3 - Dizeres e simbolos: computa-se a area efetivamente demarcada (pintada).

8.4 - Canalizagao: computa-se a area efetivamente demarcada (pintada).

8.5 - Faixas de pedestres

a) Conferem-se as larguras (L) das faixas e os comprimentos (C) com o indicado no projeto e
conta-se o numero de faixas (N).

b) A area (m?) deve ser: S=NxCxL.

Tabela Il - Sinalizagdo Horizontal — Medi¢des

| Tipo | Descricio |Dimens&o (m)] Area
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(m?2)

Linha simples seccionada, larg. 0,10m 1x1 0,10m2/un

Linha simples seccionada, larg. 0,10m 2x4 0,20m2/un

Linha continua, larg. 0,10m - 0,10m2/m

Linha continua, larg. 0,20m - 0,20m2/m

LINHAS Faixa de retencdo ou pedestre - 0,40m2/m

Faixa zebrada, larg. 0,10m - 0,10m2/m

Faixa zebrada, larg. 0,20m - 0,20m2/m

Faixa zebrada, larg. 0,30m - 0,30m2/m

Faixa zebrada, larg. 0,40m - 0,40m2/m

Em Frente (*) 1,15m2/un

Direita / Esquerda (*) 1,40m?2/un

SETAS Frente Direita / Esquerda (*) 1,95m2/un

Retorno Direita / Esquerda (*) 3,35m2/un

Mudanca de Faixa Dir. / Esq. (*) 3,80m2/un

. Dé Preferéncia (*) 1,30m2/un

SIMBOLOS Deficiente Fisico (*) 1,65m?2/un

Ambulancia (*) 0,90m2/un

[Taxi (*) 0,26m2/un

Hidrante (*) 0,67m2/un

Hotel (*) 0,38m2/un

Aluguel (*) 0,54m2/un

Pare (*) 1,75m2/un

LEGENDAS 40 (*) 0,60m2/un

50 (*) 0,61m2/un

60 (*) 0,58m?2/un

Devagar (*) 2,82m2/un

Escola (*) 2,25m2/un

Onibus (*) 2,50m2/un

Radar (*) 2,14m2/un
GERAL Areas extras - (medir no local) m2
Area de apagamento - (medir no local) m2

O pagamento é feito, apds a aceitagdo e a medicdo dos servigos executados, com base no prego
unitario contratual, o qual representa a compensacao integral para todas as operagdes, transportes,
materiais, perdas, mao-de-obra, equipamentos, controle de qualidade, encargos e eventuais

necessarios a completa execugao dos servigos.

Nota ©: As pinturas executadas com metragens ndo previstas deverdo ser contabilizadas como Tipo

"Geral" depois de serem dimensionadas e autorizadas pela Fiscalizagéo.

9 - Durabilidade:

A durabilidade da sinalizagdo aplicada (material e aplicagdo ou somente aplicagdo) sobre pavimentos
asfélticos, suportando trafego de até 10.000 (dez mil) veiculos/faixa x dia, independentemente dos
ensaios e vistorias, devera ser de:

e 6 (seis) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de servico;
e 9 (nove) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo; e
e 12 (doze) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo.

10 - PROJETOS DE SINALIZAGAO (OSs)
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a) A CONTRATANTE devera elaborar e emitir, projetos de sinalizagdo (ordens de servigo - OSs),
contendo informagbes basicas e especificas, bem como quantidade de sinalizagdo horizontal
(previsdo), de modo que possa viabilizar, por parte da CONTRATADA, o cumprimento das
quantidades mensais indicadas no organograma.

b) Os servicos também poderdo ser executados sem a adogdo de projetos, desde que sob
orientagcdo de um técnico indicado pelo 6rgao, que sera responsavel pela condugéo das atividades a
serem desempenhadas.

c) Cabera a fiscalizagdo conduzir os casos onde haja a necessidade de modificagbes do projeto
original.

d) Cabera a CONTRATANTE a responsabilidade de disponibilizar, ordens de servigo e/ou projetos,
evitando a ociosidade das equipes CONTRATADAS.

e) Todos os projetos e ordens de servigo repassadas as equipes deverao ser devidamente recebidas
e documentadas por recibo ou assinatura digital, a fim de resguardar contratualmente as partes.

f) Cada local (via), com ou sem projeto de sinalizacdo e/ou ordem de servico, devera possuir um
boletim de medigao, contendo:

- N° do projeto de sinalizagdo e/ou ordem de servico;

- Nome do bairro;

- Nome das vias executadas;

- Quantidades de sinalizagao horizontal aplicada manual/automatica, por via;
- Encarregado responsavel pelo servigo executado.

| - Protocolos operacionais

a) O 6rgdo CONTRATANTE definirA metas e diretrizes minimas a serem cumpridas a fim de
assegurar que a CONTRATADA nao se mantenha ociosa.

b) Sempre que possivel, os empenhos deverdo ser agendados em prazo habil, a fim de possibilitar
que a populagdo seja comunicada quanto a restricdbes de utilizagdo das vias, bem como
readequacdes de suas caracteristicas transitérias em tempo habil.

c) A CONTRATADA nao podera iniciar as atividades em outro local (via) sem a conclusao do servigo
realizado na via atual, salvo em casos onde a conclusao independa de seus esforgos ou esteja além
de sua competéncia.

d) A CONTRATANTE né&o podera solicitar o inicio das atividades da CONTRATADA em outro local
(via), sem a conclusédo do servigo realizado na via atual, salvo em casos onde a concluséo independa
de seus esforgos ou esteja além de sua competéncia.

e) Os quantitativos previstos nos organogramas fisico-financeiros sdo baseados em projetos basicos
definidos pela SMU, podendo sofrer alteracbes em suas quantidades.

f) A CONTRATADA devera, de forma imprescindivel, executar primeiramente os servicos de
prioridade indicados pela CONTRATANTE, podendo somente apds sua conclusdo, executar servigos
da programagao normal.

g) A CONTRATADA podera exigir a reparagao ou restituicdo de valores, devidamente comprovados,

por alegacdo de perda de produgcdo, caso haja descumprimento dos paragrafos 1° e 4°, deste
subitem.
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