CP019

EQUIPAMENTO COMBINADO DE LIMPEZA HIDROJATO E SUCGAO POR ARRASTE - INCLUSO CAMINHAO,

VALOR
QUANTIDAD (VALOR COMPOSICA
CODIGO SINAPI | DESCRICAO UNIDADE E UNITARIO [o)
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO H 1 17.88 17,88
41086 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 3 15,12 45,36
20 % VH ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA AJUDANTE DE OPERACAQO H 0.2 15,12 3,024
50 % VH ADICIONAL DE HORA NOTURNA PARA AJUDANTE DE OPERACAQO H 0.5 15,12 7,56
20 % VH ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA MOTORISTA H 0,2 17,88 3,576
50 % VH ADICIONAL DE HORA NOTURNA PARA MOTORISTA H 05 17,88 8,94
PRECO COMPOSTO 86,34
CP020 CAMINHAO DE APOIO PARA DESCARTE DE RESIDUOS - INCLUSO PROFISSIONAIS E INSUMOS
VALOR
CODIGO / QUANTIDAD | VALOR  |COMPOSICA
REFERENCIA DESCRICAO E UNITARIO |0
37771 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,044 67.833,91 2984,69
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI,
37754 NAO INCLUI CARROCERIA) UN 0,044| 397.007,57 17468,33
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) MES 1 3.147,57 3147,57
PRECO COMPOSTO 23600,60
CP021 CAMINHAO DE APOIO PARA DESCARTE DE RESIDUOS - INCLUSO PROFISSIONAIS E INSUMOS | SERVICO
VALOR
QUANTIDAD VALOR COMPOSICA
CODIGO SINAPI DESCRICAO E UNITARIO |0
10512 MOTORISTA DE CAMINHAO H 1 17,88 17,88
20 % VH ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA AJUDANTE DE OPERAGAQO H 0,2 15,12 3,024
50 % VH ADICIONAL DE HORA NOTURNA PARA AJUDANTE DE OPERAGCAQO H 0,5 15,12 7,56
20 % VH ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA MOTORISTA H 02 17,88 3,576
50 % VH ADICIONAL DE HORA NOTURNA PARA MOTORISTA H 17,88 8,94
PRECO COMPOSTO 40,98
CcP22 EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO HIDROJATO E SUCQAO POR ARRASTE - INCLUSO CAMINHAO,
VALOR
CODIGO / QUANTIDAD | VALOR |COMPOSIGA
REFERENCIA DESCRICAO E UNITARIO |0
Equipamento de alta sucgao por turbina dinamicamente balanceada, tipo "Vac-
All/pressao”, marca Prominas, modelo SLT-080, para sucgéo e limpeza de detritos em
PROMINAS bocas-de-lobo, bueiros, pogos de visita, caixas retentoras de 6leo, de areia, gorduras,
limpeza de caixas e tanques em ETA'S, limpeza de ruas (entulhos, areia, restos de
FSQLLfllFiAOI\éI(I)ENTOS materiais de construgao, pedras, garrafas, latas, folhas e similares) desobstrucéo de
rede de esgoto, guas pluviais. Sistema de sucg¢éo alimentado por turbina de alta
poténcia.Sistema de bombeamento para desobstrugao e limpeza por hidro jateamento,
Bomba alternativa de simples efeito, triplex com pistdes horizontais e ntercambiaveis,
marca Prominas modelo BPS 332-080. INCLUSO CAMINHAO TIPO TRUCADO. UN 0,044 | #H##HH##HH## | RS 55.121,69
Caminhao para montagem do conjunto acima, novo, diesel, 6 x 4 , com 3o eixo, PBT
VOLVO FMX técn'\_co de 26.700 Kg, com distancia entre eixos do ei>_<o diameiro_ ao primeiro e'\_xo
6x4R - 5600 traseiro de 5.307 mm, rotag&o para trabalho com o veiculo estacionado e cambio
engatado devido a caixa de transferéncia, com rotagéo entre 1.800 a 2.200 RPM,. Se o
veiculo tiver motor eletrénico devera possuir piloto automatico, ou acelerador manual
habilitado para as condicdes de operagcdo do motor conforme descrito acima, UN 0,044 | ##HHHHHHE | RS 43.587,76
10512|MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) MES 1| R$3.147,57| R$3.147,57
41086|AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) MES 3| R$2.291,50| R$6.874,50
PRECO COMPOSTO 108731,52
CP23 DESPEJO DE MATERIAL EM ATERRO SANITARIO - M?
VALOR
CODIGO / QUANTIDAD VALOR (COMPOSIGA
REFERENCIA DESCRICAO E UNITARIO |0
ATERRO
%?_PX[AE'T\IE/ DESPEJO EM ATERRO SANITARIO AUTORIZADO E LICENCIADO
AMBIENTAL TONELADA 1.3 R$ 70,00 R$ 91,00
PRECO COMPOSTO R$ 91,00

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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Proposta n? 221457 - Rev. 0 edu.oli@pijf.mg.gov.br / eduolijffor@gmail.com

248383 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

At.: Sr. Lincoln Santos Lima / Secretario de Obras
Sr. Eduardo de Oliveira / Engenharia

Juiz de Fora - MG

Prezados Senhores,
Atendendo solicitacao de V.Sas., passamos preco e condicdes de fornecimento, conforme abaixo:

ESCOPO DE FORNECIMENTO

Equipamento misto simultdneo de alta sucgdo por turbina dinamicamente balanceada e hidro
jateamento de alta pressao, tipo "Vac-All/pressao”, marca Prominas, modelo SLT-080P, para sucgao
e limpeza de detritos em bocas-de-lobo, bueiros, pocos de visita, caixas retentoras de 6leo, de areia,
gorduras, limpeza de caixas e tanques em ETA'S, limpeza de ruas (entulhos, areia, restos de materiais
de construcdo, pedras, garrafas, latas, folhas e similares) desobstrucdo de rede de esgoto, aguas
pluviais etc., acoplado a um chassi de caminhdo a ser fornecido pelo cliente, com as seguintes
caracteristicas:

Depdsito para detritos, formato retangular, com capacidade nominal minima de 8 m3, produzido em
chapa de ago carbono espessura 1/8" e reforcado com perfis dobrados de 1/8" x 40 x 80 mm,
basculavel em 45 graus, através de 02 (dois) cilindros hidraulico de 8".

Sistema de succao alimentado por turbina de alta poténcia de pas multiplas balanceada dinamica,
vazao minima de 340 m¥/min e vacuo minimo de 12% (doze por cento), rotacdo de 2000 a 3000 rpm
acionado por motor diesel estacionario e independente poténcia minima de 125 cv a 1800 rpm com
embreagem industrial de duplo disco de friccao e tanque de combustivel de 300 litros.

Painel de controle do motor independente, acoplado junto ao mesmo e sinalizador giratério acoplado
a cabine do veiculo.

Braco hidraulico instalado sobre o depoésito de detritos, com articulagao horizontal de 180° e vertical
de 90°, para sustentacao e movimentagdo do mangote de sucg¢éao, com controle elétrico mével.

Mangote de succ¢ao de diametro interno minimo de 12" e externo de 15" produzido em borrach&
especial ultra flexivel reforcado por espiral de ago. Deverdo ser fornecidos complementos do mangote;
em aco inox para melhorar a operagéo e rendimento do sistema de igual diametro (didmetro interng®
12"), sendo seu acoplamento ao mangote por sistema de engate rapido; a velocidade de deslocamentng
do ar no mangote de 12” devera ser de 280 Km/h. é
O
P4

Sistema de bombeamento para desobstrucao e limpeza por hidro jateamento, Bomba alternativas

de simples efeito, triplex com pistdes horizontais e intercambiaveis, marca Prominas modelo BPS 3325

080. 2
Sz . . ~ ~ o

Corpo hidraulico fabricado em ago inox ASTM-A 743 Grau CF8 para pressido de operagdo de 210+
kgf/cmz; 2
3

g
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Embolos em aco inoxidavel resistente a corrosao e abrasao para pressao de operacao de 140 kgf/cmz.
Embolos em aco inoxidavel resistente a corroséo e abrasao para pressao de operagao de 210 kgf/cmz.
Valvula de regulagem de pressao com ajuste fino montado no corpo hidraulico, sem uso de
ferramentas. Sistema de by-pass e valvula de seguranca para alivio de sobrecarga e manémetro de
glicerina para controle instantaneo da presséo.

Condicoes simultaneas normais de operacao
- Vazao: minima de 260 I/min.
- Pressao de trabalho: minima de 140 kgf/cmz2.

Condicoes simultaneas severas de operacao

- Vazao: minima de 170 I/min.

- Pressao de trabalho: minima de 210 kgf/cm?2.

- Para atendimento da condigdo severa de operagdo, sera fornecido um kit extra de camisas e
émbolos.

- O circuito de alimentacao possuira filtro de succao com elemento substituivel.

- Unidade de acionamento completa com virabrequim lubrificado por salpico e banho de 6leo.

Unidade motora para Bomba Alternativa triplex com acionamento através de tomada de forca
integral, instalada entre o cambio e o diferencial do caminhdo, acoplamento pneumatico para
engate/desengate; sistema de transmissdo por polias e correias dotado de esticadores e protecéo
contra acidentes; cardan dinamicamente balanceado. Esta tomada de forga integral deverd ser
certificada pela norma ISO/TS 16949.

Reservatorio para agua com capacidade de 6.000 litros, formato retangular reforcado com fundo
arredondado, visor de nivel, engate rapido de 2.1/2" STORZ, boca de inspe¢do na parte superior,
quebra-onda.

Padrao de Pintura

Preparagao da Superficie (Parte Interna do Reservatério e Externa do Reservatorio e Equipamento)
Executar a limpeza com solventes, apenas nas regides onde foram constatadas as presencas de
6leo/graxa/gordura. Utilizar, como precaucao, solventes com ponto de fulgor acima de 30°C, mantendo
0 ambiente ventilado para manter a concentragcdo de vapores em baixos niveis de toxidade e
inflamabilidade. Jateamento abrasivo com granalha de aco ao grau Sa 2.1/2 conforme Norma SSPC
SP 10. Padrdo Visual ISO 8501-1. Especificacdao da Tinta - Parte Interna do Reservatorio. Primer
acabamento poliuretano acrilico alifatico de alta performance, biocomponente, de alta espessura com
excelente resisténcia quimica, anticorrosiva e boa resisténcia a abrasdo. Devera atender a Norma
AWWA C-210, resolugéo 105 da ANVISA e Portaria 518 do Ministério da Saude. Cor da Tinta: Preto
Fosco. <
Espessura de Pelicula Seca minimo 240 micrometros 2
Parte Externa do Reservatorio e Equipamento - Primer/acabamento (dupla fungéo) poliuretano acrilic
alifatico de alta performance, biocomponente, devera ter boa resisténcia quimica, excelente aderéncis
ao ago, excelente retengao de cor e brilho, alta resisténcia aos agentes atmosféricos, alta performance%
quanto a dureza e impacto. Cor da Tinta: Branco Munsell N 9.5. Espessura de Pelicula Seca minimo 7

micrémetros z
-

g

Obs.: Caso seja necessario alteragao na cor e pintura padrdo da PROMINAS, haveréa custo adicional eé
serd enviado orgcamento complementar. .

=

2

g
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Carretéis: Deve ser montado preferencialmente na tampa traseira do tanque reservatorio, ser mével
do tipo “bandeira” com abertura hidraulica de no minimo 120° e medidor de avango da mangueira
dentro da rede. Deve ter capacidade para enrolar 120 metros de mangueira conforme especificado,
devendo ter cubo de diametro que ndo comprometa o raio de curvatura da mangueira. Deve ser
acionado hidraulicamente nos dois sentidos de rotacdo. O comando de operacdo do carretel deve
possibilitar regulagem de velocidade em ambos os sentidos de rotacdo. O carretel deve possuir guia
para enrolamento da mangueira para evitar remonte e sobreposicao de camadas de forma irregular. O
funcionamento do carretel deve ser independente do funcionamento da bomba de alta pressao.

O acionamento do carretel deve ser hidraulico, através de corrente dupla, com protegdo contra
acidentes. Sistema de acoplamento da mangueira no carretel, tipo tangencial, onde a conexdo de
acoplamento fica com uma distancia da parte externa do cilindro do tambor (correspondente no minimo
ao comprimento do terminal rigido da mangueira) para que somente a parte flexivel da mangueira
apoie sobre o mesmo de forma a propiciar o perfeito enrolamento evitando o amassamento ou torgao
da mangueira. Carretel com swivel com capacidade para armazenar até 50 metros de mangueira
didmetro 12,5 mm (1/2") interno, para uso com pistola de hidrojateamento.

Painel de Comando, LED vermelho de temperatura alta; LED vermelho de presséo do éleo baixa; LED
vermelho de carga da bateria; Botdo vermelho de parada do motor (STOP); Chave de partida/parada
do motor; Horimetro de funcionamento do equipamento; Indicador da temperatura do motor; Indicador
de rotagbes do motor (conta giros); Interruptor de luz do painel; Alavancas de controle do sistema
hidraulico; Tacdémetro para controle da rotacdo do motor do veiculo; Comando remoto eletro-hidraulico,
através de botoeira para movimentacao do carretel principal e do brago hidraulico junto ao PV.

Circuito Elétrico composto de: Sistema de protecdo para o circuito elétrico montado em caixa de
aluminio hermeticamente fechado, protegido contra entrada de agua; Disjuntores de protecao com
amperagens adequadas para cada circuito elétrico; Fusivel de protecdo; Todo cabo elétrico de uso
externo sera do tipo “PP”. (protege todo o sistema, contra curtos, choques e possiveis incéndios)

Acessorios: Para limpeza rede de esgoto / aguas pluviais: 120 m de mangueira de alta pressao em
lance unico didmetro de 25,4 mm (1"), com respectivas conexbes; 01 pistola manual para
hidrojateamento; 02 bicos para pistolas; 02 bicos para desobstrucéao tipo "line-mole"; 02 bicos especiais
para gordura tipo "line-mole"; 01 guia para mangueira para fundo do poco de visita com protecao contra
quina no interior da rede; 01 guia de mangueira para boca do pog¢o de visita com prote¢do; 20 m de
mangueira diametro de 70 mm com conexdes 2.1/2" para abastecimento do tanque por hidrante; 40 m
de mangueira de alta pressao diametro 12,5 mm (1/2") para pistola; 01 bico tipo tijolo; 01 bico tipo
torpedo; 01 bico com jatos radiais com propulsor; 01 Kit camisa/émbolo para servigo de limpeza severa
para pressao 210kgf/cm? e vazao de 170 Ipm. 01 concha de limpeza com 03 metros; 01 pinca com 03
metros; 01 pa com 03 metros;03 (trés) extensdes metalicas com didmetro igual ao mangote, sendo 01
(uma) de 1,5 m e 02 (duas) de 2,0 m de comprimento, cada uma acoplada a outra e ao mangote por
conexdes de aco inox de engate rapido. Uma das conexdes devera ter uma extremidade dentada; 0%
ponteira de sucgao em ago inox AISI 304 de 12” x 1.300 mm; 04 abragadeiras de tubo de 12; 3
01 suporte para cones de sinalizacdo com 04 cones; 02 sinalizadores rotativos, na cor ambar sendo u
fixo sobre a cabine do caminh&o e outro na traseira do equipamento; 01 extensdo de 20 metros, par

st
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iluminagdo com farol manual, 01 Adaptador venturi com entrada de 12” e saida de 8”, 01 mangote de 8% §
x 5 m cada com ponteira para engate rapido; 01 ponteira de sucgdo em aco inox AlSI 304 de 8” x 1.30@ f
mm; 04 engates rapido de 8”, 01 Bocal para limpeza de ramal diametro 30 mm com jatos traseiros a 3(F S
graus e jato frontal. g §

3 g
VALOR UNITARIO DO CONJUNTO ....coceueucucrcnencsesceseeessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens R$ 925.900,00? E
(Novecentos e vinte e cinco mil e novecentos reais). 88
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"0 gosto amargo da baixa qualidade dura bem mais que a docura do preco inferior"
Heinz Ruhnau - Presidente da Lufthansa

Caminhao para montagem do conjunto acima, novo, diesel, 6 x 4 , com 3? eixo, PBT técnico de
26.700 Kg, com distancia entre eixos do eixo dianteiro ao primeiro eixo traseiro de 5.307 mm, rotacao
para trabalho com o veiculo estacionado e cambio engatado devido a caixa de transferéncia, com
rotacdo entre 1.800 a 2.200 RPM,. Se o veiculo tiver motor eletrénico devera possuir piloto automatico,
ou acelerador manual habilitado para as condicées de operacao do motor conforme descrito acima,
que sera fornecido pela Prefeitura.

EXIGENCIAS DO CONTRAN (INCLUSO NO PRECO)

- Faixas (Para Veiculo)

- No caso de fornecimento de caminhdo Zero Km para montagem do equipamento, a PROMINAS
efetuara a homologagéo do mesmo em cortesia.

- Se o caminhao for usado, serd de responsabilidade do cliente a emissdo do Laudo de Seguranga
Veicular, ficando a PROMINAS autorizada a faturar o equipamento, independente deste laudo.

DOCUMENTACAO TECNICA A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA

1) Desenho dimensional do equipamento ofertado em escala 1:10 ou 1:20 com os componentes e as
dimensdes principais, identificando os conjuntos motor, turbina, sistemas hidraulicos de basculamento,
sistema elétrico e do travamento da tampa Traseira do tanque., Layout da montagem, e dos demais
sistemas e acessorios relevantes, que estao previstos na especificacdo técnica licitada, assinado por
engenheiro mecanico e também o responsavel técnico pela empresa licitante junto ao CREA, na forma
da lei que comprove ser o responsavel técnico, no envelope proposta comercial.

2) Catalogos do equipamento ofertado, da bomba de alta pressao, motor diesel, tomada de forga integral,
mangueira de desobstrugdo e bicos de limpeza, indicando marca, modelo de todos e destacando as
caracteristicas técnicas principais para comparacao e avaliagdo com o solicitado.

3) Manual de Operacao, Manutencao e Pecas do equipamento ofertado.

4) Relacdo dos 05 ultimos fornecimentos de equipamento semelhante, com nome da empresa, data do
fornecimento, telefone, enderegco e nome para contato. O licitante devera definir um colaborador para
certificar o fornecimento, o desempenho do equipamento e a conduta comercial do licitante, inclusive
podera agendar visita para analise.

5) 03 Atestados de capacidade técnica de equipamento similar ao licitado, emitido em nome do licitante,

com o nome da empresa, data do fornecimento, telefone, endereco.

) Certificado ISO/TS 16949, referente a tomada de forga integral.

) Certificados de afericdo de todos os instrumentos da bancada de teste dentro da validade.

) Certificado de Qualificagdo do soldador de acordo com ASME IX — 2010

) Especificagédo do processo de soldagem em conformidade com o ASME IX —2010;

0) Registro de qualificacdo de procedimento de soldagem;

1) Certificado emitido por 6rgao federal ou estadual de afericdo dos instrumentos utilizados na execugéao
do teste de performance da bomba.

12) Contrato valido de ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA pelo fabricante, com uma distancia nag,
superior a 200 km do municipio sede do licitante, durante o periodo de garantia, com possibilidade d&
efetuar todos os servicos de manutengdo, com mecanicos treinados na fabrica, e o fornecimento d
pecas de reposicao originais.

13) Comprovar que possui, em vigéncia, sistema que garante um processo de fabricagao padronizado par
bomba de alta pressdo, e que seja acompanhado por érgao certificador de sistema de gestado d
qualidade, devidamente reconhecido através de certificado, no envelope proposta, ou a empresas
devera apresentar um plano de controle de qualidade aplicado pela empresa fabricante da bomba de}
alta pressado, no processo de padronizagdo de fabricacdo e testes, visando assegurar a qualidader
uniforme do produto, indicando as normas e requisitos técnicos aplicados, e devendo ser assinado peld

6
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INSPECOES QUE SERAO REALIZADAS PELO LICITANTE OU DE TERCEIRA PARTE

1) Jateamento das superficies para pintura conforme norma SSPC-SP 10, com padrao visual SiS-
05.5900

2) Teste de performance da bomba de alta pressdo, atendendo as normas do Hydraulic Institute
Standards;

3) Teste de aderéncia e espessura de camada de pintura, segundo norma ABNT — NBR 11003 pelo
método “A”, corte e x para camada até 600 micrémetros;

4) Teste de funcionamento do equipamento.

5) O fabricante devera disponibilizar bancada de teste e instrumentacdes necessarias, aferidas e
certificadas para uso do inspetor do licitante, com todos 0s custos inclusos nos pregos.

APOS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA, O LICITANTE DEVERA APRESENTAR
Plano de inspecdo definindo os pontos de espera para as inspec¢des que serdo realizadas pela
Prefeitura.

COM A ENTREGA DO EQUIPAMENTO O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECER

1) Certificado de qualidade das tintas utilizadas.

2) Certificado de composicao quimica e propriedades mecanicas do material do cabecote da bomba de
alta pressao.

3) Certificado de todos os testes solicitados.

4) 01 copia do “data-book” em papel e outra em CD.

CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO

1) Local de Entrega
Material cotado na condigéo: CIP — Prefeitura — Rio do Sul - SC.

2) Condicdes de Pagamento
30 (trinta) dias.

3) Prazo de Entrega
160 (cento e sessenta) dias, salvo venda prévia.

4) Validade da Proposta
Esta proposta é valida por 30 (trinta) dias.

5) Impostos
- IPI: Aliquota Zero, excluso.

S LIMA

- ICMS
Devido a grande complexidade das formas de calculo e pagamento de ICMS nos 27 ente§
federativos do Brasil, criamos a seguinte regra, para ndo errarmos em nossa proposta e para ques
o cliente saiba quanto ira gastar com ICMS. 5
Independente do cliente ser ou ndo contribuinte do ICMS, a aliquota total de ICMS nos pregogo
ofertados, € a abaixo indicada para o produto que ora cotamos.
O que diferencia, é o quanto vai para a receita estadual de Sdo Paulo e o quanto vai para &

LI
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receita estadual do seu estado. g
Outro ponto que também diferencia é quem é o responsavel pelo recolhimento desses impostos. <
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1) Para empresas localizadas fora do estado de Sao Paulo:

1.1) Caso V.Sa. ndo seja contribuinte de ICMS, a Prominas ird recolher ao estado de Sao
Paulo a aliquota de ICMS interestadual para esse produto e eventual diferenga entre as
aliquotas interestadual do estado de Sao Paulo e a do seu estado, a Prominas tem a
obrigacéo de recolher para a Receita Estadual do seu estado.

1.2) Caso V.Sa. seja contribuinte do ICMS, favor nos comprovar. Com essa comprovacgao,
refaremos a proposta considerando o recolhimento da aliquota interestadual e
concederemos um desconto a V.Sa. de igual valor ao imposto do seu estado, que sera
obrigacao de V.Sa. em recolher a Receita Estadual de seu estado.

2) Para empresas localizadas dentro do estado de Séao Paulo
Independente de V.Sa., serem ou ndo contribuintes a Prominas ira recolher a Receita Estadual
de Sao Paulo a aliquota de acordo com a carga tributaria abaixo:

3) Tabela de carga tributaria de ICMS
Bombas e moto-bombas - 18%
Perfuratrizes - 18%

Pecas sobressalentes - 18%
Outros Equipamentos - 9,5%

Por decisao da receita estadual de Sao Paulo, para o caso de vendas dentro do estado de Séao
Paulo, a carga tributaria para Bombas e Perfuratrizes é de 13,3%.

Também por decisdo da receita estadual de Sdo Paulo, para o caso de vendas dentro do
estado de Sao Paulo, a carga tributaria para “Outros Equipamentos” se mantera em 8,8%.

6) Garantias
Garantimos nossos produtos contra defeitos de fabricagdo por um periodo 12 (doze) meses do
faturamento.

NOTAS

1) Os componentes comerciais, tais como: motor, compressor, caminhdo e componentes
hidraulicos, terdo garantia repassadas do fornecedor original.

2) Toda e qualquer garantia serd na condicdo EXW - Fabrica - Sdo Carlos - SP, correndo todas as
despesas de transporte por conta do cliente.

3) Pecas consideradas de desgaste ndo possuem qualquer tipo de garantia.

7) Anexo
Condicdes Padrbes de Fornecimento - Rev. 2021.

Atenciosamente

Claudio Borges de Oliveira
Vendas Técnicas

CBO/CBO. - DV04Q09
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Tabela FIPE > Caminhbes > Volvo > FMX 540 > Zero Km a diesel > FMX 540 6x4 2p (diesel)(E5)

Tabela FIPE FMX 540 6x4 2p (aiesel)(ES) Zero Km a diesel

Fabricante Volvo
Modelo FMX 540
Ano Modelo Zero Km a diesel (alterar)
Versao FMX 540 6x4 2p (diesel)(E5) (alterar)

Cédigo FIPE 516186-0

Preco R$ 990.631
Ultima Variagdgo ~ + R$ 34.489

Més de Referéncia Julho/2022

Variagao de precos nos ultimos meses

R$ 990.63K

R$ 956.14K /
R$ 905.9K /

R$ 862.36K
~R$ 828.84K
R$ 793K —~~
R$ 771.33K
AN S N N N
& > T < 5 § 5
S 7y S < Ny S )

Variagao anual

2017
2018
2019
2020
2021
2022
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DMT A SER CONSIDERADO PARA TRASPORTE DE RESIDUO AO ATERRO SANITARIO

DMT MEDIO POR REGIAO

DMT (km) Local
1 10 Regigo Norte 1
2 15 Regigo Norte 2
3 22 Regido Oeste
4 24 Regido Sudeste
5 25 Regigo Leste 1
6 25 Regido Leste 2
7 27 Regigo Nordeste
8 31 Regigo Sul
9 20 Regigo Centro
10 35 Distritos

BARROS POR REGIAO

1) NORTE 1: Alto Santa Cruz, Araujo, Barbosa Lage, Barreira do Triunfo, Benfica, Bela Vista, Chapéu
D'Uvas, Cidade do Sol, Dias Tavares, Distrito Industrial, Humaita, Igrejinha, Joquei Clube I, 1l e llI,
Jardim Lermitage, Jardim Bom Jesus, Miguel Marinho, Nautico, Nova Era, Nova Benfica, Novo Triunfo |
e ll, Palmital, Paula Lima, Pedra Branca, Penido, Ponte Preta, Rosario, Remonta, Santa Cruz, Santa
Lucia, Sdo Judas Tadeu, Toledos, Valadares, BR-040 - Varginha, Vale dos Lirios, Vila Esperanga |l e Il
Vila Bejani.

2) NORTE 2: Amazonia, Carlos Chagas, Ceramica, Democrata, Encosta do Sol, Esplanada, Fabrica,
Francisco Bernardino, Fontesville, Irjdustrial, Jardim Cachoeira, Jardim Natal, Jardim S&o Jodo, Monte
Castelo, Milho Branco, Parque das Aguas, Sdo Dimas.

3) OESTE: Aeroporto, Alto dos Pinheiros, Borboleta, Caigaras, Cascatinha, Dom Bosco, Dom Orione,
Itatiaia, Jardim Casablanca, Jardim Gléria, Jardim Laranjeiras, Jardim da Serra, Marajoara, Marilandia,
Mirante BR-040, Monte Verde, Nossa Senhora de Fatima, Nova Califérnia, Nova Germania, Novo
Horizonte, Recanto dos Brugger, Salvaterra, Santa Cecilia, Santos Dumont, Sao Pedro, Serro Azul,
Torredes, Tupa, Vale do Ipé, Vina del Mar, Parque Imperial.

4) SUDESTE: Caeté, Floresta, Furtado de Menezes, Granjas Primavera, Granjas Bethel, Jardim
Esperanca, Vila Olavo Costa, Retiro, Santa Tereza, Santo Anténio, Solidariedade, Terras Altas, Vila
Ideal, Vila Ozanan.

5) LESTE 1: Alto Bairu, Bonfim, Borborema, Bairu, Marumbi, Progresso, Santa Paula.

6) LESTE 2: Aracy, Alto Grajau, Bonsucesso, Bom Jardim, Costa Carvalho, Grajau, Jardim do Sol,
Ladeira, Linhares, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Parque Burnier, Parque
Serra Verde, Santa Candida, Santa Rita, Santo Anténio, Santos Anjos, Sao Benedito, Sdo Bernardo,
Sao Sebastido, Vila Alpina,Vitorino Braga, Bosque dos Pinheiros

7) NORDESTE: Bandeirantes, Bom Clima, Eldorado, Grama, Granjas Bethania, Nossa Senhora das
Gracgas, Parque Independéncia, Parque Guarani,Quintas da Avenida, Residencial Sao Luiz, Recanto
dos Lagos, Santa Terezinha, Terras do Comendador, Vila Montanhesa, Vista Alegre, Vivendas da
Serra, Filgueiras.

8) SUL: Arco iris, Bela Aurora, Cruzeiro do Sul, Estrela Sul, Graminha, Ipiranga, Jardim de Ala, Jardim
Ameérica, Jardim Gaucho, Mundo Novo, Previdenciarios, Sagrado Coracgéo de Jesus, Santa Luzia,
Santa Efigénia, Sao Geraldo, Teixeiras, Vale Verde, Residencial Renascenca

9) CENTRO: Alto dos Passos, Bom Pastor, Centro, Granbery, Jardim Gléria, Mariano Procépio,
Manoel Hondrio, Paineiras, Pogo Rico, Santa Catarina, Santa Helena, Santa Teresa, Sao Mateus

10) DISTRITOS: Caetés, Humaita, Igrejinha, Penido, Rosario de Minas, Sarandira, Torredes,
Valadares, Monte Verde, Toledos, Cachoeira, Paula Lima, Chapéu D'uvas
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