LEGENDA PADRAO

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
H=ALTURA

—)— DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

m==) | SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

IDENTIFICACAQO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO DE

EMERGENCIA EM PLANTA BAIXA —  SINALIZAGAO
RETANGULAR

L= LARGURA, H= ALTURA

IDENTIFICAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO DE

EMERGENCIA EM PLANTA BAIXA —  SINALIZAGAO
RETANGULAR

L= LARGURA, H= ALTURA

IDENTIFICACAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO DE

EMERGENCIA EM PLANTA BAIXA —  SINALIZAGAO
RETANGULAR

L= LARGURA, H= ALTURA

IDENTIFICACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO DE

EMERGENCIA EM PLANTA BAIXA —  SINALIZAGAO
QUADRADA

L= LADO DO QUADRADO

EDIFICACAO INDICANDO OS SISTEMAS DE PROTEGAO
CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO.

SINALIZAGAO RETANGULAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA

SINALIZAGAO RETANGULAR NAS ENTRADAS PRINCIPAIS

LOTAGAO MAXIMA, PESSOAS EM PE E SENTADAS

DOS RECINTOS DE REUNIAO DE PUBLICO, INDICANDO A

IDENTIFICAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO DE
EMERGENCIA EM PLANTA BAIXA —  SINALIZAGAO
TRIANGULAR

L= LADO DO TRIAGULO

Cédigo STmbolo Significado Fotgf © Aplicagdo
SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO
Indicagdo do sentido
(esquerda ou direita) de
S92 uma safida de emergéncia
Simbolo: retangular Dimens8es minimas:
L=2,0H
Saida de emergéncia Fundo: verde
Pictograma: Indicagdo de uma saida
fotoluminescente de emergéncia a ser
S3 afixada acima da porta,
para indicar o seu acesso
Simbolo: retangular Indica¢gdo da saida de
Fundo: verde emergéncia, com ou sem
- L complementag¢8o do
S12 Saida de emergéncia Mensagem "SAIDA”: pictograma
fotoluminescente, com | fotoluminescente (seta ou
altura de letra sempre imagem, ou ambos)
>= 50mm
Simbolo: retangular
Indicagdo da lotagdo Fundo: verde Nas entradas principais
M2 Lotagdo Maxima maxima admitida no |Pictograma: mensagem | dos recintos de reunido
168 pessoas recinto de reunido de escrita fi Lotagdo de pablico..
pUblico. Méxima admitida: xx
pessoas sentadas xy
pessoas em péd .
SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME
Simbolo: quadrado
E5 Extintor de incéndio Fundo: vermelha Indicagdo de localizagdo
dos extintores de incéndio
Pictograma:
fotoluminescente
Simbolo: triangular
Fundo: amarela Proximo a locais onde
A2 Cuidado, risco de houver presenga de
incéndio

Pictograma: chama, em
cor preta

Faixa triangular: preta

materiais altamente
inflamaveis

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA — 2—-A — 10 litros

EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO C02 — 5-B:C (4kg)

w3 [ 6| (5))#3)Ep)|Es)|E

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC — 20-B:C (4kg)

CALCULO
DE POPULACAO

LOCAL POPULACAO
Cozinha 4
Lactareo 1
Multiuso e informatica 21
Copa funcionarios 6
Lavanderia 1
refeitorio 32
Copa funcionarios 21
Sala professores 3
Administracdo 3
pré—escola 24
creches |, Il e Il 40
Repouso /
TOTAL(Lotag@o maxima) 168 pessoas

CALCULO DE PORTAS

Obs.: Populacdo foi calculada de acordo
com IT 08 Tabela 4 grupo E—95

N=P/C=168/30=6x0,55=3,3 metros

Porta do projeto 3,5 m. PROJETO CORRETO

BOMBEIRO
MILITAR

MINAS GERAIS

O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

ANEXO K

INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANGA

SAIDAS DE EMERGENCIA

CONFORME IT 08

[LUMINACAO DE EMERGENCIA

CONFORME IT 13

CONTROLE DE MATERIAIS

ISENTO

SINALIZAGAO  DE EMERGENCIA

CONFORME IT 15

HIDRANTES

CONFORME IT17

EXTINTORES IT 16

AGUA PRESSURIZADA: 2A
PO QUIMICO SECO ; 20BC
C02 ; 5BC

CLASSIFICAGAO
GRUPO OCUPAGAO DIVISAQ DESCRIGAO EXEMPLOS
Educacional e cultura
E fisica E4 Pré—escola Creche
CARGA DE INCENDIO — IT 09

OCUPAGAO,/USO DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO MJ/M2
Educacional e Pré—escola
cultura fisica B4 300

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGQES E AREAS DE RISCO

QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO (MJ/M2)

BAIXA

300

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

ACABAMENTO ISENTO
PISO

REVESTIMENTO ISENTO

ACABAMENTO ISENTO
PAREDE

REVESTIMENTO ISENTO

ACABAMENTO ISENTO

TETO/FORRO
REVESTIMENTO ISENTO

MIN.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA
. NO TETO

,67\
\— _LUMINARIA DE EMERGENCIA 7N\
~ “——NA PAREDE
~
N

\

ALTURA DE 2,50M
ALTURA DE 3,00M

area livre parede
2h 2h

ey 2h XA, 2h
2h " 2h =

AN

I

luminaria

PISO

1— SISTEMA AUTONOMO COM LUMINARIA INSTALADA A ALTURA DE 3,00m
e 2,50 m. AUTONOMIA DO SISTEMA NO MINIMO DE 3 HORAS E
CONFORME A NBR 10998/90 DISTANCIADAS DE 12 METROS (4 VEZES A
ALTURA);

2— UM PONTO DE LUZ DE AMBIENTE NAO DEVE ILUMINAR UMA AREA
SUPERIOR AQUELA DETERMINADA PELA SUA ALTURA EM RELAGAO AO PISO.
CADA LAMPADA DE ILUMINAGAO DEVE SER DE POTENCIA NAO INFERIOR A
10 W

3— TODAS AS SAIDAS DE PAVIMENTO TEM DE ESTAR SINALIZADAS. AS
CIRCULAGOES CONTARAO COM SINAIS INDICATIVOS DE DIREGAO DESDO 0S
PONTOS DE ORIGEM DA EVACUAGAO ATE OS PONTOS DE SAIDA;

4— A SINALIZAGAO PERFEITAMENTE VISIVEL DEVE CONFIRMAR A UTILIZAGAO,
POR EXEMPLO, DAS ESCADAS DE INCENDIO;

5— TODA PORTA QUE NAO SEJA DE SAIDA E QUE NAO TENHA INDICAGAO
RELATIVA A FUNGAO DO RECINTO A QUE DA ACESSO DEVERA SER
SINALIZADA COM ROTULO ” SEM SAIDA”.

CORTE CORRIMAO
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PISO ACABADO
CORTE

Esta edificagdo estd dotada dos seguintes
Sistemas de Prote¢do Contra Incendios:

Saidas de emergencia

lluminacdo de emergencia
Sinalizagdo de emergencia

Extintores de incendios

Edificacdo em concreto armado

EM CASO DE EMERGENCIA
LIGUE 193—CORPO DE BOMBEIROS
LIGUE 190 — POLICIA MILITAR

MODELO DE PLACA M1

fundo verde

1,80M

[,6OM(art.5.2.2,2 da IT 16)

PISO

PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCENDIO

a sinalizagdo de portas de saida

de emergéncia deve ser localizada
imediatamente acima das portas,

no maximo a 0,170 m da verga,

ou diretamente na folha da porta,

centralizada a uma altura de 1,80 m

medida do piso acabado & base da sinalizacdo;

a sinalizagdo de orientacdo das rotas de
saida deve ser localizada de modo que d
distdncia de percurso de qualquer ponto

da rota de saida até a sinalizagdo seja

de, no maximo, 15 m.
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