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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADAS, CAMAROTES, SETOR DE MESAS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM ASSENTOS, PISOS, REVESTIMENTOS, FECHAMENTOS E COBERTURAS – CARNAVAL 2017.
Cláusula única: Toda a execução da obra deverá obedecer rigorosamente o projeto técnico, anexo, aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e por conseguinte atender todas as suas normas técnicas. A empresa vencedora do certame tem por obrigatoriedade também, recolher todos os impostos, municipais, estaduais e federais e cumprir a legislação trabalhista vigente.
1 -   ARQUIBANCADAS: 
Montagem de 05 (cinco) módulos de Arquibancada, sendo 04 (quatro) com 30 m cada um, inclusive escadas, e 01(hum) com 20m. Todos em estrutura metálica galvanizada, coberta em lona, composta por 7(sete) degraus e uma passarela.Todos os módulos de arquibancadas devem ser dotadas de duas escadas de acesso.
As medidas dos degraus, espelhos, guarda corpo frontal e de fundos, acessos radiais e passarelas devem obedecer rigorosamente o projeto técnico anexo. Principais medidas de referência:
     - Os degraus das arquibancadas deverão apresentar largura entre 0,55 e 0,65 m e altura entre 0,30m e 0,35m. A passarela deverá ter largura de 1,20m com guarda corpo frontal de  1,10m, corrimão entre 0,80m e 0,92m.
     - A altura mínima entre o último degrau e a parte mais baixa da cobertura não poderá ser inferior a 1,80m; guarda corpo de fundos. Os acessos radiais devem ter largura mínima de 1,20m, com degraus de 0,15m de altura (metade da altura do degrau da arquibancada) com patamar de 0,30m, protegidos por corrimão. Os acessos radiais devem ser destacados pela cor amarela, sempre em contraste com a cor do piso.
    - As arquibancadas deverão ser montadas em blocos obedecendo as mensuras do  projeto anexo.
2 -  ACESSOS:
As escadas de acesso aos módulos de arquibancadas devem ser posicionadas atendendo ao projeto técnico anexo e as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com largura mínima de 1,20m se a largura for maior que 2,40m, a mesma deve possuir corrimão central também. A distância máxima a ser percorrida pelo espectador para se chegar a um acesso radial é de 7m.  
 -As escadas, rampas, corrimãos e guarda corpos utilizados nas estruturas deverão estar em conformidade com a IT 008, IT 033 e IT 037, exigências das normas adotadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
- Os degraus das escadas de acesso deverão atender a fórmula de “Blondel”, conforme especificação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de acordo com o projeto técnico anexo.
3 – SETORES CAMAROTES E MESAS:
Nos setores de camarotes e mesas deverão ser programadas plataformas adicionais para colocação de banheiros químicos e bares no nível do corredor de passagem; estes setores deverão ser montados em estrutura metálica tubular galvanizada, com equipamento compatível com a carga de peso a que se destinam, devidamente atestado;

  A -  Os setores de camarotes deverão ser montados em 2 (dois) blocos, a saber:
Blocos( I e II ) : com medida de 30 m de comprimento cada um, inclusive escadas,  por 4,6m  de largura e equipado com plataforma adicional para bar e banheiros químicos medindo respectivamente 3,0m x 2,0m e 2,5m x 2,0m conforme projeto anexo. As plataformas serão montadas tipo tablados com vãos livres.
   - As estruturas deverão ser cobertas com lona em poliéster/PV;
   - Os setores de camarotes e mesas deverão ter fechamento total nas áreas destinadas a bar e guarda corpo de mínimo 1,30m do piso nas demais áreas;
B – Os setores de mesas deverão ser montados em 2 (dois) blocos – Bloco I e II .  Ambos com 30m cada, equipado com plataforma adicional para bar e banheiros químicos medindo respectivamente 3,0m x 2,0m e 2,5m x 2,0m conforme projeto anexo. As plataformas serão montadas tipo tablados com vãos livres.
    - As estruturas para esses setores, camarotes e mesas, deverão permitir a instalação de banheiros químicos sobre o piso.
4 – ÀREA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:
Deverá ser montada uma área para atender os portadores de deficiência, tipo tablado com dimensão de 15m  x 4,0m x 0,36m de altura, com rampa de inclinação de no máximo 10%. (obedecendo as normas técnicas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais).
5 – ÁREA DO JURI:
Área do tipo tablado em estrutura metálica galvanizada com dimensões de 10m x 4,0m e 2,20m de altura, coberta em lona poliéster/PV, com fechamento total na parte traseira (TS com perfil de alumínio    - O setor do júri deverá ter escada de acesso para pista.

6 – ÁREA DE IMPRENSA:
Área tipo tablado deverá ser montada em estrutura  metálica galvanizada, com dimensão de 20m (inclusive escadas) x 4m x 2,20m de altura, coberta em lona em poliéster/PV;
    - A área da imprensa deverá ser fechada com guarda corpo com altura mínima 1,30m na parte traseira, frontal e lateral. Escadas de acesso à pista.
7 - ÁREA DE SOM:
Área tipo tablado a ser montado sob o setor de imprensa com dimensões de 8,90m x 4m e acesso para a pista.

8 – Camarote Rei / Rainha:
Área tipo tablado a ser montado sob o setor de imprensa com dimensões de 8,90m x 4m e acesso para a pista.
9 – FECHAMENTO DA PISTA DE DESFILE E SEU ENTORNO:
Toda estrutura, incluindo setores de camarotes, mesas, arquibancadas, júri, imprensa e os intervalos da montagem entre os mesmos, deverá ser rigorosamente fechada com tapumes
metálicos de 2,20 m de altura. Serão fechadas com tapumes metálicos também:
Um trecho da margem do Rio Paraibuna, áreas que dão acesso aos diversos setores e  uma linha divisória dentro do parque de exposição próxima a arena de shows.
Estimativa de fechamento é de aproximadamente 900 ( Novecentos) m de tapumes.Os mesmos deverão garantir o ideal acabamento estético da passarela do samba.
10 - Área do Recuo da Bateria:
Na execução do projeto deverá ser deixado uma área livre de 10m, para ser utilizado como recuo, pelas baterias de escolas de samba, conforme projeto anexo.
11- Conclusão do projeto, desmontagem das estruturas e liberação do espaço:
O projeto deverá estar executado até o dia 15/02/2017 e entregue a organização para a realização do evento. O período de desmontagem será de 20/02/2017 até 04/03/2017. Em 04/02/2017 até às 18 horas o espaço deve estar integralmente liberado e colocado à disposição da secretaria responsável.
12 – CONDIÇÕES GERAIS:
 - O guarda corpo frontal de todas as estruturas deverá permitir a visão total dos desfiles;  os localizados no segundo piso (mesas, camarotes, imprensa, júri) devem ter no mínimo 1,30 m de altura , composto por barras verticais com intervalos máximos de 0,15m entre elas.
  - Toda a estrutura deverá ter aterramento realizado pela empresa vencedora do certame, segundo projeto elétrico de profissionais devidamente cadastrados pelo CREA e fornecimento de laudo técnico e ART.

  - Os perfis metálicos utilizados nas estruturas deverão ser atestados com laudo de responsabilidade técnica e obedecer às normas de segurança exigida pelo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

  - As lonas utilizadas na cobertura deverão ser confeccionadas em poliéster/PV, sendo antichamas e antimofo e resistentes a ventos estabelecidos pela norma Brasileira, devem se perfeitamente vedáveis. Apresentar ART referente à estrutura de montagem, prova de capacidade técnica e registro junto ao CREA e laudo técnico de anti-chama (flamabilidade);

  - Para apresentação da proposta é obrigatória a visita técnica ao local da montagem com agendamento prévio no Departamento Operacional da FUNALFA, através do  telefone 0XX(32)3690-7035 e a participação de reunião explicativa do projeto a ser informado previamente pelo departamento.

 - Os materiais utilizados na montagem (metais, madeiras e lonas) deverão estar em perfeitas condições de uso com manutenção devidamente realizada, sem nenhum defeito que prejudique a aparência da montagem e possa oferecer risco ao público;

  - Os banheiros de todos os setores deverão ser incluídos na área coberta da montagem.
  - O certame só será homologado após a visita técnica da equipe da FUNALFA às dependências da empresa vencedora para verificação da existência e disponibilidade do material a ser utilizado na montagem e da capacidade executiva da mesma e do cumprimento das normas indicadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e demais órgãos de segurança pública.
  - Concluída a  montagem, a firma vencedora do certame deverá manter equipe durante os dias do evento à disposição da organização para assistência técnica necessária à adequação de seu equipamento durante a realização do evento;

 - A empresa vencedora do certame deverá apresentar Certidão do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura-CREA; deverá constar no contrato social da empresa vencedora do certame: “LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS”.
 - A empresa vencedora do certame terá  total responsabilidade quanto ao cumprimento da legislação trabalhista vigente, assim como todos os encargos sociais, referente aos funcionários contratados para  a execução do projeto. Será de sua responsabilidade  exigir o uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários atuantes na execução do serviço. A empresa deverá também nomear um representante técnico legal para acompanhamento e fiscalização durante todo o período da montagem, realização do evento e desmontagem das estruturas.
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