NOTAS DO PROJETO TABELA DE DISTANCIAS MAXIMAS PARA CADA MEIO DE TRANSMISSKO COMPRIMENTOS MAXIMOS DAS TUBULAGOES SUBTERRANEAS DE ENTRADA LEGENDA
= CABEAMENTO DE BACKBONE CABEAMENTO DE BACKBONE COMPRIMENTOS MAXIMOS COMPRIMENTOS MAXIMOS
GERAL i CAIXAS TIPO DE APLICARO TIPO DE CABOS TRECHOS INTERNOS A [ aemonuno e s
I. QUANDO NAO INDICADO DE OUTRA FORMA, AS COTAS ESTARKO EM CENTIMETROS E OS DIAMETROS EM MILIMETROS. I. 05 PONTOS DE DADOS DEVERAO SER INSTALADOS EM CAIXA 4x2" QU 4x4". E REDE HORIZONTAL E REDE HORIZONTAL , VERTICAI HORIZONTE
2. (ASO SEJA NECESSARIO A REALIZACAO DE FUROS EM VIGAS, O RESPONSAVEL TECNICO PELA ESTRUTURA DEVERA SER CONSULTADO. 2. 05 PONTOS DE PISO DEVERAO SER INSTALADAS EM CAIXA PADRAO TIPO WETZEL. , SOMENTE VO UTP 21 PARES OU CONVENCIONAL 800m ' RETILINEOS I5m 30m O/ ELETRODUTO QUE DESCE
3. EM LOCAIS ONDE EXISTAM FONTES DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA OU RADIO FREQUENCIA, DEVERA SER EVITADA A 3. PARA AS INSTALACOES REALIZADAS EM AREAS EXTERNAS, SUJEITAS A UMIDADE OU PROJECAO DE AGUA, UTILIZAR CAIXAS COM INDICE DE TELEFONIA (OM UMA CURVA |2m 24m
i DE PROTECAO (IP) IGUAL OU SUPERIOR A 44. CABOS UTP 4 PARES CATEGORIA COM DUAS CURVAS Im I5m
INSTALAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. ' (AO (IP) I § , ‘ ) YOI E DADOS 5 90m ] ELETRODUTO QUE PASSA DESCENDO
4. 0 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO FOI REALIZADO DE ACORDO COM A NBR 14565/2012 E DEVERA SER EXECUTADO DE 4. AS CAIXAS DE SAIDA DEVERAO SER INSTALADAS A 30cm DE SEU EIXO AO PISO. EM AREAS SUJEITAS A UMIDADE, ESTAS DEVERAO SER
ACORDO COM A MESMA. INSTALADAS A [10cm DE SEU EIXO AO PISO. UTP 4 CATEGORIA 05 A 07 90m -
5. TODOS 05 ATERRAMENTOS DE TELECOMUNICAGOES DEVERAO SER INTERLIGADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE AO BARRAMENTO DE 5. TODAS AS COTAS INDICADAS PARA A INSTALACAO DAS CAIXAS EMBUTIDAS NAS PAREDES REFEREM-SE A DISTANCIA DO EIXO DA CAIXA DADOS FIBRA MULTIMODO 300m -
' ; FIBRA MONONODO EM TORNO DE 160KM ELETRODUTO QUE PASSA SUBINDO
EQUIPOTENCIALIZAGEO PRINCIPAL (BEP) INDICADO NO PROJETO DE SPDA. AO PISO ACABADO. o ) -
6. DEVERAO SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMACAQ DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS UTP. O RESPONSAVEL TECNICO 6. DEVERA SER RESPEITADA UMA DISTANCIA MINIMA DE 60cm ENTRE AS CAIXAS DAS PRUMADAS DE TELEFONE COM AS TUBULACOES DE IMAGEM COAXIAIS 750HMS 100m _
PELAS MEDIOES DEVERA ASSINAR 05 LAUDOS E ENTREGAR O CERTIFICADO DA TRANSMISSAO NA CATEGORIA. PRUMADAS ELETRICAS. ————— | FLETRODUTO EWBUTIDO NA LAJE OU PAREDE, EM PVC FLEXIVEL
7. DEVERAO CONSTAR NOS TESTES DE CERTIFICAGRO, NO MINIMO, 05 SEGUINTES PARAMETROS: CABOS ———~— | ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, EM PVC FLEXIVEL
- PERDA DE RETORNO; _ _ i —---— | ELETRODUTO ENTERRADO NO PISO, EM PEAD
PERDA DE INSERGAO: 1. TODOS 05 CABOS DE TELECOMUNICACDES INDICADOS NESSE PROJETO DEVERAQ POSSUIR CLASSE DE FLAMABILIDADE LSIH (LOW CARACTERISTICA DE FLAMABILIDADE DOS CONDUTORES ,
- : . — —— | ELETRODUTO APARENTE NO ENTREFORRO, EM PVC FLEXIVEL
- NEXT: SMOKE ZERO HALOGEN). SIMBOLOGIA CLASSE NIVEL DE FLAMABILIDADE
_ PS NEXT: 2. RECOMENDAMOS QUE NO MOMENTO DA AQUISICAO DOS CABOS ESPECIFICADOS NESSE PROJETO SEJA EXIGIDO AQ LSTH BAIXA EMISSO DE FUMACRO E LIVRE DE HALOGENOS MAIS RETARDANTE — --— | ELETRODUTO APARENTE, EM ACO GALVANIZADO
i RELAG\O’ ATENUACRO PARADIAFONIA FORNECEDOR/FABRICANTE QUE APRESENTE O CERTIFICADO DE HOMOLOGACKO DA ANATEL APROVADO PELA RESOLUCAO N° 242 DE 30 e CABO METALICO PLENUM PERFILADO 38x38mm
- ELFEXT: DE NOVEMBRO DE 2000. ) CMR (ABO METALICO RISER =73 | ELETROCALHA COM DIMENSOES CONFORME INDICADO EM PLANTA
 RESISTENCIA EM CORRENTE. CONTINUA: 3. AS CONEXOES ENTRE 05 CABOS UTP E 05 PLUGUES/TOMADAS DEVERKO SER REALIZADAS UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS, M (ABO METALICO MENOS RETARDANTE
- DESEQUILIBRIO RESISTIVO: ’ CONFORME NORMAS EIA/TIA 568-A. ESTES CABOS SAO CLASSIFICADOS PELA SUA CAPACIDADE DE RETARDANCIA A CHAMAS
i . 4. E 05 "JUMPERS" PARA O "CROSS-CONNECT" DEVERKO SER EXECUTADOS C/ "PATCH CORDS" COMPOSTOS DE CABOS UTP 4 PARES
- CAPACIDADE DE TRANSMISSAO DE CORRENTE; ) , p A
- TENSEO DE OPERACAO; CATEGORIA 6 FLEXIVEL, C/ | CONECTOR IDC 110 (4P) EM CADA EXTREMIDADE. TABELA DE EQUIVALENCIA DE DIAMETROS
- CAPACIDADE DE POTEIiCIA' 5. DEVERA SER PREVISTA FOLGA DE 3 METROS NO INTERIOR DOS RACKS, DE TODOS 0S CABOS LOGICOS E TELEFONICOS. _ FLEXIVEL - NBRI5465 PEAD - NBRISTIS ACO GALVANIZADO - NBRS5598
i 6. A IDENTIFICACAO DE TODOS OS CABOS DEVERA SER FEITA DE MANEIRA INDELEVEL, COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DAS LINHAS, DENOMINACAO
- ATRASO DE PROPAGACAO. , £ C of erenene | 0N DI DI DN DI DI DN DI DI
8. REFERENCIAS NORMATIVAS: CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAIDA, ONDE DEVERAO SER COLOCADAS AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAC. otccunys | DAMETRO | DMETRO | DIAMETRO | DIAWETRO | DIANETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO
- ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO: ABNT NBR 13057 E 5624 1. 0 CABEANENTO DE ENTRADA DA EDIFICACAO, DEVERA SER DEFINIDO E INSTALADO PELO PROYEDOR DE INTERNET E TELEFONIA A NOMINAL | INTERNO | EXTERNO | NOMINAL | INTERNO | EXTERNO | NOMINAL | INTERNO | EXTERNO
- ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO PESADO: ABNT NER 5598 SER DEFINIDO PELO CLIENTE OU PELA CONSTRUTORA, APGS O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DA QUANTIDADE DE LINHAS A SEREM (n) () (nm) () (nm) () (mm) (nm) (nm)
- ELETRODUTOS PEAD: ABNT NBR I5T15; INSTALADAS NO EMPREENDIMENTO. in' 2 154 100 : : : E 15 13
: r— 34" 25 19,0 25,0 - - - 20 244 26,1
- ELETRODUTOS FLEXIVEIS DE PVC AUTO-EXTINGUIVEL: ABNT MBR 15465 ELETRODUTOS - REQUISITOS GERAIS i 5 %0 00 . . . 5 3 37
- CABOS ESTRUTURADOS PARA REDES INTERNAS: ABNT NBR 14703 _ : _ LI : : : X 315 13 32 01 i
_ PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: ABNT NBR 14565 1. TODOS 05 ELETRODUTOS PRESENTES NESTE PROJETO DEVERRO POSSUIR EM SUA SUPERFICIE EXTERNA MARCACRO COM A v : : : 0 a0 362 0 ] 83
9. PARA MELHOR ENTENDIMENTO DO PROJETO, £ OBRIGATORIO QUE O MESHO SEJA INPRESSO COLORIDO. CLASSIFICAGRO DO ELETRODUTO E O NUMERO DA NORMA APLICAVEL, CONFORME TABELAS DE CLASSIFICACRO DE ELETRODUTOS QUE L . . . . : : 7 07 7%)
— SERAO MOSTRADAS NESSA SUBDIVISAC. f‘jj - - - 5 Bl B o B B -
CLASSIFICACAO DE ELETRODUTOS 2. TODOS 0§ ELETRODUTOS VAZIOS (SEM CONDUTORES) DEVERAO SER SONDADOS POR MEIO DE ARAME GALVANIZADO DIAMETRO ‘ ‘ ’ ‘ DESCRICAO
|.85mm. 0l ETIQUETA COM IDENTIFICAGAO INDELEVEL
TIPO MANEIRA DE DIAMETRO | MATERIAL PROPAG:\ CLAES”I' CORES NORMA 3. AS LINHAS ELETRICAS ENTERRADAS DEVEM SER SINALIZADAS, AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSAO, POR UM ELEMENTO DE ® @ DO PONTO, DE ACORDO COM 0 RACK
INST. CHAMA? | MECANICA ADVERTENCIA (POR EXEMPLO, FITA COLORIDA) NAO SUJEITO A DETERIORARO, SITUADO, NO MINIMO, A [0cm ACIMA DA LINHA. SIMBOLOGIA 0 TOMADA RIS CATEGORIA 6
, ENTERRADO OU DN < 032 PVC SIM MEDIO AZUL NBR 15465 4. AS EXTREMIDADES DOS ELETRODUTOS DEVERAQ SER VEDADAS PARA EVITAR A PENETRACAO DE ARGAMASSA E/OU ENTULHO NO 0 i 03 PLACA 4"x4" PARA CAIXA DE EMBUTIR,
PLiSTICO ABREVIACDES DESCRICKO DESCRICAO == X
FLEXVEL EMBUTIDO EM LAJE | pN > @30 PEAD SIM - - NBR 15715 INTERIOR DOS MESMOS. , | TRECHO DE CABO SECUNDARIC: ( o o COM 01 TOMADA RJ-45 CATEGORIA 6
EHBUTID0 BN PAREDE | DN < 032 ” 70 e AREL | RBR 1563 ;.A I?ISFI CEII\-ETEOII;SE\)QSK(S)OD?)ESV?(:N;E[:‘T(SISESTADOS PERPENDICULARMENTE A SEU EIXO. DEVE SER RETIRADA TODA REBARBA SUSCETIVEL DE AUTP KK A = QUANTIADE DE CABOS. 01 ELETROCALHA METALICA (DIMENSGES CONFORME PLANTA BAIKA): 04 PLACK 4"4" PARA CAIXA DE ENBUTIA
' i : : = 02 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO (6 CONF. DIMENSOES DO ELETRODUTO); COM 02 TOMADAS RJ-45 CATEGORIA 6
| ADMITE-SE 0 USO DE ELETRODUTOS DO TIPO MEDIO E PROPAGANTE DE CHAMA ENTERRADOS EM VIAS DE CIRCULAGAO DE 6. PARA FACIITAR A ENFIACRO DOS CONDUTORES, PODEM SER UTILIZADOS GUIAS DE PUXAMENTO E/0U TALCO, PARAFINA O OUTROS XXX = CATEGORIA DO CABO UTP UTILIZADA. e F(’ORCA odivsbaliniby )
VEICULOS, APENAS SE ESTES FOREM ENVELOPADOS EM CONCRETO. . : 3~ INDICACRO DO PONTO: JUNTO: { ¢ DETALHE TOMADAS RJ-45
oL, > ENVELOP - i} LUBRIFICANTES QUE NAO PREJUDIQUEM A ISOLACKO DOS CONDUTORES. (A0 : i SAIDA DE ELETRODUTO: SEH ESCALA
2. NAO HA CLASSIFICACAO' QUANTO A RESISTENCIA MECANICA E CODIFICAGAD DE CORES NA NER 15715. 7. EN TODAS AS EXTREMIDADES DE ELETRODUTOS (FIM DE LINHA) INSTALADOS APARENTES DEVERAO SER COLOCADAS BUCHAS I1 = NOMEACRO PONTO DE TELECOMUNICACDES (PT CFTV E VOI) 04 ELETRODUTO. CO 0 CONFORME PLANTA BALKA
3. NAO HA CLASSIFICACRO QUANTO A RESISTENCIA MECANICA E CODIFICACRO DE CORES NAS NORMAS DE ELETRODUTO DE ACO- : TLXX-YY-WW XK = NUMERAGRO DO RACK ' KA,
SEXTAYADAS DE ALUMINIO P/ ACABAMENTO. 05 CONJUNTO DE BUCHA + ARRUELA P/ FIXACKO DO ELETRODUTO
CARBONO. i i YY = NUMERACRO DO PATCH PANEL J ¢ '
8. A BITOLA DOS CONDULETES SERA DEFINIDA PELO ELETRODUTO DE MAIOR DIAMETRO, SENDO QUE PARA AS DEMAIS ENTRADAS / C i ,
RACK SADAS DEVERAQ SER UTILIZADAS BUCHAS DE REDUGAO. WW= NUMERAGAO SEQUENCIAL DO PONTO DE TELECOMUNICACAQ DETALHE SAIDA DE ELETRODUTO NA LATERAL DA ELETROCALHA
= : = 3 - INDICAGAO DO PONTO DE HDMI: SEM ESCALA
1 05 EQUIPANENTOS DO RACK (SWITCH, PATCH PANELS, HODEN E ETC) DEVEM SER COHPATIVEIS COM 0 RACK. TABELA DE DISTANCIAS MAXIMAS PARA CADA MEIO DE TRANSMISSAO e DD = NOMEAGHO PONTO DE TELECOMUNICACES (HOM)
2. NO INTERIOR DOS RACKS DEVERKO SER INSTALADAS REGUAS DE TOMADAS COM NO MiNIMO 8 TOMADAS ELETRICAS 2P-+T-10A e EE = PAVIMENTO DO PONTO
(PADRRO NBR. 14136) UTP 4 CATEGORIA 05 A 07 90m - FF = NUMERAGAO DO PONTO DE HDMI.
3. AS PARTES METALICAS DOS RACK'S DEVEM SER ATERRADAS NA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO DE SPDA. DADOS FIBRA MULTIMODO 300m -
4. DEVERA SER PREVISTO UM NOBREAK NO INTERIOR DO RACK, SENDO ESTE COMPATIVEL COM O TAMANHO DO RACK (AxLxP). FIBRA MONOMODO - EM TORNO DE 160 KM
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&) ZEA:%IEZ,?PJA,EREEZ&%ADO 0l ELETROCALHA METALICA PERFURADA S/ TAMPA RS It B

F— 02 TIRANTE ROSQUEADO, EM ACO - G3/8" @ -
\g_

03 SUSPENSEO VERTICAL PARA INSTALACRO DA ELETROCALHA A HOTAS GERAIS

04 LA = 01. ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERKO DE @25mm.
05 TALA COM | FURO - 03/8" DESCRICRO 02. QUANDO NEO INDICADO DE OUTRA FORMA, AS COTAS ESTARRO EM CENTIMETROS E 05 DIAMETROS EM MILIMETROS.

03. A ESPECIFICACRO DOS EQUIPAMENTOS ATIVOS SERA DE RESPONSABILIDADE DO OPERACIONAL DA PREFEITURA.

06 ARUELA LISA - 03/8" 01  ELETROCALHA METALICA PERFURADA, S/ TAMPA ) I
g 0 0T PORCA SEXTAVADA - g3/8" (DIMENSGES CONFORME PLANTA BAIKA 04. 05 CABOS DEVERAO SER NUMERADOS COM MARCADOR OVAL GRIP CONFORME NUMERARO DO PROJETO, NAS DUAS EXTREMIDADES.
77777777777777777777777777 08 CHUNBADOR COM ROSCA INTERNA - 3/8" 02 TIRANTE ROSQUEADO, EM ACO - 03/8" 05. APOS A CONCLUSAO DAS INSTALACDES, TODO O CABEAMENTO DE LOGICA DEVER SER TESTADO E CERTIFICADO PARA NIVEL 6, ATRAVES DE SCANER
: P L o 03 SUSPENSAO VERTICAL PARA INSTALAGRO DA ELETROCALHA 0 gﬁrémz)no CONFORME TSB-67. ESTA CERTIFICACKO SERA EXECUTADA COM 05 EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES E RACK) EM CONDICOES NORMAIS DE
(DIMENSOES CONFORME ELETROCALHA EM PLANTA BAIXA) O, ' . , . ) . ]
0 ELETRODUTO |~ ALTURA DEVERA SER DEFINIDA NO LOCAL, APOS A DEFINIGRO DA ALTURA DO FORRO, EVITANDO-SE A INTERFERENCIA ML (CJ:BEEAr; ELr?TCOAISES(T):l?TEUIEA)\(II)S(IAM FONTES DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA OU RADIO FREQUENCIA, DEVERA SER EVITADA A INSTALACAO DE
COM AS DEMAIS. INSTALAGOES. 05 VIGA : , )
s 06 CURYA 90° ELETROCALHA < 07. 0 PROVEDOR DE INTERNET CONTRATADO PARA O FORNECIMENTO DESTE SERVICO DEVERA INSTALAR DISPOSITVOS DE PROTEGRO CONTRA SURTOS (DPS)
DETALHE COMPONENTES ELETROCALHAS 07 RACK (VER DETALHE) DE NIVEL 11l E IV EM TODOS OS PONTOS DE ENTRADA DA REDE NA EDIFICACKO, CONFORME AS NORMAS TECNICAS VIGENTES, VISANDO A PROTECAO
SEM ESCALA % 08 ALVENARIA ® INTEGRAL DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONECTADOS.
il # .
i 1 REV. DESCRICRO DATA EXEC. | VERF. | APROV.
= 03 | COMPATIBILIZAGRO 07/2026 16 M M
S 02 | COMPATIBILIZACRO 06/2026 16 M M
, , o = 01 | COMPATIBILIZACRO 05/2026 16 M M
= -
‘ | 00 | EMISSRO INICIAL 0472026 | L6 il N
@ @ @ L %DDQGDDDDDQGDGQDDCDDQDDDDDD@DQ@QGD@DDDDDDDD@ODDDD@DDD@@DDDDDDDDDD@D@:QGDGDDDDDDDQQDDD%J CONTRATADA: ‘.\ K FI|Ipe Mendes
_ 50 N viavoz . o 25.7012/D
. . ASS: FILIPE MENDES Assinado de forma digital por FILIPE
ISOMETRICO VISTA FRONTAL VISTA LATERAL projetos SILVAI07122437639 SaSos s B
i ) DETALHE CHEGADA DA ELETROCALHA NO RACK CONTRATANTE:
—— DETALHE FIXAGAO ELETROCALHA EM LAJE SEM ESCALA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
( il SEM ESCALA
0  FORRO DE GESSO .
02  FIXADOR SINGELO PARA CUNHA CONICA DE @ ] MUNICIPIO/AREA:
APERTO P/ ELETRODUTO JUIZ DE FORA/MG
03 ELETRODUTO FIXADO NA LAJE
04  ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE PROGRAMA:
05 CURVA 90° UBS VALADARES
06  CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE (CONF. PLANTA BAIXA)
07  VIGA
TITULO E CONTEUDO: PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
DETALHE CAIXAS EMBUTIDAS NA PAREDE
NOTAS GERAIS

DATA: AGOST0/2025 ESCALA: INDICADA FOLHA:

ARQUIVO: CAB-PE-JF691-VLDR-082025-R03 05/05

A1 - 841 x 594 mm
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