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DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR

CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA, RESPECTIVAMENTE

DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

DR IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IMAX=30MA)

kW.h MEDIDOR DE ENERGIA
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PAINEL: QDC.02

C-5KA

Classe II

2P/16A
2.1 - ILUMINAÇÃO IS 01, CONS. GINECOLÓGICO, CONSULTÓRIO
01 E 02 E ARS

2.1

#2,5
C-5KA

2P/16A
2.2 - ILUMINAÇÃO EXPURGO, ESTERILIZAÇÃO, RECEPÇÃO, SALA
DE VACINA, SALA DE ESPERA, IS MASC E FEM E FARMÁCIA

2.2

#2,5
C-5KA

1P/20A
2.3 - TOMADAS EXPURGO, ESTERILIZAÇÃO E IS ACESSIVEL 012.3

#2,5
C-5KA

2P
IN:25A/30mA

DR1
1P/20A

2.4 - TOMADAS SALA DE VACINA E RECEPÇÃO2.4

#2,5
C-5KA

2P

1P/20A
2.5 - TOMADA GELADEIRA DAS VACINAS2.5

#2,5IN:25A/30mAC-5KA
DR2
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2.6 - TOMADAS SALA DE RECEPÇÃO E IS MASC E FEM2.6

#2,5
C-5KA
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IN:25A/30mA

DR3
1P/20A

2.7 - TOMADAS CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO E CONS. 022.7

#2,5
C-5KA

1P/20A
2.8 - TOMADAS CONSULTÓRIO 01 E FARMÁCIA2.8

#2,5
C-5KA

2P
IN:25A/30mA

DR4
1P/20A

2.9 - TOMADA ARS2.9

#2,5
C-5KA

4P

2P/20A
2.10 - TOMADA AUTOCLAVE2.10

#2,5IN:25A/30mAC-5KA
DR5

ADVERTÊNCIA (NBR 5410 / 2004)ADVERTÊNCIA (NBR 5410 / 2004)

** O QDC DEVERÁ POSSUIR A SEGUINTE ADVERTÊNCIA:

1.1. QUANDO UM DISJUNTOR ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-
CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES POR OUTROS DE MAIOR 
CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A 
TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

2.2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO 
EM CASO DE DESLIGAMENTO SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR 
A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ 
PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE 
MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.
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PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DIAGRAMA QDC-02

CONDUTOR DE PROTEÇÃO:CONDUTOR DE PROTEÇÃO: 1 x #6,0 mm²
CONDUTOR DE ALIMENTAÇÃO POR FASE:CONDUTOR DE ALIMENTAÇÃO POR FASE: 1 x # 6,0 mm² + #6,0mm²

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO:DISJUNTOR DE PROTEÇÃO: 32,00 A Icu... 5 kA Curva C
CORRENTE TOTAL DEMANDADA:CORRENTE TOTAL DEMANDADA: 10,36 A

CORRENTE TOTAL:CORRENTE TOTAL: 25,89 A
POTÊNCIA DEMANDADA:POTÊNCIA DEMANDADA: 3946 VA

CEMIG - TABELA 11 - ND5.1 - ILU. E TOM. CLÍNICAS, HOSPITAIS E SEMELHANTES 9865 VA 0,40 3946 VA POTÊNCIA INSTALADA:POTÊNCIA INSTALADA: 9865 VA A MONTAGEM DESTE QUADRO DEVERÁ OBEDECER A TODAS AS NORMAS VIGENTES EM RELAÇÃO A PAINÉIS E QUADROS
ELÉTRICOS (NBR IEC 61439).

TIPO DE CARGATIPO DE CARGA POTÊNCIA INSTALADA (VA)POTÊNCIA INSTALADA (VA) FATOR DE DEMANDAFATOR DE DEMANDA POTÊNCIA DEMANDADA (VA)POTÊNCIA DEMANDADA (VA) TOTAIS DO PAINELTOTAIS DO PAINEL NOTAS:NOTAS:
BALANCEAMENTO (%):BALANCEAMENTO (%): 36 33 32

CORRENTE:CORRENTE: 27,72 A 25,60 A 24,62 A

POTÊNCIA:POTÊNCIA: 3503 VA 3235 VA 3127 VA

2.102.10 TOMADA AUTOCLAVE 220 FFNT 2500 W 0,92 2717 VA 12,35 A 0,7 1 17,65 A 2P x 20 A C 5 DR5 - 2P x 25A F-2Cc (Cu/Un/Isol. EPR/1kV/90°C)-2Cc 2# 2,5 [37 A] 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 11 14 1,12 1359 VA 1359 VA
2.92.9 TOMADA ARS 127 FNT 1000 W 0,92 1087 VA 8,56 A 0,7 1 12,23 A 1P x 20 A C 5 DR4 F-2Cc (Cu/Un/Isol. EPR/1kV/90°C)-2Cc 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 13 16 1,54 1087 VA
2.82.8 TOMADAS CONSULTÓRIO 01 E FARMÁCIA 127 FNT 1200 W 0,92 1304 VA 10,27 A 0,7 1 14,67 A 1P x 20 A C 5 DR4 - 2P x 25A F-2Cc (Cu/Un/Isol. EPR/1kV/90°C)-2Cc 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 13 16 1,84 1304 VA
2.72.7 TOMADAS CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO E CONS. 02 127 FNT 1000 W 0,92 1087 VA 8,56 A 0,7 1 12,23 A 1P x 20 A C 5 DR3 F-2Cc (Cu/Un/Isol. EPR/1kV/90°C)-2Cc 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 13 16 1,54 1087 VA
2.62.6 TOMADAS SALA DE VACINA E RECEPÇÃO 127 FNT 1000 W 0,92 1087 VA 8,56 A 0,7 1 12,23 A 1P x 20 A C 5 DR1 F-2Cc (Cu/Un/Isol. EPR/1kV/90°C)-2Cc 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 16 19 1,82 1087 VA
2.52.5 TOMADA GELADEIRA DAS VACINAS 127 FNT 300 W 0,92 326 VA 2,57 A 0,7 1 3,67 A 1P x 20 A C 5 DR2 - 2P x 25A F-2Cc (Cu/Un/Isol. EPR/1kV/90°C)-2Cc 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 13 16 0,46 326 VA
2.42.4 TOMADAS SALA DE RECEPÇÃO E IS MASC E FEM 127 FNT 420 W 0,92 457 VA 3,59 A 0,7 1 5,14 A 1P x 20 A C 5 DR3 - 2P x 25A F-2Cc (Cu/Un/Isol. EPR/1kV/90°C)-2Cc 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 6 9 0,36 457 VA
2.32.3 TOMADAS EXPURGO, ESTERILIZAÇÃO E IS ACESSIVEL 01 127 FNT 710 W 0,92 772 VA 6,08 A 0,7 1 8,68 A 1P x 20 A C 5 DR1 - 2P x 25A F-2Cc (Cu/Un/Isol. EPR/1kV/90°C)-2Cc 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 14 17 1,16 772 VA
2.22.2 ILUMINAÇÃO EXPURGO, ESTERILIZAÇÃO, RECEPÇÃO, SALA DE VACINA, SALA DE ESPERA, IS MASC E FEM E... 220 FFNT 414 W 0,92 450 VA 2,05 A 0,7 1 2,92 A 2P x 16 A C 5 F-2Cc (Cu/Un/Isol. EPR/1kV/90°C)-2Cc 2# 2,5 [37 A] 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 13 16 0,21 225 VA 225 VA
2.12.1 ILUMINAÇÃO IS 01, CONS. GINECOLÓGICO, CONSULTÓRIO 01 E 02 E ARS 220 FFNT 532 W 0,92 578 VA 2,63 A 0,7 1 3,75 A 2P x 16 A C 5 F-2Cc (Cu/Un/Isol. EPR/1kV/90°C)-2Cc 2# 2,5 [37 A] 1# 2,5 [37 A] 1# 2,5 12 15 0,26 289 VA 289 VA

CIRCUITOCIRCUITO DESCRIÇÃODESCRIÇÃO TENSÃO (V)TENSÃO (V) ESQUEMAESQUEMA
POTÊNCIAPOTÊNCIA
TOTAL (W)TOTAL (W)

FPFP
POTÊNCIA TOTALPOTÊNCIA TOTAL

(VA)(VA)
CORRENTECORRENTE

NOMINAL (A)NOMINAL (A)
FCAFCA FCTFCT

Ib: CORRENTE DEIb: CORRENTE DE
PROJETO CORRIGIDA...PROJETO CORRIGIDA...

In: DISJUNTOR (A)In: DISJUNTOR (A)
P x InP x In

CURVACURVA
DISJUNTORDISJUNTOR

Icu (kA)Icu (kA) DRDR
MÉTODO DEMÉTODO DE
INSTALAÇÃOINSTALAÇÃO

TIPO DE CONDUTORTIPO DE CONDUTOR
CONDUTOR DIMENSIONADO (SEÇÃO E Iz: CAPACIDADECONDUTOR DIMENSIONADO (SEÇÃO E Iz: CAPACIDADE

DE CONDUÇÃO DE CORRENTE)DE CONDUÇÃO DE CORRENTE)
L APROX.L APROX.

(m)(m)
L CONSID.L CONSID.

(m)(m)
QUEDA DE TENSÃO (%)QUEDA DE TENSÃO (%) RR SS TT

FCT: FATOR DE CORREÇÃO POR TEMPERATURA Iz: CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE DO... P: NÚMERO DE PÓLOS Cc: CONDUTORES CARREGADOS F: CONDUTOR ISOLADO EM BANDEJA PERFURADA
FCA: FATOR DE CORREÇÃO POR AGRUPAMENTO In: CORRENTE NOMINAL DE PROTEÇÃO (A) IDR: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL Icu: CAPACIDADE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO... D: CONDUTOR ISOLADO EM ELETRODUTO ENTERRADO

ALIMENTAÇÃO:ALIMENTAÇÃO: 127/220V Trifásico (3F+N+T) FP: FATOR DE POTÊNCIA Ib: CORRENTE DE PROJETO CORRIGIDA (A) (Ib < In < Iz) I∆n: CORRENTE RESIDUAL (30mA) B1: CONDUTOR ISOLADO EM ELETRODUTO APARENTE OU EMBUTIDO NA ALVENARIA
PAINEL:PAINEL: QDC.02QDC.02 MÉTODOS DE INSTALAÇÃO:

SEM ESCALA 
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