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ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE, EM PVC FLEXIVEL

———————— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, EM PVC FLEXIVEL

—---— | ELETRODUTO ENTERRADO NO PISO, EM PEAD

——-—— | ELETRODUTO APARENTE NO ENTREFORRO, EM PVC FLEXIVEL

ELETRODUTO APARENTE, EM ACO GALVANIZADO

PERFILADO 38x38mm

C=———2 | ELETROCALHA COM DIMENSOES CONFORME INDICADO EM PLANTA
C———71 | LEITO PARA CABOS, TIPO ESCADA, DE CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA

NBR5410:2004.

01 - ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO SERAO DO TIPO PEAD.
02 - ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE DEVERAO SER DO TIPO CORRUGADO REFORGADO.
03 - 05 CONDUTORES NAO COTADOS SERAQ DE #2,5MM2, OS CONDUTORES DE RETORNO SERAO DE #2,5MM:.
04 - 0S ELETRODUTOS DE PVC E ACO CARBONO NAO COTADOS SERAO DE G25MM E (20MM RESPECTIVAMENTE. JA 0S ELETRODUTOS DE PEAD
NAO COTADOS SERAO DE @30MM.
05 - 05 CONDUTORES ELETRICOS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER DE COBRE, CLASSE 0,6/1KV, ISOLAGAO EM EPR, TEMPERATURA 90°C..
06 - A SECAO DO CONDUTOR NEUTRO E IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO INDICACAO CONTRARIA.
07 - 0 CONDUTOR NEUTRO NAO PODERA SER LIGADO AO CONDUTOR PROTECAQ TERRA APOS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA INSTALAGRO.
08 - O CONDUTOR DE PROTECAO NUNCA DEVERA SER LIGADO AO IDR.
09 - UTILIZAR UM CONDUTOR NEUTRO PARA CADA CIRCUITO.

10 - AS INSTALACOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS RESPEITANDO 0S PADROES DE QUALIDADE E SEGURANGA ESTABELECIDOS NA NORMA

[1 - TODOS 05 PONTOS METALICOS DEVERRO SER ATERRADOS.
12 - PARA AS TOMADAS SEM INDICACAO DE POTENCIA FOI CONSIDERADA 100 VA.
I3 - TODOS 05 ELETRODUTOS DE ELETRICIDADE DEVERAO ESTAR AFASTADOS 0,50M DAS TUBULAGOES DE GAS.
14 - A INDICACAO DE POTENCIA NOS PONTOS DA ILUMINAGAO SAO OS VALORES APRESENTADOS NO PROJETO LUMINOTECNICO.

TABELA DE EQUIVALENCIA DE DIAMETROS
FLEXIiVEL - NBRI5465 PEAD - NBRISTIS ACO GALVANIZADO - NBRS598
DENOMINAGAO DN DI DI DN DI DI DN DI DI
DE REFERENCIA | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO
POLEGADAS NOMINAL | INTERNO | EXTERNO | NOMINAL | INTERNO | EXTERNO | NOMINAL | INTERNO | EXTERNO
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
11" 20 15,4 20,0 15 19,1 213
34" 2 19,0 25,0 20 14 %7 |
" 32 25,0 32,0 . . y 25 31,1 33,1
1.1/4" . i i 30 31,5 413 32 39,7 424
11" 40 43,0 56,0 40 453 48,37
2" 50 50,8 63,4 50 513 60,3
211" i i i 65 1,1 16,1
3" 7 75,0 89,5 80 85,5 889 |
4" 100 103,0 1245 100 110,5 1143
NOTAS GERAIS

REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. APROV.
03 | REVISAO DE COMPATIBILIZACRO 07/2026 LG FM M
02 | REVISAO DE COMPATIBILIZAGRO 06/2026 LG FM M
01 | REVISAO CONFORME ANALISE CRITICA 05/2026 LG FM M
00 | EMISSAO INICIAL 05/2026 LG FM M
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CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
MUNICIPIO/AREA:
JUIZ DE FORA/MG
PROGRAMA:

UBS VALADARES

TiTULO E CONTEUDO:

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

PLANTA TERREQ - FOTOVOLTAICO

DATA:

AGOST0/2025

ESCALA:

INDICADA

ARQUIVO:

ELE-PE-JF691-VLDR-082025-R03

FOLHA:
13/15

A1 - 841 x 594 mm
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