PROJETO ESTRUTURAL - UBS VALADARES
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NOTAS GERAIS:
|, MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm). , )
2. TODAS AS _MEDIDAS DEVERAO SER VERIF'ICADAS NO LQCAI. ANTES DO INICIO 'DA EXECUCAO.
RELACRO DO AGO 3. A,FUNDA(;AO FOI DETERMINADA ATRAVES DO RELATORIO DE SONDAGEM NUMERO 009/2026 REALIZADO PELA EMPRESA
PORTICO ENGENHARIA & CONSULTORIA EM FEVEREIRO DE 2026;
P-1-14 P-1-13 P-2-14 4. CONCRETO:
P-2-13 P-3-14 P-3-13 - Fck = 30 MPa:
P-4-14 P43 P-5-14 . '
P-5-13 P-6-14 P-6-13 ~ka =31 GPy;
P-7-14 P-7-13 P-8-14 - FATOR A/C = 0.55;
P83 P9-14 P93 .
P-10-L4 P-10-13 P-11-14 5. ACOS:
P - (A-50(Ecs=210000 MPa E Fyk=500MPa);
- CA-60(Ecs=210000 MPa E Fyk=600MPa);
AGO N DIAM QUANT C.UNIT CTOTAL 6. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;
(mm) (cm) (cm) 7. COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
(60 IR R it - ESTACAS = 5.0 cm; BLOCOS = 5.0 cm; VIGAS = 2.5 cm; PILARES = 2.5 cm; LAJES = 2.0 am;
CAS0 3 10.0 54 n 6048 8. IMPERMEABILIZAR AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO;
4 10.0 54 393 111 9. DEVERA SER EXECUTADA ALVENARIA DE~ EMBASAM!ENTO EM BLOCOS DE CONCRETO, COM ALTURA DE 40 CM, SOB AS
SUMHO DO ACO PAREDES DA EDIFICACAO. A EXECUCAO DEVERA GARANTIR O ADEQUADO APOIO DAS ALVENARIAS SUPERIORES,
RESUHO DO AC OBSERVANDO O ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS;
A0 DIAN CTOTAL QUANT + 0% PESO + 0% 10. O TEMPO DE ESCORAMENTO DAS ESTRlJTURAS DEA CONCRETO DEVE SER Np MINIMO DE 28 DIAS. 0S I?ISPOSITIVOS
(mm) (m) (Barras) (kg) UTILIZADOS DEVEM FACILITAR A REMOCAO DAS FORMAS DE MANEIRA A NAO SUBMETER A ESTRUTURA A IMPACTOS,

CAS0 10.0 2721 3 168.1 SOBRECARGAS E OUTROS DANOS. NENHUMA CARGA DEVE SER IMPOSTA E NENHUM ESCORAMENTO DEVE SER REMOVIDO

(A60 50 395.6 33 61 ANTE§ DO TEMPO MiNIMO DE 28 DIAS; '

PESOkTOTAL 1. 0 NIVEISA LANCADOS NO PROJETO ESTRUTURAL FORAM DETERMINADOS A PARTIR DOS NIVEIS PRESENTES NO PROJETO
(kg ARQUITETONICO.

(AS0 168.1 -

" ? REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERF. | APROV.
Yolume de concreto (C-30) = 2.19 m’ 03 | ATUALIZARO PLANTA DE SITUACRO 08/2026 | RF s L
krea de forma = 45.98 m? 02 | REVISAO DETALHAMENTO BLOCOS 07/2026 | RF s L

01 | REVISAO DE PROJETO 06/2026 | RF s L
00 | EMISSEO INICIAL 05/2026 | RF s L
CONTRATADA: -~ " Sinval Ladeira
viavoz S 34D
ijetﬂs - fm}ﬁm 3797247 SN;AQ;Z*;%@?;?%EAL{W
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
ENDERECO:
JUIZ DE FORA/MG
PROGRAMA:
UBS VALADARES
TITULO E CONTEUDO:
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL
DETALHAMENTO DE PILARES - PARTE 01/04
DATA: MAI0/2026 ESCALA: INDICADA FOLHA:
11/23
ARQuIvo: ESTC-PE-JF691-VLDR-052026-R03
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