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- TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMARIO

- COLUNA DE VENTILA;I\O
N.N: N° da coluna

xx: didmetro nominal da coluna

- TUBULAGAO PVC BRANCO SN - VENTILAGAO @

- TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

- TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO NAO DOMESTICO

- TERMINAL DE VENTILAQEO
N.N: N° da coluna

xx: diametro nominal da coluna

- TUBULAGRO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDARIO
- POSICAO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

ESC: 1:25 §/ ESC.
NOTAS ESGOTO
i_ | - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBU}AQ()ES DE ESGOTO SANITARIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES DECLIVIDADES ~MiNIMAS:
| -2% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;
| -1% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.
| 2 - TODOS 05 PONTOS DE ESGOTO DEVERAO SER AJUSTADOS CONFORME 0S MODELOS DOS APARELHOS SANITARIOS A SEREM INSTALADOS E DEFINIDOS
| PELO PROJETO ARQUITETONICO.
| 3 - PROIBIDA A UTILIZAGAO DE FOGO NAS TUBULACOES.
I 4 - A FIXAGAO DOS TUBOS NAS PAREDES DAR-SE-KQ ATRAVES DE BRACADEIRAS DO TIPO "D" COM CHUMBADORES DQ TIPO "PARABOLT" ~E NO TETO
| UTILIZAR TIRANTES FIXANDO-OS A ESTRUTURA TAMBEM COM CHUMBADORES DE MODO A COMPOR UM CONJUNTO ESTATICO, COM INCLINACAO INDICADA E
| NO SENTIDO DO FLUXO.
| § - PARA EXECUCAO DAS NOVAS CAIXAS DE INSPECAO EM CONCRETO, DEVE-SE ABRIR UMA VALA COM DIMENSOES CONFORME PROJETO. AS CAIXAS DE
| o [1Z] 7 DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM CONCRETO, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), IMPERMEABILIZADA COM TINTA ASFALTICA
| (aixa Sifonada ) RESISTENTE AO ESGOTO (REF.: IGOL-S), SERRO REBOCADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA COM TRACO 1:3. E CONVENIENTE QUE 0S
: 100x150x50mm ‘ j ‘ CANTOS INTERNOS DAS CAIXAS SEJAM ARREDONDADOS, FACILITANDO A SUA LIMPEZA E DIFICULTANDO O ACUMULO DE SUJEIRAS. O FUNDO DA CAIXA SERA
| ‘ ; E@' ‘ DE CONCRETO S'IMPLES ESPESSURA DE 7cm, COM INCLINAGAO DE 5% NO SENTIDO DO EFLUENTE, REVESTIDA (QM ARGAMASS{\ [:3 IMPERMEABILIZADA
| ‘ Caixa Sifonada ‘ COM TINTA ASFALTICA RESISTENTE AO ESGOTO E A TAMPA EM FERRO FUNDIDO CLASSE C250 RESISTENTE AO TRAFEGO DE VEICULOS DE PEQUENO
| ‘ | 1004150450 ‘ PORTE.
| | L _
| == === : Cixa Shongfa NOTAS GERAIS
I i ‘1‘ I ‘ J& \ I00x|50x50mm | - NESTE PROJETO FQRAM APLICADAS A§ SEGUINTES I'JORMAS TECNICAS:
| Segue para Cl-05 I = ] N X2 L k . NBR 5626: INSTALACOES PREDIAIS I?E AGUA FRIA E AGUA QUEN’TE i
| NN 7 . NBR 5688: SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO
| . NBR 8160: SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO
| . NBR 10844: INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS
l MA - ARS - & ﬁv S - ARS - i w 2 - DIMENSOES E DIAI%ETROS EM MILIMETROS, EXCETO ESPECIFICAGOES CONTRARIAS.
. . : . . 3 - COTAS EM CENTIMETROS.
I ESC. 1:25 ESC. 1225 ESC.: 4 - TODAS AS INSTALACOES (AGUA FRIA, ESGOTO, VENTILACAO E AGUA PLUVIAL), DEPOIS DE CONCLUIDAS DEVERAQ SER INSPECIONADAS E ENSAIADA'S
| CONFORME TESTES PREVISTOS PELA NORMA ABNT MENCIONADA NA NOTA 01. OS RESULTADOS DEVERAO SER ATESTADOS PELA EMISSAO DE LAUDO TECNICO
| 5 - QUALQUER MODIFICACAO NA EXECUCAO DAS INSTALACOES PROJETADAS DEVERA SER PREVIAMENTE APROVADA PELO AUTOR DO PROJETO.
| 6 - VEDADO O APROVEITAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PARA AS NOVAS INSTALACOES. TODOS OS MATERIAIS INSERIDOS NA OBRA DEVERAO SER NOVOS.
| 7 - TODAS AS ALTERACOES NO PROJETO, RELACIONADAS AS CONEXOES E A TRAJETORIA DE TUBULACOES DEVERAQ SER COMUNICADAS A FISCALIZACAO DA
| OBRA. EM CASOS DE ATERACOES NO PROJETO, DEVERAO SER APRESENTADAS A FISCALIZAGRO.
: 8 - A EXECUCAO DE FUROS EM ELEMENTOS ESTRUT!JRAIS DEVERAQ SER APROVADAS E ACOMPANHADAS PELOS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS TECNICOS.
P e e e e 9 - 05 EXECUTORES DAS INST_ALA(OES HII?ROSSANITARIAS DFVERAO CONCEDER_MANUAL SIMPI_.IFICADO DA OPERACAO/MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS
| INSTALADOS PARA A UTILIZACAO DOS USUARIOS E RESPONSAVEIS PELA OPERACAO/MANUTENCAO.
|
|
} LISTA DE MATERIAIS - TUBOS - ESGOTO LISTA DE MATERIAIS - CONEXOES E ACESSORIOS - ESGOTO SANITARIO REV. DESCRICAO DATA EXEC. | VERIE. | APROV.
: DESCRICAO DE MATERIAL DIAM. NOMINAL (mm) | COMPRIMENTO (m) TEN DESCRICAO DO MATERIAL QUANT.
| Tubo de PVC Rigido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal 040 17,00 01 Adaptador para Saida de Vaso Sanitario, DN100mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 5 02 | REVISAO GERAL 07/2026 ETAM BD SL
| Tubo de PVC Rigido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal 250 4851 02 Bucha de Redugao, DN50x40mm, de PVC Rigido Branco Série Normal para Esgoto e i\gua Pluvial, conforme NBR 5688 2 0l REVISAO GERAL 06/2026 WA BD SL
: Tubo de PVC Rigido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal 075 1,55 03 Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 12 00 | EMISSAO INICIAL 04/2026 WA BD SL
! Tubo de PVC Rigido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal @100 42,14 24 Joelho :5°, DNSEan, de PVCcRigido Branco Sirie Normal, confofrme NBR 568::8 34 CONTRATADA: X RT: Sinval Ladeira
5 Joelho 45°, DN100mm, de PV Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 56 15 o REG. CRER
| o T e 2 Viavoz 26.498/D
| 06 Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 36 / — —
| - . 07 |Joelho 90°, DNSOmm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 70 projetos * Lnpsiurzrerar B
l ”STA DE MATERIAIS ) CONEXOES E ACESSORIOS ) CAIXAS E RAI'OS 08 Joelho 90°, DN75mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2
| ITEN DESCRIGRO DO MATERIAL QUANT. 09 | Joelho 90°, DN10Omm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 14 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
| (AP-01 | Caixa Coletora de Agua Pluvial I 10 Jungdo 45° de Redugdo, DN75x50mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 I
l CA-01  |Caixa de areia em alvenaria com tampa de grelha, 60x60cm 3 [ Jungdo 45° de Redugdo, DN100x50mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 14
| (-1 Caixa de inspegdo em alvenaria com tampa de concreto, 40x40cm 1 12 Jungdo 45°, DN50x50mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 9 MUNICIPIO/AREA: JUlZ DE FORA/MG
| (-2 (aixa de inspegdo em alvenaria com tampa de concreto, 60x60cm 5 13 Jung3o 45°, DN100x100mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4
l (5-1  |Caixa Sifonada 100x150x50mm 8 14 Luva Simples, DN50mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 100
| (52 |Caixa Sifonada com Tampa Cega 100x140x50mm 1 5 Luva Simples, DN75mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 9 PROGRAMA: UBS VALADARES
| (s-3 (aixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150x150x50mm, 7 Entradas, Esgoto 2 16 Luva Simples, DNI00mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 31
l (54 |Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 250x230x75mm, Esgoto I 17 Redugdo Excéntrica, DN5x50mm, de PVC Rigido Branco Série Normal para Esgoto e Agua Pluvial, conforme NBR 5688 4 ’ ' .
| (54 |Joelho 90°, DNSOmm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 | 18 |Sifio de uso geral Y TITULO E CONTEUDO: PROJETO HIDROSSANITARIO - EXECUTIVO
| PR-1  |Prolongador para Caixa Pluvial I 19 Sifao para expurgo em ago Inox 1 4 4 4
l PR-3  |Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto 8 20 Terminal de Ventilagdo, DN50mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 8 IS. ACESSIVE |_ MASC., IS. ACESSIVE |_ F E M’ FARMACIA E
| PR-2 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 150 x 150mm, Esgoto 2 21 Terminal de Ventilagdo, DN75mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2
| PR-4 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 250 x 250mm, Esgoto | 12 Té 90° de Redugdo, DN75x50mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 ARS - ESGOTO
l 13 Té 90°, DN40x40mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1
| 24 |Té 90°, DNSOxS0mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 18 L JULHO/2026 AL INDICADA FOLHA:
i 25 Té 90°, DN75x75mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 ARQUIVO: HID-PE.JF691-VLDR-032026-R02 15/16
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